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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa S.U.W. w Marysinie gm.. Lesznowola. Budowa wodociagu taczacego S.U.W. z gminng siecig wodociagowa.Budowa przytacza kanali-
zacji cisnieniowej

Lp. Nazwa dziatu Od Do

Budowa S.U.W. w Marysinie gm.. Lesznowola. Budowa wodociagu taczacego S.U.W. z gminna sieciag wodociaggowa.Budowa przy-
tacza kanalizacji cisnieniowej

1|Wodociag taczacy S.U.W. z gminna siecig wodociggowag 1 29
1.1|Roboty ziemne 1 9
1.2|Podtoza i izolacje 10 12
1.3| Rury przepustowe i ostonowe 13 15
1.4| Roboty montazowe rurociggéw 16 20
1.5|Uzbrojenie rurociggu 21 22
1.6/ Préby cisnieniowe i dezynfekcja 23 29

2| Przytacze kanalizacii ci$nieniowej 30 59
2.1|Roboty ziemne 30 38
2.2| Podioza i izolacje 39 41
2.3| Studnie rewizyjne z uzbrojeniem 42 50
2.4|Rury przepustowe i ostonowe 51 53
2.5/ Roboty montazowe 54 56
2.6| Préby i uruchomienie 57 59

3| Roboty drenarskie 60 61
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Budowa S.U.W. w Marysinie gm.. Lesznowola. Budowa wodociagu taczacego S.U.W. z gminng siecig wodociagowa.Budowa przytacza kanali-
zacji cisnieniowej

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" TEL. 509-453-823

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa S.U.W. w Marysinie gm.. Lesznowola. Budowa wodociagu taczacego S.U.W. z gminna sieciag wodociaggowa.Budowa przy-
tacza kanalizacji cisnieniowej
1 45232150-8 | Wodociag taczacy S.U.W. z gminng siecia wodociagowa
1.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1/ST-03.01 |[KNNR 1 Igtofiltry o rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- |szt.
d.1.1 0605-01 ki do gtebokosci 4 m.
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
2|ST-03.01 |[KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.1.1 0614-01
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
3|ST-03.01 Pompowanie odwadniajace wykopow godz
d.1.1 wycena in-
dywidualna
500 godz 500.000
RAZEM 500.000
4|ST-03.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 | m3
d.1.1 0202-01 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.10+poz.11+0.03976*1215.20 m3 193.900
RAZEM 193.900
5/ST-03.01 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1.1 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
poz.4 m3 193.900
RAZEM 193.900
6/ST-03.01 |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- | m3
d.1.1 0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll [70% catosci]
1.10*[1.92+1.93)/2*4.00 8.470
1.101.92*11.10 23.443
1.10"[1.93+1.96]/2150.30 321.567
1.10*[1.96+1.93)/2*116.30 248.824
1.10*[1.93+1.90)/2*10.30 21.697
1.10*[1.90+1.91)/214.80 31.013
pod kom. mont. urz. przewiertowego[2 przew.]
2.00*2.30*5*2 46.000
1.10"[1.94+1.90)/219.50 41.184
1.10*[1.90+1.94)/2128.30 270.970
1.10"[1.94+1.96)/2*31.70 67.997
1.10*[1.96+1.97)/2*38.00 82.137
1.10*[1.97+2.04)/2*71.00 156.591
1.10*[2.04+1.97)/213.20 29.113
1.10%[1.97+1.99)/2*30.90 67.300
1.10*[1.99+2.13)/2*64.20 145.477
1.10"[2.13+2.10)/2*32.50 75.611
1.10*2.10*24.00 55.440
1.10*[2.10+2.09]*3.50 16.132
1.10*[2.09+2.08])/2*7.00 16.055
1.10*[2.08+2.04])/2*16.90 38.295
1.10*[2.04+2.15)/2*54.20 124.904
1.10*[2.15+2.10)/2*16.60 38.803
1.10*[2.10+2.05)/2*17.90 40.857
1.10*2.05*20.50 46.228
1.10*[2.05+2.06)/2*26.50 59.903
1.10*[2.06+2.04])/2*31.30 70.582
1.10*[2.04+1.89)/2*98.60 213.124
1.10*[1.89+1.88)/213.50 27.992
1.10*[1.90+2.02)/2*43.10 92.924
1.10*[2.02+2.09)/2*25.30 57.191
1.10*[2.09+2.13)/2*13.70 31.798
1.10"[2.13+2.10)/2*17.80 41.412
1.10*[2.10+2.12)/2*6.90 16.015
1.10"[2.12+2.13)/2*16.30 38.101
1.10*[2.13+2.11)/2*4.00 9.328
pod hydranty
1.10*[1.93+1.91)/2*1.00 2112
1.10*[1.90+1.89)/2*1.00 2.085
1.10*[2.04+2.03)/2*1.00 2.239
1.10*[2.08+2.07)/2*1.00 2.283
1.10*[2.06+2.05)/2*1.00 2.261
1.10*[2.12+2.11)/2*1.00 2.327
A (obliczenia pomocnicze) =======
2685.785
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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poz.6A*70% m3 1 880.050
RAZEM 1 880.050
7|ST-03.01 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach  |m?3
d.1.1 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l [30% catosci]
poz.6A*30% m3 805.736
RAZEM 805.736
8|ST-03.01 |[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-1V
2*[1.92+1.93]/2*4.00 m2 15.400
2*1.92*11.10 m2 42.624
2%[1.93+1.96)/2*150.30 m2 584.667
2*[1.96+1.93)/2*116.30 m2 452.407
2%[1.93+1.90)/2*10.30 m2 39.449
2*[1.90+1.91}/2*14.80 m2 56.388
pod kom. mont. urz. przewiertowego[2 przew.]
2.*2.30*5*2 m2 46.000
2*[1.94+1.90}/2*19.50 m2 74.880
2*[1.90+1.94]/2*128.30 m2 492.672
2*[1.94+1.96]/2*31.70 m2 123.630
2%[1.96+1.97)/2*38.00 m2 149.340
2*[1.97+2.04]/2*71.00 m2 284.710
2*[2.04+1.97]/2*13.20 m2 52.932
2%[1.97+1.99)/2*30.90 m2 122.364
2*[1.99+2.13]/2*64.20 m2 264.504
2*[2.13+2.10}/2*32.50 m2 137.475
2*2.10%24.00 m2 100.800
2*[2.10+2.09]*3.50 m2 29.330
2*[2.09+2.08]/2*7.00 m2 29.190
2*[2.08+2.04]/2*16.90 m2 69.628
2*[2.04+2.15]/2*54.20 m2 227.098
2*[2.15+2.10}/2*16.60 m2 70.550
2*[2.10+2.05)/2*17.90 m2 74.285
2*2.05*20.50 m2 84.050
2%[2.05+2.06)/2*26.50 m2 108.915
2*[2.06+2.04]/2*31.30 m2 128.330
2*[2.04+1.89]/2*98.60 m2 387.498
2*[1.89+1.88]/2*13.50 m2 50.895
2*[1.90+2.02]/2*43.10 m2 168.952
2*[2.02+2.09]/2*25.30 m2 103.983
2*[2.09+2.13]/2*13.70 m2 57.814
2*[2.13+2.10}/2*17.80 m2 75.294
2*[2.10+2.12]/2*6.90 m2 29.118
2*[2.12+2.13]/2*16.30 m2 69.275
2*[2.13+2.11]/2*4.00 m2 16.960
pod hydranty
2*[1.93+1.91}/2*1.00 m2 3.840
2*[1.90+1.89]/2*1.00 m2 3.790
2*[2.04+2.03]/2*1.00 m2 4.070
2*[2.08+2.07]/2*1.00 m2 4.150
2*[2.06+2.05]/2*1.00 m2 4.110
2*[2.12+2.11]/2*1.00 m2 4.230
RAZEM 4 845.597
9|ST-03.01 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1.1 0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
p0z.6+p0z.7-p0z.4 m3 2 491.886
RAZEM 2 491.886
1.2 Podtoza i izolacje
10/ST-03.03 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.1.2 1411-03
0.60*0.20*[1215.20+7.00-12.50] m3 145.164
RAZEM 145.164
11|ST-03.03 |KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1.2 1430-01 - elementy betonowe - bloki oporowe
0.02°[1+6*3+1+1] m3 0.420
RAZEM 0.420
12|ST-03.03 |KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierw- | m2
d.1.2 1511-01 sza warstwa
0.25*3 m2 0.750
RAZEM 0.750
1.3 Rury przepustowe i ostonowe
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13|ST-03.03 |KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.1.3 1207-01 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.I-Il
5.00+7.50 m 12.500
RAZEM 12.500
14|ST-03.03 |KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.3 1209-01 rach ochronnych
5.00+7.50 m 12.500
RAZEM 12.500
15/ST-03.03 [KNR 2-19 | Saczek wechowy o $r.nom. 25 nad rurg ochronng szt.
d.1.3 0214-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty montazowe rurociggow
16|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.4 1009-10 o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
1215.20 m 1215.200
RAZEM 1215.200
17|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.4 1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
133 zlacz. 133.000
RAZEM 133.000
18|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.4 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umochione
9912-10
6*2+7*2+1 szt 27.000
RAZEM 27.000
19/ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 szt
d.1.4 1014-05 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-10
7+1+1+1 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|{ST-03.03 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.1.4 0219-01 nego
1215.20 m 1215.200
RAZEM 1215.200
1.5 Uzbrojenie rurociagu
21|ST-03.03 |KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.5 1119-01
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
22|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag 0 $r.200 mm kpl.
d.1.5 1105-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.6 Proéby cisnieniowe i dezynfekcija
23|ST-03.03 [KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.6 1612-02 om
6 odc.20 6.000
Oom
RAZEM 6.000
24|ST-03.03 [KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu |10m
d.1.6 9915-04 przewoddw z rur o $r. 200 rézn.
2 10m 2.000
rézn.
RAZEM 2.000
25|/ST-03.03 [KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 200 200m -
d.1.6 1606-03 mm 1 préb.
6 200m - 6.000
1 préb.
RAZEM 6.000
26|/ST-03.03 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.6 9914c-04 |szczelnosci przewodéw PE o $r. 200 mm rézn.
2 10m 2.000
rézn.
RAZEM 2.000
27|ST-03.03 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.20
d.1.6 1611-02 om
-5-
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6 odc.20 6.000
Oom
RAZEM 6.000
28|ST-03.03 [KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- | 10m
d.1.6 9915-04 cji przewoddw z rur o $r. 200 rézn.
2 10m 2.000
rézn.
RAZEM 2.000
29 Ustuga ob- |Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do eksploatacji - dwu- | szt
d.1.6 ca krotne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 45231300-8 | Przytacze kanalizacji cisnhieniowej
2.1 45111200-0 | Roboty ziemne
30({ST-03.01 |[KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- |szt.
d.2.1 0605-01 ki do gtebokosci 4 m.
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
31|ST-03.01 |[KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o0 $r.nom. 80-100 mm. |m
d.2.1 0614-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
32|ST-03.01 Pompowanie odwadniajace wykopow godz
d.2.1 wycena in-
dywidualna
250 godz 250.000
RAZEM 250.000
33|ST-03.01 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 | m3
d.2.1 0202-01 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
p0z.39+p0z.40+1.54*[1.76+1.73+1.73]+0.0095*[697.20-7.50] m3 98.666
RAZEM 98.666
34/ST-03.01 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2.1 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
p0z.33 m3 98.666
RAZEM 98.666
35|ST-03.01 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-  |m3
d.2.1 0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll [70% cato$ci]
1.10%[1.70+1.67]/242.50 78.774
1.10*[1.67+1.73]/2*10.70 20.009
1.10%[1.73+1.67]/2*72.70 135.949
1.10%[1.67+1.71)/2*[38.00+31.50] 129.201
1.10%[1.71+1.73]/2*52.50 99.330
1.10%[1.73+1.68]/2*76.20 142.913
1.10%[1.68+1.65)/2*7.00 12.821
pod przewiert
2.00*2.30*5.00*2 46.000
1.10%[1.70+1.73)/2*[34.90+116.40] 285.427
1.10*1.73*59.50 113.229
1.10%[1.73+1.65]/2*90.80 168.797
1.10%[1.65+1.73]/2*19.10 35.507
1.10%[1.73+1.66]/229.80 55.562
pod studnie
[1.20+0.75*2]"2*[1.67+1.73+1.73] 37.398
A (obliczenia pomocnicze) =======
1360.917
poz.35A*70% m3 952.642
RAZEM 952.642
36|ST-03.01 |[KNNR 1 W ykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach  |m?3
d.2.1 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-11 [30% catosci]
poz.35A*30% m3 408.275
RAZEM 408.275
37|ST-03.01 [KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2.1 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-1V
2*[1.70+1.67)/2*42.50 m2 143.225
2*[1.67+1.73)/2*10.70 m2 36.380
2*[1.73+1.67)/2*72.70 m2 247.180
2*[1.67+1.71]/2*[38.00+31.50] m2 234.910
2*[1.71+1.73)/2*52.50 m2 180.600
2*[1.73+1.68]/2*76.20 m2 259.842
2*[1.68+1.65]/2*7.00 m2 23.310
pod przewiert
2.30*5.00*2 m2 23.000
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2*[1.70+1.73)/2*[34.90+116.40] m2 518.959
2%1.73759.50 m2 205.870
2%[1.73+1.65)/290.80 m2 306.904
2%[1.65+1.73)/2*19.10 m2 64.558
2*[1.73+1.66)/229.80 m2 101.022
pod studnie
[1.20+0.75*2]*4*[1.67+1.73+1.73] m2 55.404
RAZEM 2401.164
38|ST-03.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.1 0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
p0z.35+p0z.36-p0z.33 m3 1 262.251
RAZEM 1 262.251
2.2 Podtoza i izolacje
39|ST-03.04 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.2.2 1411-03
pod rurociag
0.60*0.20*[697.2-7.50] m3 82.764
pod studnie
3.14*1.4072%0.20 m3 1.231
RAZEM 83.995
40({ST-03.04 |[KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.2.2 1430-01 - elementy betonowe - bloki oporowe
0.02*4 m3 0.080
RAZEM 0.080
41|ST-03.04 |[KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierw- | m2
d.2.2 1511-01 sza warstwa
0.25*4 m2 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Studnie rewizyjne z uzbrojeniem
42|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2.3 1413-03 0 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
43|ST-03.04 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2.3 1413-04 - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
44/ST-03.04 Montaz ksztattek PE d 110 w studniach rewizyjnych zlacz.
d.2.3 wycena in-
dywidualna
2*3 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
45|ST-03.04 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- | szt
d.2.3 wycena in- |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
dywidualna |w studniach rewizyjnych
2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|/ST-03.04 |[KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2.3 1014-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|ST-03.04 |[KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm szt
d.2.3 1014-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|ST-03.04 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm mon- | kpl.
d.2.3 1106-01 towane w komorach
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
49|ST-03.04 |KNNR 4 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace kotnierzowe o $r.50 mm monto-  |kpl.
d.2.3 1106-01 wane w komorach
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50|{ST-03.04 |KNNR 4 Zawory przelotowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm  |szt.
d.2.3 0131-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4 Rury przepustowe i ostonowe
51|ST-03.04 |[KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.2.4 1206-01 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il
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PRZEDMIAR

Budowa S.U.W. w Marysinie gm.. Lesznowola. Budowa wodociagu taczacego S.U.W. z gminng siecig wodociagowa.Budowa przytacza kanali-

zacji cisnieniowej

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
52|ST-03.04 |[KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.2.4 1209-01 rach ochronnych
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
53|ST-03.04 |[KNR 2-19 |Saczek wechowy o $r.nom. 25 nad rurg ochronng szt.
d.2.4 0214-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Roboty montazowe
54|/ST-03.04 |[KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 |m
d.2.5 1009-04 mm - wykopy umochione
z.82.3.9.
9912-9
697.20 m 697.200
RAZEM 697.200
55|ST-03.04 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat-| ztacz.
d.2.5 1011-04 tek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
mufa
60 zlacz. 60.000
kolano 45 st
2 zigcz. 2.000
RAZEM 62.000
56|ST-03.04 |[KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.2.5 0219-01 nego
697.20 m 697.200
RAZEM 697.200
2.6 Préby i uruchomienie
57|ST-03.04 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.6 1610-01 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
58|ST-03.04 |[KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.2.6 9914c-02 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm  |rézn.
10 10m 10.000
rézn.
RAZEM 10.000
59|ST-03.04 Sprawdzenie dziatania armatury w studniach godz
d.2.6 wycena in-
dywidualna
2*3 godz 6.000
RAZEM 6.000
3 45231300-8 | Roboty drenarskie
60({ST-03.04 |[KNNR 10 |Wykonanie przerwanych potaczen rurociagdw drenarskich o §r. 7.5 cmw | potacz.
d.3 0119-01 gruntach kat.ll i lll na gteb. 1.50
1+1+1 potacz. 3.000
RAZEM 3.000
61|ST-03.04 |[KNNR 10 |Wykonanie przerwanych potaczen rurociagdw drenarskich o $r. 5.0 cmw |potacz.
d.3 0119-01 gruntach kat.ll i lll na gteb. 1.50
2+6+1+5+12 potacz. 26.000
RAZEM 26.000
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