"INSTALAND" Andrzej Biatecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspblnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa S.U.W. w miejscowosci Marysin
Gmina Lesznowola
Drogi wewnetrzne na terenie Stagc;ji
Ogrodzenie terenu Staciji

ADRES INWESTYCJI . ul. Gruntowa miejscowos¢ Marysin gmina Lesznowola
INWESTOR :  Gmina Lesznowola
ADRES INWESTORA . ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05 - 506 Lesznowola
wojewddztwo mazowieckie

BRANZA . inzynieryjna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Ryszard Réwnicki

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2009r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen . Il kwartat 2009r., ceny dostawcow i dystrybutorow, wiasny bank danych
NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2009r.



DZIALY KOSZTORYSU
Budowa S.U.W. przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin Gm. Lesznowola. Drogi wewnetrzne na terenie Stacji. Ogrodzenie terenu Stacji

Lp. Nazwa dziatu Od Do

Budowa S.U.W. przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin Gm. Lesznowola. Drogi wewnetrzne na terenie Stacji. Ogrodzenie te-
renu Stacji

—_

Roboty drogowe 1 11

2|Ogrodzenie terenu 12 16
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Budowa S.U.W. przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin Gm. Lesznowola. Drogi wewnetrzne na terenie Stacji. Ogrodzenie terenu Stacji

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa S.U.W. przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin Gm. Lesznowola. Drogi wewnetrzne na terenie Stacji. Ogrodzenie te-
renu Stacji
1 45233140-2 | Roboty drogowe
1/ST-01.01 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1 0113-01 moca spycharek
poz.7+poz.8 m?2 522.020
RAZEM 522.020
2|ST-01.01 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- | m?
d.1 0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.1 m?2 522.020
RAZEM 522.020
3|ST-01.01 |[KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-1l na catej szerokosci | m2
d.1 0101-06 jezdni i chodnikéw
poz.1 m?2 522.020
RAZEM 522.020
4|ST-01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.1 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.14%2*3.50/2 m 10.990
9.00 m 9.000
13.00 m 13.000
3.14*2*3.50/4 m 5.495
9.00 m 9.000
3.14*3.50 m 10.990
17.00 m 17.000
11.50 m 11.500
2.00 m 2.000
1.50 m 1.500
1.50 m 1.500
3.14*2*1.50/4 m 2.355
RAZEM 94.330
5/ST-01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.1 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.14*2*3.50/4 m 5.495
16.00 m 16.000
3.14*2*8.00/4 m 12.560
11.00 m 11.000
31.50 m 31.500
3.14*2*7.50/4 m 11.775
9.00 m 9.000
3.14*2*7.50/4 m 11.775
14.00 m 14.000
RAZEM 123.105
6/ST-01.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1 0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
7/ST-01.01 |[KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospétki zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1 0104-02 pod nawierzchnie
2.5076.00 m2 15.000
8.0074.00 m2 32.000
3.50"5.00 m2 17.500
8.508.00 m2 68.000
4.50%4.00 m?2 18.000
5.00"6.50 m2 32.500
13.50*11.00 m?2 148.500
4.00*[13.00+8.00+18.00] m2 156.000
[3.14*7.50"2/4-3.14*3.50"2/4]/2 m?2 17.270
RAZEM 504.770
8/ST-01.01 |[KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospétki zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1 0104-01 pod chodnik
1.50*11.50 m?2 17.250
RAZEM 17.250
9|/ST-01.01 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1 0113-02
2.5076.00 m2 15.000
8.0074.00 m2 32.000
3.50"5.00 m2 17.500
8.508.00 m2 68.000
4.50%4.00 m?2 18.000
5.00"6.50 m2 32.500
13.5011.00 m?2 148.500
4.00*[13.00+8.00+18.00] m2 156.000
[3.14*7.50"2/4-3.14*3.50"2/4]/2 m?2 17.270
RAZEM 504.770
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10|ST-01.01 |[KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik
1.50*11.50 m2 17.250
jezdnia
2.50"6.00 m2 15.000
8.00"4.00 m2 32.000
3.5075.00 m2 17.500
8.5078.00 m? 68.000
4.5074.00 m2 18.000
5.0076.50 m2 32.500
13.50*11.00 m2 148.500
RAZEM 348.750
11|ST-01.01 |[KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x10 cm na | m?2
d.1 0503-06 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4.00*[13.00+8.00+18.00] m2 156.000
[3.14*7.50"2/4-3.14*3.50"2/4]/2 m?2 17.270
RAZEM 173.270
2 45342000-6 | Ogrodzenie terenu
12|ST-02.00 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,20 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2 0307-01 nowych w gruntach kat. |-l (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
0.20%0.90*235.50 m3 42.390
RAZEM 42.390
13|ST-02.00 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.8 m m
d.2 1601-02
235.50 m 235.500
RAZEM 235.500
14|ST-02.00 |[KNNR 2 Cokoty betonowymi - dodatek za kazde 10 cm r6znicy wys. m
d.2 1601-04
235.50 m 235.500
RAZEM 235.500
15|ST-02.00 |[KNNR 2 Ogrodzenie systemowe z paneli malowanych proszkowo wys. do 1.5 mna |m
d.2 1603-02 stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w co-
kole
235.50 m 235.500
RAZEM 235.500
16/ST-02.00 |KNNR 2 Montaz bram stalowych systemowych z furtkg zamykang na zamek paten- |m2
d.2 1302-05 towy
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" TEL. 509-453-823




