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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa S.U.W. w Marysinie gm. Lesznowola. Ruroociagi zewnetrzne wod-kan na terenie S.U.W. Uzbrojenie zbiornikéw zelbetowych.Montaz
pompowni $ciekéw.Uzbrojenie studni

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa S.U.W. w Marysinie gm. Lesznowola. Ruroociagi zewnetrzne wod-kan na terenie S.U.W. Uzbrojenie zbiornikow zelbeto-
wych.Montaz pompowni sciekéw.Uzbrojenie studni

1| Rurociagi na terenie Staciji 1 58
1.1|Roboty ziemne 1 5
1.2/ Roboty montazowe 6 31
1.3|Uzbrojenie rurociggdéw 32 38
1.4|Préby cisnieniowe i uruchomienie 39 58

2|Uzbrojenie zbiornika wody czystej 59 76

3|Uzbrojenie zbiornika wody surowej 77 90

4|Uzbrojenie zbiornika retencyjnego wéd poptucznych 91 95

5/Pompownia 96 103

6|Uzbrojenie studni nowoodwierconej Nr 1inr 2 104 111

7| Uzbrojenie studni napowietrzajgco-odpowietrzajacej 112 117
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa S.U.W. w Marysinie gm. Lesznowola. Ruroociagi zewnetrzne wod-kan na terenie S.U.W. Uzbrojenie zbiornikow zelbeto-
wych.Montaz pompowni sciekéw.Uzbrojenie studni
1 45231300-8 | Rurociagi na terenie Stacji
1.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1/ST-03.01 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.1 0301-01 kat. I-1l) - grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej
z.8z.2.3.
9910
p0z.6+p0z.7+p0z.32+0.0095*p0z.9+0.0201*[poz.11+p0z.27]+0.0396* m3 48.706
poz.16+0.0616*p0z.21+0.0779*p0z.25+0.0314*poz.26
RAZEM 48.706
2|ST-03.01 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 14
poz.1 m3 48.706
RAZEM 48.706
3|ST-03.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1.1 0307-04 pionowych w gruntach kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
ttoczny PE 160 od studni nr1 i nr 2 do zbiornika wody surowej
1.10*[1.90+1.70)/2*[33.50+39.00+8.00] 159.390
1.10*1.70*4.00 7.480
ttoczny PE 160 z hali do zbiornika wody czystej
1.10*[1.75+1.70)/2*12.50 23.719
ssawny wody surowej d 225 PE do hali filtrow
1.10%1.70*5.10 9.537
1.10%[1.70+1.77)/2*7.70 14.695
ssawny wody czystej d 280 PE z zbiornika wody czystej do hali
1.10%[1.70+2.14]/224.20 51.110
ttoczny z hali do sieci d 225 PE
1.10%[1.84+2.15)/2*7.80 17.117
1.10*[2.15+1.92]/2*[7.70+3.60+4.00+24.70] 89.540
poptuczny d 315 PVC z hali do zbiornika retencyjnego
1.10%[1.30+1.26)/2*7.50 10.560
1.10*[1.26+1.60]/2*10.00 15.730
1.10*[1.60+2.64]/2*11.00 25.652
1.10%[1.79+1.28]/2*9.00 15.197
przelew poptuczyn d 200 PVC z odstojnika
1.10%[1.41+1.33]/2*6.60 9.946
spustowy z pomieszczenia reagentéw
1.10*1.10*3.50 4.235
przelew i spust d 200 PVC z zbiornika wody surowej
1.10%[2.64+1.82]/2*5.50 13.492
przelew i spust d 200 PVC z zbiornika wody czystej
1.10%[1.63+1.82]/2*4.00 7.590
kanalizacja sanitarna d 160 mm PVC z budynku do istn. kanalizacji
1.10%[1.53+1.18]/224.70 36.815
spustowy z zbiornika retencyjnego
1.10*[2.75+2.85]/2*6.60 20.328
A (obliczenia pomocnicze) =======
532.133
poz.3A-poz.1 m3 483.427
RAZEM 483.427
4|ST-03.01 |[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 0313-01 stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
uw.p.tab. (grunty nawodnione)
poz.3A/1.10*2 m2 967.515
RAZEM 967.515
5/ST-03.01 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-| m3
d.1.1 0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4. |nie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.3 m3 483.427
RAZEM 483.427
1.2 Roboty montazowe
6/ST-03.03 |[KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2 1411-03
rurociagi
0.60%0.20*[p0z.9+p0z.11+p0z.12+p0z.16+p0z.21+p0z.25+p0z.26+p0z.27] |m3 35.376
studnie
1.54*0.20*3 m3 0.924
RAZEM 36.300
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7|ST-03.03 |[KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -|m3
d.1.2 1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe i obetonowanie przepadéw
0.02*9 m3 0.180
0.05*2 m3 0.100
RAZEM 0.280
8/ST-03.03 |[KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierw- |m?2
d.1.2 1511-01 sza warstwa
0.25*5 m2 1.250
RAZEM 1.250
9|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.2 1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
spustowy poptuczyn z odstojnika
6.60 m 6.600
spustowy z pomieszczenia reagentéw
3.50 m 3.500
RAZEM 10.100
10|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1.2 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
11|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.2 1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
ttoczny z nowych studni
33.50+39.00+8.00+4.00 m 84.500
ttoczny z hali do zbiornika wody czystej
12.50 m 12.500
RAZEM 97.000
12|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1.2 1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
13 materiat Ksztattki bose PE d 160 mm szt
d.1.2
<kolano 90 st>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione [$ruby nierdzewne]
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm| szt
d.1.2 1014-04 - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
z.82.3.9.
9912-10
tréjnik "T" dn 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.2 1009-10 0 $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
ssawny wody surowej d 225 PE do hali filtrow
5.10+7.70 m 12.800
ttoczny z hali do sieci d 225 PE
7.80+7.70+3.60+4.00+24.70 m 47.800
RAZEM 60.600
17|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.2 1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
6 zlcz. 6.000
RAZEM 6.000
18 materiat Ksztattki PE d 225 mm szt
d.1.2
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tuk90 st PE d 225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.82.3.9. $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm| szt
d.1.2 1014-05 - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
z.82.3.9.
9912-10
tréjnik redukeyjny kotnierzowy "T" dn 200/80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.2 1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
ssawny wody czystej d 280 PE z zbiornika do hali
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
22|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1.2 1010-12 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
23 materiat Ksztattki PE d 280 mm szt
d.1.2
kolano 90 st PE d 280 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.2 1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umochione [$ruby nierdzewne]
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25/ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
d.1.2 1308-05 nione
z.82.3.4.
9913-2
poptuczny d 315 PVC z hali do zbiornika retencyjnego
4.40+11.30+9.60+11.00+8.30+3.40 m 48.000
RAZEM 48.000
26|/ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.1.2 1308-03 nione
z.82.3.4.
9913-2
przelew poptuczyn d 200 PVC z odstojnika
2.90+6.50+3.00+1.50*2 m 15.400
przelew i spust d 200 PVC z zbiornika wody surowej
4.00 m 4.000
przelew i spust d 200 PVC z zbiornika wody czystej
5.50 m 5.500
RAZEM 24.900
27|ST-03.04 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.1.2 1308-02 nione
z.82.3.4.
9913-2
24.70 m 24.700
RAZEM 24.700
28|ST-03.04 |KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom. 400 mm - grunty nawodnione m
d.1.2 0119-07
z.82.2.5.
9906-05
poptuczny d 315
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
29|ST-03.04 |KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.2 1209-01 rach ochronnych
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poptuczny d 315 PVC
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
30|ST-03.04 |KNZ-15 20- | Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki |m
d.1.2 13 poliuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 300 mm i gr.
izolacji 60 mm
poptuczny d 315 PVC
17.50+7.30 m 24.800
RAZEM 24.800
31|ST-03.04 |[KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1.2 0219-01 nego
poz.9+poz.11+poz.12+p0oz.16+poz.21+p0z.25+p0z.26+p0z.27 m 294.800
RAZEM 294.800
1.3 45232100-3 |Uzbrojenie rurociggow
32|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.1.3 1413-08 studni betonowa
1.53970.25*3 m3 1.154
RAZEM 1.154
33|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.1.3 1413-03 0 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
34|ST-03.04 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1.3 1413-04 - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
35|ST-03.04 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o0 §r 1000 mm - zamkniecie |szt
d.1.3 1417-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36/ST-03.04 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamkniecie |szt
d.1.3 1417-01 stozkiem betonowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm [$ruby | kpl.
d.1.3 1105-04 nierdzewne]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|ST-03.03 |[KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3 1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 45232100-3 | Proby cisnieniowe i uruchomienie
39|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.4 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r.do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
40|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.4 9914c-02 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm | rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
41|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.4 1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
42|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.4 9914c-03  |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-10 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
43|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.4 1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
44/ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.4 9914c-04  |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
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RAZEM -14.000
45|ST-03.03 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.4 1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
46|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.4 9914c-05 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
47|ST-03.03 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4 1612-01 om
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
48|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-02 cji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
49|ST-03.03 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.4 1612-02 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
50|{ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-04 cji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 200 rézn.
- 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
51|ST-03.03 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.1.4 1612-03 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
52|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-05 cji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 250 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
53|ST-03.03 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1.4 1611-01 om
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
54|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-03 cji przewoddw z rur o $r. do 150 rézn.
-33 10m -33.000
rézn.
RAZEM -33.000
55/ST-03.03 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.20
d.1.4 1611-02 om
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
56|/ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-04 cji przewoddw z rur o $r. 200 rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
57|ST-03.03 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- |10m
d.1.4 9915-05 cji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 250 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
58 Ustuga ob- |Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do eksploatacji - dwu- | szt
d.1.4 ca krotne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 45232100-3 | Uzbrojenie zbiornika wody czystej
59|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.2 1009-07
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[5.50+3.00+4.30+0.30]*2 m 26.200
RAZEM 26.200
60|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
61|ST-03.03 |[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |zlgcz.
d.2 1010-07 nia czotowego o $r. zewn. 160 mm
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
62 materiat Ksztattki bose PE d 160 mm szt
d.2
<kolano 90 st>8 szt 8.000
<kolano 45 st>6 szt 6.000
RAZEM 14.000
63|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm| szt
d.2 1014-04 - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
z.82.3.9.
9912-10
kolano dwukotnierzowe "Q" dn 150 mm
4 szt 4.000
kolano kotnierzowe ze stopka "N" dn 150 mm
2 szt 2.000
prostka "FF" dn 150 mm L=1000 mm
2 szt 2.000
prostka "FF" dn 150 mm L=500 mm
4 szt 4.000
prostka "FF" dn 150 mm L=300 mm
2 szt 2.000
tréjnik rownoprzelotowy "T" dn 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 15.000
64|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 225 mm m
d.2 1009-10
5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000
65/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.82.3.9. Sr.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
66|ST-03.03 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag zgrzewa- |ztacz.
d.2 1010-10 nia czotowego o $r. zewn. 225 mm
17 zlacz. 17.000
RAZEM 17.000
67 materiat Ksztattki PE d 225 mm szt
d.2
kolano 90 st PE d 225 mm
2 szt 2.000
kolano 45 st PE d 225 mm
2 szt 2.000
tréjnik redukeyjny PE d 225/160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 6.000
68|ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm [$ruby nierdzewne] |szt
d.2 1014-05
kolano dwukotnierzowe "Q" dn 200 mm
2 szt 2.000
kolano kotnierzowe ze stopka "N" dn 200 mm
2 szt 2.000
prostka "FF" dn 200 mm L=1000 mm
4 szt 4.000
prostka "FF" dn 200 L=400 mm
2 szt 2.000
RAZEM 10.000
69|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2 1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umochione
9912-10
3 szt 3.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 3.000
70/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.2 1010-12 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
71|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm| szt
d.2 1014-06 - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
z.82.3.9.
9912-10
tréjnik redukeyjny "T"dn 250/200 mm
1 szt 1.000
kotnierz slepy "X" dn 250 mm
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
72|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2 1010-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc-
z.82.3.9. nione
9912-9
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
73 materiat Ksztattki PE d 315 mm szt
d.2
redukcja PE d 315/225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74|/ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm [$ruby | kpl.
d.2 1105-04 nierdzewne]
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm [$ruby | kpl.
d.2 1105-05 nierdzewne]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76 Ustuga ob- |Badania kontrolne SANEPID przed dopuszczeniem do eksploatacji - dwu- | szt
d.2 ca krotne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 45232100-3 | Uzbrojenie zbiornika wody surowej
77|ST-03.03 Montaz aeratora wewnatrz zbiornika wody surowej kpl
d.3 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
78|ST-03.03 [KNR 2-17 | Wentylatory osiowe 0 $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na  |szt.
d.3 0206-01 wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator
napowietrzajacy zbiornik
szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.3 1009-07
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
80|ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.3 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81|ST-03.03 |[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |zlgcz.
d.3 1010-07 nia czotowego o $r. zewn. 160 mm
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
82 materiat Ksztattki bose PE d 160 mm szt
d.3
<kolano 90 st>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
83|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm| szt
d.3 1014-04 - wykopy umochione [$ruby nierdzewne]
z.82.3.9.
9912-10
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1 szt 1.000
kolano kotnierzowe ze stopka "N" dn 150 mm
1 szt 1.000
prostka "FF" dn 150 mm L=1000 mm
1 szt 1.000
prostka "FF" dn 150 mm L=300 mm
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
84|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 225 mm m
d.3 1009-10
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
85|/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.3 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.82.3.9. $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
86|ST-03.03 |[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |zlgcz.
d.3 1010-10 nia czotowego o $r. zewn. 225 mm
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
87 materiat Ksztattki PE d 225 mm szt
d.3
kolano 90 st PE d 225 mm
1 szt 1.000
trojnik redukeyjny PE d 225/160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
88|ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm [$ruby nierdzewne] |szt
d.3 1014-05
kolano dwukotnierzowe "Q" dn 200 mm
1 szt 1.000
kolano kotnierzowe ze stopka "N" dn 200 mm
1 szt 1.000
prostka "FF" dn 200 mm L=500 mm
1 szt 1.000
prostka "FF" dn 200 L=300 mm
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
89|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm [$ruby | kpl.
d.3 1105-04 nierdzewne]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm [$ruby | kpl.
d.3 1105-05 nierdzewne]
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 45232100-3 |Uzbrojenie zbiornika retencyjnego wéd poptucznych
91|ST-03.03 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- | szt
d.4 1012-03 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm -
z.82.3.9. wykopy umocnione [$ruby nierdzewne]
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mmz | kpl.
d.4 1106-04 przedituzkg L=2000 mm montowane w komorach - $ruby nierdzewne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|ST-03.03 |KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt
d.4 1429-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|ST-03.03 |[KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.4 0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/ST-03.03 Montaz uszczelnien tancuchowych systemowych kpl.
d.4
<dla dn 160>1 kpl. 1.000
<dla dn 200>1 kpl. 1.000
<dlad 315>1 kpl. 1.000
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techn.
RAZEM 3.000
5 45232100-3 | Pompownia
96|ST-03.05 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- |szt.
d.5 0605-02 ki do gtebokosci 6 m.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
97|ST-03.05 Pompowanie wody z igtofiltrow godz
d.5 wycena in-
dywidualna
150 godz 150.000
RAZEM 150.000
98|ST-03.05 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 | m3
d.5 0202-07 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w
z.sz.2.1.1. |gruncie oblepiajagcym
9906-03/02
2.2698*3.90+p0z.101 m3 9.430
RAZEM 9.430
99|ST-03.05 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-| m3
d.5 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 14
poz.98 m3 9.430
RAZEM 9.430
100|ST-03.05 |[KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.5 0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - praca w gruncie oblepiajagcym
z.5z.2.1.1.
9906-03/02
[1.70+0.75*2]%2*3.90-p0z.98 m3 30.506
RAZEM 30.506
101|ST-03.05 |KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5 1411-03
1.70*1.70*0.20 m3 0.578
RAZEM 0.578
102|ST-03.05 Montaz studni prefabrykowanej z polimerobetonu z kompletnym wyposaze- |kpl
d.5 wycena in- |niem wg oferty dostawcy
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|ST-03.05 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-| m3
d.5 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4. |nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.100 m3 30.506
RAZEM 30.506
6 45232100-3 | Uzbrojenie studni nowoodwierconej Nr 1i nr 2
104|ST-03.02 |KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -|m3
d.6 1430-03 elementy zelbetowe - ptyta zelbetowa gtowicy studni
2.00*2.00*0.25*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
105/ST-03.03 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.6 1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione [$ruby nierdzewne]
9912-10
1*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106/ST-03.03 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnio- |szt
d.6 1014-04 ne
z.82.3.9.
9912-10
zwezka FFR dn 150/100
1*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
107|ST-03.03 |[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm| szt
d.6 1014-03 - wykopy umochione
z.82.3.9.
9912-10
32 szt 6.000
RAZEM 6.000
108|ST-03.03 |KNZ-15 20- | Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki |m
d.6 08 poliuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 100 mm i gr.
izolacji 40 mm
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
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109|ST-03.03 [KNNR 11  |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- | kpl.
d.6 0103-03 zatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100
mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110|ST-03.03 [KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |m
d.6 0103-07 zatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci rury ttocz-
nej o ér. 100 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
111|ST-03.03 [KNNR 11 | Wodomierze studzienne typu MW o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.6 0104-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 45232100-3 | Uzbrojenie studni hapowietrzajagco-odpowietrzajacej
112|ST-03.03 |[KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- | szt
d.7 1012-03 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
w studni
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|ST-03.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm w studni - Sruby szt
d.7 wycena in- |nierdzewne
dywidualna
trojnik redukeyjny "T" dn 100/50 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114/ST-03.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - w studni - $ruby szt
d.7 wycena in- |nierdzewne
dywidualna
tréjnik kotnierzowy "T"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/ST-03.03 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm mon- | kpl.
d.7 1106-01 towane w komorach - $ruby nierdzewne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|/ST-03.03 |[KNNR 4 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace kotnierzowe o $r.50 mm montowa- |kpl.
d.7 1106-01 ne w komorach - $ruby nierdzewne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|ST-03.03 |KNNR 4 Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 32 mm | szt.
d.7 0131-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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