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Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1

1.2

1.3

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru Rob6t Budowlanych , ktére zostang zrealizowane w ramach umowy na
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w pkt. 1.1 jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00 Roboty budowlane

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty betonowe, fundamentowe, murowane i konstrukcyjne
ST-01.03 Roboty budowlane wykonczeniowe 1 pokrywcze

ST-02.00 Ogrodzenie terenu

1.3.2 Szczegélowy Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbudowa ww
stacji i obejmuja nastepujacy zakres robot wg Dokumentacji Techniczne;j:

roboty ziemne pod obiekty budowlane
roboty fundamentowe zelbetowe
roboty konstrukcyjne zelbetowe
roboty murowe

roboty pokrywcze dachu i obréobki blacharskie
roboty elewacyjne

roboty stolarskie i $lusarskie

roboty oktadzinowe Scian

roboty posadzkarskie

roboty tynkarskie

roboty malarskie

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robot co do ilosci 1 naktadéw normatywnych
nalezy rozpatrywa¢ w polaczeniu ze szczegétowym opisem robdt zawartym w tabelach
okreslonych w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do ktérych
odnoszg si¢ poszczegdlne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robét.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej,
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Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robét jest kompletny 1 pozwala
wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu
na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.3.3 Klasyfikacja robét objetych Specyfikacjami Technicznymi wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)
Kategorie Robét
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45252000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania oraz
spalania odpadéw
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421148-3 Instalowanie bram
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262520-2 Roboty murowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajaca, ktora jest
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odpowiedzialna za kontrole wykonanie robét objetych Umowa,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robd6t wyceniony przez Wykonawce
1 stanowigcy czes¢ jego Oferty.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
warunkami ogélnymi do Umowy.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowa, przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi jakie s3 niezbedne
dla Robot, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych punktow geodezyjnych -
reper6w, Dziennik Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje
Techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robét.

1.3.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajagcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po podpisaniu
Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa3.

1.3.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

b)  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

c) Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

d) Wykonawca opracuje 1 dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

d)

e)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

¢ Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich 1 wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robét, to takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

a)

b)

c)

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzgdzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Umowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.
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d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdot.

1.5.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a)  Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach
tablice informacyjne wg wilasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.

b) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robot.

c) Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.6 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkéw:

o Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikOw wodnych 1 ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

o Praca Sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robé6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

b) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i Sprz¢cie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

c) Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

b) Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

c) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
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oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

1.5.9 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.5.10

1.5.11

a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej oraz / lub prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnos$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje
obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
1 innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na Kkoszt
Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawca.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

a)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie
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uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12 Opieka nad Robotami

1.5.13

1.5.14

a)

b)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
i Sprzet uzywany do Robdét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Przestrzeganie prawa

a)

b)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposéb s3 zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

a)

b)

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktoérych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i1 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

a)

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
* by¢ nowe i nieuzywane,

* odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
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Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

b)

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty 1 certyfikaty, w tym rowniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

a)

b)

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Rob6t niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane badz nie zaakceptowane
Materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
1 niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materialéw

a)

b)

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ 1 wiasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy -
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego oplaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego  sktadowania materialéw  beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.
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C)

d)

Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej
3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 na wlasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Umowg, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

a)

b)

c)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materialéw 1 wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robé6t zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub
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elementéw Robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
i obserwacji podczas produkcji i préb Materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

b) Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogblng podajacy:

- organizacj¢ wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- zasady BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

o czeSC szczegblowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢
srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

a)

b)

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t 1 jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robodt
z czgstotliwoscia  zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod
badawczych. A jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

a)

b)
c)

d)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a)

b)

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piSmie wyniki
do jego akceptacji.
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6.5 Raporty z badan

a)

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a)

b)

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania Materialéw u zrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatow 1 Robdot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materialéw 1 prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robét
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

a)

b)

C)

W  przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

a)

b)

d)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych
1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy begdzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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€)

g)

h)

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
1 harmonogramu Robdt,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdét,

Zgltoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czeSciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robét,

Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do decyzji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2 Ksiega Pomiaréw

a)

b)

Ksiega Pomiaréw stanowi dokument umozliwiajagcy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

Pomiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiggi Pomiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

a)

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposoéb okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét.
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6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

- protokotly przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokoty Odbioru Robot

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

c) Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

a) Pomiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

b) Wyniki pomiaru beda wpisane do Ksiegi Pomiaréw.

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Biedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

d) Pomiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatéw

a) Dtugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi begdg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 -jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

c) llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane
w sposOb zrozumiaty 1 jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
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Pomiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzdr takiego zalacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do pomiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

b) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

a) Pomiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym Przejeciem Robdét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

b) Pomiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
¢) Pomiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

d) Wykonawca ma obowigzek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonywania robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niedopelnienie tego
obowiazku skutkowa¢ bedzie odmowa uznania i zaplacenia za roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu.

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Protokotu Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci Robot),

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

8.2 Dokumenty Przejecia Roboét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

¢ Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
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dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw 1 budynkdéw 1 ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, protokoty
odbioréw czesciowych, robot zanikajacych,

ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Pomiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 certyfikaty sanitarne
wymagane wg odrebnych przepiséw

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiar6w zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci,

sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3 Odbior Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a)

b)

c)

Protokét Odbioru (koncowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdét po wygasnieciu Okresu obstugi powykonawczej
nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstepnego
oraz tych, ktére wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2. powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

a)

Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostko we
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podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

b) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w pkt. 9.1
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

¢) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty wszelkich uzgodnien, (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb préb
ciSnieniowych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogolne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

- koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania robot
nawierzchni drég, chodnikéw, urzadzen wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpieczen 1 gwarancji.

d) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ 1 nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,
Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129
poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;
Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217
Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880).
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Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Gdziekolwiek nastepujag odwotlania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.01.
ROBOTY ZIEMNE

11.WSTEP

11.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod budynek Stacji Uzdatniania
Wody ,,Kwiatowa” przy ul. Kwiatowej w miejscowosci Lazy, gmina Lesznowola.

11.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

11.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykop6éw 1 uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym

Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne dla posadowienia poszczegdlnych obiektéw zawiera "Dokumentacja
geotechniczna" opracowana przez mgr Gabriela Grzebalskiego.

Rze¢dne posadowienia zawierajg poszczegdlne projekty budowlane obiektéw. Posadowienie
na gruncie rodzimym zgodne z normg PN-81/B -03020 "Posadowienie bezposrednie
budowli".

Zakres robot obejmuje:
- zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
- wykopy z ziemia na odktad,
- zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,
- zasypanie wykopow (z zaggszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiang i uzupeltnienie,
- ulozenie podsypki z pospéiki, grub. 15 cm materialem dowiezionym,
- obsypanie rur i studni piaskiem (material dowieziony),
- rozscielenie humusu,
- wywoz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

11.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

11.5 Wymagania dotyczace Robot

11.5.1 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.
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12. MATERIALY

grunt wydobyty z wykopdéw i sktadowany na odktad,

grunt wydobyty z wykopdéw 1 sktadowany poza Placem Budowy,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
wymian¢ gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,

mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw.

Do wykonywania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

13.SPRZET

koparki,

spycharki,

niwelator,

ubijaki,

plyty 1 walce wibracyjne

i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typodw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

14. TRANSPORT

Samochdéd samowytadowczy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typoéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w  ST-00.00.
Dotycza nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodéw
podziemnych,

Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zaggszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw,

Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

Obsianie skarpy mieszankg traw.

15.2 Warunki szczegdlne wykonania Roboét

15.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rz¢dnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggéw i srednicy studni.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
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w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkow krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz
kontrol¢ rzednych taw.

2. Odwodnienie

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci
20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej 0,60 m glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowac za
pomocg pompy spalinowej.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz glgebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych
warunkow.

2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie
wykonywac¢ recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy moga by¢ ze
skarpami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami obiektéw, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §$cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odklad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz 1,00 m od poziomu terenu. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réownej lub wigkszej niz glebokosc
posadowienia tych budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub

rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybra¢ i zastapi¢ podsypka
zwirowo-piaskowa zageszczang mechanicznie.
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4. Przygotowanie podloza

Pilyty denne, fundamenty, nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Posadowienie taw 1 stop fundamentowych powinno by¢ wykonane na gruntach rodzimych.
W razie przekopania poziomu posadowienia budynku lub rozluznienia struktury gruntu,
grunt wymieni¢, a ubytki wypetnic¢ betonem o odpowiedniej klasie.

Ostatnig 10-20 cm warstwe wykopu wykona¢ recznie lub koparkami wyposazonymi
w gladkie tyzki tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie

Po wykonaniu wykopoéw nalezy niezwlocznie wykona¢ warstwg ochronng z betonu
podktadowego (B10) zabezpieczajacg grunty spoiste przed uplastycznieniem przez opady
atmosferyczne.

W  miejscach przej§¢ rur technologicznych pod tawami fundamentowymi, nalezy
podbetonowaé¢ betonem klasy B10 do spodu taw fundamentowych. Przejscia
technologiczne wykona¢ przed wykonaniem taw fundamentowych.

Lawy posadawia¢ w gruntach suchych piaszczystych naturalnych o nienaruszonej
strukturze dna wykopu, nie zawierajacych kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d >
0,05 mm.

Stupy zelbetowe usztywniajace S$ciany betonowac jednoczesnie od poziomu taw
fundamentowych betonem B30.

Fundamenty pod filtry 1 pompy w poszczegélnych budynkach wykona¢ z zelbetu na
podsypce piaskowej, wykonywanej natychmiast (ochrona przed rozluznieniem podtoza.
Wokét fundamentéw pod pompy wykonaé przekladke dylatacyjng z plyty korkowej
o grubos$ci lcm. Przed wykonaniem podlozy istniejace kanalty ponizej poziomu zero
zasypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem ubijajac  warstwami okoto 30cm.
Powierzchnie zewnetrzne fundamentow pod nowe urzadzenia, wystajace ponad posadzke
wylozy¢ ptytami gresowymi.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania: nie powinny wystgpowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony, nie
moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .

Materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzenie, gruzu, duzych kamieni i innych
czesci organicznych. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna
by¢ pospodika lub piasek kopalniany. Zasypywanie fundamentow nalezy wykona¢ tak, aby
nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukcji i izolacji. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ wykonane do ID nie mniej niz 0,95.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6ot podano w ST-00.00.
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16.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie  przekopami  prébnymi, posadowienie istniejacych  przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu
przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

17.POMIAR ROBOT

17.1 Ogolne zasady Pomiaru Robot

Ogdlne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.

17.2 Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiarowg rob6t ziemnych jest m’ odspojonego 1 wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego 1 nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy)
z doktadnoscia do 1 m*; m? - ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m”).

18. ODBIOR ROBOT

18.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00.

18.2 Warunki szczego6towe

Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie, zaggszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-
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10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I "Budownictwo
o0gollne".

Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopéw pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie
wykop dla catego poszczegdlnego obiektu kubaturowego.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1 Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

19.2 Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét. Zakres Roboét jest podany w pkt.
1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
- wykopow,
- wykonanie przekopéw prébnych,
- wykonanie wykopdw, nasypow, zasypki, zageszczenie,
- umocnienie wykopu,
- utrzymanie wykopéw w stanie suchym,
- usunigcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
- przewozy, ztozenie ziemi,
- koszty zakupu ziemi,
- plantowanie dna wykopu,
- wyr6éwnanie skarp i powierzchni,
- pryzmowania odktadu,
- zasypanie wykopow ziemig dowieziong, z odktadéw,
- badania materiatu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-03020: 1981 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02

ROBOTY BETONOWE FUNDAMENTOWE KONSTRUKCYJNE, STAN SUROWY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych i zelbetowych przy budowie budynku Stacji Uzdatniania Wody
,Kwiatowa” przy ul. Kwiatowej w miejscowosci Lazy, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t betonowych, murowanych
konstrukcyjnych i zelbetowych ptyt i stop fundamentowych budynku i $cian zbiornikéw oraz
stanu surowego 1 rob6t wykonczeniowych nowego budynku stacji okreslonych
w Dokumentacji Techniczne;.

Marki betonéw i klasy stali zbrojeniowej sg podane w projektach budowlanych dla
poszczegblnych obiektoéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz ST-00-00.

2. MATERIALY
e cement wg PN-EN 197-1:2002

Stosuje si¢ nastepujace klasy betondéw:
B-10 —beton podktadowy
B-25- beton konstrukcyjny

Do betonu klasy B 20 zaleca si¢ cement marki 35, natomiast do betonu klasy B 10 zaleca si¢
cement marki 25.

Beton zwykly musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy. Receptury powinny by¢
przygotowane w sposOb zapewniajagcy wymagang wytrzymatos¢, konsystencje, urabialnos¢
i mozliwos¢ transportu na miejsce utozenia.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN EN 1008:2004

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215:1982, PN-
EN 1008:2003, PN-H-84023/06:1989. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢
atest hutniczy. Stosowac¢ stal A-IIIN na prety giéwne i A-O na strzemiona.
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3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
iiloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

4.1.1 Transport mieszanki betonowej

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia
jednorodnosci mieszanki betonowej (segregacji sktadnikéw), zanieczyszczenia, zmiany
w sktadzie mieszanki (np. dostanie si¢ opadéw atmosferycznych), zmiany temperatury.

2. Mieszanka powinna by¢ dostarczona do miejsca utozenia w zasadzie bez przetadunku.

3. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat w celu uniknigcia
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowej.

4. Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce utozenia moze
by¢ za pomocg wozkéw kotowych lub taczek. Zaleca si¢ w takim przypadku napetnianie
ich bezposrednio z betoniarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robét betonowych:

Roboty przygotowawcze
- Wykonanie podktadow
- Wykonanie deskowan
- Wykonanie zbrojenia
- Betonowanie konstrukcji
- Pielggnacja betonu

5.2 Wymagania szczegolne dotyczace Robét

5.2.1 Dokumentacja techniczna

1. Dokumentacja techniczna dotyczgca wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz. 6 tomu I cze¢sci 1
WTWiORB-M z tym ze:
- konstrukcja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z normami PN-B-03264:2002; PN- 82/B-
03300; PN-86/B03301; PN-91/B-03302
- projekt zbrojenia poszczegdlnych elementéw budynku powinien by¢ opracowany
zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz.7 tomu I czgsci | WTWiORB-M.
- projekt organizacji rob6t betonowych i1 zelbetowych powinien by¢ dostosowany do
rodzaju i wielko$ci wznoszonego obiektu oraz przyjetych zasad wykonywania rob6t
2. Na rysunkach roboczych powinien by¢ okreslony ksztalt kazdego elementu oraz
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zaznaczone potozenie pretéw zbrojeniowych lub innych elementéw konstrukcji.

3. Do dokumentacji powinny by¢ dotaczone wymagania techniczne lub technologiczne
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t betonowych i1 zelbetowych,
z ewentualnym podaniem wymagan dotyczacych przygotowania mieszanki betonowej,
metod wykonywania robdt, wskazéwek dotyczacych stosowania przerw roboczych
w elementach konstrukcyjnych, wymagan dotyczacych warunkéw obcigzania konstrukeji,
okreslenia wielkosci strzatek montazowych itp.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie rob6t dopuszcza si¢ odstgpstwa od
projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzor
techniczny zapisem w dzienniku budowy albo innym réwnorzednym dokumentem.

Zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu powinna by¢ dokonana przez
projektanta danej konstrukcji lub za jego pisemng zgoda przez nadzoér techniczny, pod
warunkiem ze osoba dokonujaca zmian ma uprawnienia do projektowania uzyskane
na podstawie obowigzujacych przepisow.

5.2.2 Rusztowania i deskowania

5.2.2.1 Rusztowania i deskowania drewniane

1. Rusztowania i deskowania drewniane do rob6t betonowych i1 zelbetowych powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz.5 tomu I czesci 1 WTWiORB-M.

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania moga by¢ uzyte materiaty
drewnopochodne odporne na dziatanie wilgoci i tugu.

3. Zaleca sig, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza
niz 150 mm, z wyjatkiem dna form na belki, tuki, rozpory itp. w ktérych moze by¢
zastosowana jedna deska o odpowiedniej szerokoSci.

5.2.2.2 Rusztowania i poszycia (deskowania) stalowe

1. Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego uzycia) lub indywidualne (do
jednorazowego uzycia) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem a sposéb ich
montazu, rozbidrki i konserwacji powinien by¢ podany w instrukcji opracowanej przez
producenta rusztowan i deskowan przy roéwnoczesnym zachowaniu wymagan podanych
w rozdz. 5 tomu I czesci 1 WTWiORB-M .

2. Stal uzyta do elementow poszycia i1 rusztowan, zlaczy, tarcz, krazyn, stojakéw i innych
elementéw powinna by¢ uspokojona, o okreslonej granicy plastycznos$ci, dostosowanej do
pracy danego elementu rusztowania.

3. Sruby i taczniki do montazu rusztowan powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w rozdz, 5 tomu I czgsci 1 WTWiORB-M i by¢ dostosowane do obcigzen przewidywanych
w projekcie.

5.2.2.3 Przygotowanie rusztowania lub deskowania do ukladania zbrojenia i mieszanki
betonowej

1. Kazde rusztowanie lub deskowanie przed przystagpieniem do robdt betonowych
1 zbrojarskich powinno by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na
nim robdt, a fakt ten powinien by¢ odnotowany w protokdle i dzienniku budowy.
W komisji dokonujacej odbioru deskowania powinien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru
inwestorskiego lub wyznaczona przez niego osoba.

2. W trakcie ukladania mieszanki betonowej nalezy obserwowa zachowanie si¢
rusztowania, a w przypadku potrzeby dokonywa¢ pomiaréw jego odksztatcen.
W przypadku odksztalcenia si¢ rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betonowe
nalezy przerwac, sprawdzi¢ przyczyng odksztalcenia, a dalsze betonowanie kontynuowaé
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dopiero po usunigciu przyczyny deformacji rusztowania lub deskowania. Fakt
odksztalcenia si¢ rusztowania, jego przyczyny i wykonanie naprawy powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

1. W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji

2. Szybko$¢ (wysoko$¢) wypetniania deskowan betonem powinna by¢ okreslona
wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przejmujgcego parcie betonu.

3. Przy betonowaniu w okresie wysokich temperatur beton powinien by¢ bezzwlocznie
zabezpieczony przed nadmierng utratag wody.

4. W czasie deszczu $wiezo ulozony beton nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowg
powodujacg zmian¢ konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wody nalezy usunac.

5. Przebieg betonowania nalezy rejestrowa¢ w Dzienniku Budowy wpisujac nastepujace
podstawowe dane:

- date rozpoczecia i zakonczenia betonowania

- parametry betonu (klasa, konsystencja)

- daty, sposéb i miejsce pobrania prébek kontrolnych betonu, ich oznakowanie a nast¢pnie
wyniki 1 terminy badan

- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (temperatura powietrza, ew.opady itp.)

6. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ mechanicznie za pomoca
wibratorow elektrycznych pograzalnych. Zageszczanie reczne dopuszcza si¢ przy
mieszankach o konsystencji cieklej i poicieklej lub gdy gesto$¢ rozstawienia zbrojenia nie
pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

7. Odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 krotny
promien skutecznego dziatania wibratora. Grubos$¢ zaggszczanej warstwy nie powinna by¢
wieksza niz 1,25 krotnosc dlugosci butawy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien
by¢ zaglebiony na gtebokos¢ 5 - 10 cm w poprzednio utozong warstwe betonu.

8. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych (betonowanie stropoéw, plyt
fundamentowych, podtozy) plaszczyzny dzialania wibratora winny na siebie zachodzi¢ na
odlegtos¢ ok. 20 cm.

9. Wznowienie betonowania po przerwie w trakcie ktérej beton zwigzat na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu
przez beton poprzedniej warstwy wytrzymatosci 2 MPa i po odpowiednim przygotowaniu
powierzchni.

10.Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ podane w Dokumentacji
Technicznej.

11. Pielggnacja betonu w okresie dojrzewania ma na celu:

- zapewni¢ utrzymanie wtasciwych warunkéw cieplno- wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroni¢ twardniejagcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi czynnikami
wptywajacymi na jako$¢ betonu w konstrukcji

W tym celu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych
(wiatru, stonca, mrozu) przez ostanianie i zwilzanie

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni, rozpoczynajac
polewanie po 24 godzinach od utozenia; w temperaturach powyzej +15C przez pierwsze
trzy dni co 3 godz. w dzien i minimum jeden raz w nocy, nast¢pnie co najmniej 3 razy na
dobe; w temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewaé
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5.2.4 Otulenie zbrojenia betonem

5.2.5

5.2.6

1. Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ rowna
co najmniej Srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

- 10 mm w plytach, konstrukcjach cienkoSciennych, stropach gesto zebrowych oraz
sciankach o grubosci do 100 mm,

- 20 mm - w belkach i stupach oraz Scianach o grubosci wigkszej niz 100mm,

- 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

2. We wszystkich przypadkach grubos¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz
wymagana przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub
klasy ochrony antykorozyjne;j.

3. Grubo$¢ otulenia mozna zmniejszy¢ w elementach prefabrykowanych wykonywanych
w zaktadach prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z betonu klasy B15 1 wyzsze;j.
Grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone o 5 mm, lecz do warto$ci nie mniejszej niz
10 mm 1 nie mniejszej, niz wynika to z wymaganej odpornosci ogniowej lub
antykorozyjnej elementu.

4. Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy zapewnic
nie mniejszg niz 50 mm, z tym ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy
wyréwnawcze] z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubo$¢ otulenia pretéw
dolnych nalezy zwigkszy¢ do 70 mm.

5. Odpowiednia grubos¢ otuliny zewnetrznej pretow powinna byC zapewniona przez
stosowanie specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podkiadek
dystansowych kawatkéw pretow zbrojeniowych jest niedopuszczalne

Dylatacje

1. Dylatacje w budynkach ze $§cianami betonowymi powinny by¢ wykonane przez przecigcie
w jednym przekroju wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

2. Miejsce wykonania przerw dylatacyjnych w konstrukcji okreslono w Dokumentacji
Technicznej

3. Szczeling dylatacyjng wypetni¢ w sposéb podany w Dokumentacji Technicznej

Rozdeskowanie i obciazanie zabetonowanych konstrukcji

1. Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton
projektowanej wytrzymatosci stwierdzonej na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzong za pomoca
badan nieniszczacych (mtotek Schmidta lub inne)

2. Usuwanie deskowania winno by¢ przeprowadzone w sposOb uniemozliwiajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji i uszkodzenie deskowan.

3. Usuwanie elementéw nosnych deskowan i podpér konstrukcji nosnych moze by¢
dokonane po usunigciu deskowan bocznych i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania
rozdeskowywanych elementéw konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskowywanych musi
osiggna¢ wytrzymato$¢ minimalng:

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim min. 15 MPa w stropach i 2 MPa
w $cianach

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonych temperatur min. 17,5 MPa dla
stropéw i 10 MPa w §cianach

- dla belek 1 podciaggdw o rozpigtosci do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymatos$ci

- dla belek i podciagdw o rozpigtosci powyzej 6,00 m - 100% projektowanej
wytrzymatosci

4. Obcigzanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie $rodki transportu
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1 przygotowywanie deskowania nast¢pnej kondygnacji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci na S$ciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze
odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys 1 uszkodzen
w niedojrzatym betonie.

5. Stwierdzenie osiagni¢cia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢ dokonane
przez upowaznione laboratorium badawcze na probkach betonowych pobranych w chwili
betonowania danego fragmentu obiektu.

6. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymatosci betonu co
najmniej 3 MPa moze odbywac si¢ lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem utozenia na
betonie kiadek lub toréw z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci nie mniejsze;j
niz 20 cm.

7. Ciezki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betonu, wézkéw do przewozenia
masy betonowej) powinien si¢ odbywa¢ dopiero po osiggnigciu przez beton w danym
fragmencie obiektu petnej wytrzymatosci przewidzianej w projekcie.

6. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

6.1 Zakres badan

1. Badania odbiorcze elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc¢:

- materialéw,

- prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci i1 doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia 1 pielegnacji,

prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji.

2. Odbiory roboét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i1 dziennika budowy; odbiér koncowy
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czegsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czesciowego (jezeli takie byly) zostaly
w pelni wykonane.

6.2 Badanie materiatow

1. Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materialéw i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
atestami lub $wiadectwami ITB dopuszczajagcymi dany material do stosowania
w budownictwie.

2. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

3. Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 tom I czgs¢ 1
WTWiORB-M dla betonéw zwyktych.

6.2.1 Badanie deskowan i rusztowan

1. Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac

- sprawdzenie przekroju i rozstawu stojakow oraz ich usztywnienie
- szczelnos¢ deskowania

- warto$¢ roboczej strzatki ugigcia

- sprawdzenie wykonania deskowania w pionie i poziomie
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6.2.2

- sprawdzenie czystos$ci - usuni¢cia zanieczyszczen, Smieci itp.

- sprawdzenie stopnia pokrycia deskowania preparatami antyadhezyjnymi

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych a mianowicie:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu - 2 mm/1m

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany, stupa od pionu - 1,5mm/Im

- odchytka ptaszczyzny deskowania na catej wysokosci - 15,0 mm

- odchytka ptaszczyzny deskowania §ciany lub stupa na catej wysokosci - 10 mm

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi deskowan tych

belek - 2,5 mm

- odchyiki od rozpigtosci projektowanych belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm, plyty

w przekryciach zebrowych + 10 mm

2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze
pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

4. Jezeli wszystkie sprawdzenia podane powyzej dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

5. Jezeli cato$¢ lub cze¢s$¢ deskowan zostanie uznana jako wykonana niewlasciwie zakres
robot poprawkowych nalezy zapisa¢ w protokole z badania.

6. W przypadku gdy wykonane deskowanie zagraza bezpieczenstwu robot lub istnieje
mozliwos$¢ jego deformacji deskowanie nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ ponownie.

7. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinno
znajdowac si¢ stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania rob6t betonowych.

8. Dopuszczenie deskowan do montazu zbrojenia nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy

Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ dokonane przed

rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarOw pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretéw oraz
stabilizacji pretdw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunigciu w czasie betonowania,
- zewnetrzne ogledziny polaczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu
zbrojenia, i ewentualne zbadanie wytrzymatosci zlaczy spawanych w liczbie 1,0—0,5%;
w porozumieniu Z nadzorem technicznym dopuszcza si¢ sprawdzanie potaczen spawanych
(zgrzewanych) metodami nieniszczgcymi.
2. Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od:
- siatki i szkielety wigzane i zgrzewane w dtugosci elementu £ 10 mm
- w szerokosci elementu przy wymiarze do 1,00 m - = 5 mm

powyzej 1,00 m -+ 10 mm

- w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d <20 mm -+ 10 mm

- przy srednicy d > 20 mm -+0,5d

- w potozeniu odgie¢ pretéw -+2d

- w grubosci warstwy otulajacej -+ 10 mm
- w potozeniu polagczen(stykéw)pretow -+ 25 mm

3. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym nalezy poda¢ oceng
jakosci rob6t, zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.
Dopuszczenie zbrojenia do betonowania nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klasy AIIl (34GS) i AO (StOS) wg PN-91/S-
10041, PN-89/M-84023/06 i PN-B-03264.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdét i uzytych
Materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B- 06251.

7.2.1 Badanie konstrukcji

1. Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu
i ocenie:

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodno$¢ z projektem otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, - prawidtowos¢
ustawienia czg¢sci zabetonowanych,

- prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtlowo$¢ potozenia budowli w planie 1 jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno, by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych,

odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod
badan,

- prawidlowos¢ wykonania robdt zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby 1aczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac nie wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw
i polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
ponizej:

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i1 potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna
Odchylenia odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia
od projektowanego pochylenia:
a) na | m wysokosci 5
b) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne 15
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Dopuszczalna
Odchylenia odchytka mm
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci

slizgowym lub przestawnym

budowli, lecz nie

wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzneg 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

7.2.2 Ocena wykonanych konstrukcji

1. Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong jej czgs¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami mniejszych warunkow.

2.W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania caloSci lub czeSci
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub jej czesci.

3. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

8. POMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady pomiaru Robét

Ogolne zasady pomiaru Robé6t podano w ST-00.00.

8.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robét jest:

e dla betonu - 1m’ betonu; z doktadnoscig do 0,1. Placi si¢ za wykonang i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu.

e dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t).
Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j
i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
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bierze si¢ ci¢zar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce profili 1 pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9.2 Warunki szczegétowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

Dokumenty stanowigce podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem

- budowy, majace wpltyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu
budowlanego.

W trakcie odbioru nalezy

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialéw 1 wyrobow uzytych do Robdt,
wynikow pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robdt, dokonac
szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

10.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robé6t zgodnie z pkt. niniejszej ST.
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Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:

Roboty przygotowawcze

- Wykonanie podktadéw

- Wykonanie i rozbiérka deskowan
- Wykonanie zbrojenia

- Betonowanie konstrukcji

- Pielegnacja betonu

- Koszt niezb¢dnych badan

11. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" t.I czes¢ 112

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania, ocena
zgodnosci

PN - EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN -H - 84023/06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN -H-93215: 1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN - B -06251:1963  Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-B-06714-13:1976

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.03
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE I POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t wykonczeniowych przy budowie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt wykonczeniowych
wewnetrznych budynku wg Dokumentacji  Techniczne;.

Zakres rob6t obejmuje:

- roboty murowe,

- roboty tynkowania,

- roboty oktadzinowe $cian,

- roboty posadzkarskie,

- roboty montazowe stolarki,

- roboty malarskie

- roboty izolacji przeciwwilgociowych
- roboty izolacji termicznych

- roboty pokrywcze dachu

- roboty demontazowe istniejacych systemow drenarskich

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot

1.5.1 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.

1.5.2 Szczegoélne wymagania dotyczace Robét

1.5.2.1 Roboty murowe

Zasady wykonania konstrukcji murowych okreslaja:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t.1 Roboty
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Ogdlnobudowlane
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

1.5.2.2 Roboty tynkarskie

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

- przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw stolarki
konfekcjonowanej,

- podioze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢
tynku,

- marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne
i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych

- marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajacg (nie dotyczy to gladzi tynkéw
wypalanych).

- tynk powinien by¢ na calej powierzchni §cisle powigzany z podiozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny Scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni,

- tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 0C 1 pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C;

- dopuszcza si¢ wykonywanie robdt tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich robét zabezpieczajacych.

- Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone
przed wiatrem, w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie wysokich temperatur,

- tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

- roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100
1 PN-65/B-10101 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych", Arkady, Warszawa 1990.

1.5.2.3 Okladziny scienne z ptytek

Oktadziny S$cienne z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposéb ich
uktadania. Utozenie ptytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie- PN-
75/B-10121 "Okiladziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych." Przed
przystagpieniem do robét powinny by¢ zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze
sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprz¢tu 1 armatury o$wietleniowe] lecz
z pozostawieniem koncowek przewodéw umozliwiajgcych obrobienie gniazd i potgczen
oktadzing oraz roboty budowlane (bez rob6t malarskich).
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1.5.2.4 Podloza i posadzki

1.5.3

1.54

Posadzki z plytek musza by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
techniczng okres$lajacg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek plytek i sposéb ich uktadania
o stopniu twardosci IV, antyposlizgowa. Ptyty uktada¢ na kleju. Utozenie ptytek powinno
odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. W pomieszczeniach reagentéw stosowac
posadzke kwasoodporng, a w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej stosowaé posadzke
antystatyczng izolacyjng

Podklady z ubitych materialéw sypkich

Podktady z ubitych materialéw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia Ip= 0.95 + 098 (wg normy BN-77/8931-12 .Oznaczenia wskaznika
zageszczenia).

Podklady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby
uzyska¢ wypoziomowang powierzchni¢ nalezy do uktadania betonu stosowa¢ prowadnice.
Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dlugosci 2 m odchytka nie powinna
by¢ wigksza niz 2 mm.

Roboty malarskie

Przed przystapieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady,
urzadzenia wodociggowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastgpujacych robot
-wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych

-osadzeniu i dopasowaniu stolarki

-ukonczeniu robét instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych

-wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

-doktadnym sprzatnigciu pomieszczen, jednak przed wykonaniem posadzek
z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

-osadzeniu osprzetu elektrycznego

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne

Izolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- izolacje muszg stanowi¢ ciagty i1 szczelny uktad oddzielajacy budowle lub jej czesci od
wody lub pary wodnej
- izolacje muszg S$cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie mogg pegka¢, a ich
powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb  wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja
Izolacje nalezy wykonywa¢ w warunkach umozliwiajgcych prawidtowa ich realizacje,
a mianowicie:
1.po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne
2.po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba
3.w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:
+5°C-dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco;
+ 10° C -dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno;

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.

39



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

1.5.5

1.5.6

2.

+15°C-dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z .Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1990r, szczegdlnie
w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowag
badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy
na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej; mozliwe jest
ich kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatéw bez spoiwa
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature)

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac
je mijankowe tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Do taczenia materialéw termoizolacyjnych ze soba i z podiozem nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zalezno$ci od rodzaju podioza, okreslone przez Producenta
materiatu izolacyjnego. Spoiwa nie moga zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie

Do robét blacharskich nalezy przystapic:

po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniu
wykonania odpowiednich spadkéw, stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne
idachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych,
szczytowych ogniowych itp.

po wykonaniu rob6t budowlanych zewngtrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonywane po robotach blacharskich) po
oczyszczeniu z podtoza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, bez
wzgledu na temperatur¢. Nie nalezy wykonywaé robdt blacharskich na oblodzonym
podiozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odpry$nigcie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowe;j
z plastisolu lub poliestru.

Zgigcia zabezpieczen kominéw, $wietlikéw 1 muréw powinny by¢ w wydrach obrzucone
zaprawg 1 gtadko zatarte.

MATERIALY

Do wykonania poszczegdélnych rodzajéw robot wykonczeniowych majg zastosowanie
materiaty wyszczegdlnione w poszczegdlnych czesciach niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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2.1 Roboty murowe

Sciany konstrukcyjne grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm klasy 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa, murowane na pelne spoiny poziome
1 pionowe.

Komin murowac z ceglty ceramicznej petnej kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapienne;j
klasy SMPa. Po wykonaniu catosci konstrukcji stropu wraz z wiezba, dylatacj¢ pomiedzy
kominem a stropem wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

W murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie polowek pustaka w liczbie nie
przekraczajacej 15%, a w murach no$nych zbrojonych 10% catkowitej liczby pustakow.
W S$cianach wypetniajacych, murach podokiennych oraz w $cianach parteru (z wyjatkiem
muréw ogniowych) dopuszcza si¢ uzycie pustakéw ulamkowych przy jednoczesnym
zastosowaniu co najmniej 50% pustakow calych i1 przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.
Przed wbudowaniem pustak powinien by¢ polewany woda.

2.2 Roboty tynkarskie

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
odmiany IT wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-04.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na
wode do celéw budowlanych.

2.3 Okladziny scienne z ptytek

Do wykonania oktadzin §ciennych z plytek nalezy stosowac ptytki i material do fugowania
o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j. Ptytki nalezy uklada¢ na zaprawe
klejowa.

2.4 Podloza i posadzki

Do wykonania posadzek z plytek nalezy stosowa¢ ptytki i materiat do fugowania
o parametrach okreslonych w Specyfikacji Materiatlowej. Ptytki nalezy uktada¢ na kle;j.

W pomieszczeniu hali filtréw i pompowni oraz pomieszczeniu reagentéw uktadaé ptytki
gresowej chemoodporne o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie, o powierzchni
antyposlizgowej. Kanaty w hali filtrow wylozy¢ ptytkami identycznymi jak na posadzce
z zastosowaniem izolacji.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac ptytki gresowe do pomieszczen uzytecznosci
publiczne;j.

2.5 Stolarka

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy dobierac $ci$le wedlug Dokumentacji projektowe;.

W hali filtréw 1 pompowni otwory doswietlajace wykona¢ wg. przeszklenia systemowego
typu POLRING z podwdéjnych ceéwek szklanych w ramce z profili aluminiowych.

W pozostaltych pomieszczeniach montowa¢ okna PCV w kolorze biatym. Profil okienny 4-
komorowy, szyba zespolona P4. Izolacyjno$¢ okna 1,0 k/Wm.

2.6 Roboty malarskie

Uzyte farby do wykonywania robdét malarskich muszg by¢ zgodne ze Specyfikacja
Materiatlowa.
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2.7 lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pap¢ asfaltowana lepiku, do izolacji posadzek na gruncie foli¢ izolacyjng
budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu foli¢ paroizolacyjng
o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0 + 2,5 g/m2/dobg.

2.8 lzolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji poszczegélnych elementéow w obiektach nalezy uzy¢ materialty zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

2.9 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

Pokrycia dachowe z papy nalezy wykonywac¢ z elementéw odpowiednio sktadowanych na
placu budowy i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

Opakowania fabryczne nalezy otwiera¢ bezposrednio przed uktadaniem na potaci dachowe;.
Nalezy uzy¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.10 Elementy kowalsko-slusarskie

Materialty uzyte do wykonywania robét S$lusarsko - kowalskich powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg projektowa.

Drabina na dach oraz klamry wykona¢ ze stali ocynkowane;.
3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.1 Roboty tynkarskie

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym stosuje si¢ agregaty tynkarskie,
wytwarzajace zaprawe, podajace zapraw¢ na stanowiska robocze i wykonujace natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce.

3.2 Okladziny scienne z ptytek, podtoza i posadzki

Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujace narzedzia:
- urzadzenie do przycinania ptytek
- wiadro z mieszadlem
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wiertarka

wiertta do kamienia
krzyzyki do spoin

watek lub pedzel malarski
mtotek gumowy

miotek glazurniczy

cegi do wycinania ptytek na brzegach
cegi do odtamywania ptytek
paca zebata (3-1-8 mm)
paca gumowa do spoin
szpachla gumowa

gabka

miara

poziomnica

3.3 Roboty malarskie

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski, tj: pedzle
tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

3.4 lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne
Do wykonywania robét nalezy dysponowac nastepujacym sprzetem i narzedziami:

kociot do podgrzewania lepikdw i mas stosowanych na goragco

topatka drewniana w ksztalcie wiosta o dlugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle

czerpak o pojemnosci ok. 5 1 na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader

wiadra do roznoszenia lepiku

szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowe;j

szpachle, fopatki drewniane, lampy lutownicze

mtot do rozbijania bryt lepiku

n6z do krajania papy lub folii

skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podktadu

sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury,
skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.)

3.5 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

Do wykonywania pokrycia dachu Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym
sprzetem:

- nozyce do cig¢cia blachy,
- urzadzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatéw rynien i rur spustowych
- inny drobny sprzet dekarski.

3.6 Elementy kowalsko-slusarskie

Do wykonania rob6t nalezy uzywac¢ miedzy innymi:

spawarki
wiertarki

mtotki

szlifierki katowe
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowanych do rob6t wykonczeniowych nalezy stosowac srodki
transportu ktérych witasnosci i stan techniczny nie spowoduja uszkodzen materialéw
izmian ich wiasnosci fizyko-chemicznych (np. transport farb do robdt malarskich
w okresie zimowych).

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢
i zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczego6towe dotyczace prowadzenia Roboét

5.2.1 Roboty murowe
1.Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania
muru.

W S$ciankach dzialowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpigtoSci powyzej 5 m lub
wysokos$ci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki
2x20 m wg PN-67/H-92323 lub z pretéw okragltych srednicy 6 mm z stali gtadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny byé potaczone ze §cianami za pomoca strzepi zazgbionych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na gl¢bokos$¢ co najmniej 7 cm.

2. Wigzanie cegiel (pustakow) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewngtrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej
spoin pionowych, je§li pozwalaja na to warunki, powinny si¢ znajdowa¢ tylko
w naroznikach przewodéw. Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegdlnymi
przewodami powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych
$ciankach zewnetrznych (rysunek nr 8 Norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly).

Wyloty przewodéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ zgodnie z projektem,
zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly).

3. Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawa az do lica muru. W murach no$nych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin na gleboko$¢ 5 mm
(10 mm liczac od lica muru), a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone
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zbrojenie wewnetrzne - na gtebokoS¢ nie mniejsza niz 10 mm 1 nie wigksza niz 20 mm. (PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty)

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa..
4. Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacji
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw - w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wg projektu.

5. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty.

Powierzchnie przewodéw spalinowych i wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze
spoinami 1 bez wystepow 1 wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodow
(szczegoblnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czgsciami do przewoddéw. Nie
nalezy tynkowac¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.2.2 Roboty tynkarskie

5.2.2.1 Tynki III kategorii

Warunki wykonania:
-wyznaczenie powierzchni tynku;
-wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm.
- konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 -12 cm zanurzenia stozka;

-wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8-9 mm, gesto$¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:
- minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 MPa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 sztuki na calej dlugosci taty

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

- w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos¢ przy
szerokosci przecigcia 2-4 mm.
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5.2.2.2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gladkie podloza pod malowanie, nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowac jednokrotnie. Do tego celu stosowac szpachléwke gipsowa.
Grubos$¢ warstwy gtadzi gipsowej 1-3 mm.

5.2.2.3 Tynkowanie mechaniczne

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym
1 przygotowanym podiozu jest nastepujaca:

-wyznaczenie lica powierzchni tynku

-mechaniczne wykonanie obrzutki

-mechaniczne wykonanie narzutow

-mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem

-r¢czne wykanczanie tynkow, to jest wykonanie o$ciezy, gzymséw, wyskokow itp.
Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe¢ i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do
specjalnej koncéwki wyrzucajacej zaprawg. Do koncéwki doprowadzone jest przewodem
gumowym sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sita.

5.2.2.4 Tynkowanie rgczne

Uktadanie r6znych rodzajow tynkéw sklada si¢ z nast¢pujacych faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére
wbija si¢ col,5 m wzdtuz dlugosci 1 wysokosci §ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniaja role
prowadnic przy narzucaniu wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych
mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajacej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowe}]
lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

- wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomocg pac
w ksztalcie katownika.

5.2.2.5 Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu
i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawg¢ narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza pacg. Po stgzeniu
gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za
pomoca pedzla.

5.2.2.6 Tynki II kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100
Roboty tynkowe.
Tynki zwyklte
- wyznaczenie powierzchni tynku;
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- wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 -12 cm zanurzenia stozka;

- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8-9 mm, gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 on zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:
-minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza 0,025 MPa;

-dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na catej dtugosci taty

-dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm;

-dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogélem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

-w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce 1 podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos¢ przy
szerokosci przecigcia 2-4 mm.

5.2.2.77 Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ulozeniu na warstwie zbrojacej, stanowig
dostatecznie wytrzymata pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowa i przepuszczalng dla
pary wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane s3 w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed uzyciem
nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia rob6t przestrzega¢ proporcji mieszanki
do wody aby uzyskac¢ jednakowg strukturg i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg si¢ do uzycia bezposrednio po
otwarciu pojemnika. Mas¢ w pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu
ujednorodnienia konsystencji.

Tynkéw akrylowych nie wolno rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami.

5.2.3 Okladziny $cienne z ptytek

Przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
-doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 2 mm
ptytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie przekraczajacej
5 mm

-podtoze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej
-spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

-nalezy $cisle przestrzega¢ kolorystyki i wzoréw zatozonych w dokumentacji dla
poszczegbdlnych pomieszczen

5.2.3.1 Wymagania szczegdlne dotyczace warunkéw uktadania ptytek Sciennych
ceramicznych

Przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek nalezy dostosowac¢ si¢ do nastepujacych
wymagan szczegdlnych:

-temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + S0C i nie
powinna przekracza¢ +250 C. Temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed

rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co
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najmniej 5 dni

-materialy uzyte do wykonywania posadzki, powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

-plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

-fugowanie 1 uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach

-ptytki muszg by¢ zwiazane z podktadem na catej swej powierzchni

5.2.3.2 Doktadno$¢ wykonania oktadzin $ciennych z ptytek

5.2.4

Oktadziny $cienne z ptytek nalezy uktadac z nastepujaca doktadnoscia:

-dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m

-ptytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych

Podloza i posadzki

5.2.4.1 Zasady prowadzenia robot

Przy wykonywaniu posadzek z plytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm
- ptytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy

- podiloze powinno by¢ réwne, trwale, nieodksztalcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw nie
powinno by¢ wieksze niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie
to nie powinno powodowac¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku

- szczeliny dylatacyjne w podkitadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach dylatacji
budynkéw, ale odpowiednio czg$ciej, tak. aby pola miedzy dylatacjami nie przekraczaty
30m2 przy maksymalnej dtugosci boku do 6m

- spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci;

5.2.4.2 Wymagania szczegdlne dotyczace warunkéw uktadania ptytek

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac si¢ do nastgpujacych wymagan
szczegOlnych:

-temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5° C.
Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz
w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- przed utozeniem ptytek powierzchni¢ betonowa nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢
warstwg izolacji przeciwwilgociowe;.

-materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

-do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach

-plytki muszg by¢ zwigzane z podkiadem na catej swej powierzchni

5.2.4.3 Doktadnos¢ wykonania posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujaca doktadnoscia:
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-dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tata 2 metrowa
przyktadang w dowolnym miejscu w dwoch réznych kierunkach nie powinno przekraczac
2 mm

-spoiny mi¢dzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzy¢ linie
proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 metr i 3 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki

5.2.5 Warunki montazu stolarki

5.2.5.1 Stolarka okienna

Sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego, luz migdzy otworem okiennym a oscieznicg
powinien wynosi¢:

- na szerokosci otworu 2 + 6 cm

- na wysokosci otworu 5 + 9 cm

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzow

- zamontowa¢ o$cieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba
w zaleznosci od zalecen producenta

- szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowg

- zamocowac parapety

- wykona¢ wykonczenia zewn¢trzne i wewngetrzne

- wykona¢ obrébki blacharskie zwracajagc uwage na otwory odwadniajace - pozostawic
odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegdlowag instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.2.5.2 Stolarka drzwiowa

Sprawdzi¢ wymiary drzwi 1 otworu drzwiowego, luz migdzy otworem drzwiowym
a os$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2 + 6 cm

- na wysokos$ci otworu 5 + 9 cm

- ustawi¢ w poziomie 1 pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzow

- zamontowaé oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba

w zaleznosci od zalecen producenta
- szczeliny migedzy ramg a murem wypelni¢ pianka poliuretanowg
- wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewnetrzne

- wykona¢ obrébki blacharskie Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki
drzwiowej

- zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez
kazdego producenta

- drzwi do pomieszczenia agregatu i pomieszczenia reagentow stalowe ocieplone
0 odpornosci ogniowej EI30.

5.2.6 Opis robo6t malarskich

5.2.6.1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuni¢cia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola. 49



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

-przy technice emulsyjnej rozrzedzong farba emulsyjng (z 5 -10 % dodatkiem wody)

lub spoiwa dyspersyjnego (grunty gotowe pod malowanie)

-przy technice olejowej - gruntem pokostowym (1 czg$¢ pokostu na jedng cze$¢ benzyny do
lakierow C)

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowaé, zastosowa¢ w tym celu
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10-procentowym roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gladkie podioza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachlowke gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

5.2.6.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkéw:

- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 0 C

(z zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej +50 C i nie

wyzszej niz 22 0 C z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg
temperatury 12-18 0 C.

- w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkow

- podczas intensywnego dzialania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

- na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powlok malarskich podczas opadéw

atmosferycznych oraz przy szybko$ci wiatru powyzej 20 km/godz

- podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawiewanie

malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodoéw

wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- w temperaturze ponizej + 5 ° C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich.

5.2.6.3 Malowanie konstrukcji stalowych

5.2.6.3.1 Czyszczenie i zabezpieczenia nowych konstrukcji

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomoca
gruntowania mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:
pierwszy - przed pocigciem blach i profiléw

drugi - po wykonaniu cze¢sci (np. po wycigciu elementdéw z blach i profiléw

trzeci - po wykonywaniu spawania elementéw

czwarty - po czgSciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu eksploatacji.
Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim | czwartym oczyszczenie powinno ograniczac si¢ tylko do tych powierzchni, ktére
wczesniej nie mogly by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po usuni¢ciu zanieczyszczen
powstalych w czasie 1 wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu,
w szczegollnosci po operacji spawania.

5.2.6.3.2 Warunki pogodowe

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5
d030°C. (zalecane do 15 do 25 °C).

Nie nalezy wykonywaé robét malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotnosci
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wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana
powyzej 40"C, o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do
naktadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgty oraz podczas wystgpowania rosy.

5.2.6.3.3 Wymagania podstawowe

5.2.7

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:
- Swieza, niestwardniala warstwa materialu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schni¢cia narazona na dziatanie kurzu i deszczu
- zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby nie padat na nie deszcz,
$nieg, kurz, sadza itp.
- podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziala¢ bezposrednio na powloke
- pokrycia z farb syntetycznych, alkilowych i miniowych (np. chlorokauczukowych,
poliwinylowych lub epoksydowych) powinny by¢ nakladane na bardzo starannie
oczyszczone powierzchnie przez piaskowanie, sSrutowanie lub wytrawianie
- wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobéw malarskich o nieznanym
pochodzeniu lub nie sprawdzonych
- wyroby malarskie musza posiada¢ swiadectwo dopuszczajace te wyroby do stosowania
w budownictwie
- rozcienczanie materiatdw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu

Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.7.1 lIzolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie

Izolacj¢ posadzek wykona¢ jako przeciwwodna typu SUPERFLEX D2 dwukrotnie
malowana.

Do izolacji fundamentéw stosowac izolacje przeciwwodng typu SUPERFLEX 10 lub Abizol
P+R, folie kubetkowa.

5.2.7.2 lIzolacja z folii paroizolacyjnej

Izolacj¢ nalezy wykona¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Foli¢ nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na konstrukcji stropu.

5.2.7.3 Roboty izolacyjne wykonujemy kiedy spetnione sg nast¢pujace warunki pogodowe:

- kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +5°C

- roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac¢ przy temperaturze ponizej + S0C,
jednak nie nizszej niz 00C

Sztywnos$¢ podktadow:

Podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatos¢ podktadow
na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,90 MPa.

Jako podktad pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packa drewniang lub
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tynk cementowy (co najmniej II kategorii ) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez.
Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz
wyrobione wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i1 odpylone.
Wypuktoscii wgtebienia na powierzchni podkiadu nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Podkiad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podktad
moze by¢ wilgotny.

Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podkitadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsze niz 1 %.

5.2.8 Izolacje cieplne

Docieplenie $cian budynkéw proponuje si¢ ociepli¢ wetng mineralng z tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym o wlasciwosciach okreslonych w  Specyfikacji
Materiatowej i grubosci przewidzianej w projekcie.

W czgéci cokotowej do wysokosci 30 cm ponad poziom terenu oraz do poziomu law
fundamentowej stosowac styropian twardy STYRODUR o grubosci 10 cm, zabezpieczony
grubg folig czarng.

W pasie cokotu powyzej opaski wokét budynku, do poziomu 1,25 m nad terenem (wg.
rysunku elewacji) stosowac tynk zywiczny (mozaikowy).

Plyty styropianu i welny uktada¢ w dwdéch warstwach oraz na mijanke tak, by styki ptyt
jednej warstwy mijaty si¢ ze stykami ptyt drugiej warstwy.

Do ocieplenia dachu stosowa¢ wetn¢ mineralng migkka z rolki o grubosci 20 cm, ktérg
nalezy uktada¢ na folii paroizolacyjnej. Elementy wystajace przykry¢ warstwa izolacji
termicznej o tej samej grubosci.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzié¢ w temp. +5 - +25 °C.

W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem.

5.2.9 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

5.2.9.1 Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Dach pokry¢ blacha cynkowa (stop cynku rektyfikowanego elektrolitycznie o czystosci
99,995% 1 precyzyjnie okreslonej zawartosci miedzi i tytanu). Blache uklada¢ na
deskowaniu. Ptyty faczy¢ na ukos$ny rabek stojacy.

Zamkniecie okapu od spodu na calym obwodzie budynku poziomo, wykona¢ z ptyt blachy
ocynkowanej na dodatkowej podkonstrukcji. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania
do os$wietlenia zewnetrznego montowanego w podbitce okapow.

5.2.9.2 Obrobki blacharskie w pokryciach dachowych

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych,
wg Dokumentacji Projektowe;j.

Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowe;.
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5.2.9.3 Rynny dachowe i rury spustowe
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny
w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dtugos¢ rynny
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ migdzy sgsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm.
Rury 1 rynny, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej zgodnie z systemem pokrycia
dachowego cynkowego. Kolor obrébek i orynnowania w zaleznosci od potaci dachowe;.

5.2.10 Rodzaje elementow Slusarsko- kowalskich

5.2.10.1 Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiedniej
dtugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytéw podczas eksploatacji obiektu.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity zadne uszkodzenia
mechaniczne pochwytu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

6.2.1 Roboty murowe

Podstawe odbioru rob6t murowych z cegly stanowig nast¢pujgce badania (PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly):

- badania materialéw: nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakoSci (atestow) materialow oraz zapisOw dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej 1 z powolanymi normami. Materialy ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm

- badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng:

Badanie winno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej
z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewng¢trznych
1 pomiaru. Pomiar dlugosci 1 wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowa z doktadnos$cia
do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu
otworéw - przymiarem z doktadno$cig do 1 mm
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6.2.1.1 Badanie konstrukcji murowych

6.2.2

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania konstrukcji murowych:

1. sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny w trakcie robot

2. sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
1 pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinak muru tasma stalowa
z podziatkg milimetrowa nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos$¢ spoin nie zostata przekroczona.

3. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru faty kontrolnej dtugosci 2m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru.

4. Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarka z podziatkg milimetrowa.

5. Sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarskg i fatg
kontrolng lub poziomnicg we¢zowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m - niwelatorem.

6. Sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa. PrzeSwit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej w tabeli nr 3 normy PN-68/B-10020 Roboty
murowe z cegly.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymséw
1 przerw dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne i1 pomiar na
zgodno$¢ z projektem.

8. Sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiel ulamkowych: nalezy
przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt 2.2.1.

9. Sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotéw, prawidtowosci ciggu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewodéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po
wykonaniu stanu wykonczeniowego przed podiagczeniem wurzadzen, po podigczeniu
urzadzen.

W czasie sprawdzania szczelnosci 1 prawidlowosci ciagu, wszystkie otwory zewngtrzne
powinny by¢ zamknigte.

Sprawdzenie prawidlowosci ciggu nalezy przeprowadza¢ gdy temperatura powietrza
w pomieszczeniach jest co najmniej o 10° C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Roboty tynkarskie

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
- sprawdzenie materiatéw
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- sprawdzenie podiozy

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- sprawdzenie mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych

- sprawdzenie grubos$ci tynku

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

6.2.2.1 Warunki przystapienia do badan

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnos$ci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

-protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w Dzienniku Budowy
dotyczace wykonanych robdt. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po
7 dniach od daty wykonczenia.

6.2.3 Okladziny $cienne z ptytek

Kontrola jakosci robdt ma na celu osiggniecie zalozonego celu- prawidtowego , zgodnego
z dokumentacja projektowa 1 normami wykonania oktadzin $cian z plytek (ceramicznych,
gres, klinkierowych)

6.2.3.1 Badania w czasie prowadzenia robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno by¢ przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym.

- badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zalagczonych dokumentéw (atestéw) z Kkontroli, stwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac
materiatow nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

- sprawdzanie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot.

- badanie prawidlowosci ulozenia ptytek 1 przebiegu stykéw 1 spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadzaé przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na cata ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadno$cig do Imm. Réwnocze$nie nalezy
sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy nalezy
sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego sznura(drutu)
katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscia do Imm.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni oktadziny. Prawidlowos¢
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajac w dwoéch prostopadlych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, fat¢ kontrolng o dtugosci 2 m
mierzac szczelinomierzem z dokladnoscia do 1 mm wielko$¢ przeswitu miedzy latg
a powierzchnig oktadziny.

6.2.4 Podloza i posadzki
Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggnigcie zatozonego celu - prawidlowego, zgodnego
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z dokumentacja projektowa i normami wykonania posadzek z ptytek

6.2.5 Badania w czasie prowadzenia roboét
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

-badanie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materialow
nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢

-badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy PN-63/B-
10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1 lastrykowych

-badanie posadzki. Badanie powinno obejmowaé prawidtowo$¢ wykonania powierzchni,
prostoliniowo$¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubos$ci spoin i ich wypetnienia,
wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest
dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

6.2.6 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajagca wymagania norm i okreslajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jakos¢ malowania oraz wzorzec farby.

6.2.6.1 Badania w czasie procesu robot malarskich obejmuja:

- sprawdzanie podiozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie dopuszcza si¢
malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkow zawierajacych gips) przed uptywem
28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ malowanie farbami wodnymi tynkéw
niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia)
i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona
i odpowiada¢ prébie na wsigkliwos¢ wedlug punktu 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinny wykazywaé prze§witéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pgknigcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza
si¢ niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy
podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza si¢ tylko wystgpowanie nierdwnomiernego
odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $§lady pedzli, smugi i wyrazne
plamy.

Sprawdzanie powtok:

- powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazujac odpryskéw, spegkan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i sladow
pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywane;j
powierzchni

- barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy Wykonawca
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6.2.7

6.2.8

6.2.9

a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen
o ré6znym odcieniu i nat¢zeniu

- nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm
na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie

zmiany barwy.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne

Kontrolg jako$ci robét nalezy obja¢ caty proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna
obejmowac:

- badanie materialéw po dostarczeniu ich na budowe.

- badanie podktadu pod izolacj¢ Badanie powinno obejmowac¢ sprawdzenie wytrzymatosci,
roéwnosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknig¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowos$ci osadzania wpustow itp)

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza

- sprawdzenie prawidlowos$ci zagruntowania podktadu badanie kazdej warstwy izolacji
w izolacjach wielowarstwowych. Badanie powinno obejmowac:

a/ sprawdzenie ciaggtosci warstwy izolacyjnej

b/ sprawdzenie poprawnosci 1 dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na
przecieki

Izolacje cieplne

Kontrolg robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach
wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- po przygotowaniu podtoza - nalezy sprawdzi¢ spadki, rowno$¢ i czystos¢ podtoza oraz
jako$¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana.

- po ulozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem uktadania gladzi cementowej lub
pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajacej powinno obejmowac:

- sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy, rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z projektem
budowlanym

- sprawdzenie, czy material nie ulegl zawilgoceniu

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia (szczegdlnie gdy
zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania warstwy do podtoza

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materialami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

Pokrycia dachowe i obroébki blacharskie

Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace
badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.

57



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

Badanie polega na poréwnaniu wykonanych robdt blacharskich z dokumentacjg opisowa
i rysunkowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych
1 pomiaru

- sprawdzenie materiatow:

Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentami technicznej oraz normami

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot:

Badanie polega na ogledzinach wykonanych obrébek i stwierdzeniu niewystgpowania takich
wad, jak : dziury, peknigcia, nieprostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub
zwojOw od linii proste;j itp.

- sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy:

Badanie polega na stwierdzeniu, czy t3czenia i umocowania arkuszy sa wykonane
prawidlowo zgodnie z normg PN-61/B-10245 "Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowe;j".

- sprawdzenie rynien:

Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma PN-61/B-10245 "Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej", wykonania uchwytéw, denek
1 wpustow rynnowych lub potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien . Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢. Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzic¢
poprzez nalanie wody do rynien.

- sprawdzenie rur spustowych:

Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma PN-61/B-10245 "Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej", potaczen w szwach pionowych
1 poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknig¢

- sprawdzenie szczelnos$ci pokrycia:

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisj¢ miejscach sposrdd szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac
przez 10 minut zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i1 obserwowac czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie
ich po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze¢sciowego 1 koncowego robot.
Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok6téw lub
zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do wykonywania
robot blacharskich.

6.2.10 Elementy kowalsko-$lusarskie

6.2.10.1 Badania elementéw S$lusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw Slusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nast¢pujace cechy:
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7.

- wymiary elementéw 1 ich czgsci sktadowych wymiary gotowego elementu i jego ksztatt

- prawidtowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawdw, nitow,
srub, itp.) oraz rozstaw otworO6w na nity i $ruby, Srednice otworéw oraz sprawnos¢
dziatania cz¢$ci ruchomych wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

6.2.10.2 Badania elementow Slusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j
- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem
-inne, ktérych komisja odbiorowa uzna za niezbe¢dne dla jakosci wykonanych rob6t

POMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady pomiaru Robot

Ogolne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robot jest:

Dla robSt murowych - 1 m® gotowego muru obmierzonego wg zasad obmiaru zawartych
w przywotanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogow.

Dla robét tynkowych - 1 m’ gotowego tynku obmierzonego wg zasad obmiaru zawartych
w przywotanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogéw.

Dla robét oktadzinowych $cian - 1 m” gotowej ptaszczyzny obmierzonej wg zasad obmiaru
zawartych w przywolanych w Przedmiarze Robot tabelach Katalogow.

Dla rob6t posadzkarskich - 1m? gotowej plaszczyzny posadzki z materiatu
wg Dokumentacji Technicznej obmierzonej wg zasad obmiaru zawartych w przywotanych
w Przedmiarze Robét tabelach Katalogéw.

Dla robét stolarskich - 1 m? powierzchni stolarki budowlanej obmierzonej wg zasad
obmiaru zawartych w przywolanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogow.

Dla robét malarskich - 1 m* powierzchni pokrytej powtoka malarska obmierzonej wg zasad
obmiaru zawartych w przywolanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogow.

Dla robét izolacyjnych - 1 m” powierzchni izolacji obmierzonej wg zasad obmiaru
zawartych w przywolanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogéw.
Dla rob6t pokrywczych dachu - 1 m* powierzchni pokrycia obmierzonej wg zasad obmiaru
zawartych w przywolanych w Przedmiarze Robét tabelach Katalogéw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegétowe odbioru robot

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

Odbiér robét murowych

1. W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja odbierajgca roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace zatozonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob prawidlowy wykonane
1 przedstawione do badan.

2. W przypadku gdy przynajmniej jedno badanie przewodéw zgodnie z normg PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, datlo wynik
ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz
ponownie w sposob prawidlowy wykonac i przedstawi¢ do badan.

Odbiér robét tynkarskich

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich cze¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

Okladziny Scienne z plytek

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing $cienng z ptytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku .gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzing lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek S$ciennych ceramicznych
szkliwionych. Oktadzing taka nalezy wykona¢ prawidlowo od nowa i1 przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Podloza i posadzki

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke¢ nalezy uzna¢ za zgodng
Z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czgsc
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1 lastrykowych.

Komisja odbioru ustali zakres ewentualnych robdt poprawkowych Ilub rozbidrek
i ponownego wykonania robot
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8.2.5 Warunki odbioru stolarki

8.2.5.1 Stolarka okienna

- Odbioru wbudowania okien dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale;

- Odbidér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy;

- Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzéw w miejscach
polaczen ze Sciana;

- Odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice;

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm;

- Zamknigte skrzydla okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzdéw;

- Otwarte skrzydlo okienne nie moze si¢ same zamykac;

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg aramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamkni¢ciu okna pasek nie daje si¢ wyciggna¢, okno uznaje si¢ za szczelne;

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty:

- Obrdbki blacharskie, jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetdw nie mogg budzic¢
zadnych

- zastrzezen;

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuc.

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke nalezy przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta aby
gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika

Podokienniki z plyt

Podokienniki montujemy po montazu okien. Mozna je mocowa¢ na pianke montazowa,
zwracajac uwage na prawidtowe wypoziomowanie. Miejsca przecigc¢ obrobi¢ elementami
przewidzianymi do stosowania w danym systemie.

8.2.5.2 Stolarka drzwiowa

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie mogg wykazywac luzéw w miejscach
potaczen ze $ciang

Odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wigcej niz 3 mm na catg oscieznice

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm;
Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzéw;

Otwarte skrzydto drzwiowe nie moze si¢ same zamykac;

Szczelnos¢ drzwi sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg aramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu drzwi pasek nie daje si¢ wyciagnac, drzwi uznaje si¢ za szczelne;

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty;

Przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni o$cieznic i skrzydel drzwiowych, szyb, uszczelek i okué
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8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

Roboty malarskie

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robdt lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtdrnie 1 po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

sg okreslone w normach:

-PN-69/B-10280 .Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-69-B-10285 .Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Warunki i badania
przy odbiorze.
Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisOw podanych w .Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1. Arkady,
Warszawa 1990r.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne nalezy
uzna¢ jako wykonane prawidiowo i zgodnie z norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ rob6t izolacyjnych lub
ich czes¢ nie spelniajaca wymagan nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy; w
tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Z odbioru
robdt nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

Izolacje cieplne

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw czegsciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne
nalezy uzna¢ jako wykonane prawidtowo.

W  przypadku gdy chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, catos¢ robét
termoizolacyjnych lub ich cze¢$¢ nie spelniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
izolacje do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy PN-61/B-10245 "Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej". W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato
wynik ujemny, catlo$¢ robét blacharskich lub ich cz¢s¢ nie spetniajaca wymagan nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom normy i przedstawi¢ je do
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ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z. odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

8.2.10 Elementy kowalsko-$lusarskie
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty §lusarsko - kowalskie
nalezy uzna¢ za zgodne z dokumentacjg techniczng.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robot
albo tylko ich czgs¢ uzna¢ za niezgodng z warunkami technicznymi (Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - montazowych. Arkady 1990r)
W razie uznania catosci lub cze¢sci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajaca odbiér robt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucic¢
roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z ustalonymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3

Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze 1 pomiarowe
- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialéw
- wykonanie rob6t wg Dokumentacji Technicznej
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

10.1 lIzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i szczeliny dylatacyjne

Normy zwigzane:
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej,

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00
ROBOTY OGRODZENIA TERENU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowe] w miejscowosci
Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot jak nizej:
- ogrodzenie terenu stacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.
1.5 Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

-Ogrodzenie systemowe z paneli malowanych proszkowo wys. Do 1,5 m na stupkach
stalowych z ksztattownikow o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole betonowym
- bramy stalowe systemowe z furtkg zamykang na zamek

Inne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot konstrukcyjno-budowlanych:
Zamocowanie bram.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robdt jest:
- montaz ogrodzenia systemowego

- bramy z furtkami - sztuki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robdét jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

1.roboty przygotowawcze i pomiarowe

2. zakup, dostarczenie 1 wbudowanie Materiatow.

3. uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t
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