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Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania 1 odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach umowy na budowe Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

1.3 Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

ST-01.00 Technologia Stacji

ST-01.01 Montaz urzadzen technologicznych
ST-01.02 Montaz rurociagéw technologicznych
ST-02.00 Instalacje sanitarne w budynkach
ST-02.01 Instalacja wodociggowa

ST-02.02 Instalacja kanalizacyjna

ST-02.03 Instalacja wentylacji

ST-03.00 Zbiorniki i rurociagi zewnetrzne
ST-03.01 Roboty ziemne

ST-03.02 Roboty betonowe, fundamentowe
ST-03.03 Przewody wodociggowe

ST-03.04 Rurociagi kanalizacji sanitarnej, spustowej i poptuczne;j
ST-03.05 Pompownia $ciekow

1.3.2 Szczegoétowy zakres rob6t objety Specyfikacjami technicznymi:

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudowa ww stacji
i obejmuja nastepujacy zakres rob6t wg Dokumentacji Techniczne;j:

- montaz 3 szt. filtréw ci$nieniowych, (I° filtracji) w hali filtréw

- montaz 3 szt. filtréw ci$nieniowych ze ztozem katalitycznym (II° filtracji) w hali filtrow

- montaz zestawu pomp posrednich

- montaz pomp poptucznych

- montaz zestawu pomp sieciowych

- montaz lampy UV

- montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej spawanej w budynku hali filtréw
- montaz armatury, oprzyrzagdowania i opomiarowania

- montaz instalacji osuszania powietrza

- montaz armatury Zaporowej

- montaz urzadzen i orurowania uktadu dozowania NaOCl i pozywki

- montaz pomp gltebinowych w nowoodwierconych studniach

- budowa zbiornika wody surowej
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- montaz turbin napowietrzajgcych Aqua-Jet w zbiorniku wody surowej

- budowa nowego zbiornika wody czystej

- budowa nowego zbiornika retencyjnego wod poptucznych

- montaz pompowni sciekow

- montaz rurociggdéw zewnetrznych miedzy obiektowych wodociggowych i kanalizacyjnych
- montaz armatury sieciowej wodociggowej

- montaz pozostatych urzadzen i orurowania wg Dokumentacji Technicznej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standarddw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czegs¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia
i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robdt objetych niniejszymi specyfikacjami

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociaggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagdéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania

sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggoéw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych rob6t co do ilosci i naktadéw normatywnych
nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z szczegdétowym opisem rob6t zawartym w tabelach
okreslonych w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do ktérych
odnoszg si¢ poszczegdlne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robot.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robot zakres robét jest kompletny
i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlane;.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajaca, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie robét objetych Umowa,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbgedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robd6t wyceniony przez Wykonawce
1 stanowigcy czes¢ jego Oferty.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogélnymi do Umowy.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje
i wspétrzedne panstwowe giéwnych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje
Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis 1 rysunki.
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu
1 charakteru Robot.

1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajagcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu
Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umow3.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdot.

b)  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

c) Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
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d)

nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

d)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

¢ Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i1 wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bgdzie to mialo wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robét, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

a)

b)

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catlodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Umowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
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d)

ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a)

b)

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach
tablice informacyjne wg wtasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robét.

Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.8 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Praca Sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robé6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

a)
b)

d)

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a)

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
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1.5.11

1.5.12

b)

c)

uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad
o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow 1 zapewni wilasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

a)

b)

c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz / lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje
obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie,
nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawca.
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1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

a)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robé6t i1 naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14 Opieka nad Robotami

a)

b)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
1 Sprzet uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdét lub ich elementu w zadawalajagcym
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

a)

b)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposéb s3 zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

a)

b)

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystagpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nast¢pstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obcigzg one Wykonawcg.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

a)

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
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b)

wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez

1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

a)

b)

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdt niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane badz nie zaakceptowane
Materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
1 niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materialow

a)

b)

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bg¢da zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy -
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materialéw  beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
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1 wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej
3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

a)

b)

C)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robd6t i1 na wlasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Umowg, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

a)

b)

c)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materialéw 1 wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robé6t zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub
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elementéw Robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
i obserwacji podczas produkcji i préb Materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

e) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

b) Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogblng podajacy:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- zasady BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

o czeSC szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢
srodkéw transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

a) Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét 1 jakosci Materiatow.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.

11



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

c)

d)

e)

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robot
z czegstotliwoscia  zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod
badawczych. A jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

a)

b)
C)

d)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a)

b)

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piSmie wyniki
do jego akceptacji.

6.5 Raporty z badan

a)

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do

b)

dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania Materialéw u zrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw 1 Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materialéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badah powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robét
z Dokumentacja Projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

a) W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane Specyfikacjami

b)

C)

Technicznymi, kazda partia tych Materialow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

a)

b)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych
1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy begdzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
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1 harmonogramu Robdt,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Daty 1 przyczyny wstrzymania Robdt,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czeSciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane z1t3 pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

f) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do decyzji.

g) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

h) Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2 Ksiega Pomiaréow

a) Ksigga Pomiar6w stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

b) Pomiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Pomiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

a) Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatlow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty Odbioru Rob6t

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym.

b) W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

c) Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

a) Pomiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

b) Wyniki pomiaru beda wpisane do Ksiegi Pomiaréw.

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

d) Pomiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatéw

a) Dtugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi begdg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 -jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

c) llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane
w sposOb zrozumialy 1 jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Pomiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzdr takiego zalacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do pomiaru Robdét wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

b) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.
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7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

a)

b)
c)
d)

Pomiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Pomiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Pomiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Wykonawca ma obowigzek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonywania robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niedopelnienie tego
obowiazku skutkowa¢ bedzie odmowa uznania i zaplacenia za roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu.

Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Przejecie odcinka lub/i catosci Robdt (wystawienie Protokotu Przejgcia Roboét
odpowiednio dla odcinka lub catos$ci Robot),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

8.2 Dokumenty Przejecia Roboét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjnag umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, protokéty
odbioréw czesciowych, robot zanikajacych,

ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Pomiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
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certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 certyfikaty sanitarne
wymagane wg odrgbnych przepiséw

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiar6w zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3 Odbior Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a)

b)

c)

Protokét Odbioru (koncowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdét po wygasnieciu Okresu obstugi powykonawczej
nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstepnego
oraz tych, ktére wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2. powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

a)

b)

Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostko we
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w pkt. 9.1
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

® robocizn¢ bezposrednig,

® warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

® roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

e koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

e koszty wszelkich uzgodnien, (koszty zuzycia wody rowniez dla potrzeb préb
ci$nieniowych),

® Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
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budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

® Kkoszt rekultywacji 1 uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

e koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania
rob6t nawierzchni  drég, chodnikéw, wurzadzen wodno-kanalizacyjnych,
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

¢ zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

® podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpieczen 1 gwarancji.

d) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz

Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami

Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,

Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129

poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. 22002 r. Nr 74 poz. 676

Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718

Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880).

Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo.
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Specyfikacja Techniczna ST-01.01

Technologia Stacji

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
montazowych nowych urzadzen technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej
w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz ST-00-00.

1.4 Warunki ogélne wykonania robét montazowych urzadzen technologicznych

1.4.1

14.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych 1 przemystowych, zawierajace postanowienia wspdlne dla
wszystkich, lub znacznej cz¢$ci rodzajéw robot w obiektach.

Warunki techniczne podane w nast¢pnych punktach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych i przemyslowych, nalezy stosowac lacznie z warunkami ogdélnymi
podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych zwigzanych
z instalacjami sanitarnymi i przemyslowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod
urzadzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla sieci przewodéw podziemnych i inne -
ujete s3 w odrebnych Specyfikacjach Technicznych oraz tomie I ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".

Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych i przemyslowych moze zawiera¢
wymagania inne lub specjalne, réznigce si¢ od podanych w niniejszej Specyfikacji.
Wymagania takie wymagaja uzgodnienia w umowie o wykonaniu robét.

Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszg Specyfikacja wymagania techniczne wykonania
1 odbioru powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;j.

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej regulowane sa odrgbnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ kompletna i umozliwia¢ realizacje obiektu.

W szczegdlnosci powinna zawierac:

a) opis techniczny zaprojektowanego urzadzenia lub instalacji,

b) charakterystyke ogdlng zrédet ciepta, wody, odbiornikéw Sciekow itp.,

c) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia projektowanego
obiektu lub instalacji oraz dojazdu do nich,

d) plan uzbrojenia zewngtrznego, wraz z profilami instalacji 1 urzagdzen wewnatrz budynku,
rzuty powtarzalnych oraz nietypowych kondygnacji, z naniesionymi innymi instalacjami,
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1.4.7
a)

b)

c)

a w razie potrzeby rysunki koordynacyjne,

e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w razie potrzeby réwniez rozwinigcia
przewodow, schematy lub rysunki aksonometryczne,

f) szczegétowe rysunki elementéw i urzagdzen nietypowych i nie objetych katalogami,

g) zestawienie materialow, przyboréw i urzadzen z podaniem wszystkich cech umownych
lub ujetych normami, oznaczen i symboli wraz z niezbednymi ilo§ciami,

h) sposéb regulacji wstgpnej, nastawy poszczegllnych urzadzen oraz nominalne parametry
pracy, sposoby izolacji cieptochronnej i antykorozyjnej,

1) kosztorys sporzadzony wedlug obowigzujacych przepisow i aktualnych cen wraz
z przedmiarem robdt, tj. ilosci materiatéw i naktadéw robocizny,

J) instrukcje obstugi i eksploatacji (w razie potrzeby),

k) dokumentacj¢ koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT.

Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5 Roboty pomocnicze

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Roboty pomocnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWiO, tom I - , Roboty ogdlno-
budowlane".

Konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce cato$¢ wraz z elementami konstrukcji
budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢ montaz przewodéw z zachowaniem
projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewodow.

Stupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymi, na ktérych znajdowac si¢ bedzie
armatura lub wydluzki dtawicowe, musza mie¢ stalg drabinke z poreczg oraz pomost do
obstugi 1 konserwacji wymienionych elementow.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania ogolne

2.1.1

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace uprawnienia do
wydawania takich decyzji.

Materiaty podstawowe niezb¢dne do wykonania robét zostang okreslone w Dokumentacji
Technicznej Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody ,,Kwiatowa” przy ul. Kwiatowe;j
w miejscowosci Lazy, gmina Lesznowola.

Materialy pomocnicze do wykonania rob6t musza by¢ wilasciwe do rodzaju robot, w ktorych
maja zastosowanie
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2.1.4

2.1.5

2.19

2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.1.13
2.1.14

2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.1.18

2.1.19

Odbior techniczny urzadzen i materiatdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony obowigzujagcymi normami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania
przez krétki czas - w oddzielnych stosach.

Rury i ksztaltki zeliwne przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢ przez ,,opukanie”" metalowym
mlotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pekniete wydaja gluchy dzwigk 1 nie moga by¢
uzyte do montazu. Rury te mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu, uktadajac je w stosach
na utwardzonym, suchym i wyr6wnanym terenie; wysoko$¢ sktadowania nie moze
przekracza¢ 2,0 m; rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami na przemian.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniecen i znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna
skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz —5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ roéwne, tak by rura byla podparta na cate;j
dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

Dostarczong na budow¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

Wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

Przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje polozenie,

Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,
Uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Czg$ci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi, a spr¢zyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢
zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony obowigzujagcymi normami.

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1

Rurociagi na Stacji nalezy wykonac:

- z tworzyw sztucznych posiadajacych certyfikaty dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng
- ze stali nierdzewnej
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- z zeliwnych cisnieniowych rur kolnierzowych,

- na rurociggi ttoczne pomp gltebinowych o srednicy Dn >50 mm nalezy stosowac rury
stalowe walcowane bez szwu, 1laczone za pomocg kotnierzy. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym w przypadku rur stalowych ze stali zwyktej powinna by¢ powtoka cynkowa.

2.2.2 Rurociggdéw z stali nierdzewnej nie zabezpiecza si¢ zadng powtoka.

2.2.3 Nalezy stosowac uszczelnienia wynikajace z charakterystyki przeptywajacego czynnika,
jego oddzialywania na tworzywo uszczelki, temperatury i ci$nienia

2.2.4 Armatura stosowana przy budowie rurociggéw, stacji sprezarek, stacji redukcyjnych gazéw
powinna mie¢ zaswiadczenia producenta o jakosci oraz $wiadectwo badania szczelnosci
przy cisnieniu Ppr = 1,5 Pnom.

2.2.5 Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy starannie oczy$ci¢, a armature, dla ktérej minat
okres gwarancji lub brak wymaganych dokumentéw, nalezy rozmontowaé, gruntownie
oczysci¢ i po ztozeniu podda¢ probom szczelnosci.

3. Urzadzenia

3.1 Zbiorniki filtréw pospiesznych zamknigtych powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne
dostosowane do rodzaju soli stosowanych w wymianie jonéw.

3.2 Montaz pomp glebinowych z silnikami podwodnymi nalezy wykonywaé przestrzegajac
nastepujacych warunkéw:

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tlocznej z pompa do studni, po uprzednim
przymocowaniu kabla do rury za pomoca specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po
zatozeniu uchwytu ponizej gérnego kolnierza rury ttocznej,

b) zdjecie uchwytu podtrzymujacego pierwszy odcinek rury ttocznej z pompa jest dozwolone
po uprzednim zalozeniu drugiego odcinka rury ttocznej, przymocowaniu do niej kabla
uchwytami osadzonymi w odstepie co ok. 2 m i zatozeniu uchwytu ponizej gérnego konca
drugiego odcinka rury ttocznej,

c¢) taczenie 1 opuszczenie dalszych odcinkéw rur tlocznych, az do opuszczenia pompy na
wlasciwg glebokos¢ nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej,
d) zestaw pompy nalezy zostawi¢ zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano

wylotowe oraz zasuwe nalezy przykrecic 1 potaczy¢ z rurociggiem, a koniec kabla podigczy¢
do wtyczki kablowe;j.

3.3 Montaz pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla zracych cieczy lub roztworéw o znacznej
gestosci (osady itp.), nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

3.4 Pompy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajace ich wilaczenie
w przypadku zaniku dostawy wody z wodociagu, studni lub zbiornika.
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4. Sprzet

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” .

4.2 Sprzet do wykonania robét montazowych

Do wykonania rob6t montazowych filtrow cisnieniowych oraz zt6z filtracyjnych nalezy
zastosowac sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo zatrudnionych przy montazu pracownikéw,
jak réwniez gwarantujacy nieuszkodzenie urzadzen.

Do roztadunku z §rodkéw transportu:

- zuraw samojezdny o udzwigu 10 Mg lub

- zuraw samochodowy o udzwigu 10 Mg

Do transportu na miejsce wbudowania:

- wozek widtowy o napedzie spalinowym lub elektrycznym o udzwigu min. 2 Mg

Do montazu na miejscu wbudowania:

- wciggarki rgczne

- podnosniki hydrauliczne r¢czne

Zawiesia do roztadunku zbiornikéw filtrow muszg by¢ wykonane z materiatu elastycznego
o odpowiedniej wytrzymatos$ci. Zabrania si¢ uzycia zawiesi linowych lub tancuchowych.

Do roztadunku zestawéw pompowych lub pomp stosowaé¢ woézek widtowy o napedzie
spalinowym lub elektrycznym. Dopuszcza si¢ uzycie wciagarki reczne;j

5. Transport

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Zastosowane $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy 10 - 16 Mg

- samochdd skrzyniowy 5 - 10 Mg

- samochdd dostawczy do 3,5 Mg

5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

5.2.1

522

523

524

Zbiorniki transportowa¢ w pozycji lezacej lub stojacej wg wytycznych producenta,
w opakowaniu fabrycznym zabezpieczone podktadami i listwami drewnianymi przed
przemieszczaniem si¢ w trakcie transportu.

Zbiorniki nalezy przymocowac¢ do skrzyni fadunkowej pasami z materialow elastycznych
o odpowiedniej wytrzymatosci. Zabrania si¢ uzycia lin i tancuchow. Filtry zabezpieczy¢
plandekami przed wptywami atmosferycznymi.

Z}oza filtracyjne transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach spietych tasmami
stalowymi lub plastykowymi, samochodami skrzyniowymi. Palety zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢ w trakcie transportu i zabezpieczy¢ plandekami przed wpltywami
atmosferycznymi.

Pompy lub zestawy pompowe transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem si¢ w trakcie transportu. Zabezpieczy¢ plandekami przed
wpltywami atmosferycznymi w przypadku transportu samochodami skrzyniowymi
otwartymi.
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6. Montaz urzadzen i armatury
6.1 Wymagania ogdlne

6.1.1 Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego przez jednostk¢ posiadajacg uprawnienia do produkcji zbiornikéw
ci$nieniowych. Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja
gwarancyjng wystawiong przez producenta.

6.1.2 Zbiorniki ci$nieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny
by¢ obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, ktére maja dopuszczenie do
kontaktu z zywno$cig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.1.3 Wentylatory, pompy, sprezarki, dmuchawy, zbiorniki ci$nieniowe i bezcisnieniowe oraz
silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy,
podajaca:

- nazwe¢ producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli techniczne;j

6.1.4 Zastosowane kompletne urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez jednego producenta
(nie dopuszcza si¢ samodzielnego kompletowania przez oferenta z r6znych podzespotow)
oraz powinny mie¢ zastosowania na innych obiektach wodociggowych, co najmniej od 5 lat
(nie dopuszcza si¢ zastosowania urzadzen prototypowych, testowych).

6.1.5 Zbiorniki filtracyjne, spre¢zarki oraz zespoty pompowe powinny by¢ posadowione na
fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynku i oddzielonych od podiogi dylatacja
szerokosci od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe nalezy posadowi¢ na
warstwie piasku grubosci od 25 do 50 cm w zaleznosci od masy pompy. Dylatacje nalezy
zapetni¢ materialem elastycznym wodoodpornym.

6.1.6 Odstepy pomiedzy fundamentami oraz odstgpy pomigdzy fundamentami a Scianami po-
mieszczenia oraz odstepy pomiedzy urzgdzeniami montowanymi na wspolnym fundamencie
powinny zapewnia¢ swobodng wymian¢ poszczegdlnych zespotéw, wykonanie niezbednych
prac konserwacyjnych i remontowych.

6.1.7 Rurociagi uktadane w gérnej czegsci pomieszczen nie mogg znajdowac si¢ nad urzadzeniami
elektrycznymi, tablicami sterujgcymi i aparaturg kontrolno-pomiarow3.

6.1.8 Odcinki przewodéw przylaczonych do pomp, spr¢zarek i1 innych urzadzen nalezy tak
umocowac¢, aby sity pochodzace od ci¢zaru, ugiecia i wydluzenia przewodéw nie byty
przenoszone na to urzadzenie.

6.1.9 Montaz rurociggdéw nalezy rozpoczyna¢ od pomp, sprezarek, reduktoréw itp. zasadniczych
elementéw urzadzenia.

6.1.10 Wszystkie rurociggi powinny przylega¢ do wspornikow i by¢ $cisle zamocowane.

6.1.11 Zdalny naped mechanizmu zamykajacego nalezy wyposazy¢ we wskaznik otwarcia. Naped
mechaniczny powinien mie¢ wylaczniki, zapewniajace wylaczenie przy skrajnych
polozeniach zawieradta.

6.1.12 Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

e Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
e Podziatka aparatury Kkontrolno-pomiarowej (termometry, rotametry, manometry,
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poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru.

W szczeg6lnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatk¢ elementarng nie wigksza niz 1°C,
- manometry 1 hydrometry tarczowe Srednic¢ tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnie, co 1,0 cm.

6.1.13 Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

6.1.14 Miejsca ustawienia armatury na sieci zewngtrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

6.1.15 Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejSciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko
obracac.

6.1.16 Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od S$rednicy przewodu - nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwalych podparciach, niepozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

6.1.17 Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzacej przez os przewodu.

6.1.18 Armatur¢ zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6.1.19 Zawory zwrotne i ci¢zarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie
(osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w potozeniu pionowym.

6.1.20 Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych tak, aby przy przeplywie
czynnika do goéry klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowac klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dét.

6.1.21 Przy montazu zaworéw redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie
w otworach gniazd przy nienapr¢zonych sprezynach.

6.1.22 Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma byc¢
stosowana, wowczas dlugo$¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury
a zw¢zka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

6.2 Wymagania szczegétowe

6.2.1 Zastosowane kompletne filtry muszg by¢ wyprodukowane przez jednego producenta (nie
dopuszcza si¢ samodzielnego montazu filtrow przez Wykonawce z réznych podzespotow)
oraz powinny mie¢ zastosowania na innych obiektach wodociggowych, co najmniej od 5 lat
(nie dopuszcza si¢ zastosowania urzadzen prototypowych, testowych, produkcji pilotazowe;j
etc).

Parametry techniczne filtrow:

- filtry pionowe ci$nieniowe

- konstrukcja filtra stalowa o przekroju okragtym Srednicy 2100 mm

- podloga wewnetrzna filtra podtrzymujgca ztoze filtracyjne o ksztalcie kulistym,
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

wyposazona w dysze filtracyjne wykonane z PCW, przymocowana do dennicy

- wymagane dwa wtazy zatadunkowe - boczny i gérny

- stopy podtrzymujace nie moga wystawac poza obrys zbiornika

- powloka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie wymagany atest Panstwowego
Zaktadu Higieny do kontaktu z woda pitna

- zewnetrzna powloka malarska o grubosci min. 80 pm
- wymagany atest lub aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- armatura sterujaca zamontowana przy filtrze
- armatura sterujgca wykonana z zeliwa

- filtr wyposazony w kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej, oraz manometry

Frakcja wlasciwa kazdej warstwy musi zawiera¢ min. 90 % ziaren o podanych wymiarach.
Dostawca jest zobowigzany dostarczy¢ do dostawy protokét badania [krzywe przesiewu]
wykonany przez certyfikowang jednostke badawcza.

Zbiorniki filtracyjne montowac na uprzednio wykonanych fundamentach zelbetowych.

Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢ czy ptaszczyzna fundamentu jest wypoziomowana
z tolerancjg = 5 mm. Sprawdzi¢ pionowos$¢ ustawienia zbiornika. Regulowaé za pomoca
klinéow stalowych do osiagniecia pionowosci. Nastepnie zbiorniki zakotwi¢ do podioza
kotwami stalowymi wbetonowanymi lub rozporowymi np. systemu HILTI. Po
wyregulowaniu 1 zakotwieniu wykona¢ pod stopami zbiornika podlewke z betonu lub
zapraw szybkowigzacych tak, aby stopy zbiornika przylegaly catg ptaszczyzng do podioza.
Zbiorniki mozna napetnia¢ zlozem dopiero po osiggnieciu wiasciwej wytrzymalosci przez
podlewke (nie mniej niz czas podany przez producenta zaprawy).

Przed rozpoczeciem uktadania ztoza dokona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru bardzo
doktadnej kontroli powlok zbiornika zwtaszcza powtloki zabezpieczajacej wewngtrznej
zbiornika. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek ubytki. W przypadku ich stwierdzenia, dokona¢
naprawy S$cisle wg technologii dostarczonej przez producenta.

Ztoza w zbiorniku uklada¢ wg wytycznych projektanta i producenta, przestrzegajac
kolejnosci warstw, ich grubosci i granulacji. Zwroéci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢
wewnetrznej powloki zbiornika i nie zanieczysci¢ zloza tak w trakcie przygotowan do
zasypki filtréw, jak i jego ukladania, materiatami mogacymi zmieni¢ jego wlasciwosci.

Parametry sterowania pracg filtrow
- ztoze filtréw biologicznych przed ptukaniem nalezy wzruszy¢ powietrzem
- plukanie wsteczne filtrow woda surowg bez udzialu powietrza
- plukanie filtréw tréjfazowe:
- plukanie wsteczne
- postdj
- doptukiwanie zgodnie z kierunkiem filtracji
- sterowanie armatury regulujacej cykle pracy filtra - hydrauliczne
- armatura regulujaca prace filtra musi by¢ wyposazona w automatyczne urzadzenia
zapewniajace jednakowag i statg predkos$¢ przeptywu przez zloze w trakcie cyklu pracy
1 cyklu ptukania
- kazdy filtr musi posiada¢ odrgbny sterownik zamontowany na filtrze
- sterownik musi umozliwia¢ prace w cyklu manualnym jak i automatycznym z gtéwnego
sterownika stacji
- sterownik musi umozliwia¢ ustawienie indywidualne cyklu ptukania z poziomu
sterownika kazdego filtra
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6.2.7

6.2.8

6.2.9

Zespoty pompowe powinny by¢ posadowione na fundamentach zelbetowych, wydzielonych
z konstrukcji budynku i oddzielonych od podtogi na calym obwodzie dylatacjg szerokosci
od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie piasku
grubosci od 25 do 50 cm w zaleznosci od masy pompy. Dylatacje nalezy zapetni¢
materialem elastycznym wodoodpornym.

Osie wirnikéw pomp poziomych muszg znajdowac si¢ doktadnie w potozeniu poziomym.
W przypadku zestawéw skontrolowa¢ poziom wirnika kazdej pompy. Przy pompach
z watem pionowym sprawdzi¢ pionowos$¢ walu kazdej pompy z zestawu. Dopuszczalna
odchytka nie moze przekracza¢ 0,3 %o.

Zestawy pompowe lub pompy kotwi¢ do podtoza na podktadkach elastycznych z gumy.
Konstrukcja podkiadek powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji poziomu, jak réwniez
zabezpiecza¢ przed nadmiernym $ci$ni¢ciem elementéw gumowych.

6.2.10 Podlaczenia rur muszg by¢ wykonane przez ziacza elastyczne kotnierzowe, aby zapobiegac

przenoszeniu drgan na instalacje Stacji jak réwniez, aby nie przenosi¢ na elementy pomp
obcigzen od zamontowanych rurociggdw i armatury.

6.2.11 Pompy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce ich wiaczenie

w przypadku zaniku doptywu wody na wlot pompy.

6.2.12 Montaz pomp glebinowych z silnikami podwodnymi nalezy wykonywaé przestrzegajac

nastgpujacych warunkow:

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tlocznej z pompa do studni, po uprzednim przy-
mocowaniu kabla do rury za pomocg specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po zatozeniu
uchwytu ponizej gérnego kotnierza rury ttocznej,

b) zdjecie uchwytu podtrzymujacego pierwszy odcinek rury ttocznej z pompa jest dozwolone
po uprzednim zatozeniu drugiego odcinka rury tlocznej, przymocowaniu do niej kabla
uchwytami osadzonymi w odstepie co ok. 2 m i zalozeniu uchwytu ponizej gérnego konca
drugiego odcinka rury ttocznej,

c¢) taczenie 1 opuszczenie dalszych odcinkéw rur tlocznych, az do opuszczenia pompy na
wlasciwg glebokos¢ nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej,

d) zestaw pompy nalezy zostawi¢ zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano
wylotowe oraz zasuwe nalezy przykrecic i potaczy¢ z rurociggiem, a koniec kabla podiaczy¢
do wtyczki kablowe;j.

6.2.13 Montaz pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla zracych cieczy lub roztworéw o znacznej

gestosci nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

6.2.14 Montaz armatury

- Samoczynne zawory napowietrzajace 1 odpowietrzajagce nalezy montowa¢ w pozycji
pionowe;j.

- Kazdy zawodr redukcyjny powinien by¢ umieszczony miedzy dwoma zaworami
odcinajagcymi. Po obu stronach zaworu redukcyjnego, na odcinku miedzy zaworami
odcinajacymi, powinny by¢ umieszczone manometry i zawory bezpieczenstwa.
W przypadku stosowania obejscia zaworu redukcyjnego, na przewodzie obej$cia powinien
znajdowac si¢ zawor z zabezpieczonym potozeniem zamknigcia (plombag).

6.2.15 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

6.2.15.1 Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki

ci$nienia i r6znicy cis$nien, rejestratory itp. nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.
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6.2.15.2 Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dzialania,
- w miejscach fatwo dostgpnych, widocznych i1 dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiatlem
sztucznym,
- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.

6.2.15.3 Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu
pomiarowego, w miejscach nie narazonych na wibracje i wstrzagsy (w zasadzie na
niezaleznych podporach), w polozeniu zgodnym z instrukcjg fabryczng.

6.2.15.4 Manometry nalezy chroni¢ przed nadmiernym oddziatywaniem:
- promieniowania cieplnego — specjalnymi ostonami (np. z blachy) lub przez
usytuowanie w dostatecznej odlegtosci od zrddta ciepta,
- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

6.2.15.5 Przy wysokich ci$nieniach (ze wzgledow bezpieczenstwa) cisnieniomierze nalezy
montowac na wysokosci co najmniej 2 m nad posadzka (powyzej poziomu oczu).

6.2.15.6 Otwory impulsowe do pomiaru ci$nienia nalezy wierci¢ prostopadle do §cian rurociggu (na
prostym odcinku o stalym przekroju) lub sScian urzadzenia technologicznego. Otwor
impulsowy do pomiaru ci$nienia w poziomym rurociggu pary wodnej powinien by¢
usytuowany w dolnej czgsci rurociagu.

6.2.15.7 Srednice wewnetrzne przewodéw impulsowych powinny wynosi¢ od 6 do 21 mm
w zaleznosci od rodzaju czynnika, wartosci mierzonego ci$nienia i dlugosci tych
przewodow.

6.2.15.8 Przewdd impulsowy od punktu pomiarowego do ci$nieniomierza powinien by¢ jak
najkroétszy.

6.2.15.9 Termometry techniczne i czujniki termometryczne nalezy montowa¢ w kroccach
termometrycznych za pomoca uchwytéw mocujacych i odpowiedniego uszczelnienia.
W przypadku stosowania tzw. ,tulei termometrycznych", w ktére wkrecony czujnik lub
termometr nie ma bezposredniej stycznosSci z przeptywajacym plynem, tuleje nalezy
wypetni¢ dobrze przewodzacymi cieplo cieczami (olejami), proszkami lub pastami
metalicznymi.

6.2.15.10 Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura
przeptywajacego czynnika, nalezy montowac w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi
przewodu, lecz nie wigcej niz na glgbokos¢ rowna 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy
srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie
lub na zalamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego oS$. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gleboko$¢ mniejszg niz 5 cm.

6.2.15.11 Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym
rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

6.2.15.12 Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

6.2.15.13 Kryzy dtawigce nalezy ustawia¢ na kré¢cach ttocznych pomp.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét zostalty podane w ST 00-00.

7.2 Wymagania szczegotowe kontroli jakosci robot

W trakcie kontroli jako$ci robdt zwrdci¢ szczegdlng uwage na poszczegdlne etapy montazu
zbiornikéw  filtracyjnych. Niedopuszczalne s3 zwlaszcza uszkodzenia powlok
zabezpieczajacych zbiorniki jak réwniez btedy w uktadaniu ztoza filtracyjnego. Wykonawca
przed rozpoczeciem uktadania ztoza winien dostarczy¢ wykonane przez certyfikowane
laboratorium badawcze tzw. "krzywe przesiewu" dla poszczegdlnych materiatéw bedacych
elementami zasypki filtra.

Frakcja wtasciwa kazdej warstwy musi zawiera¢ min. 90 % ziaren o deklarowanych
wymiarach granulacji. Jezeli Wykonawca nie dostarczy w/w certyfikatéw, Inspektor
Nadzoru nie dopuszcza do rozpoczgcia zasypek do czasu dostarczenia badan. Wszelkie
koszty zwigzane z zatrzymaniem robdt obcigzajg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia btedow w ulozeniu z16z filtracyjnych, ztoza juz utozone musza
by¢ usuniete i wykonane od nowa z nowego materialu. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajag Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Postanowienia ogo6lne

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 00-00

8.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru przy robotach montazowych s3:

- dla zbiornikéw filtacyjnych - komplet - zbiornik kompletny z ztozami filtracyjnymi,
osprzetem 1 armaturg wg dokumentacji technicznej producenta

- dla zestawéw pompowych - zestaw kompletny z pompami, rurociagami, ramg, uktadem
sterowania, zabezpieczeniami etc. wg dokumentacji producenta

9. ODBIORY ROBOT

9.1 Postanowienia ogé6lne
9.1.1 Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg
odpowiednie przepisy.

9.1.2 Przez miano "obiekt" nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacj¢ badz urza-
dzenie techniczne, ktére w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi odrebng
pozycjg.

9.1.3 Przedmiotem odbioru umownego s3 te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

9.2 Odbiory mi¢dzyoperacyjne
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9.2.1

922

9.23

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajacych. Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli
dalsze roboty wykonane beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego
przedsigbiorstwa.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykopy waskoprzestrzenne: glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania
podioza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni¢cie
odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,

- przejscia dla przewoddw przez §ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,

- rozmieszczenie 1 wymiary otworéw pod Sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji
1 podtég budynku,

- pompy, sprezarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

- spawy rurociagow.

- potaczenia klejone i zgrzewane rurociagéw z tworzyw sztucznych

- bruzdy w scianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku
pionéw c.o., wod.-kan. itp. i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie(w przypadkach bruzd w przegrodach zewn.),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw: wymiary, nachylenia,
warunki odwodnienia,

- kanaty dla zewnetrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje
fundamentéw pod podpory,
- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewng¢trzne, wykonanie dna i $cian,

osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.
- studnie do pomp giebinowych,

Z. odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtlowego wykonania montazu; protoké6t
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku
robdt zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

9.3 Odbiory czesciowe

9.3.1

9.32

9.33

W przypadku robét tzw. ,,zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, przewody wewnegtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach
podiogowych), ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem montazu calosci urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreSlonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszych Warunkéw Technicznych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia
wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru
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sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

9.4 Odbioér koncowy

9.4.1 Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa
i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagaja
obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

942 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zalacznik do protokotu
odbioru koncowego.

9.4.3 Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,
- zgodno$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9.4.4 Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych na roboty ,,zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

9.4.5 Jezeli szczegétowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszej Specyfikacji nie
postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza préb i badan w zakresie
okreslonym dokumentacja techniczng. W szczegdlnosci proby 1 badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sa jako préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane uzytkownikowi.

9.4.6 Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

10. BADANIA I URUCHOMIENIE

10.1 Przed badaniami nalezy wyregulowac:
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- regulatory poziomu, ci$nienia i przeptywu,
- zawory redukcyjne,

10.2 Regulatory poziomu cis$nienia (jedno- lub dwupotozeniowe) nalezy ustawi¢ w taki
spos6b, aby poziom cieczy w zbiorniku lub warto$§¢ cisnienia byla zgodna
z dokumentacja projektowa. Szczegdlna dokladno$¢ ustawienia wymagana jest przy
uktadzie kolejno wilaczonych i wytaczonych zespotéw pompowych przez niezalezne
wylaczniki poziomu i ci$nienia.

10.3 Regulatory ci$nienia przeptywu bezposredniego dziatania nalezy ustawi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, ustalajgc wartos¢ zagdang w dokumentacji projektowe;.

10.4 Zawory redukcyjne nalezy tak wyregulowaé, aby przy zatozonym w projekcie ci$nieniu
przed zaworem, osiggna¢ zatozony spadek cisnienia z doktadnoscig do 5 %.

10.5 W czasie ustawienia zaworéw redukcyjnych nalezy obok manometrow roboczych
przytaczy¢ manometry kontrolne.

10.6 Po ustawieniu zaworOw nalezy oznaczy¢ uzyskane potozenie organu regulujacego jako
nominalne.

10.7 Po zakonczeniu rob6t montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelnosé, tak jak rurociagi wodne.

10.8 Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C
W pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaniu §cian zewnetrznych.

10.9 Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usuni¢ciu wszelkich usterek, catg sie¢ nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda w celu oczyszczenia z zanieczyszczeh. Plukanie polega na
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z mozliwie duzg szybkoscig
niepozwalajaca na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodow, w ciagu 0,5 godz.
Predko$¢ wody przy ptukaniu powinna by¢ wigksza od roboczej, co najmniej o 50%.

10.10 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan cisnieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodéw pompowni cate urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidlowosci
dziatania pod ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

10.11 Uruchomienie pomp nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wszystkich potgczen mechanicznych i elektrycznych,

- zala¢ pompe 1 przewdd ssacy woda, a nastepnie odpowietrzyc,

- sprawdzi¢ czy nie ma przeciekOw na rurociggu ssagcym, dtawicy, zaworze zwrotnym lub
w koszu ssacym,,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika,

- uruchomic¢ silnik.

10.12  Podczas badan prawidtowosci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosé
oraz szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordéw, kurkéw, wszelkich potaczen
kolnierzowych 1 gwintowych, prace zaworéw zwrotnych, stopowych 1 bezpieczenstwa
oraz dziatanie pomp i przyrzadow pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp
powinien wynosi¢ 12 godzin.

10.13  Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i rownomierny. Pompa i silnik nie moga
wykazywa¢ drgan i nie powinny si¢ nadmiernie nagrzewaé. W czasie pracy pompy
temperatura silnika, mierzona w otworach chlodzenia powietrznego, nie moze
przekracza¢ temperatury czynnika pompowanego o wiecej niz 30°. Instrukcje obstugi,
dostarczone przez producenta moga okresla¢ inne warunki.
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11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-96/B-73002 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania
PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania
i badania

PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

PN-82/C-89017 -Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na cis$nienie
wewnetrzne
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Specyfikacja Techniczna ST-01.02

Montaz rurociagow technologicznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

montazowych wewng¢trznych instalacji rurociggéw technologicznych wewnetrznych Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz ST-00-00.

1.4 Warunki ogélne wykonania robét montazowych rurociggéw technologicznych

1.4.1

1.4.2

143

1.4.4

1.4.5

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych i przemystowych, zawierajgce postanowienia wspdlne dla
wszystkich, lub znacznej czg¢sci rodzajow robét w obiektach nowych.

Warunki techniczne podane w nast¢pnych punktach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych i przemystowych, nalezy stosowa¢ lacznie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t ogdélnobudowlanych zwigzanych
z instalacjami sanitarnymi i przemystowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod
urzadzenia, kanaly murowane i prefabrykowane dla sieci przewodéw podziemnych i inne -
ujete s3 w odrebnej Specyfikacji Techniczne;.

Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych i1 przemyslowych moze zawiera¢
wymagania inne lub specjalne, réznigce si¢ od podanych w niniejszych Warunkach
Technicznych. Wymagania takie wymagaja uzgodnienia w umowie o wykonaniu robot.

Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszg Specyfikacja wymagania techniczne wykonania
1 odbioru powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;.

1.5 Materiaty

1.5.1

1.5.2

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace uprawnienia do
wydawania takich decyzji.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
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1.5.3

1.5.4

1.5.5

budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania
przez krotki czas - w oddzielnych stosach.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniecen i znieksztatlcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna
skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz —5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na cate;j
dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta

1.6 Roboty pomocnicze

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Roboty pomocnicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z WTWiO, tom I - ,Roboty
ogblnobudowlane".

Estakady 1 konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce calo§¢ wraz z elementami
konstrukcji budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢ montaz przewodoéw
z zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewodow.

Stupy estakad oraz stlupy z konstrukcjami wsporczymi, na ktérych znajdowac si¢ bedzie
armatura lub wydtuzki diawicowe, musza mie¢ statg drabinke z porecza oraz pomost do
obstugi i konserwacji wymienionych elementéw.

1.7 Montaz przewod6w rurowych

1.7.1

1.7.2

Przy montazu rurociaggéw nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

a) przed montazem ztaczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowac,

b) nie dopuszcza si¢ stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociaggéw pompowni wody i Sciekéw nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) rurociagi ssgce powinny by¢ ulozone ze stalym wzniesieniem w kierunku pompy
wynoszacym co najmniej 5%; w najwyzszym punkcie rurociggu ssgcego przed pompa
powinien znajdowac¢ si¢ zbiornik odpowietrzajacy z kurkiem,

b) otwér wlotowy rurociggu ssgcego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien
znajdowac si¢ na giebokosci 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku,
a w przypadku wspdlpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym — co najmniej 1 m,

c) przy przejsciu z wigkszej $rednicy rurociggu nalezy stosowac¢ zwezke redukcyjng
jednostronnie sko$na; przy zwezce umieszczonej na rurociggu poziomym, jej skos
powinien znajdowa¢ si¢ ponizej osi rurociggu o redukowanej Srednicy, dopuszcza si¢
stosowanie zwgzek symetrycznych,

d) liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna umozliwia¢ wlasciwe zamontowanie armatury oraz
demontaz armatury i rurociagow,

e) rurociggi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%,
odchylenie rurociggéw pionowych od pionu nie moze przekraczac 1%,

f) odpowietrzenia powinny znajdowa¢ si¢ w najwyzszym punkcie sieci rurociggéw
pompowni, odwodnienia za$§ w najnizszych
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1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopoéw, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie
ich na podporach nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
uszkodzenia polaczen i izolacji.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mie¢ grubos$¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza
jednak niz 6 mm.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wicksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

dla przewodéw $rednicy do 150 mm o 1,5 %
dla przewodéw $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow,
szczegblnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg lub
innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo
kréécee z kotnierzem.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub
uszczelnieniem systemowym Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Dlugo$¢ tulei powinna byc¢
wieksza 0 6 - 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po S$cianach budynku nalezy
mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu laczonych rur muszg by¢ wzajemnie prze-
suni¢te na 1/5 obwodu rury.

Przy réwnolegltym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, tagczonych za pomocg kotnierzy
lub kielichéw, polaczenia nalezy rozmieszczac z przesunigciem.

Przewody technologiczne oznakowa¢ zgodnie z normg PN 70 / N-01270 .

- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim

- przewody wody surowej - kolorem zielonym

- przewody poptuczne - kolorem jasnobragzowym
- przewody spr¢zonego powietrza - kolorem z6ttym

1.8 Polaczenia rur

1.8.1

Polaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych
typu Sredniego i cigzkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym
1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewodéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom
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odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.
4. Polagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.
5. Do uszczelnienia potaczen instalacji tlenowych i sprezonego powietrza nie wolno
stosowac past na olejach i tluszczach.

1.8.2 Polaczenia kolnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe¢ jako walcowane z szyjka
lub z przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawa¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w plaszczyznie kolnierza — tak, aby nierdwnos$ci spoiny nie wystawaly ponad stykowa
powierzchnie kolnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé¢ wigksze o 3—5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewne¢trzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

4. Przy polaczeniach kolnierzowych §ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami
rOwnomiernie na calym obwodzie. Gwintowany rdzen S$ruby powinien wystawa¢ ponad
nakretke na wysoko$¢ réwng srednicy Sruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania polaczen kolnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

- pozostawia¢ Sruby niedokrgcone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

. Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach.
7. Prosty odcinek przewodu miedzy kolnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla

(@)

przewodow:

przy $rednicy do 100 mm — 150 mm
od 125 do 200 mm — 250 mm
od 250 do 300 mm — 350 mm

8. Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe,
z uwzglednieniem ci$nienia wystgpujacego w przewodzie lub urzadzeniu:
- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane,
okragte,
- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa - kolnierze przyspawane
okragte z szyjka.
9. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:
- gumowe niezbrojone przy wodzie i1 cieczach nieagresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nieprzekraczajacej 60°C i o cisnieniu do 0,6 MPa,
- gumowe zbrojone przy cisnieniach powyzej 0,6 MPa
- azbestokauczukowe przy wodzie 1 parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyzej
80°C 1 cisnieniu do 1,6 MPa,
- igielitowe — przy cieczach 1 gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do
60°C i ci$nieniu do 0,6 MPa

1.8.3 Polaczenia kielichowe
1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury po-
przedniej. Migdzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic¢
szczeling 3—5 mm. Dopuszcza si¢ lekkg zmiang kierunku rury w kielichu pod warunkiem,
ze szczelina miedzy rurg i kielichem bgdzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.
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2. Przy potaczeniach kielichowych rur zeliwnych jako pierwsza warstwe uszczelniajaca
stosuje si¢ sznur konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez
nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym dlugo$¢ odcinkéw nawijanych nie moze byc¢
mniejsza od 3/4 zewnetrznej Srednicy przewodu.

3. Przy potaczeniach kielichowych rur z tworzywa sztucznego (PCV) stosowac systemowe
uszczelki profilowe z gumy lub innego materiatu elastycznego dostarczane przez producenta
systemu. Material uszczelki przy stosowaniu do wody pitnej musi mie¢ odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujace

1.8.4 Polaczenia spawane
Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegblowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania 1 kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt
spawalniczych.

1.8.5 Polaczenia zgrzewane
Przy wykonywaniu potaczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Zlacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
b) Plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.
¢) Nalezy uzywac¢ koncoéwek wtasciwych do srednicy tgczonych rurociggdw.
d) Nalezy zachowa¢ wspdtosiowos¢ taczonych elementéw

2. Badania i uruchomienie

2.1 Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej prébie na
szczelnose, tak jak rurociggi wodne.

2.2 Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C w pomieszczeniu
pompowni i po uprzednim nagrzaniu $cian zewnetrznych.

2.3 Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunigciu wszelkich usterek, calg sie¢ nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda w celu oczyszczenia z zanieczyszczen. Plukanie polega na
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z mozliwie duza szybko$cig nie
pozwalajaca na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodéw, w ciggu 0,5 godz. Predkos¢
wody przy ptukaniu powinna by¢ wieksza od roboczej, co najmniej o 50°/o.

2.4 Po wuzyskaniu pozytywnego wyniku badan ci$nieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodéw pompowni cate urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidtowosci
dziatania pod ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

3. Odbiory miedzyoperacyjne robét

3.1 Technicznemu odbiorowi mi¢edzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy
robot:
- kanaty pod rurociagi,
- otwory w przegrodach budowlanych,
- spawy rurociaggow.
- potaczenia klejone i zgrzewane rurociaggdéw z tworzyw sztucznych

3.2 CzeSciowemu odbiorowi robét podlegaja nastepujace elementy urzadzenia:
-odcinki rurociggéw w kanalach nieprzetazowych, ktére musza by¢ zakryte przed
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zakonczeniem catosci rob6t montazowych,
- przepusty w przegrodach budowlanych i uszczelnienia przepustéw,
- odcinki rurociggéw technologicznych ulegajacych zakryciu

Odbioru czesciowego odcinkéw rurociggdw nalezy dokona¢ po prébach ci$nieniowych na
szczelnose.

4. Odbiory koncowe.

4.1

00000_01

Przy odbiorze koncowym urzgadzenia pompowni, stacji filtrow nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng i zapisami w dzienniku budowy,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen gwintowanych, spawanych i kotnierzowych,

- jakos$¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach gwintowanych i kotnierzowych,

- spadki przewodow,

- jakos¢ wykonanych gi¢¢ na przewodach, prawidtowos¢ wykonania ksztattek spawanych,

- odlegto$¢ rurociggéw wzgledem siebie i przegréd budynku,

-istnienie 1 prawidlowe ustawienie odpowietrzen 1 urzadzen spustowych przewodow
1 zbiornikow,

- trwatos¢ umocowania przewodow do przegréd budynku,

-prawidtowos$¢ konstrukcji i rozmieszczenie punktéw stalych i ruchomych rurociggéw
cieplnych,

-skompletowanie i prawidlowo$¢ zamontowania armatury rurociggéw, agregatow
pompowych, sprezarek, zespotow hydroforowych, reduktoréw, zbiornikéw itp.,

-skompletowanie 1 prawidlowo$¢ zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej
1 automatyki

Przepisy zwigzane

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-99/B-01706/ - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
1 badania przy odbiorze

PN-74/C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalosci na ciSnienie
wewnetrzne

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

Instalacje sanitarne w budynkach
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Specyfikacja Techniczna ST-02.01.

Instalacja wodociagowa.

1.

Wstep

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wodociggowa sanitarna w budynku Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.4

L.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Wymagania ogolne

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej mozna przystagpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji

wodociggowej, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw
(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastagpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania 1 trwalosSci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
1 rownolegtych do scian.

Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej 1 cieplej wody.

Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez owinigcie materiatem izolacyjnym np.
papierem.
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1.13 Instalacje wodociagowe wykonywane z rur PE i innych tworzyw sztucznych o podobnych
wlasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy
zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
zrodla ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury S$cianki rurociaggu w
przewodach wodociggowych powyzej +30°C,

1.14 Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych.

1.14.1 Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
albo podiogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddéw o Srednicy 25 mm -3 cm,
dla przewodéw o $rednicy  32-50 mm -5cm,
dla przewoddéw o $rednicy 65 -80mm -7 cm,
dla przewodéw o $rednicy 100 mm -10 cm.

1.14.2 Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

1.14.3 Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan 1 hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem
aobejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie si¢ rur.

1.14.4 Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

1.14.5 Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodoéw
zasilanych z innych zrdédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewodéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

1.14.6 Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewngetrznej powierzchni rur.

1.14.7 Co 6 m realizowac punkty state za pomoca tzw. tulejek ustalajacych
1.15 Materialy

1.15.1 Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac si¢ bezposrednio
z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdw niewptywajacych ujemnie na jakos¢
wody i1 mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez ministra zdrowia.

1.15.2 Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywaé z rur z tworzywa sztucznego lgczonego
przez zgrzewanie.

1.16 Montaz armatury
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1.16.1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

1.16.2 W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna byc¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

1.16.2.1 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

1.16.3 Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

1.16.4 zawory czerpalne do zlewoéw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakéw - 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

1.16.5 Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej $ciennej
powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

1.16.6 Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ogranicza-
jace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

2. Badania

2.1 Instalacje wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

2.2 Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

2.3 Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie préby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

2.4 Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub
z innego zrédta, dokltadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic¢
kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczegllng uwage czy potaczenia przewodoéw
1 armatury sg szczelne.

2.5 Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego cisSnienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

2.6 Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

2.7 Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

2.8 Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda

zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

2.9 Proébe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
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3. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

3.1

3.2

33

34

3.5

3.6

3.7

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza 2 minut.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego, termometrami rt¢ciowymi
z podziatka 1 oC.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu
wartosci nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac
legalizowany manometr kontrolny.

Po wykonaniu instalacji przed proba szczelnosci instalacj¢ nalezy starannie dwukrotnie
przeptuka¢. Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natozeniem izolacji termicznej, nalezy
instalacje¢ podda¢ préobom na szczelno$¢ i1 wytrzymatos¢ od cisnieniem 0,6 MPa. Po
wykonaniu préby szczelno$ci na zimno i po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonac
prébe na goraco.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; treS¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4. Wymagania szczegotowe montazu instalacji wodociagowej

4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

Przewody z rur z tworzyw sztucznych

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ w zaleznos$ci od materiatu:
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu nalezy taczy¢ przez klejenie,

- rury z poliolefin, jak np. polietylen, polibutylen, polipropylen nalezy taczy¢ przez

zgrzewanie,

- rury z sieciowanego polietylenu nalezy taczy¢ za pomoca zaciskowych iacznikéw

mosi¢znych,
- przy aczeniu z armaturg nalezy stosowac taczniki przejsciowe gwintowane.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu tacznikéw

Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu powinny wynosi¢:

srednica przewodu mm  |maksymalny rozstaw uchwytéw

PVCm PE, PP, PBm

16—25; 32—50; 63 0,7;1,2; 1,5 10,45 0,75; 0,9
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4.1.4 Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty
na kazdej kondygnacji.

4.1.5 Na przewodach wody cieptej wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
kompensatory wydtuzen cieplnych zgodnie z projektem.

5. Przepisy zwigzane

¢ PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczanie na
rysunkach

¢ PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorki winylu i polietylenu.

¢ PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

¢ PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

¢ PN-74/E-77006 - Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Ogrzewacze wody 1 warunki.
Wspdlne wymagania 1 badania.

¢ PN-74/C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

¢ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

¢ PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na ciSnienie
wewnetrzne

¢ Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994 r.
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Specyfikacja Techniczna ST-02.02.

Instalacja wentylacji

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wentylacyjna i uzdatniania powietrza w budynku
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

2. Materialy i elementy

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potaczenia roziaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnierzy powinny
leze¢ w ptaszczyznie prostopadlej do osi otworu.

Powtoki antykorozyjne. Blachy 1 ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy
i thuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunac. Stopien oczyszczenia przed natozeniem
powtok antykorozyjnych 2. Stopien =zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie s3
zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannos$ci wykonania 2 i typu pokrycia II.
Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:
charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji techniczne;j
dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spig¢trzenia nie mogg przekraczac¢ +10%
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekraczad
nominalnej mocy silnika elektrycznego,
wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja
by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga wentylatory
promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgleddw montazowych wymagaja dzielonej
obudowy.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej;
w zaleznosci od przeznaczenia dokumentacja projektowa moze przewidywaé kanaty
wykonywane z innych materiatéw

Scianki kanaléw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie
moga ugina¢ si¢ wiecej niz o 2°/o dlugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnoS$ci $cianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych.

Potaczenia blach na $ciankach kanaléw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie
lub nitowanie jednostronne.

Zaleca si¢ stosowanie kanatow typu ,,Spiro" do $rednicy 800 mm.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaly.
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W  przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki
i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce przed
przedostawaniem si¢ opadéw atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

3. Roboty budowlane dla rob6t montazowych instalacji wentylaciji

Pomieszczenia, w ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoly ogrzewczo-
wentylacyjne Scienne, kanaly, komory, wentylatory itp., powinny by¢ otynkowane
i pobiatkowane po osadzeniu wspornikéw.

Agregat powinien by¢ usytuowany na fundamencie, zabetonowanej w posadzce stalowej
ramie fundamentowej lub specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej — statywie.
Fundament ramy lub statyw musza by¢ wypoziomowane.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub
przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie,
kanaly itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w $cianach dziatowych, powinny
by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

3.1 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych lub
sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczatl trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina
miedzy wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng.

Wentylatory powinny by¢ polaczone z kanalami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kr6¢cow amortyzujacych (brezent, skoéra, igelit itp.). Diugos$¢ elastycznych kréccéw
powinna wynosi¢ 100—150 mm, wymiary 1 ksztalt kré¢céw powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3.2 Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia polaczen kolnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C
nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ Srubami i nakrgtkami sze$ciokatnymi,
zakladanymi z jednej strony kolnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wigcej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.

48



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywac¢ parami po
dwie przeciwlegle lezace $ruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gladka bez zadzioréw 1 innych defektow.
- Plaszczyzny styku kolnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegle.

- Polaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelka
gumowa lub pastg uszczelniajacy.

- Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomig¢dzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajagcego na nig odcinka
kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg.

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone pod-
ktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

- Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg
zabezpieczajaca przed przeciekami niezaleznie od tego czy s3a one zakonczone
wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80%
powinny by¢ ulozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruchu powietrza.
W najnizszym punkcie kanatlu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem
lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac
izolacje cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw,
a takze przed kondensacjg pary wodnej.

- Kanaty typu ,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne,
z uszczelnieniem gumg mikroporowatg. Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen opaskami
z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

- Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zaréwno po stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed
przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko
na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatow
niepalnych. Wewngtrzna powierzchnia przewodéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze
by¢ wytozona wytacznie materiatem niepalnym.

- Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢
obudowane Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla
$cian tych pomieszczen.

- Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materialéw palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku koniecznosSci prowadzenia kanaléw z tworzyw sztucznych lub innych
materiatow palnych przez wigcej niz jedng strefe¢ pozarowa, nalezy je osloni¢ trwalg
obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla scian lub stropéw
oddzielenia przeciwpozarowego.
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W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewng¢trzne powierzchnie kanatéw powinny
by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia
cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ elektrycznosci statycznej.

Dla pomieszczen 11 II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez $ciang lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
wykonywa¢ z materialéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe
samozamykajgce w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli
przewody nie sg obudowane Sciankami, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng potowie
odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatléw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty 1 urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dlugos¢
ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdélna powierzchnia
materiatow palnych nie powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

3.3 Montaz urzadzen zakanczajacych ukitady wentylacyjne

Czerpnie Scienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
wysokos$ci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odleglo$ci poziomej nie mniejszej niz 10 m od
wyrzutni powietrza niezapylonego lub od $wietlikow otwieranych.
Zaleca si¢ stosowanie czerpni na Scianach od strony péinocnej, péinocno-wschodniej lub

p6tnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostonigte
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni S$ciennej powinno zapewnia czerpanie powietrza z przestrzeni,
w ktorej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie
ostonigtych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowac
w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz:

- 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
- 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomig¢dzy
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza si¢ jej zmniejszenie, lecz nie wigcej niz
do polowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu
wyrzutni 0 co najmnie;j:

- 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

- 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
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3.4

3.5

Nawietrzaki, podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach §$cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajacego powietrza.

O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu zas$ po-
winna by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dzialaniem sily wiatru i ewentualnie
ciezaru opadéw atmosferycznych.

Wywietrzaki o Srednicach ponad 500 mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo sciggami z lin
stalowych, przy uzyciu nakretek rzymskich.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierScieniowym
z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujace wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny
posiada¢ mechanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw
w odlegtosci od kolan lub odgatezien:

- trzech $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

- dwoch srednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wsp6étbieznym ruchu
topat,

- jednej srednicy réwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ latwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang¢ potozenia topat, w zakresie od petnego
otwarcia do pelnego zamkni¢cia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego
zablokowania dzwigni napedu w wybranym polozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Pomosty maszynowni urzadzen wentylacyjnych powinny mie¢ bezpieczne wejscia oraz
bariery ochronne wysokosci 1,10 m.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny
przechodzi¢ przez neutralizatory, a instalacja stuzaca do usunigcia gazéw i par o szkodliwe;j
dla zdrowia koncentracji powinna mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone
w maszynowniach wentylacyjnych.

Niedopuszczalne jest prowadzenie kanaléw wentylacyjnych z powietrzem lub gazami
o temperaturze powyzej 50° C przez pomieszczenia, w ktérych moga si¢ znajdowac
materiaty tatwo palne, chemikalia i gazy.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
powierzchni powlokami ochronnymi. W przypadku gdy powloki ochronne nie moga
zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnych par 1 gazéw, nalezy stosowaC urzgdzenia
wentylacyjne wykonane z materiatéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna,
winidur, kamionka).
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- Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajgce na
skuteczne odciecie doptywu powietrza zewnetrznego.

- Urzadzenia mechaniczne, ktérych dzialanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciala obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudoweg, badz ostone
zabezpieczajaca. Na obudowie urzadzenia wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na §cianie
lub na stupie powinna znajdowac si¢ instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia.

- Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwigkowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w dokumentacji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;
- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,
- wymiary elementéw polagczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

4. Badania

- Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

- Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych.

- Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
- prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
- temperatur¢ fozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

- W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacja,
- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
- sprawdzenie wydajnosci i calkowitego spietrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
- sprawdzenie wydajnos$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

- Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
z pomiarOw 1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

5. Odbior robot

- Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

- odcinki kanaléw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanaléw przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi
elementami, kanaly stanowigce czg$¢ nadciSnieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczenstwo przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty -
w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca
a odbierajaca,

- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne,
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klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urzadzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- komory zraszania,

- komory kurzowe,

- miejsca, na ktérych maja by¢ ustawione lub zawieszone aparaty nawilzajace, zespotly
ogrzewczo-wentylacyjne, Scienne, podokienne, klimatyzatory itp,,

- miejsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,

- nagrzewnice ramowe 1 inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,

- przepustnice, zaluzje 1 elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

- Przy odbiorze urzadzen 1 elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewng¢trznych,

- sprawdzi€ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ polaczen i spawdw,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na ci$nienie réwne 1,5-
krotnemu ci$nieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac préb
ci$nieniowych).

- Odbiodr robot

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu

1 przeprowadzeniu prob wg p. 1.8. 1 ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane

zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

6. Przepisy zwigzane

PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-99/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzagdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy,
okreslenia

PN-96/B-03410 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych- wg COBRTI INSTAL

ZESZYT S5
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

Zbiorniki i rurociagi zewnetrzne
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Specyfikacja techniczna ST-03.01
Roboty Ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod zbiorniki wody surowej, czystej
1 zbiornik retencyjny, pompowni¢ SciekOw oraz dla ulozenia w ziemi przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami, na terenie Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw 1 uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym

Zakres robot obejmuje:

(a) zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

(b) wykopy z ziemia na odktad,

(c) zasypanie wykopéw ziemig z odkladu z zageszczeniem,

(d) zasypanie wykopOw (z zaggszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiang i uzupelnienie,

(e) ulozenie podsypki z pospétki, grub. 15 cm materiatem dowiezionym,

(f)  obsypanie rur i studni piaskiem (materiat dowieziony),

(g) rozscielenie humusu,

(h) wywdz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot

1.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
e grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad,

¢ grunt wydobyty z wykopow i skladowany poza Placem Budowy,
® grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymiane
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gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podioza,
® mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw.

Do wykonywania robét stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZET

koparki,

spycharki,

niwelator,

ubijaki,

ptyty 1 walce wibracyjne

1 inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typoéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Dotyczg nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robét
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych,

(b) Odspojenie i odktad urobku, wywdéz nadmiaru,

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypkai zageszczenie gruntu,

(e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw,

(f)  Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

(g) Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

(h) Obsianie skarpy mieszankg traw.

5.2 Warunki szczego6lne wykonania Robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggéw i srednicy studni.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang os$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwatly 1 widoczny
z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
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30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6ot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciagg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robaét.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzgdnych taw.

2. Odwodnienie

Odwodnienie wykopéw

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m
ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej @ 0,60 m giebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode
wypompowac za pomocg pompy spalinowe;j.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtgbokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie
wykonywac¢ recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy mogg by¢ ze
skarpami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.
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Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopéw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub
rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybra¢ i zastapi¢ podsypka.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podioze jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy
kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajagcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podioze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm. W torfach nalezy dodatkowo
stosowac utozenie podsypki - tawy na warstwie geowldkniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania: nie powinny wystgpowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

1 obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu

przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e ctap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,

e ctap II - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

e ctap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr §cian
wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na

catej dtugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikéw o nawierzchniach utwardzonych

1 nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gérng warstw (~ 1 m) wystepujaca

bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich

1 zagesScic¢ do 1s>0,95.

6. Kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi

Teren objety inwestycja jest zmeliorowany. Z uwagi na brak geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci drenarskiej, w zataczniku do Decyzji Wojewddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Warszawie wniesiono orientacyjne trasy rurociggéw
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drenarskich. W trakcie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne okrywki
sprawdzajace. W przypadku stwierdzenia kolizji z obiektami kubaturowymi, urzadzenia
melioracyjne nalezy przebudowac zachowujac kierunek odptywu. Kolizje projektowanych
rurociggéw z przewodami drenarskimi rozwigza¢ tak aby nie uszkodzi¢ urzadzen
melioracyjnych. Prace ziemne w poblizu kolizji prowadzi¢ recznie. Po zakonczeniu prac na
stwierdzony stan faktyczny oraz wszelkie zmiany wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6ot podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych,

ustalenie przekopami probnymi, posadowienie istniejagcych przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochnionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszcezegdlnych jego warstw.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady Pomiaru Robot

Ogolne zasady pomiaru Robé6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego 1 nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy)
z doktadnoscia do 1 m*; m? - ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m”).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
8.2 Warunki szczegotowe

8.2.1 Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
* wykopy, przekopy
® przygotowanie podtoza,
® zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-
10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 1 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I "Budownictwo
og6lne" oraz zgodnie z Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 i Warunkami wykonania, odbioru sieci wodociggowych
wg CORTI INSTAL ZESZYT 3.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét. Zakres Roboét jest podany w pkt.
1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
® wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,
wykonanie przekopéw probnych,
wykonanie wykopow, nasypow, zasypki, zageszczenie,
umocnienie wykopu,
utrzymanie wykopéw w stanie suchym,
usuni¢cie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
przewozy, ztozenie ziemi,
koszty zakupu ziemi,
plantowanie dna wykopu,
wyréwnanie skarp i powierzchni,
pryzmowania odktadu,
zasypanie wykopow ziemig dowieziong, z odktadow,
badania materiatu,
uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050

BN83/8836-02,

PN-B-03020,

PN-B-02480

PN-B-10736:1999,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", cz. II Warunki
wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02.

Roboty betonowe fundamentowe

1.

1.1

1.2

1.3

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych przy budowie zbiornikéw wody surowej
1 czystej, zbiornika retencyjnego, pompowni S$ciekow 1 wykonywaniu wodociaggéw
i kanalizacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci
Marysin, gmina Lesznowola.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t betonowych 1 zelbetowych przy
budowie zbiornikéw wody surowej i1 czystej, zbiornika retencyjnego oraz utozenia
rurociggéw wody i kanalizacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t betonowych 1 zelbetowych ptyt
i stop fundamentowych oraz blokéw oporowych okreslonych w Dokumentacji Techniczne;.

Marki betonéw 1 klasy stali zbrojeniowej sa podane w czesci konstrukcyjnej projektow
budowlano-wykonawczych zbiornikéw wody surowej, czystej i zbiornika retencyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

2. MATERIALY

e cement wg PN-B/19705
Do betonu klasyB 20 zaleca si¢ cement marki 35, do betonu klasy B 10 cement marki 25.
Beton zwykly musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10725.
Stosowa¢ beton konstrukcyjny szczelny klasy C 25/30. Zastosowaé cement hutniczy-
niskokaloryczny i wolnowiazacy.
Kruszywo winno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. Stosowac stal zbrojeniowg
gatunku A-III'1 A-O

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
iiloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot betonowych:

Roboty przygotowawcze

- Wykonanie podktadéw
- Wykonanie deskowan

- Wykonanie zbrojenia
Betonowanie konstrukcji
- Pielegnacja betonu

5.2 Wymagania szczego6towe

5.2.1 Rusztowania i deskowania

5.2.1.1 Rusztowania i deskowania drewniane

1.Rusztowania i deskowania drewniane do robdot betonowych 1 zelbetowych powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz.5 tomu I cze$ci 1 WTWiORB-M.

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania moga by¢ uzyte materiaty
drewnopochodne odporne na dziatanie wilgoci i tugu.

3. Zaleca si¢, aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz
150 mm, z wyjatkiem dna form na belki, tuki, rozpory itp. w ktérych moze by¢ zastosowana jedna
deska o odpowiedniej szerokosci.

5.2.1.2 Przygotowanie rusztowania lub deskowania do uktadania zbrojenia i mieszanki betonowe;j

1. Kazde rusztowanie lub deskowanie przed przystgpieniem do robdt betonowych i zbrojarskich
powinno by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robdt, a fakt ten
powinien by¢ odnotowany w protokdle i dzienniku budowy. W komisji dokonujacej odbioru
deskowania powinien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego lub wyznaczona przez niego
osoba.

2. W trakcie ukladania mieszanki betonowej nalezy obserwowa¢ zachowanie si¢ rusztowania,
a w przypadku potrzeby dokonywa¢ pomiaréw jego odksztatcen. W przypadku odksztalcenia si¢
rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betonowe nalezy przerwac, sprawdzi¢ przyczyne
odksztatcenia, a dalsze betonowanie kontynuowac¢ dopiero po usunig¢ciu przyczyny deformacji
rusztowania lub deskowania. Fakt odksztalcenia si¢ rusztowania, jego przyczyny i wykonanie
naprawy powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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5.2.1.3 Transport mieszanki betonowe;j

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci
mieszanki betonowej (segregacji sktadnikéw), zanieczyszczenia, zmiany w sktadzie mieszanki
(np. dostanie si¢ opadéw atmosferycznych), zmiany temperatury.

2. Mieszanka powinna by¢ dostarczona do miejsca utozenia w zasadzie bez przetadunku.

3. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca lopat w celu uniknigcia
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowe;.

4. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce utozenia moze by¢ za
pomocag wézkéw kotowych lub taczek. Zaleca si¢ w takim przypadku napelnianie ich bezposrednio
z betoniarki.

5.2.1.4 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu

1 W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji

2. Szybkos¢ (wysokos$¢) wypetniania deskowan betonem powinna by¢ okreslona wytrzymatoscia
1 sztywnoscig deskowania przejmujgcego parcie betonu.

3. Przy betonowaniu w okresie wysokich temperatur beton powinien by¢ bezzwlocznie
zabezpieczony przed nadmierng utrata wody.

4. W czasie deszczu §wiezo utozony beton nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa powodujaca
zmiang konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wody nalezy usuna¢.

5. Przebieg betonowania nalezy rejestrowa¢ w Dzienniku Budowy wpisujac nastgpujace
podstawowe dane :

- date rozpoczecia i zakonczenia betonowania

- parametry betonu (klasa, konsystencja)

- daty, sposéb i miejsce pobrania probek kontrolnych betonu, ich oznakowanie a nastgpnie wyniki
1 terminy badan

- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (temperatura powietrza, ew. opady itp.)

6. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ mechanicznie za pomocg wibratoréw
elektrycznych pograzalnych. Zageszczanie reczne dopuszcza si¢ przy mieszankach o konsystencji
cieklej 1 poicieklej lub gdy gestos¢ rozstawienia zbrojenia nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

7. Odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 krotny promien
skutecznego dziatania wibratora. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wigksza niz
1,25 -krotnos¢ dtugosci butawy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na
glebokos¢ 5 - 10 cm w poprzednio utozong warstwe betonu.

8. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych (betonowanie stropéw, ptyt fundamentowych,
podiozy) ptaszczyzny dzialania wibratora winny na siebie zachodzi¢ na odlegtosc ok. 20 cm.

9. Wznowienie betonowania po przerwie w trakcie ktérej beton zwigzal na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu przez
beton poprzedniej warstwy wytrzymatosci 2 MPa i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

10.Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ podane w Dokumentacji Techniczne;.

11. Pielggnacja betonu w okresie dojrzewania ma na celu:
- zapewni¢ utrzymanie wlasciwych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do
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przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi czynnikami wptywajacymi na
jakos¢ betonu w konstrukcji

W tym celu nalezy:

- chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (wiatru,
stonca, mrozu) przez ostanianie i zwilzanie

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni, rozpoczynajac polewanie
po 24 godzinach od utozenia; w temperaturach powyzej +15°C przez pierwsze trzy dni co 3 godz.
w dzien i minimum jeden raz w nocy, nastepnie co najmniej 3 razy na dobe; w temperaturze ponizej
+ 5°C betonu nie nalezy polewac

5.2.1.5 Otulenie zbrojenia betonem

1. Grubo$¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna co
najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

- 10 mm w plytach, konstrukcjach cienko$ciennych, stropach gestozebrowych oraz $ciankach
o grubosci do 100 mm,

- 20 mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100mm,

- 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

2. We wszystkich przypadkach grubos$¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjne;j.

3. Grubos¢ otulenia mozna zmniejszy¢ w elementach prefabrykowanych wykonywanych
w zaktadach prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z betonu klasy B15 i wyzszej. Grubosci
otulenia moga by¢ zmniejszone o 5 mm,lecz do wartosci nie mniejszej niz 10 mm 1 nie mniejszej,
niz wynika to z wymaganej odporno$ci ogniowej lub antykorozyjnej elementu.

4. Grubos$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy zapewni¢ nie
mniejszg niz 50 mm, z tym ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej
z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos$¢ otulenia pretéw dolnych nalezy zwigkszy¢
do 70 mm.

5. Odpowiednia grubo$¢ otuliny zewngtrznej pretdw powinna by¢ zapewniona przez stosowanie
specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych kawatkéw pretow
zbrojeniowych jest niedopuszczalne

5.2.1.6 Rozdeskowanie i obcigzanie zabetonowanych konstrukcji

1. Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggni¢cia przez beton projektowanej
wytrzymatosci stwierdzonej na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzong za pomoca badan nieniszczacych (mtotek
Schmidta lub inne)

2. Usuwanie deskowania winno by¢ przeprowadzone w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukeji i uszkodzenie deskowan.

3. Usuwanie elementéw nosnych deskowan i podpoér konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowan bocznych 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowywanych
elementéw konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskowywanych musi osiggng¢ wytrzymatos¢
minimalng:

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim min. 15 MPa w stropach i 2 MPa w §cianach

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonych temperatur min. 17.5 MPa dla stropéw
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1 10 MPa w $cianach
- dla belek i podciggdédw o rozpigtosci do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymatosci
- dla belek i podciagéw o rozpigtosci powyzej 6,00 m - 100% projektowanej wytrzymatos$ci

4. Obcigzanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie $rodki transportu i przygotowywanie
deskowania nast¢pnej kondygnacji dopuszcza si¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na
$ciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze odksztatcenie zabetonowanej konstrukcji lub
elementu nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5. Stwierdzenie osiggni¢cia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢ dokonane przez
upowaznione laboratorium badawcze na probkach betonowych pobranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektu.

6. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymalosci betonu co najmniej
3 MPa moze odbywac si¢ lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem utozenia na betonie ktadek lub
toréw z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.

7. Cigzki ruch komunikacyjny (np. maszyn do ukfadania betonu, wézkéw do przewozenia masy
betonowej) powinien si¢ odbywac dopiero po osiagnigciu przez beton w danym fragmencie obiektu
pelnej wytrzymatosci przewidzianej w projekcie.

5.2.1.7 Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami a takze
na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek. Blok
oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o gruntu nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen mig¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac
dowolng metoda, natomiast ponizej do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu.

5.3 .lzolacje systemowe wewnetrznych scian zbiornikoéw, komér, koryt

W obiektach zbiornikowych powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja powlokowa
wysokiej jakosci o grubo$ci warstwy 3 mm. Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji nalezy
oczysci¢ za pomoca piaskowania lub hydropiaskowania. Nastepnie oczyszczone podioze nalezy
nasgczy¢ kapilarnie wodg (jezeli zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podtoze
nalezy nanie$¢ szczotkg lub watkiem taka ilo$¢ warstw aby osiggna¢ grubos$¢ powtoki 3 mm. Kazda
nastepng warstwe nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 godzin.

Dla uzyskania gtadkiej powierzchni nalezy uzywac stalowej packi.

Przerwy przeciwskurczowe i robocze mi¢dzy potaczeniami plyty dennej ze Sciang oraz potaczenia
miedzy $cianami uszczelni¢ taSmami np.PENTAFLEX KB szer. 16,7 cm.

5.4 Uszczelnienie przejs¢ rurociagow przez sciany zbiornikow

Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych wszelkie przejscia przez $ciany nalezy wykonad
z nalezytg starannoscig.

Przy przej$ciu rurociaggéw przez S$ciany pompowni zastosowaé uszczelnienie typu ,,WGC”
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z elastomeru EPDM z pierscieniem dociskowym z tworzywa sztucznego badz stali pokrytej
tworzywem sztucznym.

Przejscie rurociaggéw przez sciany zbiornika retencyjnego wod poptucznych nalezy uszczelni¢ przy
pomocy tancuchéw uszczelniajacych.

Za pomocg fancuch6w mozna uszczelnia¢ rury 1 kable od srednicy zewngetrznej 25 mm. Lancuchy
pojedyncze nalezy stosowac aby zabezpieczy¢ szczelno$¢ do 0,25 MPa. Dla ci$nienia 0,5 MPa
nalezy stosowa¢ tancuch podwdjny. Wolna przestrzen, ktéra mozna uszczelnia¢ miesci si¢
w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwér w Scianie nalezy tak wykonac. aby wolna przestrzen
mies$cita si¢ w podanych granicach.

Spos6b montazu tancucha uszczelniajacego:

1.opasac rure¢ tancuchem i polaczy¢ oba konce

2.przesung¢ fancuch na rurze w otwor

3.réwnomiernie dociggna¢ sruby - elementy tancucha uszczelniaja potaczenie.

[lo$¢ segmentéw lancucha uszczelniajacego musi by¢ wyrazona liczbg catkowitg. Jezeli wynik
obliczen nie jest liczba catkowitg, to segmenty dobieramy przyjmujac zasadg, ze wartosci po
przecinku mniejszych od 5 wynik zaokraglamy w dét a dla wartosci wiekszych w goére.

Przejscie rurociagdéw przez Sciany zbiornikéw wody czystej 1 surowej wykonac za pomocg przejscia
szczelnego przez sciang-punkt staty PE 100 SDR 17 owinigtego obustronnie tasma Waterstop-RX.

5.5 Wymagania szczegolne przy wykonywaniu i sprawdzaniu elementéw
robot

5.5.1 Zakres badan
Badania odbiorcze elementéw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny dotyczy¢:
- materialéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidltowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,
- prawidlowosci 1 dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszezenia i pielegnacji
- prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukcji.

2. Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czeSciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbidér koncowy powinien
uwzglednia¢ wyniki odbioréw czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia
zawarte w protokéle odbioru czesciowego (jezeli takie byty) zostalty w petni wykonane.

5.5.2 . Badanie materialow

1. Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jako$ci materialéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materialbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami atestami lub
swiadectwami ITB dopuszczajagcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

2. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

3. Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 tom I cze$¢ 1
WTWiORB-M dla betonéw zwyktych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6.2.1 Badanie konstrukcji
1. Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢
z projektem otworéw 1 kanatéw wykonanych w konstrukcjach, - prawidlowos¢ ustawienia czgsci
zabetonowanych,
- prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
- prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie
powinno, by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych,

odpowiednich pomiaréw,
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
- prawidtowos$¢ wykonania robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby lgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac nie
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie giéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej:

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i1 potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna
Odchylenia odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia
od projektowanego pochylenia:
a) na | m wysokosci 5
b) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne 15
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci
slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzneg 15
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Dopuszczalna
Odchylenia odchytka mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéow +5

6.2.2 Ocena wykonanych konstrukcji

1. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami mniejszych warunkow.

2.W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.

3. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana 1 przedstawiona do badan.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady pomiaru Robot

Ogolne zasady pomiaru Robé6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robot jest:

e dla betonu - 1m’ betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi sic za wykonana i faktycznie
wbudowang ilos¢ betonu.

e dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0, 1t).
Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j
1 zmontowanego zbrojenia tj. tagczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze si¢ ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce profili i pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru roboét konstrukcyjno-budowlanych
Dokumenty stanowigce podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robo6t (jezeli takie byty prowadzone) 1 dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokéty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,
protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.

W trakcie odbioru nalezy

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow 1 wyrobow uzytych do Robét,
wynikéw pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét, dokonad
szczegétowych ogledzin roboét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét zgodnie z pkt. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:

Roboty przygotowawcze
- Wykonanie podktadéw
- Wykonanie i rozbidérka deskowan
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- Wykonanie zbrojenia

- Betonowanie konstrukcji
- Pielegnacja betonu

- Koszt niezbg¢dnych badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" t.I czes¢ 112

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

PN - B/19705

PN - 91/S - 10042

PN - 91/S - 10041

PN - 89/M - 84023/06
PN - B/10725

PN - 86/B - 06712
PN - 88/B - 32250
PN - 82/M - 93215
PN - 88/B - 06250
PN - 63/B - 06251
PN-84/B-03264

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03
PRZEWODY WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przewodéw wodociggowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowe;j
w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania sieci wodociggowych, przy

zachowaniu nastg¢pujacych uwag:

e  Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-O3 .01
- ROBOTY ZIEMNE.

e  Na odgalezieniach, zalamaniach, weztach rurociggéw nalezy wykonac bloki oporowe -
zgodnie z ST- 03.02 - ROBOTY BETONOWE.

® Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je. (ujete jest to w ST-04.01 - ROBOTY ZIEMNE).

e  Rurociagi oznaczy¢ taSma sygnalizacyjng.

W zakres rob6t ujetych niniejszg Specyfikacja Techniczng wchodzi wykonanie rurociggéw
migdzyobiektowych na terenie Stacji wraz z niezbednym uzbrojeniem. Nalezy utozy¢ rury
wodociggowe PE D160, D225, D280;

Spadki 1 gleboko$¢ posadowienia przewodow wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét

1.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoélne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
- rury wodociggowe zeliwo DN150, DN200, DN250 oraz z PE o D 160, D 225; D 280
PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03

- kolnierze, ksztattki, taczniki z materialéw odpowiadajagcym danym przewodom
- armatura: zasuwy wodociggowe typ E z uszczelnieniem migkkim,
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- tuleje dla przejs$¢ przez przegrody,
- iinne - drobne materiaty pomocnicze,

Wymagania dotyczace Materialow jw.:

eStosowane Materialty: rury, armatura, studnie itp. muszg mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty. Armatura musi odpowiada¢ ci§nieniom rurociggow.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne s$rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
iilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

7 uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przewdz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,
® wysoko$¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna przekracza¢ 1 m,
e wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem),
® przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,
e przy dilugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczac 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia Roboét

5.2.1 Przewody wodociagowe z PE
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncéwkach, odgate¢zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek o kacie odchylenia > 10 0
Osie faczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami. Rury z PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewarek. Nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji wykonywania potgczen okreslonych przez producenta.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugi zgrzewarki dostarczonej przez producenta.
Sprawdzenia prawidlowos$ci czynnosci dokonaé¢ za pomocg zgrzewu kontrolnego poddanego
szczegblowym ogledzinom oraz kontroli wspdlosiowosci  taczonych elementow.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunig¢cie wspotosiowosci przewodow.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Przewd6d powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz

catej dlugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne

odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury

i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia

zlaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastgpujacy :

® rury z tworzyw sztucznych — ztgczkami, przez zgrzewanie,

e polgczenia ksztaltek kotnierzowych nalezy wykonywac zlaczami uszczelnionymi
pierscieniem gumowym,

¢ do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

5.2.2 Armatura odcinajaca
Armatur¢ odcinajagcg (zasuwy i1 hydranty) nalezy instalowa¢ w miejscach okreslonych
w dokumentacji.
Elementy zeliwne kotnierzowe zlacza na potaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi
producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby powtoki izolacyjne organiczne nie stykaty sie z PE.

6. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

e podda¢ rurociggi probom cisnieniowym zgodnie z procedurami dla rur z tworzyw
sztucznych

sprawdzi¢ podsypke i obsypke,

sprawdzi¢ wykonanie blokéw oporowych,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otwordw 1 wykonywania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw, dziatanie hydrantow

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady Pomiaru Robot

Ogolne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru
Jednostkg pomiaru Robot jest:
® mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,
e sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji wodociggu
1 przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic :

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw,
prawidtowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowos¢ wykonania rurociagéw i ich polaczen, przewiertow, przepustow,
prawidlowos$¢ wykonania izolacji,

szczelnos¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw
pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robét,

dokona¢ szczegétowych ogledzin robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,

poboér wody dla dokonania préb szczelnosci,

montaz rurociggdéw, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertow/przej$¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-87/B-01060 Sie¢  wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
Wyposazenia. Terminologia

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

3. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania
przy odbiorze

4. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

6. PN-81/H-74100 Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania

7. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

8. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

9. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

10. PN-82/M-01600 Armatura Przemystowa. Terminologia

11.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdélne i ocena wykonania

13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

19. PN-B/10736:1999 Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodéw

wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

10.2 Katalogi i Instrukcje

1. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejscia przez S$ciany budowlane rurociggami wodociggowymi

1 kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996

5. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE Gamrat Jasto 2000 r.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. I1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04

RUROCIAGI ~ KANALIZACJI  POPLUCZNEJ, SANITARNEJ, SPUSTOWEJ
I POPLUCZNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, spustowej, wod poptucznych na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociggédw kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej przy zachowaniu nastepujacych uwag:

1. Wykopy dla rurociggéw bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-
03 01 -ROBOTY ZIEMNE.

2. Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je. (ujete jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE).

3. Rurociag ttoczny nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna.

4. Wykonanie - tacznie z plyta fundamentowa - wyposazenie studni winno by¢ zgodne
z zalgczonymi rysunkami.

W zakres robd6t ujetych niniejszg Specyfikacja Techniczng wchodzi:

1.3.1 Kanalizacja grawitacyjna
Nalezy utozy¢ rurociggi kanalizacji grawitacyjnej D160, D200, D315 PVC klasy cig¢zkiej
SN8, ze studniami betonowymi o srednicy D=1000 mm i D=1200mm z wlazami zeliwnymi
typu ciezkiego. Podtaczenia poszczegdlnych elementéw powinny by¢ kompletne i wigczone
do studni. Odcinki kanalizacji spustowej ze zbiornikow wody surowej 1 czystej do pierwszej
studni nalezy wykona¢ z rur D160 PE.
Przejscia rurociggdédw przez Sciany studni, zbiornikow wykonywac jako szczelne w tulejach
ochronnych. Przej$cie rur kanalizacyjnych przez $ciany budynku stacji wykonaé
w stalowych rurach ostonowych.
Spadki i glgbokos¢ posadowienia przewodéw wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ 1,0 m przy mniejszych przykryciach zachodzi
koniecznos¢ ocieplenia przewodoéw. Do ocieplenia stosowa¢ tupki poliuretanowe
o zamknigtych porach.

1.3.2 Rurociag tloczny

Wody poptuczne i $cieki sanitarne beda odprowadzane z terenu stacji za pomocg pomp
zatapialnych w pompowni Sciekéw do kanalizacji ciSnieniowej. Nad przewodami ttocznymi
uktada¢ tasme identyfikacyjng. Na zatamaniach trasy oraz dla podparcia weziéw stosowaé
bloki oporowe. Przejscia przewodéw przez Sciany wykona¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych.
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Spadki, glgbokos$¢ posadowienia wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Roboét

1.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

- rury kanalizacyjne PCV SN8 D200, D315
- rury z PE 100 PN 10, D160 - wg BN-74/6366-04 1 BN-74/6366-03
- kolnierze, ksztattki, taczniki z materialéw odpowiadajagcym danym przewodom
- studnie z kregéw betonowych D1000 1 D1200
- studnie z tworzyw sztucznych D600, 1000 mm
- tuleje dla przejs¢ przez przegrody, kregi betonowe,
- iinne - drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczace Materialow jw.:
Stosowane Materiaty: rury, armatura, studnie itp. musza mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.

» Kanalizacja grawitacyjna

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy ci¢zkiej wg ISO
4435:1999 PN- EN 1401-1:1999, o $rednicach wg dokumentacji, faczone na uszczelki
gumowe, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne z uszczelka, krétkie z PCV.

- rury z polietylenu PE 100 PN 10 - wg BN-74/6366-04 1 BN-74/6366-03

e Przewody ci$nieniowe
Kanalizacja sanitarna ttoczna: rury ci$nieniowe z PE 100 PN 10 zgrzewane -$rednica 110
« Studnie z tworzyw sztucznych:

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych zgodnie z norma PN-B-10729:1999 oraz PN-
EN 476:2000 o srednicach wg. Dokumentacji projektowe;j

Zwienczenie studni wg normy PN-EN 124:2000.
¢ Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z: kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08

¢ Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu - B25.
® Wiazy kanatowe

Wtazy kanatlowe nalezy wykonywac¢ jako wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-87/H-74051-02
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Wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051-01
¢ Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

e Wtazy kanalizacyjne nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typoéw
1ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC PE nalezy przy transporcie zachowac
nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,

- wysoko$¢ fadunku na platformie samochodu nie powinna przekraczac 1 m,

- wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem),

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach i zabezpieczy¢ tasSmg stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczego6towe dotyczace prowadzenia Roboét
5.2.1 RuryzPE

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie taczonych
odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami. Rury z PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewarek.. Nalezy Scisle przestrzegac
instrukcji wykonywania potaczen okreslonych przez producenta.

Nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji obstugi zgrzewarki dostarczonej przez producenta.
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Sprawdzenia prawidlowosci czynnosci dokona¢ za pomoca zgrzewu Kkontrolnego
poddanego szczegétowym ogledzinom oraz kontroli wspétosiowosci tagczonych elementéw.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunigecie wspotosiowosci przewodow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konice utozonego rurociagu przed zanieczyszczeniem.

Przewdéd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz
catej dtugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywac ztaczkami, przez zgrzewanie.

5.2.2 Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie taczonych
odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowac bose konce rur pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiggnigte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosci tagczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.3 Armatura odcinajaca

Armatur¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac na rurociggach wg dokumentacji
5.2.4 lIzolacje

Elementy zeliwne kotnierzowe zlacza na potaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby powtoki nie stykaty si¢ z PVC, PE.

5.2.5 Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
estudzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

estudzienki wykonywac¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym;

*w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe;

estudzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Dopuszcza si¢ wykonanie przepadu wewnatrz studzienki

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych 1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8).

Przy przejsciu rur PVC, PE przez S$ciany komory studni betonowych stosowac tuleje
ochronne z uszczelka.
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5.2.6 Izolacje

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczng.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie 1 nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i1 pekniec.

6. KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

® poddac¢ kanalizacje grawitacyjng probie na eksfiltracje i infiltracje,
sprawdzi¢ podsypke i obsypke,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworéw 1 wykonywania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

Ogolne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robdt jest:
¢ mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,
e sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
e sztuki - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem,
® mb - dla wykonanych przewiertow/przepustéw, z doktadnoscig do 1,0 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji, wodociggu
1 przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.

Nalezy sprawdzic :
¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg 1 zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
e prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
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prawidtowos¢ wykonania rurociagéw i ich polaczen, przewiertow, przepustow,
prawidlowos$¢ wykonania izolacji,
szczelnos¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw
pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robét,

dokona¢ szczegétowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

zakup 1 dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

poboér wody dla dokonania préb szczelnosci,

montaz rurociggdéw, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom II,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
10.1 Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntéw
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy
odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
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PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

PN-B/10725:1997

PN-90/B-14501

PN-B-24622:1998
PN-B-24625:1998

PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74-C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
BN-75/5220-02
BN-74/6366/03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998

PN-90/B-14501
PN-58/C-96177

1 badania przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykle

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Rury z nieplastyfikowanego polichloru winylu. Wymiary
Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy
Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Rury zeliwne cisnieniowe do polaczen elastycznych
srubowych

Potaczenie kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

Armatura Przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-87/H-74501,00  Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe, Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

PN-92/B 10735
PN-EN/476

PN-64/H-74086
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-86/8971-08

45.PN-B-10729:1999

PN-93/H-74124

1804435:1999

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania ogélne dotyczace elementéw  stosowanych
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych
Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie

Rury 1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu do odwadniania i1 kanalizacji Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-82/H-74002 Rury zeliwne kanalizacyjne

10.2 Katalogi i Instrukcje

1. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7(1) przejscia przez sciany budowlani rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI
INSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlane - Warszawa 1986 r.

4. .Katalog budownictwa

KB 4-4.12.1(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB 1-22.2.6(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1996

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC produkowanych przez
WAVIN - WAVIN luty 1997 r.

7. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U 1 PE - Gamrat Jasto 2000 r

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. 1II.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.05
POMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pompowni sciekow sanitarnych i poptucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy

Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wybudowania kompletnej pompowni
z polimerobetonu dla kanalizacji ci$nieniowej w Marysinie, gmina Lesznowola..

Przepompownie Sciekéw stanowi gotowy produkt dostarczany na budowe przez producenta.
Wykonanie wykopdow ujete jest w ST-01.01 -ROBOTY ZIEMNE.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét

1.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania podano w ST-00.00.
Do wykonawcy nalezy przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika.

2. MATERIALY

Kompletna pompownia z polimerobetonu o $rednicy D= 1500 mm i wysokosci L=4000mm

dostarczana przez producent wraz z wyposazeniem. Dwie pompy zatapialne o pramateriach
Q=91/s, H=22 m, P=4,2 kW.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonawcy nalezy zapewnienie dzwigu dla zdjecia zbiornika z samochodu

4. TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru.

Do wykonawcy nalezy transport pomp z magazynu na plac budowy pompowni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Zbiorniki z polimerobetonu nalezy posadowi¢ na podtozu o grubosci odpowiedniej dla
danych warunkéw gruntowo-wodnych wykonanego z zaggszczonej podsypki zwirowe;j

1 chudego betonu. Pompownia przystosowana jest do zabudowy w terenie nieutwardzonym.

Po montazu pompowni nalezy oczysci¢ rurocigg ttoczny oraz dno zbiornika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania
Ogd6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady pomiaru Robot

Ogolne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 7Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robot jest:

sztuka - dla kompletnej wykonanej pompowni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.

86



Specyfikacja Techniczna Robdt Instalacyjnych

9.2 Pilatnosci

Platnos$ci beda dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:

® roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e zakup, dostarczenie 1 wbudowanie pompowni,
® wykonanie fundamentéw,

e posadowienie pompowni,

e pomiary i badania,

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czegs¢ 6. Uktady pompowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i Zelbetowe.
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcja producenta pompowni

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" t. II lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowos$ci Marysin, gmina Lesznowola.
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