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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy na budowę Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi 

ST-01.00 Technologia Stacji 

ST-01.01 Montaż urządzeń technologicznych 

ST-01.02 Montaż rurociągów technologicznych 

ST-02.00 Instalacje sanitarne w budynkach 

ST-02.01 Instalacja wodociągowa 

ST-02.02 Instalacja kanalizacyjna 

ST-02.03 Instalacja wentylacji 

ST-03.00 Zbiorniki i rurociągi zewnętrzne 

ST-03.01 Roboty ziemne 

ST-03.02 Roboty betonowe, fundamentowe 

ST-03.03 Przewody wodociągowe 

ST-03.04 Rurociągi kanalizacji sanitarnej, spustowej i popłucznej 

ST-03.05 Pompownia ścieków 

1.3.2 Szczegółowy zakres robót objęty Specyfikacjami technicznymi: 
Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbudową ww stacji 
i obejmują następujący zakres robót wg Dokumentacji Technicznej: 
- montaż 3 szt. filtrów ciśnieniowych, (Io filtracji) w hali filtrów 
- montaż 3 szt. filtrów ciśnieniowych ze złożem katalitycznym (IIo filtracji) w hali filtrów 
- montaż zestawu pomp pośrednich 
- montaż pomp popłucznych 
- montaż zestawu pomp sieciowych 
- montaż lampy UV 
- montaż rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej spawanej w budynku hali filtrów 
- montaż armatury, oprzyrządowania i opomiarowania 
- montaż instalacji osuszania powietrza 
- montaż armatury zaporowej 
- montaż urządzeń i orurowania układu dozowania NaOCl i pożywki 
- montaż pomp głębinowych w nowoodwierconych studniach 
- budowa zbiornika wody surowej 
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- montaż turbin napowietrzających Aqua-Jet w zbiorniku wody surowej  
- budowa nowego zbiornika wody czystej 
- budowa nowego zbiornika retencyjnego wód popłucznych 
- montaż pompowni ścieków 
- montaż rurociągów zewnętrznych między obiektowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
- montaż armatury sieciowej wodociągowej 
- montaż pozostałych urządzeń i orurowania wg Dokumentacji Technicznej 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm 
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 
30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.3.3 Kody robót objętych niniejszymi specyfikacjami 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych 
należy rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót zawartym w tabelach 
określonych w przywołanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do których 
odnoszą się poszczególne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robót. 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny 
i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami 
sztuki budowlanej. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 
odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę 
i stanowiący cześć jego Oferty. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz warunkami ogólnymi do Umowy. 

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację 
i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, Dokumentację 
Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru Robót. 

1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy 

W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu 
Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Umową. 

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

a) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt 
organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. 
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

c) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno-wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej 
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji 
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należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-
ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy są 
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 

b) W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane 
w następującej kolejności pod względem ważności: 

• Dokumentacja Projektowa 

• Specyfikacje Techniczne 

c) Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu 
winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu 
niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 
inspektorskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji 
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

e) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

f) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

a) Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny 
być zatwierdzone przed ich ustawieniem. 

b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Umowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 

c) Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
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ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny 
być zatwierdzone przed ich ustawieniem. 

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach 
tablice informacyjne wg właściwego rozporządzenia do Ustawy Prawo Budowlane. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi być uwzględniony 
w cenach jednostkowych Robót. 

b) Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.5.8 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby 
nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

• Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

• Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa 

a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

b) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 



Specyfikacja Techniczna Robót Instalacyjnych 

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 
7

użycia. 

b) Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

a) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne. 

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na Placu Budowy. 

d) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz / lub prywatnej. 

b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje 
obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach 
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji 
i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, 
nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

e) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 
urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 
powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcą. 
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1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.14 Opieka nad Robotami 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały 
i Sprzęt używany do Robót. 

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie 
później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor 
Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

c) W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.5.15 Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych 
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. l powyżej i stosować się do nich. 

1.5.16 Prawa patentowe 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, 
użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione 
patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie 
wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, 
urządzenia, materiału lub metody. 

b) Wymagania określone w pkt. l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. l i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

- być nowe i nieużywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
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wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. 
certyfikaty bezpieczeństwa. 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

b) Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem 
i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów 

a) Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

b) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy – 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 
zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to 
będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
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i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

c) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 
3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 
warunkom Umową, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt. 

c) Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 
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elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także  w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

e) Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

a) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 

b) Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną podającą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

• część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość 
środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

a) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami umownymi. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

e) Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. A jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

f) Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. 

b) Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

a) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 
w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki 
do jego akceptacji. 

6.5 Raporty z badań 

a) Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich uzyskania. 
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

b) Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

a) W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

b) Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

c) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik Budowy 

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych 
i administracyjnych na Placu Budowy. 

c) Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

d) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

e) Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
- Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
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i harmonogramu Robót, 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

f) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do decyzji. 

g) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane 
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

h) Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 

6.8.2 Księga Pomiarów 

a) Księga Pomiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. 

b) Pomiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Pomiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

a) Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację inwestycji, 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokoły Odbioru Robót  

• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

a) Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym. 

b) W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

c) Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 
Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

a) Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 
określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

b) Wyniki pomiaru będą wpisane do Księgi Pomiarów. 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

d) Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

a) Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 -jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

c) Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Pomiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do pomiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru przed ich użyciem. 

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
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7.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

a) Pomiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

b) Pomiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

c) Pomiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

d) Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie 
wykonywania robót zanikających i ulegających zakryciu. Niedopełnienie tego 
obowiązku skutkować będzie odmową uznania i zapłacenia za roboty zanikające 
i ulegające zakryciu. 

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikających i ulegających zakryciu 
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Protokołu Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokołu Odbioru 

Ostatecznego. 

8.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, protokóły 
odbiorów częściowych, robót zanikających, 

• ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
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• certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i certyfikaty sanitarne 
wymagane wg odrębnych przepisów 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3 Odbiór Ostateczny - Świadectwo Odbioru Ostatecznego 

a) Protokół Odbioru (końcowego) Ostatecznego - będzie rozumiane jako ostateczne 
zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 

b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu obsługi powykonawczej 
nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstępnego 
oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej. 

c) Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2. powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

a) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostko we 
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

b) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9.1 
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 

c) Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 

• koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, 

• koszty wszelkich uzgodnień, (koszty zużycia wody również dla potrzeb prób 
ciśnieniowych), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), 
koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 
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budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

• koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

• koszt przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót nawierzchni dróg, chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzeń, trawników, 

• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy 
w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych 
ubezpieczeń i gwarancji.  

d) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
 zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126  z późniejszymi zmianami 
 Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,  
 Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129 
 poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;  
 Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
 Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 
 Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217 
 Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880). 
 Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP.  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo. 
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Specyfikacja Techniczna ST-01.01 
 
Technologia Stacji 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych nowych urządzeń technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej 
w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz ST-00-00.  

1.4 Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych  

1.4.1 Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych sanitarnych i przemysłowych, zawierające postanowienia wspólne dla 
wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach. 

1.4.2 Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów 
instalacji sanitarnych i przemysłowych, należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi 
podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

1.4.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych 
z instalacjami sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod 
urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - 
ujęte są w odrębnych Specyfikacjach Technicznych oraz tomie I „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

1.4.4 Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych i przemysłowych może zawierać 
wymagania inne lub specjalne, różniące się od podanych w niniejszej Specyfikacji. 
Wymagania takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót. 

1.4.5 Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania 
i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 

1.4.6 Zakres i zawartość dokumentacji technicznej regulowane są odrębnymi przepisami. 
Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu. 
W szczególności powinna zawierać: 
a) opis techniczny zaprojektowanego urządzenia lub instalacji, 
b) charakterystykę ogólną źródeł ciepła, wody, odbiorników ścieków itp., 
c) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia projektowanego 

obiektu lub instalacji oraz dojazdu do nich, 
d) plan uzbrojenia zewnętrznego, wraz z profilami instalacji i urządzeń wewnątrz budynku, 

rzuty powtarzalnych oraz nietypowych kondygnacji, z naniesionymi innymi instalacjami, 
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a w razie potrzeby rysunki koordynacyjne, 
e) konieczne przekroje pionowe i poziome, a w razie potrzeby również rozwinięcia 

przewodów, schematy lub rysunki aksonometryczne, 
f) szczegółowe rysunki elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami, 
g) zestawienie materiałów, przyborów i urządzeń z podaniem wszystkich cech umownych 

lub ujętych normami, oznaczeń i symboli wraz z niezbędnymi ilościami, 
h) sposób regulacji wstępnej, nastawy poszczególnych urządzeń oraz nominalne parametry 

pracy, sposoby izolacji ciepłochronnej i antykorozyjnej, 
i) kosztorys sporządzony według obowiązujących przepisów i aktualnych cen wraz 

z przedmiarem robót, tj. ilości materiałów i nakładów robocizny, 
j) instrukcję obsługi i eksploatacji (w razie potrzeby), 
k) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT. 

1.4.7 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych 
przez niego za konieczne - również potwierdzone przez autora projektu.  

c) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.5 Roboty pomocnicze 

1.5.1  Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I - „Roboty ogólno-
budowlane". 

1.5.2 Konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami konstrukcji 
budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umożliwiać montaż przewodów z zachowaniem 
projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów. 

1.5.3 Słupy estakad oraz słupy z konstrukcjami wsporczymi, na których znajdować się będzie 
armatura lub wydłużki dławicowe, muszą mieć stałą drabinkę z poręczą oraz pomost do 
obsługi i konserwacji wymienionych elementów. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do 
wydawania takich decyzji. 

2.1.2 Materiały podstawowe niezbędne do wykonania robót zostaną określone w Dokumentacji 
Technicznej Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody „Kwiatowa” przy ul. Kwiatowej 
w miejscowości Łazy, gmina Lesznowola. 

2.1.3 Materiały pomocnicze do wykonania robót muszą być właściwe do rodzaju robót, w których 
mają zastosowanie  
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2.1.4 Odbiór techniczny urządzeń i materiałów powinien być dokonany według wymagań 
i w sposób określony obowiązującymi normami. 

2.1.5 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. 
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na 
budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania 
przez krótki czas - w oddzielnych stosach. 

2.1.6 Rury i kształtki żeliwne przed ich użyciem należy sprawdzić przez „opukanie" metalowym 
młotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być 
użyte do montażu. Rury te można składować na otwartym powietrzu, układając je w stosach 
na utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie; wysokość składowania nie może 
przekraczać 2,0 m; rury kielichowe należy układać kielichami na przemian. 

2.1.7 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego 
zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można 
składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż —5°C, 
zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. 

2.1.8 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej 
długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. 

2.1.9 Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach 
powinny być podane przez producenta. 

2.1.10 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

2.1.11 Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: 

2.1.12 Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

2.1.13 Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

2.1.14 Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia 
swoje położenie, 

2.1.15 Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

2.1.16 Uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

2.1.17 Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 
dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

2.1.18  Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy 
sterowania automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub 
oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być 
zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

2.1.19  Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony obowiązującymi normami. 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Rurociągi na Stacji należy wykonać: 
- z tworzyw sztucznych posiadających certyfikaty dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną 
- ze stali nierdzewnej 
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- z żeliwnych ciśnieniowych rur kołnierzowych, 

- na rurociągi tłoczne pomp głębinowych o średnicy Dn >50 mm należy stosować rury 
stalowe walcowane bez szwu, łączone za pomocą kołnierzy. Zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w przypadku rur stalowych ze stali zwykłej powinna być powłoka cynkowa. 

2.2.2 Rurociągów z stali nierdzewnej nie zabezpiecza się żadną powłoką. 

2.2.3 Należy stosować uszczelnienia wynikające z charakterystyki przepływającego czynnika, 
jego oddziaływania na tworzywo uszczelki, temperatury i ciśnienia  

2.2.4 Armatura stosowana przy budowie rurociągów, stacji sprężarek, stacji redukcyjnych gazów 
powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo badania szczelności 
przy ciśnieniu Ppr = 1,5 Pnom. 

2.2.5 Przed zamontowaniem armaturę należy starannie oczyścić, a armaturę, dla której minął 
okres gwarancji lub brak wymaganych dokumentów, należy rozmontować, gruntownie 
oczyścić i po złożeniu poddać próbom szczelności. 

3. Urządzenia 

3.1 Zbiorniki filtrów pośpiesznych zamkniętych powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne 
dostosowane do rodzaju soli stosowanych w wymianie jonów. 

3.2 Montaż pomp głębinowych z silnikami podwodnymi należy wykonywać przestrzegając 
następujących warunków: 

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocznej z pompą do studni, po uprzednim 
przymocowaniu kabla do rury za pomocą specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po 
założeniu uchwytu poniżej górnego kołnierza rury tłocznej, 

b) zdjęcie uchwytu podtrzymującego pierwszy odcinek rury tłocznej z pompą jest dozwolone 
po uprzednim założeniu drugiego odcinka rury tłocznej, przymocowaniu do niej kabla 
uchwytami osadzonymi w odstępie co ok. 2 m i założeniu uchwytu poniżej górnego końca 
drugiego odcinka rury tłocznej, 

c) łączenie i opuszczenie dalszych odcinków rur tłocznych, aż do opuszczenia pompy na 
właściwą głębokość należy przeprowadzić jak wyżej, 

d) zestaw pompy należy zostawić zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano 
wylotowe oraz zasuwę należy przykręcić i połączyć z rurociągiem, a koniec kabla podłączyć 
do wtyczki kablowej. 

3.3 Montaż pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla żrących cieczy lub roztworów o znacznej 
gęstości (osady itp.), należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

3.4 Pompy powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające ich włączenie 
w przypadku zaniku dostawy wody z wodociągu, studni lub zbiornika. 
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4. Sprzęt 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2 Sprzęt do wykonania robót montażowych   

 Do wykonania robót montażowych filtrów ciśnieniowych oraz złóż filtracyjnych należy 
zastosować sprzęt zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionych przy montażu pracowników, 
jak również gwarantujący nieuszkodzenie urządzeń.  

 Do rozładunku z środków transportu: 
 - żuraw samojezdny o udźwigu 10 Mg lub 

- żuraw samochodowy o udźwigu 10 Mg 
 Do transportu na miejsce wbudowania: 
 - wózek widłowy o napędzie spalinowym lub elektrycznym o udźwigu min. 2 Mg 
 Do montażu na miejscu wbudowania: 
 - wciągarki ręczne 
 - podnośniki hydrauliczne ręczne  
 Zawiesia do rozładunku zbiorników filtrów muszą być wykonane z materiału elastycznego 

o odpowiedniej wytrzymałości. Zabrania się użycia zawiesi linowych lub łańcuchowych. 
 Do rozładunku zestawów pompowych lub pomp stosować wózek widłowy o napędzie 

spalinowym lub elektrycznym. Dopuszcza się użycie wciągarki ręcznej 

5. Transport 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Zastosowane środki transportu: 
 - samochód skrzyniowy 10 - 16 Mg 
 - samochód skrzyniowy 5 - 10 Mg 
 - samochód dostawczy do 3,5 Mg 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu  

5.2.1 Zbiorniki transportować w pozycji leżącej lub stojącej wg wytycznych producenta, 
w opakowaniu fabrycznym zabezpieczone podkładami i listwami drewnianymi przed 
przemieszczaniem się w trakcie transportu. 

5.2.2 Zbiorniki należy przymocować do skrzyni ładunkowej pasami z materiałów elastycznych 
o odpowiedniej wytrzymałości. Zabrania się użycia lin i łańcuchów. Filtry zabezpieczyć 
plandekami przed wpływami atmosferycznymi. 

5.2.3 Złoża filtracyjne transportować w opakowaniach fabrycznych na paletach spiętych taśmami 
stalowymi lub plastykowymi, samochodami skrzyniowymi. Palety zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się w trakcie transportu i zabezpieczyć plandekami przed wpływami 
atmosferycznymi. 

5.2.4 Pompy lub zestawy pompowe transportować w opakowaniach fabrycznych. Zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem się w trakcie transportu. Zabezpieczyć plandekami przed 
wpływami atmosferycznymi w przypadku transportu samochodami skrzyniowymi 
otwartymi. 
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6. Montaż urządzeń i armatury 

6.1 Wymagania ogólne  

6.1.1 Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru 
Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników 
ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony wraz z dokumentacją 
gwarancyjną wystawioną przez producenta. 

6.1.2 Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny 
być obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do 
kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

6.1.3 Wentylatory, pompy, sprężarki, dmuchawy, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz 
silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

- nazwę producenta, 
- charakterystykę techniczną urządzenia, 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
- znak kontroli technicznej 

6.1.4 Zastosowane kompletne urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta 
(nie dopuszcza się samodzielnego kompletowania przez oferenta z różnych podzespołów) 
oraz powinny mieć zastosowania na innych obiektach wodociągowych, co najmniej od 5 lat 
(nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych). 

6.1.5 Zbiorniki filtracyjne, sprężarki oraz zespoły pompowe powinny być posadowione na 
fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynku i oddzielonych od podłogi dylatacją 
szerokości od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe należy posadowić na 
warstwie piasku grubości od 25 do 50 cm w zależności od masy pompy. Dylatację należy 
zapełnić materiałem elastycznym wodoodpornym. 

6.1.6 Odstępy pomiędzy fundamentami oraz odstępy pomiędzy fundamentami a ścianami po-
mieszczenia oraz odstępy pomiędzy urządzeniami montowanymi na wspólnym fundamencie 
powinny zapewniać swobodną wymianę poszczególnych zespołów, wykonanie niezbędnych 
prac konserwacyjnych i remontowych. 

6.1.7 Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń nie mogą znajdować się nad urządzeniami 
elektrycznymi, tablicami sterującymi i aparaturą kontrolno-pomiarową. 

6.1.8 Odcinki przewodów przyłączonych do pomp, sprężarek i innych urządzeń należy tak 
umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były 
przenoszone na to urządzenie. 

6.1.9 Montaż rurociągów należy rozpoczynać od pomp, sprężarek, reduktorów itp. zasadniczych 
elementów urządzenia. 

6.1.10 Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane. 

6.1.11 Zdalny napęd mechanizmu zamykającego należy wyposażyć we wskaźnik otwarcia. Napęd 
mechaniczny powinien mieć wyłączniki, zapewniające wyłączenie przy skrajnych 
położeniach zawieradła. 

6.1.12 Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

• Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

• Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, rotametry, manometry, 



Specyfikacja Techniczna Robót Instalacyjnych 

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 
26

poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres 
powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 

W szczególności: 
- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C, 
- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię, co 1,0 cm. 

6.1.13 Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

6.1.14 Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą 
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach. 

6.1.15 Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko 
obracać. 

6.1.16 Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, niepozwalających na przeciążenie 
przewodów. 

6.1.17 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 

6.1.18 Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

6.1.19 Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie 
(osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 

6.1.20 Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych tak, aby przy przepływie 
czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 
stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 

6.1.21 Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie 
w otworach gniazd przy nienaprężonych sprężynach. 

6.1.22  Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury 
a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 

6.2 Wymagania szczegółowe  
 
6.2.1 Zastosowane kompletne filtry muszą być wyprodukowane przez jednego producenta (nie 

dopuszcza się samodzielnego montażu filtrów przez Wykonawcę z różnych podzespołów) 
oraz powinny mieć zastosowania na innych obiektach wodociągowych, co najmniej od 5 lat 
(nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych, produkcji pilotażowej 
etc). 
Parametry techniczne filtrów: 
- filtry pionowe ciśnieniowe 
- konstrukcja filtra stalowa o przekroju okrągłym średnicy 2100 mm 
- podłoga wewnętrzna filtra podtrzymująca złoże filtracyjne o kształcie kulistym, 
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wyposażona w dysze filtracyjne wykonane z PCW, przymocowana do dennicy 
- wymagane dwa włazy załadunkowe - boczny i górny 
- stopy podtrzymujące nie mogą wystawać poza obrys zbiornika 
- powłoka wewnętrzna epoksydowa odporna na ścieranie wymagany atest Państwowego 
Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną 

- zewnętrzna powłoka malarska o grubości min. 80 µm 

- wymagany atest lub aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

- armatura sterująca zamontowana przy filtrze 
- armatura sterująca wykonana z żeliwa 

- filtr wyposażony w kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej, oraz manometry 

6.2.2 Frakcja właściwa każdej warstwy musi zawierać min. 90 % ziaren o podanych wymiarach. 
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć do dostawy protokół badania [krzywe przesiewu] 
wykonany przez certyfikowaną jednostkę badawczą. 

6.2.3 Zbiorniki filtracyjne montować na uprzednio wykonanych fundamentach żelbetowych. 

 Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić czy płaszczyzna fundamentu jest wypoziomowana  
z tolerancją ± 5 mm. Sprawdzić pionowość ustawienia zbiornika. Regulować za pomocą 
klinów stalowych do osiągnięcia pionowości. Następnie zbiorniki zakotwić do podłoża 
kotwami stalowymi wbetonowanymi lub rozporowymi np. systemu HILTI. Po 
wyregulowaniu i zakotwieniu wykonać pod stopami zbiornika podlewkę z betonu lub 
zapraw szybkowiążących tak, aby stopy zbiornika przylegały całą płaszczyzną do podłoża. 
Zbiorniki można napełniać złożem dopiero po osiągnięciu właściwej wytrzymałości przez 
podlewkę (nie mniej niż czas podany przez producenta zaprawy). 

6.2.4 Przed rozpoczęciem układania złoża dokonać w obecności Inspektora Nadzoru bardzo 
dokładnej kontroli powłok zbiornika zwłaszcza powłoki zabezpieczającej wewnętrznej 
zbiornika. Niedopuszczalne są jakiekolwiek ubytki. W przypadku ich stwierdzenia, dokonać 
naprawy ściśle wg technologii dostarczonej przez producenta. 

6.2.5 Złoża w zbiorniku układać wg wytycznych projektanta i producenta, przestrzegając 
kolejności warstw, ich grubości i granulacji. Zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić 
wewnętrznej powłoki zbiornika i nie zanieczyścić złoża tak w trakcie przygotowań do 
zasypki filtrów, jak i jego układania, materiałami mogącymi zmienić jego właściwości. 

6.2.6 Parametry sterowania pracą filtrów 
-  złoże filtrów biologicznych przed płukaniem należy wzruszyć powietrzem 
- płukanie wsteczne filtrów wodą surową bez udziału powietrza 
- płukanie filtrów trójfazowe: 

- płukanie wsteczne 
- postój 
- dopłukiwanie zgodnie z kierunkiem filtracji 

- sterowanie armatury regulującej cykle pracy filtra - hydrauliczne 
- armatura regulująca pracę filtra musi być wyposażona w automatyczne urządzenia 

zapewniające jednakową i stałą prędkość przepływu przez złoże w trakcie cyklu pracy 
i cyklu płukania 

- każdy filtr musi posiadać odrębny sterownik zamontowany na filtrze 
- sterownik musi umożliwiać pracę w cyklu manualnym jak i automatycznym z głównego 

sterownika stacji 
- sterownik musi umożliwiać ustawienie indywidualne cyklu płukania z poziomu 

sterownika każdego filtra 
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6.2.7 Zespoły pompowe powinny być posadowione na fundamentach żelbetowych, wydzielonych 
z konstrukcji budynku i oddzielonych od podłogi na całym obwodzie dylatacją szerokości 
od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe należy posadowić na warstwie piasku 
grubości od 25 do 50 cm w zależności od masy pompy. Dylatację należy zapełnić 
materiałem elastycznym wodoodpornym. 

6.2.8 Osie wirników pomp poziomych muszą znajdować się dokładnie w położeniu poziomym. 
W przypadku zestawów skontrolować poziom wirnika każdej pompy. Przy pompach 
z wałem pionowym sprawdzić pionowość wału każdej pompy z zestawu. Dopuszczalna 
odchyłka nie może przekraczać 0,3 ‰. 

6.2.9  Zestawy pompowe lub pompy kotwić do podłoża na podkładkach elastycznych z gumy. 
Konstrukcja podkładek powinna zapewniać możliwość regulacji poziomu, jak również 
zabezpieczać przed nadmiernym ściśnięciem elementów gumowych. 

6.2.10 Podłączenia rur muszą być wykonane przez złącza elastyczne kołnierzowe, aby zapobiegać 
przenoszeniu drgań na instalację Stacji jak również, aby nie przenosić na elementy pomp 
obciążeń od zamontowanych rurociągów i armatury. 

6.2.11 Pompy powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające ich włączenie 
w przypadku zaniku dopływu wody na wlot pompy. 

6.2.12 Montaż pomp głębinowych z silnikami podwodnymi należy wykonywać przestrzegając 
następujących warunków: 

a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocznej z pompą do studni, po uprzednim przy-
mocowaniu kabla do rury za pomocą specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po założeniu 
uchwytu poniżej górnego kołnierza rury tłocznej, 

b) zdjęcie uchwytu podtrzymującego pierwszy odcinek rury tłocznej z pompą jest dozwolone 
po uprzednim założeniu drugiego odcinka rury tłocznej, przymocowaniu do niej kabla 
uchwytami osadzonymi w odstępie co ok. 2 m i założeniu uchwytu poniżej górnego końca 
drugiego odcinka rury tłocznej, 

c) łączenie i opuszczenie dalszych odcinków rur tłocznych, aż do opuszczenia pompy na 
właściwą głębokość należy przeprowadzić jak wyżej, 

d) zestaw pompy należy zostawić zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano 
wylotowe oraz zasuwę należy przykręcić i połączyć z rurociągiem, a koniec kabla podłączyć 
do wtyczki kablowej. 

6.2.13 Montaż pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla żrących cieczy lub roztworów o znacznej 
gęstości należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

6.2.14 Montaż armatury 
- Samoczynne zawory napowietrzające i odpowietrzające należy montować w pozycji 
pionowej. 
- Każdy zawór redukcyjny powinien być umieszczony między dwoma zaworami 
odcinającymi. Po obu stronach zaworu redukcyjnego, na odcinku między zaworami 
odcinającymi, powinny być umieszczone manometry i zawory bezpieczeństwa. 
W przypadku stosowania obejścia zaworu redukcyjnego, na przewodzie obejścia powinien 
znajdować się zawór z zabezpieczonym położeniem zamknięcia (plombą). 

6.2.15 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

6.2.15.1 Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki 
ciśnienia i różnicy ciśnień, rejestratory itp. należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
podanymi w instrukcji producenta. 
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6.2.15.2 Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem 

sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

6.2.15.3 Przyrządy do pomiaru ciśnienia należy instalować możliwie najbliżej punktu 
pomiarowego, w miejscach nie narażonych na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na 
niezależnych podporach), w położeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 

6.2.15.4 Manometry należy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem: 
- promieniowania cieplnego — specjalnymi osłonami (np. z blachy) lub przez 
usytuowanie w dostatecznej odległości od źródła ciepła, 
- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi. 

6.2.15.5 Przy wysokich ciśnieniach (ze względów bezpieczeństwa) ciśnieniomierze należy 
montować na wysokości co najmniej 2 m nad posadzką (powyżej poziomu oczu). 

6.2.15.6 Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia należy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na 
prostym odcinku o stałym przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór 
impulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym rurociągu pary wodnej powinien być 
usytuowany w dolnej części rurociągu. 

6.2.15.7 Średnice wewnętrzne przewodów impulsowych powinny wynosić od 6 do 21 mm 
w zależności od rodzaju czynnika, wartości mierzonego ciśnienia i długości tych 
przewodów. 

6.2.15.8 Przewód impulsowy od punktu pomiarowego do ciśnieniomierza powinien być jak 
najkrótszy. 

6.2.15.9 Termometry techniczne i czujniki termometryczne należy montować w króćcach 
termometrycznych za pomocą uchwytów mocujących i odpowiedniego uszczelnienia. 
W przypadku stosowania tzw. „tulei termometrycznych", w które wkręcony czujnik lub 
termometr nie ma bezpośredniej styczności z przepływającym płynem, tuleje należy 
wypełnić dobrze przewodzącymi ciepło cieczami (olejami), proszkami lub pastami 
metalicznymi. 

6.2.15.10 Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura 
przepływającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi 
przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy 
średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie 
lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla 
termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm. 

6.2.15.11 Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym 
rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed 
manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 

6.2.15.12 Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

6.2.15.13 Kryzy dławiące należy ustawiać na króćcach tłocznych pomp. 



Specyfikacja Techniczna Robót Instalacyjnych 

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 
30

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w ST 00-00. 

7.2 Wymagania szczegółowe kontroli jakości robót 

W trakcie kontroli jakości robót zwrócić szczególną uwagę na poszczególne etapy montażu 
zbiorników filtracyjnych. Niedopuszczalne są zwłaszcza uszkodzenia powłok 
zabezpieczających zbiorniki jak również błędy w układaniu złoża filtracyjnego. Wykonawca 
przed rozpoczęciem układania złoża winien dostarczyć wykonane przez  certyfikowane 
laboratorium badawcze tzw. "krzywe przesiewu" dla poszczególnych materiałów będących 
elementami zasypki filtra.  

Frakcja właściwa każdej warstwy musi  zawierać min. 90 % ziaren o deklarowanych 
wymiarach granulacji. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy w/w certyfikatów, Inspektor 
Nadzoru nie dopuszcza do rozpoczęcia zasypek do czasu dostarczenia badań. Wszelkie 
koszty związane z zatrzymaniem robót obciążają Wykonawcę. 

W przypadku stwierdzenia błędów w ułożeniu złóż filtracyjnych, złoża już ułożone muszą 
być usunięte i wykonane od nowa z nowego materiału. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Postanowienia ogólne 

 Ogólne zasady obmiaru podano w ST 00-00 

8.2 Jednostki obmiaru 

 Jednostkami obmiaru przy robotach montażowych są: 
 - dla zbiorników filtacyjnych - komplet - zbiornik kompletny z złożami filtracyjnymi, 

osprzętem i armaturą wg dokumentacji technicznej  producenta 
 - dla zestawów pompowych - zestaw kompletny z pompami, rurociagami, ramą, układem 

sterowania, zabezpieczeniami etc. wg dokumentacji producenta 

9. ODBIORY ROBÓT 

9.1 Postanowienia ogólne 

9.1.1 Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają 
odpowiednie przepisy. 

9.1.2 Przez miano "obiekt" należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź urzą-
dzenie techniczne, które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną 
pozycję. 

9.1.3 Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, które 
wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

9.2 Odbiory międzyoperacyjne 
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9.2.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 

9.2.2 Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania 
podłoża, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie 
odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworów, 
- fundamenty pod pompy, sprężarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe, 
- rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji 

i podłóg budynku, 
- pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu, 
- spawy rurociągów. 
- połączenia klejone i zgrzewane rurociagów z tworzyw sztucznych 
- bruzdy w ścianach — wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku 

pionów c.o., wod.-kan. itp. i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 
odcinków poziomych oraz ocieplenie(w przypadkach bruzd w przegrodach zewn.), 

- kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, 
warunki odwodnienia, 

- kanały dla zewnętrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje 
fundamentów pod podpory, 

- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

- studnie do pomp głębinowych, 

9.2.3 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku 
robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

9.3 Odbiory częściowe 

9.3.1 W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub 
w kanale nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach 
podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montażu całości urządzenia 
należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności 
z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności 
urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich 
rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych. 

9.3.2 Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń 
rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy 
rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia 
wybiera się losowo następne 3% połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia 
decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

9.3.3 Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru 
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sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem 
zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego 
przyjęcia odbieranych robót. 

9.4 Odbiór końcowy 

9.4.1 Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych 
w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika. 
W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia 

podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa 
i ochrony pracowników, 

- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają 
obecności przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

9.4.2 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. 

9.4.3 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie 

konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

9.4.4 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

9.4.5 Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie 
postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 

9.4.6 Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, 
które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone 
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

10.  BADANIA I URUCHOMIENIE 

10.1 Przed badaniami należy wyregulować: 
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- regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu, 
- zawory redukcyjne, 

10.2 Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołożeniowe) należy ustawić w taki 
sposób, aby poziom cieczy w zbiorniku lub wartość ciśnienia była zgodna 
z dokumentacją projektową. Szczególna dokładność ustawienia wymagana jest przy 
układzie kolejno włączonych i wyłączonych zespołów pompowych przez niezależne 
wyłączniki poziomu i ciśnienia. 

10.3 Regulatory ciśnienia przepływu bezpośredniego działania należy ustawić zgodnie 
z instrukcją producenta, ustalając wartość żądaną w dokumentacji projektowej. 

10.4  Zawory redukcyjne należy tak wyregulować, aby przy założonym w projekcie ciśnieniu 
przed zaworem, osiągnąć założony spadek ciśnienia z dokładnością do 5 %. 

10.5 W czasie ustawienia zaworów redukcyjnych należy obok manometrów roboczych 
przyłączyć manometry kontrolne. 

10.6 Po ustawieniu zaworów należy oznaczyć uzyskane położenie organu regulującego jako 
nominalne. 

10.7 Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie na 
szczelność, tak jak rurociągi wodne. 

10.8 Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C 
w pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 

10.9 Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć należy 
dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na 
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością 
niepozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. 
Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od roboczej, co najmniej o 50%. 

10.10  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu 
przewodów pompowni całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości 
działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika. 

10.11 Uruchomienie pomp należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

- sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 
- zalać pompę i przewód ssący wodą, a następnie odpowietrzyć, 
- sprawdzić czy nie ma przecieków na rurociągu ssącym, dławicy, zaworze zwrotnym lub 

w koszu ssącym,, 
- sprawdzić zgodność kierunków obrotu pompy i silnika, 
- uruchomić silnik. 

10.12 Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność 
oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, kurków, wszelkich połączeń 
kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i bezpieczeństwa 
oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp 
powinien wynosić 12 godzin. 

10.13 Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą 
wykazywać drgań i nie powinny się nadmiernie nagrzewać. W czasie pracy pompy 
temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie może 
przekraczać temperatury czynnika pompowanego o więcej niż 30°. Instrukcje obsługi, 
dostarczone przez producenta mogą określać inne warunki. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-96/B-73002 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania 
i badania 
PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 
PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 
i badania 
PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań 
PN-82/C-89017 -Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne 
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Specyfikacja Techniczna ST-01.02 
Montaż rurociągów technologicznych 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych wewnętrznych instalacji rurociągów technologicznych wewnętrznych Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy  Robotach 
opisanych w ST-00.00 pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz ST-00-00.  

1.4 Warunki ogólne wykonania robót montażowych rurociągów technologicznych 

1.4.1 Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych sanitarnych i przemysłowych, zawierające postanowienia wspólne dla 
wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach nowych. 

1.4.2 Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów 
instalacji sanitarnych i przemysłowych, należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi 
podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

1.4.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych 
z instalacjami sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod 
urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - 
ujęte są w odrębnej Specyfikacji Technicznej. 

1.4.4 Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych i przemysłowych może zawierać 
wymagania inne lub specjalne, różniące się od podanych w niniejszych Warunkach 
Technicznych. Wymagania takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót. 

1.4.5 Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania 
i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 

1.5 Materiały 

1.5.1 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do 
wydawania takich decyzji. 

1.5.2 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. 
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na 



Specyfikacja Techniczna Robót Instalacyjnych 

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 
36

budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania 
przez krótki czas - w oddzielnych stosach. 

1.5.3 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego 
zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można 
składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż —5°C, 
zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. 

1.5.4 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej 
długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. 

1.5.5 Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach 
powinny być podane przez producenta 

1.6 Roboty pomocnicze 

1.6.1 Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I - „Roboty 
ogólnobudowlane". 

1.6.2 Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami 
konstrukcji budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umożliwiać montaż przewodów 
z zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów. 

1.6.3 Słupy estakad oraz słupy z konstrukcjami wsporczymi, na których znajdować się będzie 
armatura lub wydłużki dławicowe, muszą mieć stałą drabinkę z poręczą oraz pomost do 
obsługi i konserwacji wymienionych elementów. 

1.7 Montaż przewodów rurowych 

1.7.1 Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki: 
a) przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku 

metalicznego i pografitować, 
b) nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych, 

1.7.2 Przy montażu rurociągów pompowni wody i ścieków należy spełnić następujące warunki: 

a) rurociągi ssące powinny być ułożone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy 
wynoszącym co najmniej 5%; w najwyższym punkcie rurociągu ssącego przed pompą 
powinien znajdować się zbiornik odpowietrzający z kurkiem, 

b) otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien 
znajdować się na głębokości 0,5 do 1,0 m poniżej najniższego poziomu wody w zbiorniku, 
a w przypadku współpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym — co najmniej l m, 

c) przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną 
jednostronnie skośną; przy zwężce umieszczonej na rurociągu poziomym, jej skos 
powinien znajdować się poniżej osi rurociągu o redukowanej średnicy, dopuszcza się 
stosowanie zwężek symetrycznych, 

d) liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak 
najmniejsza, niemniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz 
demontaż armatury i rurociągów, 

e) rurociągi poziome w pompowni należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, 
odchylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%, 

f) odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów 
pompowni, odwodnienia zaś w najniższych 
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1.7.3 Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

1.7.4 Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na 
powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie 
ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 
uszkodzenia połączeń i izolacji. 

1.7.5 Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej 
powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą 
jednak niż 6 mm. 

1.7.6 Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej: 

- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 % 

- dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%. 

1.7.7 Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 
szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub 
innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo 
króćce z kołnierzem. 

1.7.8 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub 
uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być 
większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu. 

1.7.9 Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy 
mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

1.7.10 Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na 
całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie prze-
sunięte na 1/5 obwodu rury. 

1.7.11 Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy 
lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

1.7.12 Przewody technologiczne oznakować zgodnie z normą PN 70 / N-01270 . 
- przewody wody uzdatnionej  - kolorem niebieskim 
- przewody wody surowej - kolorem zielonym 
- przewody popłuczne - kolorem jasnobrązowym 
- przewody sprężonego powietrza - kolorem żółtym 

1.8 Połączenia rur 

1.8.1 Połączenia gwintowane 
1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych 

typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 
1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą 
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
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odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 
5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno 

stosować past na olejach i tłuszczach. 

1.8.2 Połączenia kołnierzowe 
1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 

lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do 
płaszczyzny kołnierza. 

2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana 
w płaszczyźnie kołnierza — tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 

3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu 
uszczelki do śrub. 

4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad 
nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 

5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy  
   przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy  
   kompensacji wydłużeń, 
- pozostawiać śruby niedokręcone, 
- pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 
7. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla 

przewodów: 
przy średnicy do 100 mm   — 150 mm 
od 125 do 200 mm             — 250 mm  
od 250 do 300 mm             — 350 mm  

8. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, 
z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, 

okrągłe, 
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa - kołnierze  przyspawane 
okrągłe z szyjką. 

9. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 
- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach 

odoliwionych o temperaturze nieprzekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 
- gumowe zbrojone przy ciśnieniach powyżej 0,6 MPa 
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyżej 

80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa, 
- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 

60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa 

1.8.3 Połączenia kielichowe 
1. Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury po-

przedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić 
szczelinę 3—5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, 
że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 
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2. Przy połączeniach kielichowych rur żeliwnych jako pierwszą warstwę uszczelniającą 
stosuje się sznur konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez 
nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być 
mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu. 

3. Przy połączeniach kielichowych rur z tworzywa sztucznego (PCV) stosować systemowe 
uszczelki profilowe z gumy lub innego materiału elastycznego dostarczane przez producenta 
systemu. Materiał uszczelki przy stosowaniu do wody pitnej musi mieć odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną wydane przez właściwe jednostki 
certyfikujące 

1.8.4 Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 
szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób 
badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót 
spawalniczych. 

1.8.5 Połączenia zgrzewane  
Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone. 
b) Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury. 
c) Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów. 
d) Należy zachować współosiowość łączonych elementów  

2. Badania i uruchomienie 

2.1 Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie na 

szczelność, tak jak rurociągi wodne. 

2.2 Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C w pomieszczeniu 
pompowni i po uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 

2.3 Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć należy 
dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na 
przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością nie 
pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość 
wody przy płukaniu powinna być większa od roboczej, co najmniej o 50°/o. 

2.4 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu 
przewodów pompowni całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości 
działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika. 

3. Odbiory międzyoperacyjne robót 

3.1 Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy 
robót: 
- kanały pod rurociągi, 
- otwory w przegrodach budowlanych, 
- spawy rurociągów. 
- połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych 

3.2 Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia: 
-odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed 
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zakończeniem całości robót montażowych, 
- przepusty w przegrodach budowlanych i uszczelnienia przepustów, 
- odcinki rurociągów technologicznych ulegających zakryciu 

Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na 
szczelność. 

4. Odbiory końcowe. 

4.1 Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni, stacji filtrów należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych, 
- jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach gwintowanych i kołnierzowych, 
- spadki przewodów, 
- jakość wykonanych gięć na przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawanych, 
- odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku, 
-istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów 

i zbiorników, 
- trwałość umocowania przewodów do przegród budynku, 
-prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów 

cieplnych, 
-skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów 

pompowych, sprężarek, zespołów hydroforowych, reduktorów, zbiorników itp., 
-skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki 

5. Przepisy  związane 
♦ PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

♦ PN-99/B-01706/ - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

♦ PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 

♦ PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

♦ PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

♦ PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 
i badania 

♦ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań 
♦ PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne 

♦ Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 
1994 r. 
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Specyfikacja Techniczna ST-02.01.  

Instalacja wodociągowa. 

1. Wstęp 
Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wodociągowa sanitarna w budynku Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.1 Wymagania ogólne 

1.1.1 Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowej, odpowiadają założeniom projektowym. 

1.2 Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów 
(w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów 
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości 
urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

1.3 Przewody wodociągowe należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

1.4 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po 
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów). 

1.5 W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 
być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

1.6 Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 

1.7 Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

1.8 Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 
i równoległych do ścian. 

1.9 Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

1.10 Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

1.11 Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie 
bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ciepłej wody. 

1.12 Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie materiałem izolacyjnym np. 
papierem. 
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1.13 Instalacje wodociągowe wykonywane z rur PE i innych tworzyw sztucznych o podobnych 
właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych - 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy 
zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu w 
przewodach wodociągowych powyżej +30°C, 

1.14 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

1.14.1 Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu 
albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

dla przewodów o średnicy     25 mm  - 3 cm,  
dla przewodów o średnicy     32-50 mm  - 5 cm,  
dla przewodów o średnicy     65 - 80 mm  - 7 cm,  
dla przewodów o średnicy     100 mm  - 10 cm. 

1.14.2 Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 
powinny wynosić 10 cm. 

1.14.3 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 
a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 

1.14.4 Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

1.14.5 Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów 
zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne 
przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego 
ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 

1.14.6 Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni rur. 

1.14.7 Co 6 m realizować punkty stałe za pomocą tzw. tulejek ustalających 

1.15 Materiały 

1.15.1 Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio 
z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość 
wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę 
upoważnioną przez ministra zdrowia. 

1.15.2 Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur z tworzywa sztucznego łączonego 
przez zgrzewanie. 

1.16 Montaż armatury 
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1.16.1 Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

1.16.2 W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 

1.16.2.1 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach 
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane 
w miejscach łatwo dostępnych. 

1.16.3 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: 

1.16.4 zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, 
zlewozmywaków - 0,25 - 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 
ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 

1.16.5 Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

1.16.6 Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ogranicza-
jące rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

2.  Badania 

2.1 Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.  

2.2 Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 
powyżej 0°C. 

2.3 Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione. 

2.4 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić 
kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów 
i armatury są szczelne. 

2.5 Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych. 

2.6 Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

2.7 Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 

2.8 Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 

2.9 Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.  
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3. Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i cieplej 

3.1 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie 
zanieczyszczonej wody płucznej. 

3.2 Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników 
spłukujących nie przekracza 2 minut. 

3.3 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 
przeprowadzić po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego, termometrami rtęciowymi 
z podziałką l oC. 

3.4 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru 
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką ±5°C. 
Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

3.5 Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przy przekroczeniu 
wartości nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować 
legalizowany manometr kontrolny. 

3.6 Po wykonaniu instalacji przed próbą szczelności instalację należy starannie dwukrotnie 
przepłukać. Po zakończeniu montażu instalacji i przed nałożeniem izolacji termicznej, należy 
instalację poddać próbom na szczelność i wytrzymałość od ciśnieniem 0,6 MPa. Po 
wykonaniu próby szczelności na zimno i po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy wykonać 
próbę na gorąco. 

3.7 Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez 
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

4.  Wymagania szczegółowe montażu instalacji wodociągowej 

4.1 Przewody z rur z tworzyw sztucznych 

4.1.1 Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać w zależności od materiału: 
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu należy łączyć przez klejenie, 
- rury z poliolefin, jak np. polietylen, polibutylen, polipropylen należy łączyć przez 

zgrzewanie, 
- rury z sieciowanego polietylenu należy łączyć za pomocą zaciskowych łączników 

mosiężnych, 
- przy łączeniu z armaturą należy stosować łączniki przejściowe gwintowane. 

4.1.2 Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników 

4.1.3 Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu powinny wynosić: 

 

średnica przewodu mm maksymalny rozstaw uchwytów 

PVC m PE, PP, PB m 

16—25; 32—50; 63 0,7; 1,2; 1,5 0,4; 0,75; 0,9 
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4.1.4 Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być, co najmniej dwa uchwyty 
na każdej kondygnacji. 

4.1.5 Na przewodach wody ciepłej wykonanych z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
kompensatory wydłużeń cieplnych zgodnie z projektem. 

5. Przepisy  związane 
♦ PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczanie na 

rysunkach 

♦ PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorki winylu i polietylenu. 

♦ PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

♦ PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

♦ PN-74/E-77006 - Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Ogrzewacze wody i warunki. 
Wspólne wymagania i badania. 

♦ PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 
i badania 

♦ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań 
♦ PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne 

♦ Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 
1994 r. 
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Specyfikacja Techniczna ST-02.02.  
 
Instalacja wentylacji  

1. Wstęp 
Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wentylacyjna i uzdatniania powietrza w budynku 
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

2. Materiały i elementy 

- Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez 
załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, 
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny 
leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

- Powłoki antykorozyjne. Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy 
i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem 
powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są 
zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. 
Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 

- Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 
- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami 

określonymi w dokumentacji technicznej 
- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ±10% 
- zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać 

nominalnej mocy silnika elektrycznego, 
- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają 

być stosowane wentylatory z przekładniami; wyjątek stanowić mogą wentylatory 
promieniowe dużych wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej 
obudowy. 

- Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej; 
w zależności od przeznaczenia dokumentacja projektowa może przewidywać kanały 
wykonywane z innych materiałów 

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż o 2°/o długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek 
należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. 

- Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek 
blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie 
lub nitowanie jednostronne. 

- Zaleca się stosowanie kanałów typu „Spiro" do średnicy 800 mm. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 
z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
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- W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki 
i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. 

- Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed 
przedostawaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych. 

3. Roboty budowlane dla robót montażowych instalacji wentylacji  

- Pomieszczenia, w których mają być zawieszone lub ustawione zespoły ogrzewczo-
wentylacyjne ścienne, kanały, komory, wentylatory itp., powinny być otynkowane 
i pobiałkowane po osadzeniu wsporników. 

- Agregat powinien być usytuowany na fundamencie, zabetonowanej w posadzce stalowej 
ramie fundamentowej lub specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej – statywie. 
Fundament ramy lub statyw muszą być wypoziomowane. 

- Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 
przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, 
kanały itp.) powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach 
konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny 
być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy 
urządzenia. 

3.1 Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

- Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez 
zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub 
sprężynowych, kompensatorów itp. 

- Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 
demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

- Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina 
między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 

- Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien 
być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

- Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców 
powinna wynosić 100—150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne 
z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

3.2 Montaż urządzeń prowadzących powietrze 

- Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 

- Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C 
należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 

- Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, 
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej 
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niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po 
dwie przeciwległe leżące śruby. 

- Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 

- Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 

- Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką 
gumową lub pastą uszczelniającą. 

- Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich 
powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać 
obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka 
kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją. 

- Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone pod-
kładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubości ściany lub stropu. 

- Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone 
wywietrzakami, czy daszkami. 

- Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% 
powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5°/o w kierunku ruchu powietrza. 
W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem 
lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 

- Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między 
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać 
izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, 
a także przed kondensacją pary wodnej. 

- Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, 
z uszczelnieniem gumą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami 
z termokurczliwego tworzywa sztucznego. 

- Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi 
odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed 
przenikaniem nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko 
na zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów 
niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może 
być wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. 

- Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być 
obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla 
ścian tych pomieszczeń. 

- Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw 
sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 

- W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych 
materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą 
obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów 
oddzielenia przeciwpożarowego. 
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- W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których 
wymagania w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny 
być gładkie i łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia 
cieczami łatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto 
zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności statycznej. 

- Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne 
prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 

- Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy 
wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe 
samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli 
przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie 
odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 

- Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

- Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno 
zapalnymi lub elementami z drewna grubości co najmniej l cm, pod warunkiem, że długość 
ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia - 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia 
materiałów palnych nie powinna być większa niż 40% powierzchni podłogi. 

3.3 Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 

- Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. 
W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na 
wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. 

- Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od 
wyrzutni powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. 

- Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północno-wschodniej lub 
północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych ścianach powinny być osłonięte 
przed działaniem promieni słonecznych. 

- Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, 
w której istnieje przewiew. 

- Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie 
osłoniętych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować 
w odległości poziomej nie mniejszej niż: 

- - 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

- - 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

- W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy 
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż 
do połowy, przy zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu 
wyrzutni o co najmniej: 

- - 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

- - 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 
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- Nawietrzaki, podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian 
zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno 
umożliwić swobodne nastawienie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. 

- Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś po-
winna być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie 
ciężaru opadów atmosferycznych. 

- Wywietrzaki o średnicach ponad 500 mm należy usztywniać dodatkowo ściągami z lin 
stalowych, przy użyciu nakrętek rzymskich. 

- Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym 
z blachy ocynkowanej i uszczelnione. 

- Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny 
posiadać mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 

 

3.4 Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów 
w odległości od kolan lub odgałęzień: 

- trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
- dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu 

łopat, 
- jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 

łopat. 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 
przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego 
otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego 
zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie 
położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 

3.5 Inne wymagania 

- Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. 

- Pomosty maszynowni urządzeń wentylacyjnych powinny mieć bezpieczne wejścia oraz 
bariery ochronne wysokości 1,10 m. 

- Usuwane przez urządzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny 
przechodzić przez neutralizatory, a instalacja służąca do usunięcia gazów i par o szkodliwej 
dla zdrowia koncentracji powinna mieć tablice ostrzegawcze umieszczone 
w maszynowniach wentylacyjnych. 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych z powietrzem lub gazami 
o temperaturze powyżej 50° C przez pomieszczenia, w których mogą się znajdować 
materiały łatwo palne, chemikalia i gazy. 

- Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie 
powierzchni powłokami ochronnymi. W przypadku gdy powłoki ochronne nie mogą 
zabezpieczyć przed działaniem czynnych par i gazów, należy stosować urządzenia 
wentylacyjne wykonane z materiałów odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, 
winidur, kamionka). 
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- Urządzenia wentylacyjne należy wyposażyć w elementy zamykające, pozwalające na 
skuteczne odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego. 

- Urządzenia mechaniczne, których działanie może zagrażać zdrowiu lub spowodować 
uszkodzenie ciała obsługi eksploatacyjnej, powinny mieć obudowę, bądź osłonę 
zabezpieczającą. Na obudowie urządzenia względnie w bezpośrednim sąsiedztwie na ścianie 
lub na słupie powinna znajdować się instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia. 

- Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przeciwdźwiękowo. Warunki techniczne 
wykonania zabezpieczeń oraz odbioru powinny być określone indywidualnie w projekcie. 

- Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, które nie mają określonych w dokumentacji 
technicznej tolerancji wymiarowych należy wykonywać; 
- wymiary swobodne w 14 klasie dokładności,  
- wymiary elementów połączeń z innymi elementami - w 10 klasie dokładności. 

4. Badania 

- Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

- Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych. 

- Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 

- W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 
urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

- Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie 
z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

5. Odbiór robót 
- Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki 
kanałów przewidziane do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi 
elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 
transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje 
niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały - 
w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą 
a odbierającą, 
- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, 
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klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urządzenia,  
- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
- komory zraszania, 
- komory kurzowe, 
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone aparaty nawilżające, zespoły 

ogrzewczo-wentylacyjne, ścienne, podokienne, klimatyzatory itp,, 
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe, 
- nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi 

rewizyjnych, 
- przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach 

powietrznych. 
- Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić sztywność konstrukcji, 
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów, 
- sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5-

krotnemu ciśnieniu roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób 
ciśnieniowych).  

- Odbiór robót 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu 
i przeprowadzeniu prób wg p. 1.8. i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

6. Przepisy związane 
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-99/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy, 

określenia 
PN-96/B-03410 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych- wg COBRTI INSTAL 
ZESZYT 5 
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Specyfikacja techniczna ST-03.01  

Roboty Ziemne 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod zbiorniki wody surowej, czystej 
i zbiornik retencyjny, pompownię ścieków oraz dla ułożenia w ziemi przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami, na terenie Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem 
z urobku i/lub dowiezionym 

Zakres robot obejmuje: 
(a) zdjęcie humusu - warstwa 20 cm na odkład lub rozebranie nawierzchni, 
(b) wykopy z ziemią na odkład,  
(c) zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 
(d) zasypanie wykopów (z zagęszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na 
wymianę i uzupełnienie, 
(e) ułożenie podsypki z pospółki, grub. 15 cm materiałem dowiezionym, 
(f) obsypanie rur i studni piaskiem (materiał dowieziony), 
(g) rozścielenie humusu, 
(h) wywóz ziemi (warstwa nienośna podlegająca wymianie i nadmiar). 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

2. MATERIAŁY 
• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,  

• grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,  

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymianę 
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gruntu na nasypy, na podsypkę, obsypkę, podłoża, 

• mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw. 

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-01. 

3. SPRZĘT 
• koparki,  

• spycharki,  

• niwelator, 

• ubijaki, 

• płyty i walce wibracyjne 
i inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
Dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót 
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 
(b) Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru, 
(c) Przygotowanie podłoża, 
(d) Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
(e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, 
(f) Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 
(g) Rozścielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajną, 
(h) Obsianie skarpy mieszanką traw. 

5.2 Warunki szczególne wykonania Robót 

5.2.1 Wykopy 

Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągów i średnicy studni. 

1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 
z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 
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30 - 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 
wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych ław. 

2. Odwodnienie 

Odwodnienie wykopów 
Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m 
ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek 
głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 
studzienki zbiorczej Φ 0,60 m głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wodę 
wypompować za pomocą pompy spalinowej. 
Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać należy 
odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać należy jedno- lub 
dwustronnie wg potrzeb. 
Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. 
Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzględnie 
wykonywać ręcznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy mogą być ze 
skarpami. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. 

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż l m od poziomu terenu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy nie dopuszczać do uplastycznienia lub 
rozluźnienia podłoża. Grunty naruszone lub rozluźnione wybrać i zastąpić podsypką. 

4. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoże jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający 
kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2> d>0,05 mm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
podłoże z piasku, żwiru lub tłucznia grubości od 15 cm. W torfach należy dodatkowo 
stosować ułożenie podsypki - ławy na warstwie geowłókniny. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, nawodniony, nie 
może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu 
przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

• etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

• etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 
30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na 
całej długości tras przewodów. 

Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg i chodników o nawierzchniach utwardzonych 
i nieutwardzonych nie należy używać do zasypek gleby. Górną warstw (~ l m) występującą 
bezpośrednio pod konstrukcją jezdni i chodnikami wykonywać z gruntów sypkich 
i zagęścić do Is>0,95.  

6. Kolizje z urządzeniami melioracyjnymi 

Teren objęty inwestycją jest zmeliorowany. Z uwagi na brak geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej sieci drenarskiej, w załączniku do Decyzji Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wniesiono orientacyjne trasy rurociągów 
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drenarskich. W trakcie realizacji inwestycji należy wykonać niezbędne okrywki 

sprawdzające. W przypadku stwierdzenia kolizji z obiektami kubaturowymi, urządzenia 

melioracyjne należy przebudować zachowując kierunek odpływu. Kolizje projektowanych 

rurociągów z przewodami drenarskimi rozwiązać tak aby nie uszkodzić urządzeń 
melioracyjnych. Prace ziemne w pobliżu kolizji prowadzić ręcznie. Po zakończeniu prac na 

stwierdzony stan faktyczny oraz wszelkie zmiany wykonać inwentaryzację powykonawczą.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  

• określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

• określenie stanu terenu,  

• ustalenie metod odwodnieniowych, 

• ustalenie przekopami próbnymi, posadowienie istniejących przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

• budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do l mm,  

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) 
lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) 
z dokładnością do l m3; m2 - układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do l,0 m2). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe 

8.2.1 Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 

• wykopy, przekopy 

• przygotowanie podłoża,  

• zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-
10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I "Budownictwo 
ogólne" oraz zgodnie z Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 i Warunkami wykonania, odbioru sieci wodociągowych 
wg CORTI INSTAL ZESZYT 3. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop 
dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót. Zakres Robót jest podany w pkt. 
1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 

• wykopów, 

• wykonanie przekopów próbnych, 

• wykonanie wykopów, nasypów, zasypki, zagęszczenie, 

• umocnienie wykopu, 

• utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

• usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, 

• przewozy, złożenie ziemi, 

• koszty zakupu ziemi, 

• plantowanie dna wykopu, 

• wyrównanie skarp i powierzchni, 

• pryzmowania odkładu, 

• zasypanie wykopów ziemią dowiezioną, z odkładów, 

• badania materiału, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robot. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050  
BN83/8836-02,  
PN-B-03020,  
PN-B-02480  
PN-B-10736:1999, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", cz. II Warunki 
wykonania, odbioru sieci wodociągowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 
lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. 

Roboty betonowe fundamentowe 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych i żelbetowych przy budowie zbiorników wody surowej 
i czystej, zbiornika retencyjnego, pompowni ścieków i wykonywaniu wodociągów 
i kanalizacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości 
Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych i żelbetowych przy 
budowie zbiorników wody surowej i czystej, zbiornika retencyjnego oraz ułożenia 
rurociągów wody i kanalizacji. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych i żelbetowych płyt 
i stóp fundamentowych oraz bloków oporowych określonych w Dokumentacji Technicznej. 

Marki betonów i klasy stali zbrojeniowej są podane w części konstrukcyjnej projektów 
budowlano-wykonawczych zbiorników wody surowej, czystej i zbiornika retencyjnego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

2. MATERIAŁY 

• cement wg PN-B/19705 
Do betonu klasyB 20 zaleca się cement marki 35, do betonu klasy B 10 cement marki 25. 
Beton zwykły musi odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10725. 
Stosować beton konstrukcyjny szczelny klasy C 25/30. Zastosować cement hutniczy- 
niskokaloryczny i wolnowiążący. 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.  
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. Stosować stal zbrojeniową 
gatunku A-III i A-0 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót betonowych:  

Roboty przygotowawcze  
-  Wykonanie podkładów  
-  Wykonanie deskowań 
- Wykonanie zbrojenia 
- Betonowanie konstrukcji 
- Pielęgnacja betonu 

5.2 Wymagania szczegółowe 

5.2.1 Rusztowania i deskowania 

5.2.1.1 Rusztowania i deskowania drewniane 

1.Rusztowania i deskowania drewniane do robót betonowych i żelbetowych powinny być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz.5 tomu I części 1 WTWiORB-M. 

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania mogą być użyte materiały 
drewnopochodne odporne na działanie wilgoci i ługu. 

3. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 
150 mm, z wyjątkiem dna form na belki, łuki, rozpory itp. w których może być zastosowana jedna 
deska o odpowiedniej szerokości. 

5.2.1.2 Przygotowanie rusztowania lub deskowania do układania zbrojenia i mieszanki betonowej  

l. Każde rusztowanie lub deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich 
powinno być sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten 
powinien być odnotowany w protokóle i dzienniku budowy. W komisji dokonującej odbioru 
deskowania powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru inwestorskiego lub wyznaczona przez niego 
osoba. 

2. W trakcie układania mieszanki betonowej należy obserwować zachowanie się rusztowania, 
a w przypadku potrzeby dokonywać pomiarów jego odkształceń. W przypadku odkształcenia się 
rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betonowe należy przerwać, sprawdzić przyczynę 
odkształcenia, a dalsze betonowanie kontynuować dopiero po usunięciu przyczyny deformacji 
rusztowania lub deskowania. Fakt odkształcenia się rusztowania, jego przyczyny i wykonanie 
naprawy powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 
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5.2.1.3 Transport mieszanki betonowej 

1. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności 
mieszanki betonowej (segregacji składników), zanieczyszczenia, zmiany w składzie mieszanki 
(np. dostanie się opadów atmosferycznych), zmiany temperatury. 

2. Mieszanka powinna być dostarczona do miejsca ułożenia w zasadzie bez przeładunku. 

3. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat w celu uniknięcia 
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowej. 

4. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce ułożenia może być za 
pomocą wózków kołowych lub taczek. Zaleca się w takim przypadku napełnianie ich bezpośrednio 
z betoniarki. 

5.2.1.4 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu 

1 W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

2. Szybkość (wysokość) wypełniania deskowań betonem powinna być określona wytrzymałością 
i sztywnością deskowania przejmującego parcie betonu. 

3. Przy betonowaniu w okresie wysokich temperatur beton powinien być bezzwłocznie 
zabezpieczony  przed nadmierną utratą wody. 

4. W czasie deszczu świeżo ułożony beton należy zabezpieczyć przed wodą opadową powodującą 
zmianę konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wody należy usunąć. 

5. Przebieg betonowania należy rejestrować w Dzienniku Budowy wpisując następujące 
podstawowe dane : 
- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania 
- parametry betonu (klasa, konsystencja) 
- daty, sposób i miejsce pobrania próbek kontrolnych betonu, ich oznakowanie a następnie wyniki 
i terminy badań 
- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (temperatura powietrza, ew. opady itp.) 

6. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno odbywać się mechanicznie za pomocą wibratorów 
elektrycznych pogrążalnych. Zagęszczanie ręczne dopuszcza się przy mieszankach o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy gęstość rozstawienia zbrojenia nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. 

7. Odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5 krotny promień 
skutecznego działania wibratora. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż 
1,25 -krotność długości buławy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 
głębokość 5 - 10 cm w poprzednio ułożoną warstwę betonu. 

8. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych (betonowanie stropów, płyt fundamentowych, 
podłoży) płaszczyzny działania wibratora winny na siebie zachodzić na odległośc ok. 20 cm. 

9. Wznowienie betonowania po przerwie w trakcie której beton związał na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest dopuszczalne  dopiero po uzyskaniu przez 
beton poprzedniej warstwy wytrzymałości 2 MPa i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni. 

10.Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być podane w Dokumentacji Technicznej. 

11. Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania ma na celu: 
- zapewnić utrzymanie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
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przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 
- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi czynnikami wpływającymi na 
jakość betonu w konstrukcji 
 W tym celu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed działaniem warunków atmosferycznych (wiatru, 
słońca, mrozu) przez osłanianie i zwilżanie 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, rozpoczynając polewanie 
po 24 godzinach od ułożenia; w temperaturach powyżej +150C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. 
w dzień i minimum jeden raz w nocy, następnie co najmniej 3 razy na dobę; w temperaturze poniżej 
+ 50C betonu nie należy polewać  

5.2.1.5 Otulenie zbrojenia betonem 

l. Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być równa co 
najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 
- 10 mm w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ściankach 
o grubości do 100 mm, 
- 20 mm -  w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100mm, 
- 10 mm - dla strzemion i prętów montażowych. 

2. We wszystkich przypadkach grubość otulania powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana 
przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej lub klasy ochrony 
antykorozyjnej. 

3. Grubość otulenia można zmniejszyć w elementach prefabrykowanych wykonywanych 
w zakładach prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z betonu klasy B15 i wyższej. Grubości 
otulenia mogą być zmniejszone o 5 mm,lecz do wartości nie mniejszej niż 10 mm i nie mniejszej, 
niż wynika to z wymaganej odporności ogniowej lub antykorozyjnej elementu. 

4. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy zapewnić nie 
mniejszą niż 50 mm, z tym że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej 
z betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć 
do 70 mm. 

5. Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez stosowanie 
specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek dystansowych kawałków prętów 
zbrojeniowych jest niedopuszczalne 

5.2.1.6 Rozdeskowanie i obciążanie zabetonowanych konstrukcji 

1. Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton projektowanej 
wytrzymałości stwierdzonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzoną za pomocą badań nieniszczących (młotek 
Schmidta lub inne) 

2. Usuwanie deskowania winno być przeprowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji i uszkodzenie deskowań. 

3. Usuwanie elementów nośnych deskowań i podpór konstrukcji nośnych może być dokonane po 
usunięciu deskowań bocznych i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowywanych 
elementów konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskowywanych musi osiągnąć wytrzymałość 
minimalną: 
- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim min. 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach 
- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonych temperatur min. 17.5 MPa dla stropów 
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i 10 MPa w ścianach 
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymałości  
- dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 6,00 m - 100% projektowanej wytrzymałości 

4. Obciążanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie środki transportu i przygotowywanie 
deskowania następnej kondygnacji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, że odkształcenie zabetonowanej konstrukcji lub 
elementu nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

5. Stwierdzenie osiągnięcia przez beton wymienionej wytrzymałości powinno być dokonane przez 
upoważnione laboratorium badawcze na próbkach betonowych pobranych w chwili betonowania 
danego fragmentu obiektu. 

6. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymałości betonu co najmniej 
3 MPa może odbywać się lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem ułożenia na betonie kładek lub 
torów z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 

7. Ciężki ruch komunikacyjny (np. maszyn do układania betonu, wózków do przewożenia masy 
betonowej) powinien się odbywać dopiero po osiągnięciu przez beton w danym fragmencie obiektu 
pełnej wytrzymałości przewidzianej w projekcie. 

5.2.1.7 Bloki oporowe 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami a także 
na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok 
oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o gruntu nienaruszony. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą 
bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. 

Odległość miedzy blokiem oporowym i ścianka przewodu powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy lub folii. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać 
dowolną metodą, natomiast poniżej do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż 
przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej 
wierzchu bloku) od strony przewodu. 

5.3 . Izolacje systemowe wewnętrznych ścian zbiorników, komór, koryt 

W obiektach zbiornikowych powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć izolacją powłokową 
wysokiej jakości o grubości warstwy 3 mm. Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji należy 
oczyścić za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania. Następnie oczyszczone podłoże należy 
nasączyć kapilarnie wodą (jeżeli zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podłoże 
należy nanieść szczotką lub wałkiem taka ilość warstw aby osiągnąć grubość powłoki 3 mm. Każdą 
następną warstwę nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 godzin. 

Dla uzyskania gładkiej powierzchni należy używać stalowej packi. 

Przerwy przeciwskurczowe i robocze między połączeniami płyty dennej ze ścianą oraz połączenia 
miedzy ścianami  uszczelnić taśmami np.PENTAFLEX KB szer. 16,7 cm. 

5.4 Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany zbiorników 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wszelkie przejścia przez ściany należy wykonać 
z należytą starannością. 

Przy przejściu rurociągów przez ściany pompowni zastosować uszczelnienie typu „WGC” 
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z elastomeru EPDM z pierścieniem dociskowym z tworzywa sztucznego bądź stali pokrytej 
tworzywem sztucznym. 

Przejście rurociągów przez ściany zbiornika retencyjnego wód popłucznych należy uszczelnić przy 
pomocy łańcuchów uszczelniających. 

Za pomocą łańcuchów można uszczelniać rury i kable od średnicy zewnętrznej 25 mm. Łańcuchy 
pojedyncze należy stosować aby zabezpieczyć szczelność do 0,25 MPa. Dla ciśnienia 0,5 MPa 
należy stosować łańcuch podwójny. Wolna przestrzeń, którą można uszczelniać mieści się 
w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwór w ścianie należy tak wykonać. aby wolna przestrzeń 
mieściła się w podanych granicach. 

Sposób montażu łańcucha uszczelniającego: 

1.opasać rurę łańcuchem i połączyć oba końce 

2.przesunąć łańcuch na rurze w otwór 

3.równomiernie dociągnąć śruby - elementy łańcucha uszczelniają połączenie. 

Ilość segmentów łańcucha uszczelniającego musi być wyrażona liczbą całkowitą. Jeżeli wynik 
obliczeń nie jest liczba całkowitą, to segmenty dobieramy przyjmując zasadę, że wartości po 
przecinku mniejszych od 5 wynik zaokrąglamy w dół a dla wartości większych w górę. 

Przejście rurociągów przez ściany zbiorników wody czystej i surowej wykonać za pomocą przejścia 
szczelnego przez ścianę-punkt stały PE 100 SDR 17 owiniętego obustronnie taśmą Waterstop-RX. 

5.5 Wymagania szczególne przy wykonywaniu i sprawdzaniu elementów 
robót 

5.5.1 Zakres badań 
Badania odbiorcze elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

2. Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy powinien 
uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia 
zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

5.5.2 . Badanie materiałów 

l. Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami atestami lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

2. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

3. Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6 tom I część 1 
WTWiORB-M dla betonów zwykłych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251. 

6.2.1 Badanie konstrukcji 
l. Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, - prawidłowość ustawienia części 
zabetonowanych,  
- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 
powinno, być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 
  odpowiednich pomiarów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie  powinny obejmować nie 
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tablicy poniżej: 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 

 

 Odchylenia  
Dopuszczalna 
odchyłka mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia  
od projektowanego pochylenia: 

 

a) na l m wysokości  5 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  20 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne  

 
15 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

b) na całą płaszczyznę 15 
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 Odchylenia  
Dopuszczalna 
odchyłka mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4 

b) powierzchni górnych  ±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 

6.2.2 Ocena wykonanych konstrukcji 

l. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami mniejszych warunków. 

2.W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

3. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań. 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

• dla betonu - 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie 
wbudowaną ilość betonu. 

• dla zbrojenia i konstrukcji -l kg (lub l tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). 
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej 
i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady 
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji 
bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 
Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 
- Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 

następujące  dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 

zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze, 

-  dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
-  dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 
-  wyniki badań kontrolnych betonu, 
-  protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
-  protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 
-  protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
-  protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
-  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 
budowlanego. 

W trakcie odbioru należy 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, dokonać 
szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio: 

Roboty przygotowawcze  
 - Wykonanie podkładów 
 - Wykonanie i rozbiórka deskowań  
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- Wykonanie zbrojenia 
- Betonowanie konstrukcji 
- Pielęgnacja betonu 
- Koszt niezbędnych badań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" t.I część 1 i 2 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 
Warszawa 1988 
PN - B/19705 
PN - 91/S - 10042 
PN - 91/S - 10041 
PN - 89/M - 84023/06 
PN - B/10725 
PN - 86/B - 06712 
PN - 88/B - 32250 
PN - 82/M - 93215 
PN - 88/B - 06250 
PN - 63/B - 06251 
PN-84/B-03264 
lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03  

PRZEWODY WODOCIĄGOWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru przewodów wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej 
w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci wodociągowych, przy 
zachowaniu następujących uwag: 

• Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-O3 .01 
- ROBOTY ZIEMNE. 

• Na odgałęzieniach, załamaniach, węzłach rurociągów należy wykonać bloki oporowe - 
zgodnie z ST- 03.02 - ROBOTY BETONOWE. 

• Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 
podwieszając je. (ujęte jest to w ST-04.01 - ROBOTY ZIEMNE). 

• Rurociągi oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi wykonanie rurociągów 
międzyobiektowych na terenie Stacji wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Należy ułożyć rury 
wodociągowe PE D160, D225, D280; 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 
- rury wodociągowe żeliwo DN150, DN200, DN250 oraz z PE o D 160, D 225; D 280 

PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03  
- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom  
- armatura: zasuwy wodociągowe typ E z uszczelnieniem miękkim,  
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- tuleje dla przejść przez przegrody,  
- i inne - drobne materiały pomocnicze, 

Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

•Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, 
certyfikaty. Armatura musi odpowiadać ciśnieniom rurociągów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachować następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C, 

• wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 

• wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem), 

• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać l m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2.1 Przewody wodociągowe z PE 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się powinno być zgodne 
z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek o kącie odchylenia > 10 0  
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami. Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewarek. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji wykonywania połączeń określonych przez producenta. 
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgrzewarki dostarczonej przez producenta. 
Sprawdzenia prawidłowości czynności dokonać za pomocą zgrzewu kontrolnego poddanego 
szczegółowym oględzinom oraz kontroli współosiowości łączonych elementów. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunięcie współosiowości przewodów. 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący : 

• rury z tworzyw sztucznych – złączkami, przez zgrzewanie, 

• połączenia kształtek kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi 
pierścieniem gumowym, 

• do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 

5.2.2 Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy i hydranty) należy instalować w miejscach określonych 
w dokumentacji. 
Elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi 
producenta. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu 
na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Należy zwracać uwagę, aby powłoki izolacyjne organiczne nie stykały się z PE. 

6. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

• poddać rurociągi próbom ciśnieniowym zgodnie z procedurami dla rur z tworzyw 
sztucznych  

• sprawdzić podsypkę i obsypkę,  
• sprawdzić wykonanie bloków oporowych,   

• sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,  
• sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez przeszkody, 

• sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, działanie hydrantów 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 
Jednostką pomiaru Robót jest: 

• mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do l ,0 m,  

• sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu kanalizacji wodociągu 
i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić : 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, przepustów, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy : 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  

• dokonać szczegółowych oględzin robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

• pobór wody dla dokonania prób szczelności, 

• montaż rurociągów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowań, 
• wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• pomiary i badania laboratoryjne, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1.PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

Wyposażenia. Terminologia 
2. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
3. PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania 

przy odbiorze 
4. PN-B/10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
5. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
6. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 
7. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
8. PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
9. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
10. PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 
11.PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 
14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
19. PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

10.2  Katalogi i Instrukcje 

l.   Katalog budownictwa 
KB 4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami 
KB 8-13.7(1) przejścia przez ściany budowlane rurociągami wodociągowymi 

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 
3. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996 
5. Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE Gamrat Jasło 2000 r. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04 

RUROCIĄGI KANALIZACJI POPŁUCZNEJ, SANITARNEJ, SPUSTOWEJ 
I POPŁUCZNEJ 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, spustowej, wód popłucznych na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania rurociągów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej przy zachowaniu następujących uwag: 
1. Wykopy dla rurociągów będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-

O3 01 -ROBOTY ZIEMNE. 
2. Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 

podwieszając je. (ujęte jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE). 
3. Rurociąg tłoczny należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 
4. Wykonanie - łącznie z płytą fundamentową - wyposażenie studni winno być zgodne 

z załączonymi rysunkami. 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:  

1.3.1 Kanalizacja grawitacyjna 
Należy ułożyć rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D160, D200, D315 PVC klasy ciężkiej 
SN8, ze studniami betonowymi o średnicy D=1000 mm i D=1200mm z włazami żeliwnymi 
typu ciężkiego. Podłączenia poszczególnych elementów powinny być kompletne i włączone 
do studni. Odcinki kanalizacji spustowej ze zbiorników wody surowej i czystej do pierwszej 
studni należy wykonać z rur D160 PE. 
Przejścia rurociągów przez ściany studni, zbiorników wykonywać jako szczelne w tulejach 
ochronnych. Przejście rur kanalizacyjnych przez ściany budynku stacji wykonać 
w stalowych rurach osłonowych. 
Spadki i głębokość posadowienia przewodów wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Przykrycie przewodów powinno wynosić 1,0 m przy mniejszych przykryciach zachodzi 
konieczność ocieplenia przewodów. Do ocieplenia stosować łupki poliuretanowe 
o zamkniętych porach.  

1.3.2 Rurociąg tłoczny 

Wody popłuczne i ścieki sanitarne będą odprowadzane z terenu stacji za pomocą pomp 
zatapialnych w pompowni ścieków do kanalizacji ciśnieniowej. Nad przewodami tłocznymi 
układać taśmę identyfikacyjną. Na załamaniach trasy oraz dla podparcia węzłów stosować 
bloki oporowe. Przejścia przewodów przez ściany wykonać jako szczelne w tulejach 
ochronnych. 
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Spadki, głębokość posadowienia wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową . 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 
- rury kanalizacyjne PCV SN8 D200, D315 
- rury z PE 100 PN 10, D160 - wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 
- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom 
- studnie z kręgów betonowych D1000 i D1200 
- studnie z tworzyw sztucznych D600, 1000 mm 
- tuleje dla przejść przez przegrody, kręgi betonowe, 
- i inne - drobne materiały pomocnicze, 

Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, 
certyfikaty.  

• Kanalizacja grawitacyjna 
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy ciężkiej wg ISO 

4435:1999 PN- EN 1401-1:1999, o średnicach wg dokumentacji, łączone na uszczelki 
gumowe, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PCV. 

- rury z polietylenu PE 100 PN 10 - wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 

• Przewody ciśnieniowe 

Kanalizacja sanitarna tłoczna: rury ciśnieniowe z PE 100 PN 10 zgrzewane -średnica 110  

• Studnie z tworzyw sztucznych: 

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN-B-10729:1999 oraz PN-
EN 476:2000 o średnicach wg. Dokumentacji projektowej 

Zwieńczenie studni wg normy PN-EN 124:2000.  

• Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: kręgów 
betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 

• Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu - B25. 

• Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom PN-87/H-74051-02  
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Włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-01 

• Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

• Włazy kanalizacyjne należy osadzić na pierścieniu odciążającym. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC PE należy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 
- rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C, 
- wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 
- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką (trawersem), 
- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać l m. 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach i zabezpieczyć taśmą stalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2.1 Rury z PE 

Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami. Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewarek.. Należy ściśle przestrzegać 
instrukcji wykonywania połączeń określonych przez producenta. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgrzewarki dostarczonej przez producenta. 
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Sprawdzenia prawidłowości czynności dokonać za pomocą zgrzewu kontrolnego 
poddanego szczegółowym oględzinom oraz kontroli współosiowości łączonych elementów. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunięcie współosiowości przewodów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Połączenie rur należy wykonywać złączkami, przez zgrzewanie. 

5.2.2 Przewody grawitacyjne z PCV 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC należy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy 
zukosować bose końce rur pod kątem 15°. Do wciskania bosego końca rury używać należy 
wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być osiągnięte 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.2.3 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować na rurociągach wg dokumentacji 

5.2.4 Izolacje 

Elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi 
producenta. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu 
na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Należy zwracać uwagę, aby powłoki nie stykały się z PVC, PE. 

5.2.5 Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  
•studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym; 
•studzienki wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym; 
•w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe; 
•studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 
zewnątrz studzienki. Dopuszcza się wykonanie przepadu wewnątrz studzienki 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8). 

Przy przejściu rur PVC, PE przez ściany komory studni betonowych stosować tuleje 
ochronne z uszczelką. 
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5.2.6 Izolacje 

Studzienki betonowe należy zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu 
na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

6. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
W ramach kontroli jakości należy: 

• poddać kanalizacje grawitacyjną próbie na eksfiltrację i infiltrację,  
• sprawdzić podsypkę i obsypkę,  
• sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez przeszkody, 

• sprawdzić szczelność zamykania zasuw 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

• mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do l ,0 m,  

• sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

• sztuki - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym 
wyposażeniem,  

• mb - dla wykonanych przewiertów/przepustów, z dokładnością do 1,0 m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2  Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu kanalizacji, wodociągu 
i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6. 

Należy sprawdzić : 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
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• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, przepustów, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy : 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

• pobór wody dla dokonania prób szczelności, 

• montaż rurociągów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowań, 
• wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• pomiary i badania laboratoryjne, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Warunki  
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 
lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy 

odbiorze 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
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i badania przy odbiorze 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-24622:1998 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichloru winylu. Wymiary 
PN-76/C-89202  Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 
PN-74-C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania 
PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy 
PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych 

śrubowych 
PN-86/H-74374  Połączenie kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037:1998  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-87/H-74501,00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe, Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
PN-92/B 10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN/476  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych   
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
45.PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych 
Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie 

1804435:1999 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-82/H-74002 Rury żeliwne kanalizacyjne 

10.2 Katalogi i Instrukcje 

l. Katalog budownictwa 
KB 4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami 
KB 8-13.7(1) przejścia przez ściany budowlani rurociągami 
wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI 
INSTAL 

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlane - Warszawa 1986 r. 

4. .Katalog budownictwa 
KB 4-4.12.1(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB 4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB 4-4.12. l (8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB 4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB 1-22.2.6(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1996 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez 
WAVIN - WAVIN luty 1997 r. 

7. Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE - Gamrat Jasło 2000 r 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.05 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pompowni ścieków sanitarnych i popłucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin, gmina Lesznowola. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wybudowania kompletnej pompowni 

z polimerobetonu dla kanalizacji ciśnieniowej w Marysinie, gmina Lesznowola.. 

Przepompownie ścieków stanowi gotowy produkt dostarczany na budowę przez producenta. 

Wykonanie wykopów ujęte jest w ST-01.01 -ROBOTY ZIEMNE. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
Do wykonawcy należy przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. 

2. MATERIAŁY 

Kompletna pompownia z polimerobetonu o średnicy D= 1500 mm i wysokości L=4000mm 

dostarczana przez producent wraz z wyposażeniem. Dwie pompy zatapialne o pramateriach 

Q= 9 l/s, H= 22 m, P=4,2 kW. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonawcy należy zapewnienie dźwigu dla zdjęcia zbiornika z samochodu 

4. TRANSPORT 

Samochody i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
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Nadzoru.  

Do wykonawcy należy transport pomp z magazynu na plac budowy pompowni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Zbiorniki z polimerobetonu należy posadowić na podłożu o grubości odpowiedniej dla 

danych warunków gruntowo-wodnych wykonanego z zagęszczonej podsypki żwirowej 

i chudego betonu. Pompownia przystosowana jest do zabudowy w terenie nieutwardzonym. 

Po montażu pompowni należy oczyścić rurociąg tłoczny oraz dno zbiornika. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 

Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 7Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

sztuka - dla kompletnej wykonanej pompowni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
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9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie pompowni, 

• wykonanie fundamentów, 

• posadowienie pompowni, 

• pomiary i badania, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenie robot. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6. Układy pompowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

Instrukcja producenta pompowni 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" t. II lub 

odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo. 

 


