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Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 31a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 1. Nr 122, poz. 851 z pézn. zm.), po zapoznaniu si¢
z wnioskiem z dnia 15 pazdziernika 2009r. Pana Andrzeja Biateckiego przestanym za
posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitammego w Piasecznie,
o zaopiniowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy Stacji Uzdatniania Wody na
dzialce nr ew. 1/16 przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola,
Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

opiniuje pozytywnie

projekt budowlano-wykonawczy budowy Stacji Uzdatniania Wody na dziatce nr ew. 1/16
przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola - czes¢ technologiczno-
sanitarna. :

Uzasadnienie

Przedlozony projekt budowlano-wykonawczy budowy Stacji Uzdatniania Wody na
dzialce nr ew. 1/16 przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola
sporzadzony we wrzesniu 2009 r. przez INSTALAND Andrzej Biatecki, przedstawia
technologi¢ uzdatniania wody dla projektowanej stacji przy ul. Gruntowej w Marysinie.
Stacja ta ma zasila¢ w wode¢ miejscowosci Marysin, Kolonie Warszawska, Wygode, Wolke
Kosowska oraz Stefanowo w gminie Lesznowola.

Zrodtem wody surowej dla projektowanego obiektu sa dwie nowo odwiercone studnie
glebinowe z pokiadéw czwartorzedowych Nr 1 - Q=75 m’h i Nr 2 - Q=45 m’/h.
Wydajno$¢ projektowanej Stacji Uzdatniania Wody wyniesie  Qmax. godz. =75 m’/h,
Qumax.dob. = 1650 m’/d. -

Woda surowa nie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U Nr 61, poz. 417) w odniesieniu do zelaza, manganu, amoniaku, metnosci, barwy
oraz zapachu

W celu uzyskania wody uzdatnionej odpowiadajacej wymaganiom okreslonym
w ww. rozporzadzeniu Ministra Zdrowia zaprojektowano, na podstawie analiz wody surowej,
technologi¢ uzdatniania wody firmy CULLIGAN w oparciu o klasyczny dwustopniowy
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proces filtracji na trzech filtrach I° typ UF 84 Hi Flo 9 Specjal ze zlozem filtracyjnym
sktadajacym si¢ z mineraléw Cullsan (piasek kwarcowy) i Cullcite (antracyt) oraz na trzech
filtrach 11° typ Super Iron UFP 84 Hi Flo 9 ze zlozem filtracyjnym sktadajacym si¢ z trzech
réznych mineratow (Cullsan - Piroluzyt - Cullcite).

Woda surowa pompowana bedzie ze studni glebinowych pompami glebinowymi 1° do
zbiornika kontaktowego wody surowej o pojemnosci Vi =100m’. W zbiorniku
kontaktowym woda bedzie poddawana napowietrzaniu przez dwie turbiny AQUA-
JeT AF 40 T3 zamontowane wewnatrz zbiornika — czas reakcji bedzie wynosic ok. 1,3 godz.

Przy pomocy zestawu pomp II° woda ze zbiornika wody surowej kierowana begdzie do
procesu filtracji na filtry ci$nieniowe I° typ UF 84 Hi Flo 9 Specjal (3 szt.) oraz 11° typ Super
Iron UFP 84 Hi Flo 9 (3 szt.), na ktorych nastapi redukcja zwiazkéw zelaza, manganu
i amoniaku.

Woda po filtracji bedzie poddawana dezynfekcji ciagltej za pomoca lampy UV oraz
moze by¢ okresowo dezynfekowana roztworem NaOCl. Nastgpnie doprowadzona zostanie do
zbiornika retencyjnego wody czystej V=2 x250 m’. Ze zbiomika retencyjnego woda
podawana begdzie do gminnej sieci wodociagowej projektowanym zestawem pomp
sieciowych III° o wydajnosci roboczej Q = 145 m*/h, H =45 m H,0.

Filtry typ UF 84 Hi Flo 9 Specjal oraz typ Super Iron UFP 84 Hi Flo 9 beda plukane
wodg surowa. Wody popluczne kierowane bedg do projektowanego zbiornika wod
poptucznych o pojemnosdci V = 30 m®, skad odprowadzane beda do projektowanej pompowni,
a nastgpnie pompowane do projektowanej kanalizacji ciSnieniowej w ul. Ludowe;.

Praca urzadzen projektowane] Stacji Uzdatniania Wody bedzie catkowicie
zautomatyzowana i nie bedzie wymagac stalej obstugi.

Zalaczniki: z up| Hanstwoweco Wojewddzkiego
. ra Sanitarnego wAYE
Projekt budowlano-wykonawczy (1 egz.) Kierolnik Oddziatu Za
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inz. Barbara Romanowska
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