WOJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Lesznowola, dn. 08 pazdziernika 2009r.
RSR - 7624/23/09

DECYZJA Nr 223 / 2009

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 i
65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 30 czerwca 2009r. przez Kierownika
Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzedu Gminy Lesznowola,

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia polegajacego na:

,2uzbrojeniu nowych otworéw wiertniczych zlokalizowanych na dz. nr ew. 1/16 w
Marysinie w pompy glebinowe i zabezpieczenie ich obudowg termoizolacyjng oraz
pofaczenie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody nowym rurociagiem wody
uzdatnionej D225 PE, biegnacym przez dziatki n rew. 1/1, 1/3, 1/4i 15 w Lesznowoli”

oraz

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Przedsiewziecie polegajagce na uzbrojeniu nowych otworéw  wiertniczych
zlokalizowanych na dz. nr ew. 1/16 w Marysinie w pompy giebinowe i zabezpieczenie ich
obudowa termoizolacyjng oraz potaczenie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
nowym rurociggiem wody uzdatnionej D225 PE, biegnacym przez dziatki n rew. 1/1, 1/3,
1/4 i 15 w Lesznowoli nalezy do kategorii okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 63 i 65
rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p6z. zm.).

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji Ilub
uzytkowania  przedsiewziecia, ze szczegblnym  uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw
naturalnych i zabytkbw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw
sgsiednich

e Nie dotyczy

3. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1-13, w szczegélnosci w projekcie budowlanym, w przypadku
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1i 10

e Nie dotyczy

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemysfowych, w
odniesieniu do przedsigwzie¢ zaliczanych do zaktadéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska

¢ Nie dotyczy



5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko w odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie w sprawie transgraniczego oddziatywania na srodowisko

o Nie dotyczy
UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2009r. Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji tut. Urzedu wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia polegajacego na
uzbrojeniu nowych otworéw wiertniczych zlokalizowanych na dz. nr ew. 1/16 w Marysinie
w pompy glebinowe i zabezpieczenie ich obudowg termoizolacyjng oraz pofaczenie
modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody nowym rurociagiem wody uzdatnionej D225
PE, biegngcym przez dziatki n rew. 1/1, 1/3, 1/4 i 15 w Lesznowoli.

Dane o ziozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, pok. 103.

Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 w zwiazku z art. 156 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczennistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Woéjt Gminy Lesznowola zwrécit sie do
Starosty Piaseczyniskiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Piasecznie o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie wydal opinie z dn.
15.07.20009r., znak: ZNS/712/29/09 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia. )

Starosta Piaseczynski postanowieniem nr 120/2009, znak: SRL-7633/55/09 z dnia
28.09.2009r. odstapit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodomsko
planowanego przedsiewzigcia.

Wojt Gminy Lesznowola postanowieniem Nr 65/2009, znak: RSR-7624/23l09 z

dnia 06 pazdziernika 2009r._odstapitod obowigzku _przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia polegajacego na uzbrojeniu nowych
otworéw wiertniczych zlokalizowanych na dz. nr ew. 1/16 w Marysinie w pompy
glebinowe i zabezpieczenie ich obudowa termoizolacyjng oraz potaczenie
modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody nowym rurociagiem wody uzdatnionej D225
PE, biegnacym przez dziatki n rew. 1/1, 1/3, 1/4 i 15 w Lesznowoli.

Planowanym przedsigewzieciem jest uzbrojenie nowych otworéw wiertniczych
zlokalizowanych na dz. nr 1/16 w miejscowos$ci Marysin w gminie Lesznowola, powiat
piaseczynski, wojewodztwo mazowieckie w pompy giebinowe i zabezpieczenie ich
obudowg termoizolacyjng typu Lange oraz potgczenie projektowanej Stacji Uzdatniania
Wody nowym rurociggiem magistrainym wody uzdatnionej D225 PE, biegnacym od
Stacji (dz. nr 1/16) poprzez dziatki nr ew.: 1/1, 1/3, 1/4 i nr 15 - ul. Gruntowa w
miejscowosci Lesznowola. Wodociag ten o dlugosci okofo 1300 mb iaczyt bedzie
projektowang Stacje Uzdatniania Wody z gminng siecig wodociggowa.

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego jest obiektem liniowym
posadowionym w gruncie na gtebokosci od 1,75 — 1,95 m o diugosci okoto 1300 m.
Projektuje sie wykonanie go z rur D225 PE SDR 17 PN10. Zlokalizowany bedzie w
pasie drogi (ul. Gruntowa) z wigczeniem do istniejacego wodociggu D225 PVC w ul.
Gruntowej dz. nr 15. Zaopatrzony bedzie w armmature wodociagowga — hydranty
przeciwpozarowe podziemne i zasuwy liniowe.

Wykonane ujecie nie bedzie miato ujemnego wplywu na $rodowisko. Ujmowanie
wody z utworéw czwartorzedowych przy zachowaniu warunkéw ochrony sanitarnej (stref
ochrony ujecia), szczelnej obudowy studni nie stworzy zagrozenia dla ujmowanych wéd.
Zasieg leja depresji o przypuszczalnym promieniu obliczeniowym do 288 m — otwér nr 1 i
267 - otwér nr 2 nie spowoduje obnizenia zwierciadta swobodnego w najblizszych
ujeciach oddalonych o ponad 500 m, jak rowniez zagrozenia w statecznosci pobliskich
budowli. Zwierciadto wéd podziemnych znajduje sie pod napieciem hydrostatycznym, a
wody podziemne beda eksploatowane z utworéw czwartorzedowych zalegajacych na



gtebokosci ponizej 34,5 m ppt. Ujecie skiadajace sie z oméwionych wyzej dwoch
odwiertéw znajduje si¢ we wiadaniu Gminy Lesznowola, wiec nie zostang naruszone
interesy oséb trzecich.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartg informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko stwierdzono, ze nie jest ono zlokalizowane na: obszarach wodno — btotnych
czy innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy,
obszarach gorskich lub le$nych, obszarach objetych ochrona, w tym strefie ochronne;j
uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd $Srédigdowych, obszarach
wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,
obszarach o krajobrazie majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach o znacznej gesto$ci zaludnienia (nie wywota konfliktéw spotecznych) ani
obszarach przylegajgcych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania
bedg mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddziatywania), matoznaczacy,
krotkotrwaty (zwigzany jedyne z czasem budowy) i odwracalny.

Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddziatywari, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji,
wystepowania innych ucigzliwo$ci czy wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie
zerowe.

W Swietle powyzszego nalezato orzec jak w sentenc;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego. Wniosek ten winien by¢ ztozony nie pozniej niz

przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna.

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia
2. Karta informacyjna przedsiewziecia
Otrzymuja:
1. _Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji w/m
2. Referat Budowy, Utrzymania Drog i Zasobow Mieszkaniowych w/m
3.  Woijt Gminy Nadarzyn
4. ala
Do wiadomosci :
1. Starosta Piaseczynski
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Piasecznie z/s w Chylicach

Zwolniono z optaty skarbowej
at. 7 pkt\(b ustawy z dn. 16.11.2006 ¢,

0 opfacie skarbowej

{Dz. U. Nr 225 poz 1635

mgy we

ronika Kobza



Zalgeznik Nr /
do decyzji Nr 2"25/ QCO/O

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA van . 9840 JOOP

Planowanym przedsigwzieciem jest uzbrojenie nowych otworé \
zlokalizowanych na dz. nr 1/16 w miejscowos$ci Marysin w gminie Lesznowola, powiat
piaseczynski, wojewodztwo mazowieckie w pompy giebinowe i zabezpieczenie ich
obudowg termoizolacyjng typu Lange oraz potgczenie projektowanej Stacji Uzdatniania
Wody nowym rurociggiem magistralnym wody uzdatnionej D225 PE, biegngcym od
Stacji (dz nr 1/16) poprzez dziatki nr ew.: 1/1, 1/3, 1/4 i nr 15 - ul. Gruntowa w
miejscowosci Lesznowola. Wodociag ten o diugosci okoto 1300 mb {faczyt bedzie
projektowang Stacje Uzdatniania Wody z gminng siecig wodociggowa.

Istniejace otwory pod studnie glebinowe po ich zaopatrzeniu w pompy gigbinowe
umozliwiaty beda pobér wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych i ich przestanie
do projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, gdzie w wyniku proceséw technologicznych
polegajacych na napowietrzeniu wody i jej filtracji, uzdatniona woda przesytana bedzie
projektowanym przewodem wodociaggowym magistrainym D225 PE do gminnej sieci
wodociggowej.

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego jest obiektem liniowym
posadowionym w gruncie na giebokosci od 1,75 — 1,95 m o dlugosci okoto 1300 m.
Projektuje sie wykonanie go z rur D225 PE SDR 17 PN10. Zlokalizowany bedzie w
pasie drogi (ul. Gruntowa) z wigczeniem do istniejagcego wodociggu D225 PVC w ul.
Gruntowej dz. nr 15. Zaopatrzony bedzie w armature wodociggowg - hydranty
przeciwpozarowe podziemne i zasuwy liniowe.

Wykonane ujecie nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko. Ujmowanie
wody z utworéw czwartorzedowych przy zachowaniu warunkéw ochrony sanitarnej (stref
ochrony ujecia), szczelnej obudowy studni nie stworzy zagrozenia dla ujmowanych wéd.
Zasieg leja depresji 0 przypuszczalnym promieniu obliczeniowym do 288 m — otwér nr 1 i
267 - otwor nr 2 nie spowoduje obnizenia zwierciadta swobodnego w najblizszych
ujeciach oddalonych o ponad 500 m, jak rowniez zagrozenia w statecznosci pobliskich
budowli. Zwierciadto wéd podziemnych znajduje si¢ pod napigciem hydrostatycznym, a
wody podziemne beda eksploatowane z utworéw czwartorzedowych zalegajgcych na
gtebokosci ponizej 34,5 m ppt. Ujecie skiadajace sie z omoéwionych wyzej dwodch
odwiertéw znajduje sie we witadaniu Gminy Lesznowola, wiec nie zostang naruszone
interesy oséb trzecich.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja dobra kultury materialnej podlegajace
ochronie w mysl przepiséw o0 ochronie dobr kultury. W zasiegu oddziatywania inwestyc;ji
brak jest obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
(takich jak np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz cennych
kopalin, jak rowniez terendéw zaliczanych do obszaru Natura 2000.



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWIECIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 22008 r. Nr 199, poz. 1227)

STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEISCOWOSCI MARYSIN

Zaopatrzenie nowych otworéw wiertniczych w pompy glgbinowe oraz budowa przewodu
wodociggowego magistralnego doprowadzajacego wode od stacji uzdatniania wody do 9
przewodow wodociagowych rozdzielczych Zatgcznik Nr

do decyzji Nr ‘Qﬂ’?-q) { OQ‘(’OP
/\ V Q%O)D

1) Reodzaj, skala, usytuowanie przedsi¢wzigcia, dane adresowe tér¥nu-i -ozﬁ)iiczeme
geodezyjne dotyczace dzialek:

Planowanym przedsigwzigciem Jest uzbmJeme nowych otworéow w1eczych
zlokalizowanych na dz. nr 1/16 w miejscowosci Marysin w gminie LesznOWo i optholutsrli -
piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie w pompy glebinowe i zabezpleczem Rt
obudowg termoizolacyjng typu Lange oraz polaczenie projektowanej Stacji Uzdatniania
Wody nowym rurociagiem magistralnym wody uzdatnionej D225 PE, biegnacym od
Stacji (dz nr 1/16) poprzez dziatki nr ew.: 1/1, 1/3, 1/4 i or 15 - ul. Gruntowa w
miejscowosci Lesznowola. Wodociag ten o diugosci okoto 1300 mb laczyl bedzie
projektowang Stacje Uzdatniania Wody z gminna sieciag wodociggowa. Eksploatatorem
sieci wodociagowej na terenie gminy Lesznowola jest Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej przy ul. Przysztosci 8, 05-552 Wolka Kosowska Lazy.

Nowe studnie gle¢binowe zlokalizowane bedg na dz. nr 1/16, obreb 0017 - Marysin

w gminic Lesznowola, stanowiacej wlasno$¢ Gminy Lesznowola, polozonej w
zachodniej czg$ci Gminy Lesznowola, przy drodze prowadzacej z Marysina do
miejscowosci Walendéw, uzbiegn granic dwoch wsi: Szamoty 1 Walendow.
Powierzchnia dzialki, na ktorej zlokalizowane s studnie wynosi 0,3329 ha i obejmuje w
catosci grunty rolne RV. |

Tereny przylegajace do niniejszej inwestycji stanowia: droga gminna oraz grunty rolne.
Wedlug planu zagospodarowania przestrzennego inwestycja znajduje si¢ na terenie
przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg z dopuszczeniem lokalizacji ushug
nieucigzliwych i publicznych.

W okolicy przedsigwzigcia istnieje nieliczna zabudowa mieszkaniowa.

Na dzialce 1/16, gdzie usytuowana bedzie projektowana Stacja Uzdatniania Wody,
zlokalizowane sq dwa otwory wiertnicze pod studnie glebinowe nr 1 i nr 2, w utworach
czwartorzedowych, ktore projektuje si¢ wyposazy¢ w pompy glebinowe np. typu SP
firmy Grundfos oraz zabezpieczy¢ obudowa termoizolacyjng typu LANGE.
Przewidywana moc agregatu pompowego w studni nr 1 wynosita bedzie okoto 9,2 kW,
a w studni nr 2 okoto 5,5 kW. Otwory studzienne eksploatowane beda naprzemiennie.
Parametry otworéw wiertniczych:

e nr ! (podstawowa) o glebokosci 60,0 m o wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 75,0
m’/h przy Se=11,5m
e  1r 2 (awaryjna) o gl¢bokosci 48,5 m o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 45,0 m’/h
przy S. = 8,9 m.
Zatwierdzone zasoby eksploatacy]ne ujecia wody skladajacego si¢ z wymienionych
studni wynosza: Q. =75 m’/h.

Na dziatkach 1/1, 1/3, 1/4 i 15 bedacymi dziatkami rolnymi i drogowymi
zlokalizowana bedzie inwestycja o charakterze liniowym stanowigcym uzbrojenie
podziemne (wodocigg D 225 PE), stuzace zaopatrzeniu w wod¢ gminnej sieci
wodociagowe;.



Istniejace otwory pod studnie glgbinowe po ich zaopatrzeniu w pompy glebinowe
umozliwialy beda pobor wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych i ich
przestanie do projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, gdzie w wyniku proceséw
technologicznych polegajacych na napowietrzeniu wody i jej filtracji, uzdatniona
woda przesylana bedzie projektowanym przewodem wodociaggowym magistralnym
D225 PE do gminnej sieci wodociggowe;j.

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego jest obiektem liniowym
posadowionym w gruncie na glebokosci od 1,75 — 1,95 m o dlugosci okoto 1300 m.
Projektuje si¢ wykonanie go z rur D225 PE SDR 17 PN10. Zlokalizowany bedzie w
pasie drogi (ul. Gruntowa) z wiaczeniem do istniejacego wodociagu D225 PVC w ul.
Gruntowej dz. nr 15. Zaopatrzony bedzie w armature wodociggowg — hydranty
przeciwpozarowe podziemne i zasuwy liniowe.

Inwestycja w calosci stanowi¢ bedzie jedno ze zrdédet wody zaopatrujace gminny

wodocigg grupowy i pobliskie miejscowosci. Podstawe zaopatrzenia w wod¢ na tym

terenie stanowi piercieniowy uklad sieci wodociagowej. Z systemu wodociggowego
korzystaja odbiorcy indywidualni, obiekty uzyteczno$ci publicznej oraz zaklady
znajdujace si¢ na terenie objetym wodociagiem. Sie¢ stanowi rOwniez zabezpieczenie
wody na cele przeciw pozarowe.

Pobér wod podziemnych z nowych studni nr 1 i nr 2 jest konieczny ze wzgledu

na rozwéj miejscowosci w obrebie zachodniej czesci Gminy Lesznowola i

zwiekszenie zapotrzebowania na wode. Przedsiewzigcie zapewni cigglo$¢ dostawy

wody bez wzgledu na pore roku i dnia. W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ na

terenie dziatki 1/16:

e cksploatacj¢ dwoch nowych studni po ich uzbrojeniu w pompy glgbinowe i
wykonaniu obudowy typu LANGE,

e budowe nowych przewodéw wody surowej, laczacych studnie glebinowe z nowg
SUW,

e budowg nowego budynku Stacji wraz z rurociggami technologicznymi, nowymi
filtrami (odzelaziacze i odmanganiacze) o lacznej zdolnosci produkcyjnej Q = 75
m’/h i innymi urzadzeniami,
budowe zewngtrznego zbiorika wody surowej o pojemnosci V = 100 m’,
budowe zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci V = 500 m’,
budowe nowego zewnetrznego zbiornika retencyjnego wod poplucznych,
zainstalowanie nowych urzadzen: turbiny napowietrzajace w zbiorniku wody
surowej, pompy pluczace, pompownia sieciowa, dezynfekcja wody lampg UV,
budowe nowych rurociagéw miedzyobiektowych,

- budowe nowego rurociagu wody uzdatnionej w ul. Gruntowej o dlugosci okolo

1300mb, taczacego projektowana SUW z wodociagiem grupowym D 225 mm,

e budowe nowego przylacza cisnieniowego kanalizacji sanitamej z rur PE o
dhugosci okoto 750 mb, biegnacego od Stacji uzdatniania Wody do istniejacej
kanalizacji w ul. Ludowe;j.

Jako$¢ wody po uzdatnianiu bedzie spelniata wymagania dla wéd przeznaczonych do

spozycia przez ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007r. (Dz.U. 1r 61 poz, 417). ‘

Przedsigwzigcie stanowi Sredni zakres robot o charakterze nieznacznej ingerencji
dla srodowiska. Ingerencja ta dotyczy wylacznie okresu realizacji przedsigwzigcia.



2) Obshuga komunikacyjna: B

Nowe otwory wiertnicze usytuowane sa na dziatce 1/16 przy drodze gminnej - ul.
Gruntowa dz. or 15.

Wjazd na teren dziatki zaprojektowano od péilnocnej strony dziatki tj., od ul.
Gruntowej. Przy budynku gléwnym stacji, na utwardzonym terenie przewiduje si¢
miejsce postojowe dla obshugi.

Podczas budowy rurociagu przesylowego wody D225 PE w ul. Gruntowej moga
wystapi¢ takze chwilowe utrudnienia w ruchu podczas ukladania przewodow:
wodociagowego w ul. Gruntowej i przylacza kanalizacyjnego w ul. Gruntowej i
Ludowej. Po zrealizowaniu inwestycji nawierzchnia drogi zostanie odbudowana.

3)

Powierzchnia zajmowanej nieruchomeosci (z wyodr¢bnieniem powierzchni terenu
oraz istniejacych i planowanych obiektow budowlanych, )

Projektowane studnie w Marysinie zlokalizowane sa na terenie dziatki nr ew. 1/16 z
obrebu 0017 Marysin o catkowite] powierzchni 0,3329 ha.
W obecnej chwili dziatka nr 1/16 jest niezagospodarowana, niezabudowana. Na
terenie dziatki znajduja sie jedynie dwa otwory wiertnicze nr 1 i nr 2 przeznaczone
pod studnie glebinowe.
Nowe studnie gi¢binowe stanowia inwestycje o charakterze punktowym o lacznej
powierzchni okolo 6 m®.
Oprocz studni planuje si¢ wybudowanie na terenie dziatki nowego budynku Stacji
Uzdatniania Wody, zbiornika wody surowej, dwoch zbiornikéw magazynowych wody
uzdatnionej, zbiornika retencyjnego wéd pophucznych oraz studni kanalizacyjnych i
dwoch studni glebinowych. Powierzchnia zabudowy obejmowata bedzie lacznie
powierzchnie okoto 400 m” tj. okoto 12% ogélnej powierzchni dziatki.
Budowa rurociagu przesylowego D225 PE jest inwestycja liniowa, przebiegajaca
przez dziatki 1/1, 1/3, 1/4 i or 15 stanowigcych droge (ul. Gruntowa) i grunty rolne
RV i RVI oraz rowy W. Powierzchnia drogi po wykonaniu inwestycji zostanie
odbudowana, natomiast
teren dziatki na ktérej zlokalizowane sa studnie gl¢binowe i projektowana Stacja
Uzdatniania Wody zostanie odpowiednio zagospodarowany zielenia — zielen
izolacyjna wzdluz ogrodzenia.

4

Dotychczasowy sposéb wykorzystywania ww. terenu i obiektow budowlanych ]

W obecnej chwili teren dziatki 1/16 przeznaczonej pod budowe Stacji Uzdatniania
Wody jest niezagospodarowany, nieogrodzony i stanowia go grunty rolne RV. Teren
dziatki zostanie przekwalifikowany i wylaczony z produkcji rolnej. Na terenie dziatki
znajduja si¢ dwa odwierty studzienne zabezpieczone obudowsa termoizolacyjng
LANGE, wykonane w pazdzierniku 2008 r.

Poniewaz, jak wynika z badaf przeprowadzonych przez Wojewddzka Stacj¢ Sanitarno
— Epidemiologiczna w Warszawie w pobranej wodzie ze studzien znajduja si¢
ponadnormatywne ilosci zwiazkOw zelaza Fe, manganu Mn i amoniaku NHj3, istnieje
konieczno$¢ uzdatniania wody pobranej z odwierconych studni, tak aby jej jako$¢ po
uzdatnianiu spelniata wymagania dla wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. nr 61
poz, 417).

Planuje si¢ wigc zlokalizowanie na dzialce wolnostojacego, parterowego budynku
Stacji Uzdatniania Wody, skiadajacego si¢ z pomieszczenia chlorowni, rozdzielni
elektrycznej, pomieszczen technicznych hali technologicznej, pompowni pluczne)
posrednie]j i sieciowej, przesylajacej wode uzdatniong do sieci

|



miejskiej za pomoca projektowanego rurociagu przesylowego wody D225 PE o
diugosci okoto 1300 m, wychodzacego ze SUW i laczacego ja z gminng siecia
wodociagowa.

Projektowany rurociag przesylowy zlokalizowany beda w gruntach rolnych RV i RVI
przeznaczonych pod droge oraz w drodze (ul. Gruntowa).

Na terenie objetym inwestycja przewiduje sie takze szereg dodatkowych urzadzen
sluzacych do uzdatnienia wody pobranej za pomoca pomp gl¢binowych
zlokalizowanych w nowych studniach tj. zbiornik wody surowej, zbiornik retencyjny
wod pop}ucznych oraz zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej o pojemnosci V =
500 m® wraz z rurociggami technologicznymi zewnetrznymi.

)

Pokrycie szata roslinng (istniejaca i planowana) oraz okreélenie ewentualnych
kolizji:

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nieliczne niskie krzewy i trawa. W ramach
prowadzonej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Studnie glebinowe, nowy
budynek oraz zbiorniki usytuowane beda na terenie nieutwardzonym, pokrytym trawa.
Przewiduje si¢ wprowadzenie zieleni izolacyjnej (zimozielonej) wzdluz nowego
ogrodzenia Stacji.

Trasy projektowanych rurociagdéw na terenie dziatki 1/16 réwniez nie koliduja z
istniejacq zielenig. Projektowany rurociag magistralny wody D225 PE prowadzony
bedzie w pasie ulicy Gruntowej o nawierzchni ziemne;j.

6)

Rodzaj technelogii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalno$ci — ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewzigcia)

Planowane przedsigwzigcie polegalo bedzie na uzbrojeniu nowych otworéw
wiertniczych zlokalizowanych na dz. nr 1/16 w miejscowosci Marysin w pompy
glebinowe i zabezpieczenie ich obudowa termoizolacyjna typu Lange oraz polaczenie
projektowanej Stacji Uzdatniania Wody nowym rurociagiem wody uzdatnionej D225
PE, biegnacym poprzez dzialki nr ew.:1/1, 1/3, 1/4 i nr 15 - ul. Gruntowa w
miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

Na dzialce, gdzie usytuowana bgdzie takze projektowana Stacja Uzdatniania Wody
zlokalizowane sa dwa otwory wiertnicze pod studnie glebinowe nr 1 i nr 2 w utworach
czwartorzgdowych, ktore projektuje si¢ wyposazy¢ w pompy glebinowe np. typu SP
firmy Grundfos oraz zabezpieczyé obudowag termoizolacyjng typu LANGE.
Przewidywana moc agregatu pompowego w studni nr 1 wynosita bgdzie okolo 9,2
kW, a w studni nr 2 okolo 5,5 kW. Otwory studzienne eksploatowane beda
naprzemiennie.

Parametry otworéw wiertniczych:

e 1ar 1 (podstawowa) o gigbokosci 60,0 m o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 75,0

m’/h przy Se=11,5m

e pr 2 (awaryjna) o glebokosci 48,5 m o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 45,0 m’/h
przy S.= 8,9 m

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wody sktadajacego sie z wymienionych

studni wynosza: Q. =75 m’/h.

Proces poboru wody polegat bedzie na pompowaniu surowej wody ze studni

glebinowych, za pomoca zamontowanych w otworach pomp glebinowych. Pompa

glebinowa bedzie zawieszona na przewodzie pompowym zamontowanym w glowicy

studziennej umieszczonej w obudowie studziennej, termoizolacyjnej. W obudowie




zainstalowana jest armatura czerpalna w tym zawor do pobierania prob wody,
wodomierz przeplywowy, zawér zwrotny.

Wykonane ujecie nie bedzie mialo ujemnego wplywu na s$rodowisko.
Ujmowanie wody z utworéw czwartorzedowych przy zachowaniu warunké6w ochrony
sanitarnej (stref ochrony ujecia), szczelnej obudowy studni nie stworzy zagrozenia dla
ujmowanych wod. Zasieg leja depresji o przypuszczalnym promieniu obliczeniowym
do 288 m — otwér nr 1 i 267 - otwodr nr 2 nie spowoduje obnizenia zwierciadla
swobodnego w najblizszych ujeciach oddalonych o ponad 500 m, jak réwniez
zagrozenia w stateczno$ci pobliskich budowli. Zwierciadlo wod podziemnych
znajduje si¢ pod napi¢ciem hydrostatycznym, a wody podziemne beda eksploatowane
z utwordéw czwartorzedowych zalegajacych na glebokosci ponizej 34,5 m ppt. Ujecie
skladajace si¢ z oméwionych wyzej dwoch odwiertow znajduje si¢ we wiladaniu
Gminy Lesznowola, wig¢e nie zostana naruszone interesy 0sdb trzecich.

Woda surowa ze studni podawana begdzie do budynku Stacji Uzdatniania Wody
skad uzdatniona i oczyszczona w procesach filtracyjnych, zestawem pomp sieciowych
podawana bedzie przewodem przesylowym D225 PE do sieci wodociagowej
rozdzielczej na terenie Gminy. Rurocigg magistralny uktadany bedzie w wykopie
wasko - przestrzennym zabezpieczonym szalunkami systemowymi o dnie wykonanym
ze spadkiem podanym w projekcie technicznym. Roboty ziemne wykonywane bedg
mechanicznie przy uzyciu koparek oraz w niewielkim stopniu recznie. Polaczenia
odcinkéw rurociagu wykonywane beda poprzez zgrzewanie doczotowe

Budowa nowego rurociagn wody D225 PE w ul. Gruntowej, laczacego Stacje z
istniejaca siecig wodociagowa umozliwi dostarczenie wody uzdatnionej ze Stacji do
odbiorcow i zapewni wigksza niezawodno$¢ dostawy wody do konsumentéw.

Ewentualne warianty przedsiewzigcia (z uwzglednieniem tzw. wariantu zero,
polegajacego na niepodejmowaniu przedsi¢wzigcia)

W ramach analizy rozpatrujemy dwa warianty:
e Wariant zero - nie podejmowanie Zzadnych dzialan (wariant bezinwestycyjny).

Rezygnacja z uzbrojenia nowych otwor6w wiertniczych zlokalizowanych na dz. nr
1/16 w miejscowoséci Marysin w pompy glebinowe i zabezpieczenie ich obudowa
termoizolacyjna typu Lange oraz polaczenie nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania
Wody nowym rurociagiem wody uzdatnionej D225 PE, biegnacym poprzez dziatki nr
ew.:1/1, 1/3, 1/4 i nr 15 - ul. Gruntowa w miejscowosci Lesznowola z gminna siecia
wodociggowa uniemozliwi dostarczenie wigkszej ilosci wody uzdatnionej do
mieszkaficow. Zwigkszy to ryzyko okresowego braku wody, przejawiajacego si¢
przerwami w dostawie wody do mieszkancéw np. w okresie jej wigkszego poboru
w okresie letnim oraz moze wptyna¢ na ograniczenie rozwoju Gminy. Ponadto woda
ujmowana ze studni nie spelnia warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi, stad koniecznosé wybudowania Stacji.

e Wariant inwestycyjny — budowa SUW, budowa rurociagu magistralnego wody
czystej oraz wyposazenie otworéw wiertniczych w pompy glebinowe.

Wykonanie wyzej omoOwionej inwestycji w miejscowosci Marysin zapewni
niezawodng dostawe wody do wszystkich odbiorcéw, bez wzgledu na pore dnia i roku.
Umozliwi to zréwnowazony rozwdj gospodarczy i terytorialny zaréwno miejscowosci
w ktérej zlokalizowana bedzie Stacja i ujecie wody, jak réwniez okolicznych
miejscowosci. Na terenie Stacji zostang umieszczone nowe urzadzenia i dodatkowe
obiekty umozliwiajace prawidlowe przeprowadzenie procesu uzdatniania wody




pobieranej za pomoca dwoch nowych ujeé, dla ktérych otwory wiertnicze zostaly
wykonane w pazdzierniku 2008 r.

Zostanie wprowadzony monitoring rozbioréw dobowych wody oraz monitoring
pracy poszczegélnych urzadzen SUW tj. monitoring pracy pomp glebinowych,
wskazania na przeptywomierzach. Praca obiektu bedzie w petni zautomatyzowana.
Budowa rurociggu sieciowego wody uzdatnionej, taczacego SUW z gminng siecia,
pracujaca w ukladzie pierScieniowym, zapewni wigksza niezawodno$é i ciaglosé
dostawy wody do uzytkownikdw.

Wykonanie inwestycji przyniesiec skutek korzystny, bez znaczacego wplywu na
srodowisko.

8)

Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie
na energie:

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody wynosila bedzie Qmax 1= 75,0 m’/h
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ dla projektowanego obiektu wynosi:
o clektryczng (kW/MW) - 93,0 kW (szczytowy pobdr mocy dla SUW),
e cieplng (KW/MW) - nie dotyczy, obiekt ogrzewany bedzie energia elektryczng
® £azowa (m3/h) - nie dotyczy, brak przylacza do sieci gazowe;.

Rozwiazania chroniace Srodowisko

Planowane przedsigwziecie stanowi nieduzy zakres robot o charakterze nieznacznej
ingerencji dla $rodowiska. Ingerencja ta dotyczy wylacznie okresu realizacji
przedsigwzigcia.

Oddzialywanie przedsiewziecia po przebudowie moze nieznacznie zwigkszy¢ sig
w stosunku do stanu istniejacego, lecz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, powierzchnig
ziemi, dobra materialne, zabytki. .

W zakresie oddzialywania na krajobraz, przedsigwzigcie po budowie nie bedzie miato
wplywu ujemnego. Na dzialce bedzie zlokalizowany wolnostojacy, parterowy
budynek skladajacy sie z hali technologicznej, pompowni sieciowej przesylajace)
wode uzdatniong do sieci miejskiej, pomieszczenia chlorowni, rozdzielni elekirycznej,
pomieszczen gospodarczych oraz sanitarnych. Na dzialce zlokalizowane zostana takze
zbiorniki na wodg¢ surowa 1 uzdatniong oraz zbiornik popluczyn.

Budowa przewodu magistralnego wodociagowego jest inwestycja przyjazna dla
srodowiska, podniesie komfort zycia konsumentow.

Krétkotrwate oddzialywanie na srodowisko moze wystapi¢ jedynie w trakcie realizacji
przedsiewzigcia. Dotyczy to gléwnie pracy maszyn budowlanych (samochody
cigzarowe, dzwigi, koparki) w okresie realizacji planowanego przedsigwziecia. Moga
wystapi¢ takze chwilowe utrudnienia w ruchu podczas ukladania przewodu
wodociagowego w ul. Gruntowej i przylacza kanalizacyjpego w ul. Gruntowej i
Ludowej. Chwilowej degradacji moze ulec powierzchnia gruntu i murawa z powodu
rob6t ziemnych. Po zakoficzeniu robét beda przeprowadzone prace rekultywacyjne.

W ftrakcie wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono obecnosci gniazd ptakéw. Na
sasiadujacym terenie rozciagaja si¢ grunty uprawne, rolne i wystepuje nieliczna
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Oznacza to, iz prace budowlane zwigzane z
przebudowa nie beda zaklécaly okresu legowego.

Planowane przedsigwzi¢cie nie znajduje si¢ na terenach szczegélnie chroniomych.
Realizacja tego przedsigwzigcia nie ma zadnych zagrozen dla srodowiska, w tym
szczegllnie dla Srodowiska przyrodniczego Realizacja inwestycji nie spowoduje
miedzy innymi:
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* wypalania ro$linnosci,

* wycinania drzew i krzewow,

* penetrowania siedlisk,

» ploszenia zwierzat,

* niszczenia gniazd,

* zmiany uzytkowania ziemi,

» silnej presji turystyczno-rekreacyjnej.

BRAK zagrozen dla Srodowiska na etapie eksploatacji w.w. inwestycji w
miejscowosci Marysin.

10)Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko, w tym :

¢ emisja do powietrza: brak

e ecmisja hatasu: brak zwigkszonej emisji halasu do $rodowiska, gdyz wszystkie
urzadzenia wytwarzajace halas, znajduja si¢ w pomieszczeniach zamknigtych;
wentylatory posiadajg  oslony dZwigkochlonne, wolnostojacy  agregat
pradotworczy zostanie wyposazony w specjalng obudowe dzwigkochtonna (praca
krotkotrwata wytaczenie przy braku dostawy energii elektrycznej)

e pobdr wiéd podziemnych z ujecia wody skladajacego si¢ z trzech studni w ilosci:
- maksymalnie na godzing - 75m’h
- maksymalnie na dob¢ - 1800 m’/d

e ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw:
- socjalne — bytowych w ilosci okoto 150 I/d projektowanym przquczem do
projektowanej kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Gruntowej
- chemicznych z pomieszczenia reagentéw i innych $rodkéw chemicznych
niezb¢dnych

do uzdatniania wody — do szczelnej studzienki neutralizacyjnej, wywozone
taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnig Sciekow,

- technologicznych - wody popluczne z plukania filtréw beda kierowane
rurociagami kanalizacyjnymi do projektowanego zbiornika retencyjnego, a
nastepnie projektowanym przytaczem kanalizacyjnym do istniejacej kanalizacji w
ul. Ludowej,
wody opadowe i roztopowe: na teren nieutwardzony woko! istniejacego budynku,
gospodarka odpadami — wytrgcone zawiesiny z phlukania filtréw 1 czyszczenia
zbiornika wody surowej i zbiornika wody czystej, odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej.

[ 11) Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko 1

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwziecia nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddziatywania inwestycji na srodowisko (obiekt zlokalizowany w centralnej Polsce).

12) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 200.4 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pozn. zm.), znajdujace si¢ w
zasi¢gu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia.

Planowane przedsi¢wziecie polegajace na uzbrojeniu dwoch nowych otwordw
wiertniczych w pompy glebinowe i obudowe termoizolacyjna typu LANGE, budowie
SUW w Marysinie, budowie nowego rurociagu wody uzdatnionej D225 PE o dtugosci
okoto 1300 m w ul. Gruntowej i budowie przylacza kanalizacji sanitarnej, taczacego
budynek Stacji z istniejaca kanalizacja, nie bedzie przedsigwzigciem mogacym w
sposob znaczacy oddzialywa¢ na Srodowisko.



Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w zasiegu obszaréw ochronnych NATURA
2000.
Krétkotrwale oddzialywanie na srodowisko moze wystapi¢ jedynie w trakcie realizacji
przedsigwziecia. Dotyczy to glownie pracy maszyn budowlanych (samochody
cigzarowe, dzwigi, koparki) w okresie realizacji. Chwilowej degradacji moze ulec
powierzchnia gruntu i murawa z powodu robét ziemnych. Po zakonczeniu rob6t quq
przeprowadzone prace
rekultywacyjne.

13) Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszarn ograniczonego
uzytkowania (dla przedsigwzig¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
Srodowiska), spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostgpnych rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Dla projektowanej inwestycji nie planuje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.




