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Szanowny Pan inz. Andrzej Bialecki

Ul Cybisa 6 m. 46, 02-784 Warszawa

Szanowny Panie InZynierze,

W zalaczeniu przedkladam Panu Warunki techniczne do projektowania
infrastruktury technicznej i instalacji dla SUW ,Kwiatowa”, ,,Marysin” i ,Lesznowola
Pole”.

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY WODNO-
KANALIZACYJNEJ Z ZAKRESU PROJEKTU DOTYCZACEGO BUDOWY IROZBUDOWY STACIJI
UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA.

Budowa Stacji Uzdatniania Wedy ,,Kwiatowa” w miejscowosci Lazy

a) Przewody wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 zgrzewanych doczolowo.
Dowigzaé si¢ do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej.

b) Przewody kanalizacji technologicznej i sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN8. Dowigzac si¢
do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowe;.

¢) Przebudowaé w ciagu ul. Kwiatowej odcinek wodociagu z D90 PE na D225 PE
z wlaczeniem do istniejacej sieci w rejonie ul. Ciche;.

d) Wody poptuczne odprowadzi¢ poprzez buforowy zbiornik do kanalizacji sanitarnej.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Marysin

a) Przewody wodociagowe na terenie stacji oraz wodociag wykona¢ z rur PE100 SDR17
PN10.

b) Potaczy¢ projektowang SUW z gminna siecig wodociagowa przewodem D225PE SDR17

¢) Przewody kanalizacji technologicznej i sanitarnej na terenie SUW wykona¢ z rur PVC
SN8. Dowiaza si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej przewodem ci$nieniowym z rur PE
80 SDR11. '

d) Wody poptuczne odprowadzi¢ poprzez buforowy zbiornik do kanalizacji sanitarnej.




Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Lesznowola Pole” w miejscowosci Lesznowola
a) Przewody wodociagowe wykona¢ z rur PE100 SDR17. Dowiazaé si¢ do istniejgcej sieci

wodociggowe].

b) Przewody kanalizacji technologicznej wykona¢ z rur PVC SNS. Dowigza¢ si¢ do
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Polne;.

¢) Projektowany przewdd wodociagowy w ul. Polnej, laczacy SUW z projektowanym
wodociagiem D225 Podolszyn-Zamienie wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10.

d) Projektowany przewdd wodociagowy wody surowej iaczacy nowe ujecie z SUW wykonac
z rur PE100 SDR17 PN10.

e) Wody popluczne odprowadzi¢ poprzez buforowy zbiornik do kanalizacji sanitarnej.

W zakresie wszystkich sieci zewnetrznych — hydranty projektowa¢ proszg jako podziemne.
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