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I. DANE OGOLNE

1. Tytul tematu: Zamienie ul. Arakowa 4 — projektowana rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw ,.Zamienie”.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
geotechnicznych na analizowanym terenie, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego,
- wydzielenie warstw geotechnicznych,
- wyznaczenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw,
- okreslenie glgbokosci zalegania wody gruntowe;,
- ocena przydatnosci terenu dla projektowanej zabudowy.

Lokalizacj¢ wyrobisk oraz glebokos$¢ rozpoznania okreslil Zleceniodawca.

Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
tj. Z ,,rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz.U. a dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463)

oraz Polskimi Normami:

PN-EN 1997-1: Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne,
PN-EN 1997-2: Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego

3. Charakterystyka srodowiska geograficznego

3.1. Topografia i zagospodarowanie terenu
Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Zamienie przy ul. Arakowej 4
w obrgbie Oczyszczalni Sciekow ,,Zamenie” — Lesznowolskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o0.0.
Obejmuje on swym zasi¢giem prawie caly obszar oczyszczalni /zat. nr 1a, 1b/.
Lokalizacj¢ ww. dzialki z projektem zagospodarowania terenu, przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej na zat. nr 1a, a lokalizacj¢ otworu nr 7 na szkicu sytuacyjnym
na zal. Ic.
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3.2. Hipsometria
Powierzchnia obszaru badan jest praktycznie plaska, za wyjatkiem poludniowe;j
czg$ci. Od strony ul. Arakowej tj. wzdluz potudniowej granicy terenu oczyszczalni
znajduja si¢ waly ziemne o nieregularnych ksztattach i wysokosci ok. 2,5 m.
Ich dokladna lokalizacja jest przedstawiona za mapie dokumentacyjnej na zal. 1b.
W miejscach wykonanych wiercen rzedne powierzchni terenu zawieraja si¢
w przedziale rz¢dnych 110,0 — 110,4 mnpm.

3.3. Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany teren polozony jest w srodkowej czgsci
Niziny Mazowieckiej, ktorej czgs¢ centralng i najnizsza stanowi Kotlina Warszawska.
Teren badan potozony na obszarze wysoczyzny lodowcowe;.

3.4. Hydrografia
W obrgbie samej dziatki brak jest jakichkolwiek form wystgpowania wod
powierzchniowych.
Glownym elementem hydrograficznym w tej czgsci miejscowosci Zamienie jest sie¢
rowdw melioracyjnych, ktore stanowia baz¢ drenazu dla przypowierzchniowych wod
podziemnych.
Najblizszy réw biegnie wzdhuz péinocno — zachodniej i péinocnej granicy terenu
oczyszczalni $ciekow.

4. Zakres i metodyka przeprowadzonych badan

4.1. Prace geodezyjne
Wspdtrzedne punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng w oparciu
o prostoliniowe bazy pomiarowe i stale punkty sytuacyjne /granice podziatu
geodezyjnego i istniejgce obiekty/. Rzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej z doktadnoscia /*_0,1 m /. Ciag niwelacyjny
dowiazano do reperdéw roboczych, za ktdre przyjeto studzienki sieci kanalizacyjne;j i
wodociagowej. Ich rzedne odczytano z mapy syt.- wys. 1:500 / zal. 1b/.

4.2. Wiercenia i sondowania
W ramach tych prac realizowanych zgodnie PN-EN 1997-2: Eurocod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
wykonano:
- 4 otwory geotechniczne badawcze o srednicy ¢ 70 mm, do glgbokosci 6 m
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- 3 otwory geotechniczne badawcze o srednicy ¢ 70 mm, do glgbokosci 5 m
L.aczny metraz wiercen wyniost 39 mb.

Wiercenia typu mechanicznego zrealizowata firma P.U-P "SOIL" Bydgoszcz.

4.3. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk
Objety one:
- ciagla rejestracj¢ badan makroskopowych przewiercanych partii gruntow,
- oprobowanie wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob

gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B).

Badania makroskopowe uzupetniano pomiarami wytrzymalosci gruntu na jednoosiowe
$ciskanie q;; penetrometrem tloczkowym PW-1 i spojnosci pozornej ¢y, Scinarka
obrotowa SO-1.

Po zakonczeniu wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
w kolejnosci przewierconych warstw.

Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

II. GEOLOGICZNO - GEOTECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych
otworow badawczych tzn. 5 - 6 mppt wyrdzniono osady czwartorzgdowe wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

CZWARTORZED
Holocen ( Qh ) - reprezentuja:

warstwa nasypy niekontrolowane Qh(nN) — w sktadzie ktorych stwierdzono
przemieszane gliny, piaski gliniaste humusowe, humus i lokalnie piaski oraz
gruz budowlany.
Warstwe nasypow niekontrolowanych stwierdzono we wszystkich otworach
do glebokosci:
0,3 mppt — otw. 1,
1,2 mppt — otw. 2,
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0,4 mppt — otw. 3,
1,1 mppt — otw. 4.
0,2 mppt — otw. 5,
0,6 mppt — otw. 6.

gleba prochnicza Qh(Gb), to humus i piaski gliniaste humusowe, ktére nawiercono
ponizej ww. nasypow w strefie gtebokosci:
0,2-1,2 mppt — otw. 1,
0,4-1,1 mppt — otw. 3,
0,2-0,7 mppt — otw. 5,

Plejstocen (Qp) — to:

fgQp - utwory fluwioglacjalne, akumulacji wodnolodowcowej wyksztatcone jako
piaski drobnoziarniste i piaski pylaste, ktore wystepuja w strefie
przypowierzchniowej. Tworza one cienka i nieciagla warstwe w strefie glgbokosci
1,1-1,6 mppt /otw 3/, 1,1-1,3 mppt /otw 4/, 0,7-1,2 mppt /otw 5/.
W otworze nr 7 migzszo$¢ ww. piaskow osiaga 3,5 m.

jQp1 - osady zastoiskowe — wyksztalcone sa jako seria glin pylastych, akumulacji
jeziornej /limnicznej/, wystepujacych pod ww. piaskami lub bezposrednio pod
gleba, wzglednie nasypami. Wystepuja one w strefie glgbokosci:
1,1 - 1,3 mppt - w otworze nr 1, 1,2 - 1,8 mppt - w otworze nr 2, 1,6 - 3,2 mppt
- w otworze nr 3, 1,3 - 2,2 mppt - w otworze nr 4, 1,2 - 2,5 mppt - w otworze nr 5,
0,6 - 2,4 mppt - w otworze nr 6, 4,0 — ponad 5,0 mppt - w otworze nr 7.

fgQp - utwory fluwioglacjalne, akumulacji wodnolodowcowej, to piaski
drobnoziarniste, lokalnie z domieszkami glin, ktére nawiercono w otworach nr 1,
41 6 w strefie glgbokosci 2,0-3,8 mppt.

gQp - osady morenowe, wyksztalcone jako ciggta seria plejstocenskich glin
akumulacji lodowcowej. Sq to gliny piaszczyste, ktore stwierdzono w strefie
glebokosci 1,8 — 4,7 mppt /otwory nr 1, 2/ 1 3,2 - 4,5 mppt /otwor 3/ oraz
3,8- 5,3 mppt /otwory 4, 6 /.

fgQp - utwory fluwioglacjalne, akumulacji wodnolodowcowej, wystepujace jako
piaski drobnoziarniste i tworzace, w profilu otw. nr 2, soczewke w strefie
glebokosci 3,5 — 4,1 mppt,
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jQp2 - osady zastoiskowe — wyksztalcone sa jako seria itéw warwowych,
akumulacji jeziornej /limnicznej/. Sa to ily i lokalnie gliny pylaste zwig¢zte na
pograniczu itow, ktorych strop nawiercono najplycej w otworze
nr 5 tj. na glebokosci 2,5 mppt. W otworach nr 1, 2, 3, 4 strop tych gruntéw
wystepuje na glgbokosci 4,1 — 5,3 mppt.

Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podtozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych.
Podstawowym kryterium podziatu na warstwy, byla budowa geologiczna.
Grunty rozpatrywanego podtoza zaliczono do rodzimych mineralnych, nieskalistych,
glownie spoistych oraz sypkich.

Nasypami niekontrolowanymi wraz z gleba sa gruntem nienosnym dla

fundamentow obiektow kubaturowych i wylaczono ja ze szczegolowej

charakterystyki geotechnicznej.

W analizowane;j strefie podioza gruntowego rodzimego wydzielono:

GRUNTY NATURALNE, RODZIME, SYPKIE akumulacji fluwioglacjalnej -

wodnolodowcowej

Warstwa I — piaski drobnoziarniste i piaski pylaste, Sredniozageszczone
o wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40 [ Ip = 40% wg PN-EN ISO
14688-2].

GRUNTY NATURALNE, MINERALNE SPOISTE akumulacji jeziornej - limnicznej
/zaliczone do grupy konsolidacyjnej " C " wg dawnej PN-81/B-03020/

Warstwa Ila - to gliny pylaste o konsystencji plastycznej i charakterystyczne;j
wartoS$ci stopniu plastycznosci I, = 0,30 [Ic = 0,70 wg PN-EN ISO 14688-2]

Warstwa IIb - to gliny pylaste, twardoplastyczne o wartosci stopniu plastycznosci Iy,
=0,20 [I- = 0,80 wg ww. normie]

Uwaga! Grunty w-w Ila i IIb charakteryzuja si¢ duza wrazliwos$cig i reakcjg na
zmiany warunkoéw wilgotnosciowych prowadzacych do ich uplastycznienia,
w warunkach odstonigcia ich wykopem, bez odpowiednich zabezpieczen.
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GRUNTY NATURALNE, RODZIME, SYPKIE akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa III — piaski drobnoziarniste z drobnymi domieszkami gliny, w stanie
Sredniozaggszczonym o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia
Ip =045, [ Ip =45% wg PN-EN ISO 14688-2]

GRUNTY NATURALNE, MINERALNE SPOISTE akumulacji glacjalnej
/zaliczone do grupy konsolidacyjnej " B " wg dawnej PN-81/B-03020/

Warstwa IVa - to gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastyczne;j
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci Iy = 0,20
[Ic = 0,80 wg normy PN-EN ISO 14688-2]

Warstwa IVb - to gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej i wartosci stopniu
plastycznosci Iy = 0,35, [Ic = 0,65 wg ww. normy].

Warstwa IVa - to gliny piaszczyste w stanie plastycznym i wartosciach stopnia
plastycznosci Iy =0,45-0,50, [I- = 0,55 — 50 wg PN-EN ISO 14688-2],
przyjetych na podstawie badan polowych.

Uwaga! Grunty w-w IVa, IVb, IVc charakteryzuja si¢ rowniez duzg wrazliwos$cia
i reakcja na zmiany warunkow wilgotnosciowych prowadzacych do ich
uplastycznienia.

GRUNTY NATURALNE, RODZIME, akumulacji fluwioglacjalnej

— wodnolodowcowej

Warstwa V - piaski drobnoziarniste w stanie Sredniozaggszczonym i wartosci stopienia
zageszezenia Ip= 0,60 [ IpD = 60% wg normy PN-EN ISO 14688-2]

GRUNTY NATURALNE, MINERALNE SPOISTE akumulacji jeziornej - limnicznej
/zaliczone do grupy konsolidacyjnej " C " wg dawnej PN-81/B-03020/

Warstwa VI - to ity gliny pylaste zwigzte na pograniczu iléw, twardoplastyczne
o stopniu plastycznosci Iy, = 0,15 -0,18 [I- = 0,85-0,82 wg ww. normy |.
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Uwaga!
Grunty w-wy VI sa wrazliwe na zmiany warunkow wilgotnosciowych
prowadzacych do ich uplastycznienia, w warunkach odstonigtego wykopu,
bez odpowiednich zabezpieczen.

Przestrzenny uktad wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
przekrojach i profilach geotechnicznych na zal. nr 4 - 9.

Cechy fizyczno - mechaniczne oraz parametry wytrzymatosciowe ustalono, dla
wyodrebnionych warstw, na podstawie wykonanych badan terenowych,
laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach
przedmiotowych i literaturze.

Zostaly one zestawione na legendzie do przekrojow na zatl. nr 3a i 3b.

1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzenia prac terenowych (potowa czerwca 2015r.) w profilu
przebadanej strefy podtoza gruntowego do glgbokosci 5 - 6 mppt stwierdzono
wystepowanie prawie ciaglego poziomu wdd podziemnych pigtra
czwartorzedowego.

Woda gruntowa wystepuje w nawodnionych warstwach piaskow nad i w obrebie
warstw glin oraz w formie saczen $rodglinowych w obrgbie kompleksu gruntow
spoistych.

Wody tego horyzontu charakteryzuja si¢ bardzo intensywnym naplywem.

Uwaga:
Zwierciadlo wody gruntowej wykazuja silny - naporowy charakter i wystepuje pod

ci$nieniem subartezyjskim.

W otworach nr 2. 4. 5. 1 6 poziom wody. nawiercony w strefie glebokosci 2,5 -3,2

mppt stabilizuje sie na glebokosci 1,76 -2,34 mppt. co odpowiada rzednym
107,92 — 108.67 mnpm.
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We wszystkich otworach wiertniczych nawiercono wodg¢ gruntowa, co zestawiono

W ponizszej tabeli:

Rzedna terenu Glgbokosé Glgbokosé Rzedna ustabilizowanego
Nr /mnpm/ nawierconego ustabilizowanego zwierciadla wod
otworu zwierciadla wody | zwierciadta wody podziemnych
/mppt/ /mppt/ /mnpm/
1 110,04 2,00 1,63 108,41
Strefa saczen
3,5-4,7
2 110,17 3,50 1,80 108,37
3 110,02 1,36 1,36 108,66
Strefa saczen
3,2-4)5
4 110,43 2,20 1,77 108,66
5 110,26 2,50 2,34 107,92
6 110,43 2,40 1,76 108,67
7 1,04 1,04

Wody podziemne poziomu czwartorz¢gdowego zasilane sa przez opady
atmosferyczne i infiltracj¢ pozioma.

Oszacowana amplituda wahan zwierciadta wdéd podziemnych w rejonie wiercen
moze osigga¢ wielkos¢ ok. 0,5 m.

Przewidywany maksymalny poziom wod podziemnych moze osiagaé rz¢dna:

~109,2 mnpm - w rejonie otworéw nr 3, 4, 6,
~108,9 mnpm - w rejonie otworéw nr 1, 2,
~108,4 mnpm - w rejonie otworéw nr S.

Nalezy podkresli¢, ze po okresach intensywnych 1 dtugotrwatych opadéw oraz
roztopach wiosennych wody gruntowe w formie saczen mogg pojawiac si¢
okresowo juz na kontakcie warstwy nasypow i gleby wzglednie piaskéw, z serig
gruntéw spoistych — glin pylastych.

Strop glin ekranuje infiltrujace w podloze wody opadowe.

Ocena agresywnos$ci Srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe

Klasyfikacj¢ i oznaczenie srodowiska zewngtrznego oddzialujacego na beton
przeprowadzono zgodnie z normg PN-80/B-01800.

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne "SOIL" Marek Zajdel 85-158 Bydgoszcz ul Stroma 13a (+48 52 3406706)
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- $rodowisko gruntow rodzimych /sypkich, spoistych/ okreslono jako state,
wilgotne, nieagresywne o symbolu:
E.-T.1.w,--,
Ocena dotyczy betonow z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m3
iw/c=0,6

IV. WNIOSKI

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren projektowanej inwestycji -przebudowy
i rozbudowy Oczyszczalni- powinno si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ( 2a ) z uwagi na:
- obiekt budowlany, o statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym

w prostych warunkach gruntowych.

A/ Ocena geotechniczna podloza gruntowego

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze warunki geotechniczne
w miejscu projektowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczani nalezy uznac
za Srednio korzystne z uwagi na:

1.1. zaleganie bezposrednio pod warstwa nasypow i gleby serii gruntow spoistych
- warstw glin pylastych, glin piaszczystych tj. glin pylastych w stanie plastycznym
i twardoplastycznym, wydzielonych warstw: Ila /I] =0,30/ [Ic = 0,78 wg normy
PN-EN ISO 14688-2]/, IIb /IT =0,20/ [ I¢ = 0,80 wg ww. normy],
oraz warstw glin piaszczystych o konsystencji plastycznej nr IVb /I] =0,35/
[Ic = 0,65 wg normy PN-EN ISO 14688-2] i nr I'Ve /IT =0,45-0,50/
[Ic = 0,55- 0,50 wg ww. normy /.
Grunty te charakteryzuja si¢ wyraznie nizszymi warto$ciami parametrow
geotechnicznych,

1.2. wystgpowanie w strefie przystropowej nieciaglej warstwy gruntéw sypkich
- piaskow drobnoziarnistych i pylastych, sredeniozageszczonych warstwy
nr I/Ip= 0,40/ [Ip = 40% wg normy PN-EN ISO 14688-2] i miedzy glinami
o roznej genezie /glinami pylastymi i glinami piaszczystymi/ warstw piaskow
drobnych, sredniozageszczonych nr III /Ip= 0,45/ [Ip = 45% wg normy PN-EN
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ISO 14688-2], nr V /Ip= 0,60/ [Ip = 60% wg ww. normy] oraz glinach
piaszczystych i itow o konsystencji twardoplastycznej warstw nr IVa /I =0,22/
[Ic = 0,78 wg normy PN-EN ISO 14688-2], nr VI /I =0,15-0,18/ [Ic = 0,85-0,88
wgww, normy|. Grunty te charakteryzuje si¢ wysokimi warto$ciami
parametrow nosnosci,

1.3. zaleganie w strefie powierzchniowej do glebokosci 0,6 — 1,2 mppt warstwy
nasypow niekontrolowanych i gleby prochniczej, ktore sa jest gruntami
nieno$nymi dla projektowanych obiektow,

1.4. nieagresywny charakter srodowiska gruntowego w stosunku do podziemnych
konstrukcji betonowych, o symbolu: E.-T.1.w,--, Srodowisko gruntowe, wilgotne,
nieagresywne. Ocena dotyczy betonéw z cementu portlandzkiego o zawartosci
300 kg/m3 i w/c = 0,6

B/ Ocena warunkéw wodnych

2. Warunki wodne sa malo korzystne, poniewaz piezometryczny poziom zwierciadta
wod podziemnych stabilizuje si¢ w strefie glebokosci 1,34 - 1,89 mppt /otwory 1, 2,
3.4, 6/12,34 mppt /otwor 5/, co odpowiada rzednym 107,92 - 108,67 mnpm.

3. Woda wystgpuje w obrgbie nawodnionych piskow na stropie glin, w warstwach
miedzy glinami oraz w formie saczeniach $rédglinowych i charakteryzuje si¢
intensywnym naplywem. Zwierciadto tych wdéd w gruntach piaszczystych w obrgbie

glin wykazuje silny - naporowy charakter i wystepuje pod ci$nieniem

subartezyjskim.

W otworach nr 2, 4, 5, i 6 poziom wody, nawiercony w strefie glebokosci 2,5 -3,2
mppt stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,76 -2,34 mppt.

4. Nalezy podkresli¢, ze po intensywnych i dlugotrwalych opadach oraz roztopach
wiosennych wody gruntowe w formie saczen moga pojawiac si¢ okresowo juz na
kontakcie warstwy nasypow i gleby oraz lokalnie piaskdw z serig gruntow spoistych
— glin pylastych w strefie gitgbokosci 0,6— 1,3 mppt.

Strop glin ekranuje infiltrujace w podloze wody opadowe.

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne "SOIL" Marek Zajdel 85-158 Bydgoszcz ul Stroma 13a (+48 52 3406706) 12



»» Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej rozbudowy i przebudowy 13
Oczyszczalni Sciekow ,,Zamienie” Zamienie ul. Arakowa 4”

5. Na przekroju i profilach geotechnicznych nawiercony i ustabilizowany poziom
wody podziemnej zaznaczono kolorem niebieskim, a przewidywany, maksymalny
poziom - kolorem czerwonym. Oszacowany, maksymalny stan tych wod (w cyklu
rocznym lub wieloletnim) moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m.

C/ Zalecenia

6. Fundamenty projektowanych obiektéw zaleca si¢ posadowi¢ w sposdb bezposredni,

w warstwach gruntdéw spoistych o konsystencji twardoplastycznej i plastyczne;j
- glin pylastych warstw nr Ila /I] =0,30/, nr IIb /IT =0,20/ - glin piaszczystych
warstw nr IVa /IT =0,22/, nr IVb /IT =0,35/ — w sposob bezposredni - najlepiej
powyzej poziomu wod gruntowych.

7. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych powierzchniowa
warstwe nasypow niekontrolowanych i gleby, ktore sa gruntami nieno$nymi dla
obiektow kubaturowych.

8. Zaleca si¢ odpowiednie zwymiarowanie fundamentow z zastosowaniem
wzmocnienia konstrukcji obiektow, stosownie do rodzaju gruntow /gliny
o konsystencji plastycznej — warstwa nr IVe o I} =0,45-0,50, charakteryzujacych si¢
niskimi warto$ciami parametrow geotechnicznych.

9. Podloze gruntowe nalezy traktowac¢ jako uwarstwione, gdzie warstwag
o nizszych warto$ciach parametrow geotechnicznych jest w-wa nr IVe
/gliny piaszczyste - plastyczne (I, = 0,45-0,50)/.

10. Dla obiektow posadawianych ponizej zwierciadta wod gruntowych zaleca si¢
zastosowac $cianki szczelne stalowe /zaglebione ponizej stropu iléw warwowych,
warstwy VI/ lud siatke iglofiltréw /w rejonie warstw piaskéw nawodnionych/.

11. W przypadku konieczno$ci czasowego obnizenia poziomu wéd gruntowych,
odwodnienia nalezy realizowa¢ iglofiltrami przy uwzglednieniu podanych
wspotczynnikow filtracji "k" /zat. nr 3/ z zachowaniem dopuszczalnych predkosci
doplywow.

Dopuszczalne wydatki jednostkowe igtofiltréw nalezy okresli¢ wedtug wzoru:

Qmax= T X d X 1x vdop

gdzie: d- $rednica filtra /m/
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I- dtugos¢ filtra /m/

Vdop - predkos¢ dopuszczalna wody na wlocie do filtra

Vdop = Vk/30 /m/s/ - wzor Sichardta, gdzie k-wspotczynnik filtracji
Warunki powyzsze spelni¢ nalezy celem uniknigcia proceséw sufozyjnych /erozji

wewnetrznej gruntu/ tzw. ,,zjawisko kurzawki”

12. Zaleca si¢ zmniejszenie o 10% warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego, gdyz
parametry wytrzymalosciowe gruntéw okreslono z zaleznosci korelacyjnych

podanych w normach przedmiotowych i literaturze.

13. Nalezy si¢ zastosowa¢ odpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowej /pionowe;j
i poziomej/, skutecznie zabezpieczajacej przed wodami gruntowymi oraz
opadowymi infiltrujacymi w warstwe nasypow, ktérym praktycznie jest wypeliony

wykop fundamentowy.

14. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi normami.
Zalecenia ogodlne dla prac fundamentowych w gruntach spoistych:

- zabezpieczy¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych i opadowych,

- wyklucza si¢ mozliwo$¢ prowadzenie odwadniania bezposrednio z wykopow,

- prace fundamentowe wykona¢ w mozliwie krotkim czasie, najlepiej w okresie
polrocza "suchego",

- dno wykopu chroni¢ przed rozmoczeniem, przemarznieciem lub wysuszeniem
i skroci¢ do minimum czas odcigzenia glin,

- warstwe glin do rzednej projektowanego posadowienia odstoni¢ bezposrednio
przed ich wylewaniem,

- wskazane jest przykrycie tych gruntdow w wykopie cienka warstwg "chudego
betonu - podbetonu", bezposrednio po jego wykonaniu,

- pozostawienie otwartego wykopu na okres dtuzszy, szczegdlnie zimowy jest
niedozwolony gdyz w tym czasie nastapi pogorszenie parametrow
wytrzymatosciowych gruntow spoistych

( granica przemarzania h, = 1,0 m wg dawnej normy PN-81/B-03020 ),
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- z dna wykopow nalezy bezwzglednie usunaé nasypy i glebg oraz wszelkie
przypadkowo naruszone, rozmoczone i przemarznigte partie gruntoéw zastepujac
je podbetonem ,,chudym betonem",

- zastosowa¢é odpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j
i poziome;.

Zas. Natureinych | Lesn.
Nr 071054 /geclog.-in /. Nr V-1257 /hydrogeol./
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