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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Marysin, dziatka nr ew. 1/16, ul. Gruntowa.
gmina Lesznowola.

2. Inwestor:
Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

3. Jednostka projektowa:
INSTALAND Andrzej Biatecki
ul. Jana Cybisa 6/16
02-781 Warszawa

mgr inz. arch. Jacek Nalewajski
nr upr. St-1536/73

mgr inz. arch Agnieszka Cybuch

4. Opis.

4.1 Zamierzenie budowlane:
Projekt budowlano-wykonawczy budowy stacji uzdatniania wody przy ul. Gruntowej
w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

4.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji:

Prace przygotowawcze:

e oznakowanie terenu, wykonanie ogrodzenia tymczasowego na czas budowy lub
wykonanie docelowego ogrodzenia z siatki stalowej na podmurdéwce, przygotowanie
placu budowy;

e  zabezpieczenie istniejacych nowych studni glgbinowych na czas budowy;

e  geodezyjne wytycznie budynku i budowli w terenie;

Prace budowlane zewnetrzne:

e prace ziemne przy wykonywaniu wykopow 1 szalunkow;

e prace przy wylewaniu Dbetonu oraz przy robotach fundamentowych i zelbetowych
konstrukcyjnych (plyta fundamentowa, fundamenty pod urzadzenia, filary w S$cianach,
stropy zelbetowe);

e prace murarskie przy wykonywaniu §cian zewngtrznych i wewngtrznych;

e prace przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych;
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prace przy wykonywaniu izolacji termicznych $cian, posadzek, stropu;

prace montazowe przy montazu okien i drzwi,

prace ciesielskie przy montazu wigzby dachowej;

dach — prace dekarskie, montaz wywietrzakow na podstawie dachowej, prace przy
obrobkach blacharskich, orynnowanie, podokienniki;

prace oktadzinowe elewacyjne, tynkarskie;

wykonanie opaski wokoét budynku - projektowana z kostki betonowej z obrzezem lub ptyta
betonowa, ze spadkiem 2% od $ciany budynku.

wykonanie zewngtrznej drabiny stalowej cynkowanej i1 lakierowanej proszkowo jako
techniczne dojscie na dach.

wykonanie podjazdu i placu przed budynkiem oraz komunikacji wewngtrznej na dzialce
pomigdzy urzadzeniami z kostki betonowej na podbudowie;

wykonanie zbiornikow zelbetowych zgodnie z projektem technologii SUW;

roboty instalacyjne — rozprowadzenie instalacji po terenie;

budowa przylaczy instalacyjnych do budynku (wodno-kanalizacyjne, energetyczne)
uporzadkowanie terenu po zakonczonej inwestycji;

Prace budowlane wewnetrzne:

prace murarskie, tynkarskie, malarskie i glazurnicze;

prace posadzkarskie, wykonczeniowe przy obrobce kanatow wodnych i instalcji
elektrycznych;

robot instalacyjne wewngtrzne — rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych;

rozprowadzenie instalacji technologicznych oraz montaz urzadzen technologii stacji;
montaz urzadzen sterowni stacji;

montaz przyborow sanitarnych;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej, parapetdow wewngtrznych;

przeprowadzenie prob instalacji wodno-kanalizacyjych i elektrycznych;

Ostateczna kolejno§¢ prac budowlanych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z wybranym
wykonawcg generalnym po okresleniu terminu i czasu wykonywania robot.

4.3 Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych.

Elementy istniejace:
istniejace nowe studnie glebinowe;

Elementy projektowane wg projektu zagospodarowania terenu:

budowe budynku stacji uzdatniania wody;

budowe ogrodzenia z jednym wjazdem bramowym,;

budowe zelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej, V= 100m3;

budowe zbiornika retencyjnego wod poptucznych V=30m3;

budowe zelbetowego podwodjnego zbiornika wody czystej, V=2x250m3;

budowe rurociagéw podziemnych wodno-kanalizacyjnych;

rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych;

instalacj¢ generatora pradotworczego zewnetrznego wolnostojacego, w obudowie
wyciszonej;

wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie w czgsci
poludniowej dzialki i wjazdu bramowego oraz chodnika na terenie posesji, wzdtuz wjazdu;
wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej azurowej na terenie dziatki jako
dojazd do zbiornikéw i do hali filtrow;
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e budowg studni neutralizacyjnej;
e budowg przylacza energetycznego;
e budowge przylacza kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych;

4.4 Elementy planu zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Na terenie dziatki projektuje si¢ podziemny zbiorniki wody poplucznej, zbiorniki naziemne
wody czystej oraz wody surowej. Przy realizacji poszczegoélnych elementdéw nalezy zwrdcic¢
uwage na wskazanie wg. pkt 4.5.

W czasie prac zwiazanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwagg na wystepujace
kolizje, szczegodlnie bedace pod napigciem przewody elektryczne.

Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow
zwlaszcza w Srodowisku mokrym przy wodzie.

4.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
e wykonywanie wykopdw pod rurociagi roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢
przysypania ziemia
e wykonywanie wykopow na zbiorniki wody— mozliwos$¢ przysypania ziemia;
e zaladunek, roztadunek, montaz urzadzen technologicznych - mozliwo$¢ przygniecenia
cigzkim elementem prefabrykowanym, urzadzeniem;
e nieostrozne obchodzenie sig ze sprz¢tem do cigcia metalu — podczas demontazu
istniejacego wyposazenia technologicznego budynku;
e zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu;
e wpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie sig)
e uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem
e poparzenie goraca masg bitumiczna lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
robot izolacyjnych zbiornikow;
wylewanie $cian zbiornikéw z betonu;
najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody);
prowadzenie rob6t na dachu — mozliwos¢ spadku z dachu;
prowadzenie robot zwigzanych z budowa przytacza energetycznego technologii stacji
uzdatniania wody - mozliwos$¢ porazenia pradem; wymienione roboty nalezy wykonywacé
przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem
odpowiednich przepisow budowy urzadzen elektrycznych oraz przepisow i instrukcji
bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot budowlanych i remontowych w sieciach
elektroenergetycznych;
e prowadzenie robot zwiazanych z montazem przewodow energetycznych - mozliwosé
porazenia pradem,;
mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego w czasie montazu instalacji;
mozliwos$¢ upadku podczas prac montazowych na wysokosci;
mozliwos$¢ uszkodzenia ciala zwiazana z upadkiem sprzgtu/materiatu z wysokosci;
mozliwos$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi;
urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne;
stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu;

4.6 Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
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przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4.2
e szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 4.5
e Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

4.7 Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob postronnych;

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

e prowadzi¢ staly nadzor nad prowadzonymi robotami na terenie budowy;

e zadbac¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych);

e wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do glgbokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem materiatow i
innych obcigzen w sasiedztwie wykopow); przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie
spoistym wykona¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen;

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci;

e zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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