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UWAGI | WYTYCZNE:

1. Okna pcv systemowe z nawiewnikami. Szklone szybami P4
2. Posadzki - gres chemoodporny, w klasie twardosci
odpowiedniej dla pomieszczen uzytecznosci publicznej.

Wymiar ptytek 30x30cm lub 45x45¢cm.

5. Sciany wewnetrzne - obtozy¢ $ciany plytka ceramiczng do
wysoko$ci min. 2,0 m. Wymiar ptytek 20x20 lub 15x15 fuga

2mm.

6. Dach - izolacja dachu 20 cm wetny mineralnej utozone;j
bezposrednio na stropie zelbetowym nad parterem na
paroizolacji. Proponuje sie wykonanie pokrycia dachowego z
blachy cynkowe;j firmy RHEINZINK, w dwdch wersjach
kolorystycznych: patyna pro szaroniebieska i patyna pro
grafit, mocowanej do konstrukcji drewnianej .Obrobki
blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy cynkowej tego
samego producenta. Pokrycie nalezy wykonywac zgodnie z

wszelkimi zaleceniami producenta.

7. Stolarka i $lusarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne stalowe
lakierowane proszkowo i ocieplane, drzwi wewnetrzne -
drewniane.

8. Okna w hali filtréw i w hali pomp wykonac jako podwéjne
przeszklenie typu PROFILIT PILKINGTON K22/60/7 w ramce

z profili aluminiowych.

9. Projektowane drzwi péttoraskrzydtowe do hali filtrow nalezy

zamontowaé¢ po zamurowaniu wiekszego otworu

technologicznego do wprowadzenia urzadzen o wymiarach

szeroko$¢ 294 cm wysokosc 300 cm.

10. Zadaszenie nad wejsciami do budynku - dach srodkowy
jest wysuniety poza obrys $cian zewnetrznych nad wejsciami
do budynkéw na dt. 150cm i jest potaczony z wysunigtymi
$cianami prostopadtymi do elewacji, tworzac naturalng ostone

nad wejSciami.

11. - Kolorystyka- pokrycie dachowe, obrébki blacharskie ,

orynnowanie - kolor patyna pro grafit i patyna pro

szaroniebieski /oznaczenia wg firmy RHEINZINK -producenta

blachy cynkowej/.
- Cokét - tynk zywiczny - mozaika szara.

- Sciany - tynk mineralny cienkowarstwowy - kolor jasny
krem

- Stolarka okienna pcv - kolor biaty

- Stolarka i $lusarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne
systemowe - kolor naturalnego drewna; drzwi zewnetrzne

stalowe kolor ciemny szary, malowane proszkowo

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m2
0.01 WIATROLAP 2,82
0.02 KORYTARZ 12,08
0.03 HALA POMP 44,28
0.04 HALA FILTROW 77,01
0.05 POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE 9,07
0.06 POMIESZCZENIE OBStUGI 10,38
0.07 POMIESZCZENIE REAGENTOW 7,87
0.08 TOALETA 4,35
TOTAL 167,86

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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