pokrycie dachu z blachy cynkowej f—-my

Proj. wywietrzaki grawitacyjne dachowe
$200 typ A

z podstawq dachowg BIll — 2 szt
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,995% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

fqczenie piyt na ukos$ny rgbek stojgcy.
kolor patyna pro grafit.
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,9957% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

fqczenie piyt na ukos$ny rgbek stojqcy.
kolor patyna pro szaroniebieski.
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,995% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

tqczenie pfyt na ukosny rgbek stojqcy.
kolor patyna pro grafit.
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Pionowa drabina na dach:

—szeroko§¢ w $wietle 45cm

—odl. szczebli od Sciany 15cm

—szczeble co 30cm

—obrecze ochronne od wys.

3,0m nad terenem

—obrcze odsuniete od drabiny o 70cm w
ods. max co 80cm

—pierwszy szczebel od terenu w odl.30cm
— kofice podfuznic wyprowadzone 75cm
ponad dach

—automatyczne zwalnianie drabiny z gory
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,9957% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

fqczenie pfyt na uko$ny rqbek stojgcy.
kolor patyna pro grafit.
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,995% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

1qczenie piyt na ukosny rgbek stojqcy.
kolor patyna pro szaroniebieski.
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RHEINZINK

/stopu cynku rektyfikowanego
elektrolitycznie o czystosci 99,995% i
precyzyjnie okreslonej

zawartosci miedzi i tytanu/.

fqczenie pfyt na uko$ny rqgbek stojgcy.
kolor patyna pro grafit.
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