SZCZEGOL "A"
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SZCZEGOL "B"
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SZCZEGOL "C"
skala 1:10

kostka brukowa betonowa 8x10x20xm gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,
stabilizowanego mechanicznie gr.: 20cm,
kraweznik betonowy 15x30x100cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
tawa z betonu B15,

kostka brukowa betonowa 6x10x20xm gr. 6¢cm,
obrzeze betonowe 6x20x100cm,

. podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 10cm,
10. podsypka piaskowa gr. 5 cm

11. warstwa mrozoochronna z posotki gr. 20 cm
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TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branza:
DROGI

Faza:

PROJ BUDOW-WYK

Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,
GMINA LESZNOWOLA

Nazwa

ysunku: | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

; |mgr inz. Joanna Getka
Projektowaky | ¥ or. WiZDP 45/75

Skala:
1:10

Opracowat: | inZ. Jacek Krzysztofowicz

Data: 09,2009

Rys. nr: 2.2




