Przekrdj A—A

4,0 ,

8,0 cm - warstwa $cieralna z betonowej
kostki brukowej

3,0 cm - podsypka cem-piaskowa

10 cm - ziemia roslinna

z obsianiem trawg

8,0 cm — warstwa scieralna z kostki betonowej

10,0 cm - posp 6tka

3,0 cm podsypka cementowo—piaskowa

20,0 cm — podbudowa zasadnicza z kr. famanego
stab. mech.istniejgca

20,0 cm - warstwa mrozoochronna z posp6tki

Przekrdj B—B

4,0
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10 cm — ziemia roslinna
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z obsianiem trawqg

10,0 cm — warstwa scieralna z betonowych
plyt azurowych 40x60x10

| 10 em — ziemia roslinna
z obsianiem trawg

3,0 cm podsypka cementowo—piaskowa

20,0 cm — podbudowa zasadnicza z kr. famanego
stab. mech.istniejgca

20,0 cm - warstwa mrozoochronna z posp6iki

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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