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CZESC I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Marysin,

gmina Lesznowola.

2. INWESTOR:
Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INSTALAND Andrzej Biatecki
ul. Jana Cybisa 6/16
02-781 Warszawa

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Marysin, dziatka nr ew. 1/16, ul. Gruntowa.
gmina Lesznowola.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RUP-III 7327-1-
345/09 wydany przez Wojta Gminy Lesznowola, z dnia 02.06.2009.

Decyzja nr 223/2009 z dnia 08.10.2009 o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwzigcia, wydana przez Wojta Gminy Lesznowola, pismo nr RSR-7624/22/09
uprawomocniona w dniu 01.12.2009;

Warunki techniczne nr PRI2220/4/5/2/2009 wydane przez Urzad Gminy Lesznowola
dotyczace projektowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z zakresu projektu
dotyczacego budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lesznowola,
wydane dnia 11.08.2009.

Warunki przylaczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 09/R2/13334 wydane
dnia 16.07.2009.

Opinia nr 1178/2009 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 08.10.2009, wydana
przez Staroste Piaseczynskiego.

Mapa sytuacyjna do celéw projektowych terenu inwestycji (1: 500)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia migdzybranzowe

Obowiazujace normy i przepisy

Obowiazujace normy i przepisy oraz prawo budowlane.

Uzgodnienie w fazie wstepnej z Klientem zakresu opracowania i projektu.

Decyzja nr 519/BGP/2009 z dnia 15.10.2009 wydana przez Starost¢ Piaseczynskiego o
wydanie zezwolenia na trwate wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw rolnych
uprawomocniona w dniu 12.11.2009.

Decyzja nr 304/2009 wydana przez Starost¢ Piaseczynskioego z dnia 09.12.2009 w sprawie
udzielania pozwolenia wodno-prawnego;
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6. OPIS.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr 1/16 jest wlasnoscia gminy Lesznowola. Znajduje si¢ przy ulicy Gruntowej i posiada
bezposredni dostep do drogi gminnej. Wedlug planu dziatka jest w obszarze terenow zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej na dziatkach zadrzewionych i zalesianych.

Dziatka jest w uktadzie poinoc-potudnie, od strony pédinocnej graniczy z droga gminna, od strony
potudniowej, wschodniej i zachodniej z dziatkami rolnymi. Ksztalt dziatki jest nieregularny, w
formie trapezu. Teren jest niezabudowany i nie ogrodzony, porosni¢ty trawa. Znajduja si¢ tam tylko
dwie budowle — wiercone studnie gtgbinowe. Powierzchnia terenu jest ptaska.

Poziom wody gruntowej jest wysoki — napigte zwierciadto wody na zmiennej gltebokosci pomigdzy
1,2m a 1,6m stabilizowato si¢ na poziomie ok. 1,0m ponizej terenu.

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomos¢ nie posiada zadnych przytaczy i mediow.
W ulicy jest prowadzony przewod wodociagowy, kanalizacyjny oraz energetyczny NN.

Na terenie dzialki sa nastepujace budynki i budowle:
e 2 studnie glebinowe;

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami, przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada:
e budowg budynku stacji uzdatniania wody;

budowg ogrodzenia z jednym wjazdem bramowym;

budowg zelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej, V= 100m3;

budowe zbiornika retencyjnego wod poptucznych V=30m3;

budowg zelbetowego podwojnego zbiornika wody czystej, V=2x250m3;

budowg rurociagéw podziemnych wodno-kanalizacyjnych;

rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych;

instalacj¢ generatora pradotwdrczego zewngtrznego wolnostojacego, w obudowie

wyciszonej;

e wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie w czesci
potnocnej dziatki i wjazdu bramowego oraz chodnika na terenie posesji, wzdhuz wjazdu;

e wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej azurowej na terenie dziatki jako

dojazd do zbiornikéw i do hali filtrow;

budowg studni neutralizacyjne;j;

budowg przylacza energetycznego;

budowg przylacza kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych;

planowane odprowadzenie wod opadowych — na teren wlasny.

Obsluga komunikacyjna i bilans miejsc postojowych:

Komunikacja jest zapewniona poprzez droge gminna (ul. Gruntowa). Projektowany jest wjazd
bramowy o szer. 4,0m. Na terenie dzialki jest projektowana nawierzchnia utwardzona w czg$ci
poinocnej dzialki, tam tez sa przewidziane miejsca postojowe dla obstugi stacji. W dalszej czg$ci
dojazd do zbiornikdw jest przewidziany po nawierzchni utozonej z kostki azurowe;j.

Odpady komunalne:
Odprowadzanie odpadkéw — do pojemnikdw na terenie posesji i dalej wywozone przez firme
swiadczaca ustugi komunalne.




Projekt budowlano - wykonawczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola
Czg$¢: projekt zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, BIOZ.

Dane liczbowe:

Granica dziatki oznaczona literami ABCD.

Powierzchnia dziatki 3329,00m2
Powierzchnia zabudowana: 362,34 m2
w tym:
-budynek 197,26m2
-zbiorniki 159,88m2
-agregat 5,20m2
Powierzchnia drog utwardzonych i chodnikow 512,65m2
Powierzchnia przewidziana pod zalesienie 677,39m2

20,38% pow. dzialki

Powierzchnia zabudowana + pow. drog

26,85% pow. dzialki

Intensywno$¢ zabudowy

0,10

Powierzchnia zabudowy: .....ccceeviiiiniiiniiiniiieiieecinennns 362,34 m2
w tym:
budynek stacji: ......ccooiiiiii 197,26m2
zbiorniki Wody CZYSte] ....vvvviviiriiiiiiiiiiiiienenens, 108,15m2
zbiornik wody poplucznej.............coooviiiiiia, .25,76m?2
zbiornik wody SUrOWej .........ovviiiiiiiiiiiiiiiine 25,97m2
Yo (< o | PP 5,20m2
Powierzchnia uzytkowa: ..............cooiiiiiiiiiii 167,86m2
Kubatura: .......ccooii 1203,87m3

Ochrona konserwatorska:

Budynek i1 dziatka wraz z zagospodarowaniem nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
sasiedztwie dziatki rowniez nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspolczesne;j.

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze terenéw gorniczych.

Strefy ochronne od studni:

Strefa ochronna od studni zamyka si¢ w granicach dziatki.

Oddzialywanie na srodowisko i zdrowie i higiene ludzi:

Zamierzenie budowlane nie ma zadnego szkodliwego wplywu na §rodowisko.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wptywaja na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie i higieng ludzi.

Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. nr 257, poz. 2573) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko, planowane zamierzenie budowlane ,,Budowy stacji
uzdatniania wody przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin” nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia
W/W raportu.

Ogrodzenie:
Projektowane jest ogrodzenie systemowe panelowe z podmuréwka, podmuréwka na wysokos¢ 30cm

ponad poziom terenu. Shupki stalowe, panele azurowe kratowe z pretow, db. paneli 2,5m. Wszystkie
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elementy stalowe ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie. Wjazd i brama systemowa, zgodna z
systemem ogrodzenia.

Ochrona $rodowiska:

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja
na §rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Sposoéb odprowadzenia $ciekow jest zaprojektowany
do sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ulicy, zapotrzebowanie na wode¢ jest ScisSle zwiazane z
technologia stacji uzdatniania wody. Charakter i funkcja budynku nie powoduje emisji
zanieczyszczen powietrza, gruntu i wody oraz emisji nadmiernego hatasu.

Planowane jest zadrzewienie dzialki zgodnie z zapisem planu — 20% powierzchni dziatki.
Zadrzewienie bedzie na fragmentach dziatki, gdzie nie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 73,15% powierzchni dziatki.

7. Zalaczniki
e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RUP-III 7327-1-

347/09 wydany przez Wojta Gminy Lesznowola, z dnia 27.05.2009................. str. 14
SKrocony Wypis Z 1€JEStIrU GIUNTOW ....ouueenrtentt et et eteeteateateaeenteeaneanneannnns str. 20

e Uzgodnienie budowy trasy przewodu magistrali wodociagowej w ulicy Gruntowej dz. nr ew.
1/1, 1/3, 1/4, 15 oraz budowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce nr ew. 1/160raz przylacza
kanalizacji ci$nieniowej w ul. Gruntowej i Ludowej w miejscowosci Marysin, gm.
Lesznowola z dnia 03.11.2009r . Pismo znak IWPI/4105/L-197/2009 wydane przez
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat w
PIaS@CZIIC. .. .onetie e Str 21

e Decyzja nr 519/BGP/2009 z dnia 15.10.2009 wydana przez Starost¢ Piaseczynskiego o
wydanie zezwolenia na trwale wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw rolnych
uprawomocniona w dniu 12.11.2009. ... str. 24

e Decyzja nr 223/2009 z dnia 08.10.2009 o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwzigcia, wydana przez Wojta Gminy Lesznowola, pismo nr RSR-7624/22/09
uprawomocniona W dniu 01.12.2009 ..........ooiiiiiiiiiiii e str. 25

e Warunki techniczne nr PRI2220/4/5/2/2009 wydane przez Urzad Gminy Lesznowola
dotyczace projektowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej =z zakresu projektu
dotyczacego budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lesznowola,

wydane dnia 11.08.2000. ... ..ot str. 36
e Warunki przylaczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 09/R2/13336 wydane
dnia 16.07.2000. ... e str. 38

e Zawiadomienie nr PS.I1./MK/.7521/29/08 z dnia 13.01.2009 o przyjeciu bez zastrzezen
dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych

Z OtWOrow wiertniczyCh nr 1 i T 2. ....ovuieii e ees str. 39

e Opinia nr 1178/2009 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 08.10.2009, wydana
przez Staroste PiaseczyNskiego. ........ovuviiiiiiii i str. 40

® Dokumentacja geotechniczna do projektu budowy stacji uzdatniania wody przy ul.
Gruntowej w miejscowosci MARYSIN, gmina Lesznowola ........................... str. 41

e Decyzja nr 304/2009 wydana przez Starost¢ Piaseczynskiego z dnia 09.12.2009 w sprawie
udzielania pozwolenia Wodno-prawnego. .........o.evuivuivniineiriiiiniinianianeainanns str. 46
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CZESCII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem technicznym wraz z infrastruktura techniczna i
pei funkcje stacji uzdatniania wody.

W zakresie projektu jest budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z fundamentami i kanatami
wynikajacymi z technologii budynku. Konstrukcja pozostatych projektowanych budowli na terenie
dziatki 1/16 jest odrebna czescia opracowania. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi
opracowaniami powiazanymi.

Dokumentacja powiazana:
e czg$¢ technologiczno-sanitarna
e cze$¢ instalacje elektryczne i energetyczne
e konstrukcja — zbiorniki wodne

Funkcje pomieszczen:
Zasadnicza cze$¢ budynku stanowig pomieszczenia technologiczne:

e pompownia,

e rozdzielnia elektryczna,

e pomieszczenie reagentOw

e hala filtréw, ktora zajmuje okoto potowy budynku.
Pozostala grupa pomieszczen to pomieszczenia uzupetniajace typu:

e pomieszczenie obstugi,

e toaleta pracownicza,

e korytarz
Budynek stacji jest stosunkowo nieduzy i jest jednym z kilku budynkow o tym charakterze
zlokalizowanym na terenie gminy. Obshluga stacji jest zapewniona przez wykwalifikowany personel,
ktory jest dowozony do miejsc pracy z centrali. W zwiazku z tym w programie uzytkowym stacji nie
ma zespotu sanitarnego z prysznicami i szatniami. Zaktadana ilo$¢ pracownikéw do obshugi stacji —
max. 2 osoby.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku.

powierzchnia zabudowy: .........ooivuiiiiiiii e, 199,21m2
powierzchnia UZytkOwa:..........cooiiiiiii i, 167,86m2
KUDAtUra: ... 1203,87m3
wysoko$¢ budynku w kalenicy: ............ooeviiiiiiiii 8,03m

1.3 Charakterystyka bryly budynku:

Budynek stacji jest ustawiony w uktadzie pdinoc-potudnie z wejsciem gtownym od strony
potudniowej. Najblizsze sasiedztwo nieruchomosci stanowia ziemie rolne i taki, dalsze sasiedztwo to
luzna zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Architektura budynku stacji jest w charakterze budynku
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ustugowego technicznego przy zastosowaniu wytycznych z planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego na temat stromych dachoéw i i wysokosci budynku. Forma i ksztatt budynku jest z
pozoru tradycyjny, dzigki przetamaniu dachéw budynek zyskuje forme nieco nowoczesna. Uzyte
materialy sa tradycyjne, ale przy zastosowaniu innego typu przeszklenia niz tradycyjne okna,
charakter budynku stal si¢ nowoczesny.

Projektowany budynek sktada si¢ z dwoch czlonow — czgsci wyzszej i nizszej, przekrytej dachami
dwuspadowymi na réznych wysokosciach. Cz¢s¢ z gtownym wejsciem jest nizsza, ale szersza w
podstawie. W czeSci budynku wyzszego znajduje si¢ hala filtrow, ktora jest dostgpna rowniez
bezposrednio z zewnatrz. Obydwie cze$ci sa potaczone, do hali filtrow jak i do pozostalych
pomieszczen jest wejscie z korytarza wewnetrznego. Jedynym pomieszczeniem dostgpnym tylko z
zewnatrz i nie potaczonym z pozostalymi jest pomieszczenie reagentow.

Dachy sa dwuspadowe strome, z odrebna potacia dachowa wzdtuz podtuznej osi budynku obnizona
w stosunku do potaci gtownych. Kat nachylenia potaci dachowych gtownych wynosi: 30°, potaci
wewnetrznej bedacej zadaszeniem nad wejsciem - 10°. Dach w osi podluznej budynku jest mocno
wysunigty nad wejsciami do budynku i stanowi jednoczesnie zadaszenie nad wejsciem.

Wejscie gléwne do budynku jest od strony elewacji potudniowej. Wejscie od strony poinocnej
prowadzi bezposrednio do hali filtrow. Wejscie od strony zachodniej — do pomieszczenia reagentow.

1.4 Konstrukcja budynku i pozostale elementy konstrukeyjne projektowane.

Konstrukcja budynku jest mieszana. Sciany sa murowane z pustakoéw typu Poroterm, gr. 25cm,
ocieplonych izolacja termiczna z welny mineralnej gr. 12 cm. W $cianach zewngtrznych na pelnej
wysokosci $ciany (od poziomu fundamentow do wienca zelbetowego pod murtata) sa ustawione
filarki zelbetowe o grubosci rownej grubo$ci $ciany, rozstawione w regularny sposob na calej
dlugosci $cian zewnetrznych.

Sciana fundamentowa jest z bloczkow betonowych oraz filarkow zelbetowych, ktore sa
kontynuowane na catej wysokosci $ciany az do wienica pod murlata.

Beton fundamentow i elementéw zelbetowych — B25
Beton jako warstwa podktadowa — B10
Stal zbrojeniowa: #-A-IIIN (RB500W)-prety gldwne, @-A-0 (St0S)-strzemiona.

Strop jest zelbetowy nad obydwoma czg¢$ciami budynku. Nad fala filtrow dodatkowo ze wzgledu na
rozpigto$¢ jest wzmocniony belkami odwroconymi w rozstawie 220cm, opiera si¢ na Scianach
zewngtrznym.

Strop nad czgscia nizsza opiera si¢ na S$cianach zewngtrznych oraz $cianie konstrukcyjnej
wewngtrznej wzdtuz korytarza.

Wigzba dachowa jest drewniana, murlaty sa kotwione do filarkow zelbetowych $cian. Cato$¢ wigzby
jest oparta na $Scianach zewngtrznych oraz na posrednich $ciankach murowanych na stropie w linii
odwroconych belek zelbetowych stropu.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone impregnatem drewnochronnym, np.
FOBOS M2 i posiada¢ atesty NRO.

W partii srodkowej dachu nad obydwoma czgéciami budynkéw dach jest obrocony i poprowadzony
w zaglebieniu gléwnych potaci dachowych. Dachy nad czgscia nizsza i wyzsza sa niezalezne i na
roznych wysokos$ciach.

Fundamenty pod urzadzenia: jest projektowany jeden zasadniczy fundament pod filtry wraz z

korytem sptucznym wykonany jako element monolityczny oraz mniejsze fundamenty pod zestawy
pompowe w hali oraz w czg$ci pompowni.
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Projektowane przegrody w budynku:

e Sciany:

Przegroda typu Scfl

0 podktad pod fundamenty §cian oraz fundamenty urzadzen — beton B10, gr.10cm

0 $ciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cem-
wap. Klasy M5 na przemian ze stupami zelbetowymi gr. 25 cm,

0 termoizolacja- styrodur twardy ekstrudowany ponizej terenu do wierzchu tawy
fundamentowej 10cm

0 izolacja przeciwwodna typu SUPERFLEX 10 Deitermanna lub Abizol P+R

0 izolacja — folia kubetkowa;

0 powyzej gruntu — tynk zywiczny ,,mozaikowy”

Przegroda typu Scl

0 pustak typu Porotherm, gr. 25 cm,

0 ocieplenie - welna mineralna gr.12cm;

O tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy, gr. 1,5cm

Przegroda typu Sc2

O Sciana zelbetowa, gr. 25 cm,

O ocieplenie - welna mineralna gr.12cm;

O tynk mineralny na siatce cienkowarstwowys;

Przegroda typu Sc3

O pustak typu Porotherm, na przemian ze stupami zelbetowymi , gr. 25 cm,

0 izolacja termiczna - styropian twardy ekstrudowany 10cmdo poziomu 30cm ponad
terenem, powyzej welna mineralna,gr.12cm;

0 tynk zywiczny ,;mozaikowy”, gr.1,5cm

Przegroda typu Sc4

0 panele Scienne HZ z blachy cynkowej f-my RHEINZINK, gr2,5cm
termoizolacja — welna mineralna, grl2cm

$ciana zelbetowa, gr15cm

termoizolacja — welna mineralna, grl2cm

panele $cienne HZ z blachy cynkowej f-my RHEINZINK, gr2,5cm

O O0OO0O0

Przegroda typu Scd4a

O $ciana zelbetowa, grl5cm

O termoizolacja — welna mineralna, grl2cm

0 panele Scienne HZ z blachy cynkowej f-my RHEINZINK, gr2,5cm

Przegroda typu Sc4b

0 pustak typu Porotherm, gr25cm

0 termoizolacja — welna mineralna, grl2cm

0 panele Scienne HZ z blachy cynkowej f-my RHEINZINK, gr2,5cm

Przegroda typu Sc5

0 pustak typu Porotherm, gr25cm

O termoizolacja — welna mineralna, grl2cm

0 elewacyjne plytki betonowe, strukturalne, barwione w kolorze szarym, gr 3,0cm
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Sciana wewnegtrzna konstrukcyjna
0 pustak typu Porotherm, gr. 25 cm,
0 oktadzina $cienna obustronnie — ptytki ceramiczne do wysoko$ci min. 2,0m

Sciana wewnetrzna
O pustak typu Poroterm, gr. 12 cm,
0 okladzina $cienna obustronnie — plytki ceramiczne do wysokos$ci min. 2,0m

e Posadzka na gruncie:
Przegroda typu P1
O warstwa stabilizujaca — piasek zaggszczony — gr.30cm
warstwa podktadowa — chudy beton B10 — gr.10cm
gruzobeton 15¢m,
izolacja przeciwwodna typu SUPERFLEX D2 Deitermanna dwukrotnie malowana
styropian twardy esktrudowany, gr.6cm
izolacja
warstwa betonu, gr.7cm
gres chemoodporny, gr. 2cm

OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Przegroda typu P2

O warstwa stabilizujaca — piasek zaggszczony

0 warstwa podktadowa — chudy beton B10 — gr.10cm

0 beton B25 — fundamenty pod urzadzenia oddylatowane od posadzki, kanat
poptuczny

0 izolacja przeciwwodna typu SUPERFLEX D2 Deitermanna dwukrotnie malowana

0 gres chemoodporny gr. 2cm, klejony przy uzyciu kleju typu PLASTICOL KM
FLEX Deitermanna

e strop:
Przegroda typu P3
0 strop zelbetowy B25 gr. 16¢cm,
O paroizolacja — folia
0 ocieplenie na stropie — migkka wetna mineralna gr.20cm utozona na paroizolacji na
stropie zelbetowym;
0 pustka poddasza nieuzytkowego;
0 konstrukcja drewniana dachu,
0 blacha cynkowa na deskowaniu f-my RHEINZINK

Przegroda typu P4

0 blacha cynkowa na deskowaniu f-my RHEINZINK
podkonstrukcja drewniana

pustka poddasza nieuzytkowego;

konstrukcja drewniana dachu,

blacha cynkowa na deskowaniu f-my RHEINZINK

O 00O

e Sciany wewnetrzne i zewngtrzne wewnatrz - oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci
min. 2,0m

Izolacja termiczna:
0 Ocieplenie $cian. Ocielenie $cian o gr. 12cm. Sciany proponuje si¢ ociepli¢ welna
mineralng z tynkiem -cienkowarstwowym mineralnym. W czgsci cokotowej do
wysokosci 30cm ponad poziom terenu oraz do poziomu tawy fundamentowej— styropian
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twardy STYRODUR, gr. 10cm, zabezpieczony gruba folia czarna. W pasie cokotu
powyzej opaski wokét budynku jest tynk zywiczny (mozaikowy). Tynk zywiczny jest
do poziomu 125cm nad terenem, czyli do linii spodu okapnikéw okiennych i linii okien
PCV — wg. rysunku elewacji.
Plyty styropianu i welny uktada¢ w dwoéch warstwach oraz na mijanke tak, by styki phyt
jednej warstwy mijaly si¢ ze stykami ptyt drugiej warstwy.

0 Ocieplenie dachu — gr. 20cm, welna mineralna migkka z roli. Wetna jest uktadana na
folii paroizolacyjnej na stropie. Elementy wystajace typu belki stropowe nalezy rowniez
przykry¢ warstwa izolacji termicznej o tej samej grubosci.

Prace dekarskie, obrobki blacharskie:

Pokrycie dachowe — blacha cynkowa systemu typu RHEINZINK (stopu cynku
rektyfikowanego elektrolitycznie o czystosci 99,995% i precyzyjnie okreslonej zawartosci
miedzi i tytanu); blacha uktadana na deskowaniu; taczenie ptyt na ukosny rabek stojacy;
pokrycie dachowe dotyczy wszystkich potaci dachowych oraz §ciany wewnatrz obnizenia
czesci dachu $rodkowego. Zamknigcie okapu od spodu (,,podbitka”) na calym obwodzie
budynku poziomo, réwniez ptytami blachy cynkowej na dodatkowej podkonstrukcji;
Przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do os$wietlenia zewngtrznego montowanego w
,,podbitce” okapow.

0 potacie dachowe gtdwne: kolor PATYNA PRO GRAFIT

0 potacie dachowe dachu srodkowego: kolor PATYNA PRO SZARONIEBIESKI

O Sciany boczne ponad dachem  s$rodkowym: kolor PATYNA PRO

SZARONIEBIESKI

Wywiewki wentylacyjne — nalezy stosowaé wywiewki wentylacyjne systemowe, w
pomieszczeniach technologicznych: wywietrzaki cylindryczne & 160 typ A,
ustawionych na podstawie dachowej B/IIl z przepustnica z sitownikiem
otworz/zamknij 1 blokada stopnia otwarcia, wspotdziatajacych z instalacja osuszania;
Orynnowanie budynku i obrébki blacharskie — rury i rynny, obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej zgodnie z systemem pokrycia dachowego cynkowego; Kolor obrobek i
orynnowania: PATYNA PRO GRAFIT lub PRO SZARONIEBIESKI, w zaleznosci od
potaci dachowej;
Okapniki — zaprojektowane sa okapniki o wysokosci 25 cm wylozone na Sciang przy
pionowych pasach do§wietlenia w systemie POLRINGU. Przy oknach typowych PCV
projektuje si¢ typowy okapnik blaszany. Wszystkie okapniki sa wykonane z blachy
identycznej jak pokrycie dachowe, kolor PATYNA PRO GRAFIT.

Zadaszenia nad wejSciami:

Zadaszenie nad wejsciami do budynku — dach $rodkowy jest wysunigty poza obrys $cian
zewngetrznych nad wej$ciami do budynkéw na dlugo$¢ 150cm.Wysuniety dach s$rodkowy jest
potaczony z wysunigtymi Scianami prostopadtymi do elewacji, ktore sa naturalnym ostonigciem
wejécia do budynku. Sciany prostopadte sa w oktadzinie z plyt blachy cynkowej w kolorze
PATYNA PRO SZARONIEBIESKI, tak jak wysunigty dach $rodkowy. Na jednej ze $cian jest
zamontowana drabina stalowa cynkowa bgdaca wejSciem serwisowym na dach.

Opaska z kostki betonowe] wokot budynku:

Projektowana opaske wokot budynku proponuje si¢ wykonac¢ z kostki betonowej na podsypce z
piasku lub z ptyt betonowych, ze spadkiem od budynku 2%.

Kolorystyka elewacii:

pokrycie dachowe, rynny i obrobki blacharskie - potacie glowne - kolor PATYNA PRO
GRAFIT;

pokrycie dachowe, rynny i obrobki blacharskie - dachy $rodkowe - kolor PATYNA PRO
SZARONIEBIESKI;
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e Sciany wydzielajace wejscie do budynku — oktadzina z blachy, PATYNA PRO
SZARONIEBIESKI

e Sciany tynkowane powyzej pasa cokolowego — tynk jasny szary cienkowarstwowy
mineralny; ostateczny odcien szaro$ci do wyboru na podstawie probek przedtozonych przez
wykonawceg w trybie nadzoru autorskiego;

e pas cokotowy — tynk zywiczny ,,mozaikowy”, kolor — ciemny szary melanz, ostateczny
odcien szaro$ci do wyboru na podstawie probek przedtozonych przez wykonawce w trybie
nadzoru autorskiego;

e Okna nowe standardowe typu PCV, w kolorze biatym.

e doswietlenia w systemie POLRING — ramka systemowa aluminiowa, w kolorze naturalnym
aluminium,;

Posadzki, prace posadzkarskie:

W pomieszczeniu hali filtrow i pompowni oraz pom. reagentdow bedzie ulozona plytka gresowa
chemoodporna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, o powierzchni antyposlizgowej. Mozna
wykonac kopertowanie w obrgbie poszczegélnych kratek odptywowych na szerokosci max 50cm od
srodka kartki).

Wymiar ptytek typowy, 30x30cm lub 40x40cm, fugi 2mm, plytki uktadane zgodnie z kierunkiem
scian. Kolor ptytek do ostatecznego uzgodnienia na etapie wykonawczym, proponuje si¢ kolorystyke
jasna typu piasek, niebieskoszary; prod. np. Marazzi, seria Enduro.

Kanaly w hali filtrow - $ciany i dno kanatu sptucznego nalezy wylozy¢ plytkami identycznymi jak na
posadzce z zastosowaniem izolacji np. Deitermann Superflex D1 oraz przy uzyciu kleju np.
Deitermann KM Flex.

Pozostale pomieszczenia (pom. elektryczne, pom. obstugi, korytarz, wiatrotap, toaleta) projektowane
sa plytki gresowe do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Wymiar ptytek typowy, 30x30cm, fugi
2mm, ptytki uktadane zgodnie z kierunkiem $cian. Kolor ptytek do ostatecznego uzgodnienia na
etapie wykonawczym, proponuje si¢ kolorystyke jasna typu piasek, niebieskoszary; prod. np.
Marazzi, seria Enduro.

Przed ulozeniem ptytek powierzchni¢ betonowa nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ warstwa
izolacji przeciwwilgociowej, np. Deitermanna Superflex D1.

Sciany i okladziny $cienne:

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach beda wykonczone ptytkami do wysokosci min. 2,0m (do
pelnej plytki na $cianie). Przed uktadaniem plytek nalezy zagruntowaé. Wymiar ptytek dopasowac
do wymiaru ptytek na posadzce (uktad fug) 15x15c¢m lub 20x20cm Iub 15x30cm, fuga 2mm, ptytka
poimatowa.

Sciana powyzej malowana farba akrylowa do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza w
kolorze biatym. Kolor ptytek do ostatecznego uzgodnienia na etapie wykonawczym, kolor biaty lub
pastelowy, jednobarwna, dopasowana z kolorystyka posadzki; np. Paradyz lub Marazzi.

Stolarka okienna:

Hala filtrow 1 pompownia:

Projektowane sa otwory doswietlajace w hali filtrow oraz pompowni przy zastosowaniu przeszklenia
systemowego typu POLRING, firmy Pilkington. Zostat dobrany system K22/60/7 w ramce z profili
aluminiowych — uktad podwojny ,,cedwek” szklanych o szerokosci 23,4cm i wysokosci 215cm w
hali filtréw i wysokosci 180cm w pomieszczeniu pompowni. Wzmocnienie systemu szklenia
profilem stalowym. Szerokos¢ otworu w murze do osadzenia elementéw szklanych wynosi 77cm.

Pomieszczenia pozostate (pomieszczenie obstugi, pom. elektryczne):
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Okna PCV w kolorze biatym, wymiar okna: 100x100cm. Profil okienny 4-komorowy, szyba
zespolona P4. Izolacyjnos¢ okna 1,0 k/Wm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewngtrzne stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym, RAL nr 9007 . Drzwi
zewngtrzne ocieplane, zamki antywlamaniowe , zawiasy z mozliwoscia regulacji docisku skrzydta.
(drzwi np. DIERRE, DOMOFERM)

Wymiar drzwi:

90x200cm -1 sztuka

120x200cm — 2 sztuki

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi ptycinowe z felcem laminowane (laminat szary lub imitacja typu dab). Skrzydto gr. 4 cm na
ramie z drewna litego z wypelieniem. Zawiasy z mozliwos$cia regulacji docisku skrzydta, zamki z
wktadka, zamek w toalecie — typowy tazienkowy.

Futryna stalowa lakierowana proszkowo, obejmujaca z mozliwos$cia regulacji i dostosowania do
grubosci $ciany, kolor RAL do futryny— 9006.

Wymiar drzwi:

90x200cm - 4 sztuki, w tym dwa skrzydta z kratka wentylacyjna.

Drzwi stalowe dwuskrzydlowe wewnetrzne, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9006. Zawiasy z
mozliwoscia regulacji docisku skrzydta, zamki z wktadka (drzwi np. DIERRE, DOMOFERM)
Wymiar drzwi:

120x200cm - 2 sztuki.

Prace $lusarskie:

Dostgp serwisowy na dach jest zapewniony drabing od strony wejscia do hali filtrow. Drabina jest
mocowana na $cianie ostaniajacej wejscie do budynku i prowadzi na srodkowa czes$¢ dachu, z ktorej
mozna si¢ dosta¢ klamrami na dach nad cze$cia nizsza budynku. Drabina musi posiadac
zabezpieczenia w postaci obreczy powyzej 3,0m nad poziomem terenu.

Drabina oraz klamry sa stalowe ocynkowane.

Oswietlenie:
Dobor opraw oswietleniowych oraz rozmieszczenie ich jest wg projektu instalacji elektrycznych.

Ogrzewanie:
Projektowane jest ogrzewanie elektryczne w postaci grzejnikow elektrycznych wiszacych.

Rozmieszczenie grzejnikow jest pokazane informacyjnie na rzucie projektu architektonicznego,
projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi instalacyjnymi.

Wytyczne do instalcji:

Wytyczne do instalacji wewngtrznych oraz zapotrzebowanie na media — wg projektow branzowych
w odrebnych egzemplarzach projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé wspolnie ze wszystkimi branzami
oraz architektura.

1.5 Dostep dla os6b niepelnosprawnych.

Jest to budynek techniczny technologiczny i jest obstugiwany przez wykwalifikowany personel i nie
wymaga dostosowania w zakresie dostgpnosci przez osoby niepelnosprawne. Wejscie do budynku
od strony hali filtrow jest po pochylni przy réznicy wysoko$ci 10cm, z wyprofilowanym
minimalnym spadkiem na zewnatrz. Przej$cia pomigdzy pomieszczeniami sg bezporogowe.

1.6 Bezpieczenstwo uzytkowania.
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Nad wejsciami do budynku sa zaprojektowane zadaszenia. Najnizsza wysokos$¢ pod konstrukcja
daszku nie jest nizsza niz 2,4m.

Dostep serwisowy na dach jest zapewniony drabing od strony wejscia do hali filtrow. Drabina jest
mocowana na $cianie ostaniajacej wejscie do budynku i prowadzi na srodkowa cze$¢ dachu, z ktorej
mozna si¢ dosta¢ klamrami na dach nad czeécia nizsza budynku. Drabina musi posiadac
zabezpieczenia w postaci obreczy powyzej 3,0m nad poziomem terenu.

Dostep serwisowy na poddasze nieuzytkowe — w stropie nad korytarzem znajduje si¢ klapa jako
dojscie serwisowe na poziom poddasza nieuzytkowego. Nie przewiduje si¢ potrzeby wchodzenia na
poddasze nieuzytkowe, jedynie w przypadku koniecznosci serwisowania. Zalozeniem jest, ze
wejscie na poddasze jest po drabinie ruchomej, ktora bgdzie na wyposazeniu stacji.

Przy wykonywaniu posadzki gresowej w pomieszczeniu filtréw nalezy zwrdci¢ uwagg na poziom
posadzek wykonczonych w progu — polaczenie posadzek powinno by¢ bezprogowe.

1.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek nalezy do kategorii PM (budynki produkcyjne i magazynowe), klasa odpornosci
pozarowej budynku — ,,.D”. Budynek jest niski, jednokondygnacyjny. Wewnatrz przewiduje si¢ pracg
do 2 osob statego dozoru. Budynek posiada dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz, odsunigte od
siebie na odlegto$¢ wigksza niz 5,0m, otwierane na zewnatrz. Pomieszczenie chlorowni nie jest
potaczone wewngtrznie z pozostata czescia budynku i jest dostepne tylko z zewnatrz. Budynek jest w
jednej strefie pozarowej. Materialy uzyte w wykonczeniu budynku sa niepalne i nie
rozprzestrzeniajace ognia. Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe.

Przyjete klasy odpornos$ci ogniowej poszczegdlnych przegréd budowlanych:

- stropy — REI60

- §ciany wewngetrzne dzialowe - bezklasowe

- §ciany zewngetrzne — E130

- konstrukcja — R30

1.8 Wymagania dotyczace Srodowiska.

Projektowany budynek nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wplywaja na §rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Sposéb odprowadzenia
sciekow jest zaprojektowany do sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ulicy, zapotrzebowanie na wode
jest $cisle zwiazane z technologia stacji uzdatniania wody. Charakter 1 funkcja budynku nie
powoduje emisji zanieczyszczen powietrza, gruntu i wody oraz emisji nadmiernego hatasu.

W trakcie realizacji projektu Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dziatania, aby
stosowaé si¢ do przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.9 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwos$ci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Atesty i certyfikaty musza by¢ wazne na dzien wbudowania oraz przy
odbiorze.
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2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku.

Obliczenie powierzchni jest wykonane na podstawie normy PN-70/B-02365.
Powierzchnia budynku i pomieszczen jest mierzona w wykonczonych ptaszczyznach §cian, podidg i
sufitow.

nr. nazwa posadzka pow. M2
PARTER / PRZYZIEMIE
0.01 Wiatrotap gres 2,82
0.02 Korytarz gres 12,08
gres
0.03 Hala pomp chemoodporny 44,28
0.04 |Hala filtrow gres 77,01
chemoodporny
0.05 Pom. elektryczne gres 9,07
' ' Y chemoodporny ’
0.06 Pomieszczenie obshugi gres 10,38
0.07 Pomieszczenie reagentéw gres 7,87
chemoodporny
0.08 Toaleta gres 4,35
RAZEM 167,86
OGOLEM POW. UZYTKOWA 167,86
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 199.21
9
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3. Charakterystyka energetyczna.

Budynek jest nowoprojektowany, murowany z elementami konstrukcji zelbetowej. Sciany sa
tynkowane i zgodnie z projektem zostana ocieplone welna mineralna o gr. 12cm. Dach dwuspadowy
jest ocieplony welna mineralna o gr. 20cm, pokrycie dachowe jest blacha cynkowa wg systemu
RHEINZINK. Budynek nie jest podpiwniczony, jednak ze wzgledu na technologi¢ stacji, poziom
posadzek jest zroznicowany oraz wystepuja zaglebienia na koryta sphuczne pod filtrami.

Wokot budynku jest zostanie wykonana opaska z kostki betonowej ze spadkiem na zewnatrz oraz
pas cokolowy z tynku zywicznego. Orynnowanie jest z rur cynkowych, zgodnie z systemem
pokrycia dachowego.

Stolarka okienna i drzwiowa — zaprojektowane sa okna PCV dla wybranych pomieszczen budynku
stacji i pozostate otwory okienne — jako szklenie systemowe typu Polring.

Drzwi sa zaprojektowane jako stalowe lakierowane proszkowo ocieplone — przy drzwiach
zewngetrznych oraz drzwi ptycinowe drewniane w pomieszczeniach wewnatrz stacji.

Zaprojektowane o$wietlenie jest energooszczedne — oprawy Swietlowkowe 2x36W IP65, w toaletach
zarowe 1P44, a w dyzurce rastrowe 4x18W.

Zapotrzebowanie na energie oraz wode dla obshugi budynku oraz wynikajace z technologii stacji
uzdatniania wody jest w czg$ci branzowej instalacyjnej i technologicznej projektu.

Charakterystyka obiektu jest przedstawiona w raporcie projektowanej charakterystyki budynku —
zatacznik do opisu technicznego.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. JACEK NALEWAJSKI
upr. bud.:St-1536/73
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4. Cze$¢ rysunkowa.

.nr: S-01 — Sytuacja — skala 1:500
.nr A-01 - Rzut parteru — skala 1: 50
.nr A-02 - Rzut dachu - skala 1:.50
.nr A-03 - Przekrd) A-A - skala 1:.50
. nr A-04 - Przekroj B-B - skala 1:.50
. r A-05 - Przekr¢) C-C - skala 1:.50
. nr A-06 — Elewacja wschodnia - skala 1:100
. nr A-07 — Elewacja zachodnia - skala 1:100
. nr A-08 — Elewacja potnocna - skala 1:100
. nr A-09 — Elewacja potudniowa- skala 1:100
.nr A-10 - Zestawienie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;j
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