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Zespol autorski oswiadcza, ze dokumentacja projektowa o wyzZej wymienionej
zawartoSci zostala opracowana prawidlowo, zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi i normami, oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1. Umowa pomigdzy Inwestorem, a ,,INSTALAND” Andrzej Biatecki

Podktady geodezyjne w skali 1:500.

Opinia ZUD

Dziennik ustaw Nr 43 poz. 430 z dn. 14 maja 1999: Rozporzadzenie Ministra

Sl

Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

5. Uzgodnienia dokonane z inwestorem 1 odno$nymi wiadzami

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drog wewngtrznych na terenie stacji uzdatniania wody
przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, Gmina Lesznowola

1.3 Stan istniejacy

Objeta projektem powierzchnia terenu stacji uzdatniania wody w stanie obecnym jest terenem

niezagospodarowanym.

1.4. Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si¢ drogi wewngtrzne szerokosci 4,0 m. Warstwa
scieralna wschodniego odcinka drogi wykonana zostanie z betonowych plyt azurowych o wym.
60x40x10 cm. Pozostata czes¢ drog 1 chodnikow wykonana bedzie z betonowej kostki
brukowej. Projektuje si¢ jednostronne pochylenia poprzeczne jezdni 2%. Uksztaltowanie
wysokosciowe jezdni wewngtrznych dostosowano do projektowanego budynku SUW oraz

istniejacego uksztaltowania terenu. Cato$¢ otoczona jest krawgznikiem betonowym 15x30.



1.5. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ zaprojektowano zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43 poz. 430 z dn. 14 maja
1999: Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie” oraz
uzgodnieniami z Inwestorem.

Zaprojektowano nawierzchnie dla podfoza gruntowego G1 1 kategorii ruchu KR 1

o nastgpujacych konstrukcjach:

Nawierzchnie jezdni odcinek wschodni

- betonowe plyty azurowe 600x400x100 mm 10,0 cm
- podsypka cem-piaskowa 3,0 cm

- podbudowa pom. z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20,0 cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki 20,0 cm

Nawierzchnie jezdni odcinek zachodni

warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8,0 cm
podsypka cem-piaskowa 3,0cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20,0 cm
warstwa mrozoochronna z pospotki 20,0 cm

Nawierzchnie chodnika

warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8,0 cm

podsypka cem-piaskowa 3,0cm

pospoitka 10,0 cm
Krawezniki

Krawezniki uliczne 15x30 betonowe wtopione, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na

lawie z betonu B10.

Zielence

Ziemia ro$linna 10 cm z obsianiem trawa



Podstawowe materiaty

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wg BN-64/8933-02

1.6. Odwodnienie

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym woda z jezdni odprowadzana bedzie w istniejacy teren

dzigki zastosowaniu odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych.

UWAGI KONCOWE

W pasie terenu przeznaczonym pod realizacje projektowanej drogi zlokalizowany jest
istniejace uzbrojenie podziemne.

Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢

istniejacej sieci.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

dla obiektu
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1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot dla calego zamierzenia budowlanego
a) Budowa jezdni

e korytowanie pod nawierzchni¢ jezdni,

e ustawienie kraweznikow bet. 15x30 cm na tawie,

e ulozenie podbudowy z kruszywa lamanego,

e ulozenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;j,
e ulozenie jezdni z betonowych plyt azurowych

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
W stanie istniejacym nie wystgpuja obiekty budowlane.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e siec energetyczna,

e sie¢ wodociagowa
e sie¢ kanalizacyjna

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystqpienia.

a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecia gazowa, wodociagowa 1

kanalizacyjna.
b) Roboty ziemne.
c¢) Prace rozbiorkowe wykonywane za pomoca maszyn budowlanych.
d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.
e) Silne wiatry 1 huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajacy wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy
do pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracodawca ma obowiazek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewnié
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolnie wstgpne obejmuje: instruktaz og6lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego 1 ogoélnego powinno by¢ odnotowane w
aktach osobowych 1 potwierdzone na piSmie przez pracownika. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwiazanych z duzym
ryzykiem wystapienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz raz na szesc¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajacymi.

Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikow jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajacym
specyfice 1 uciazliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robot ziemnych
(wykopdw) szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé szczego6lna
ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania urzadzen podziemnych nie zaznaczonych
na mapie geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé rowniez ostrozno$¢ w czasie
wbudowywania warstw podbudowy, a takze ze wzgledu na wage w czasie demontazu 1
montazu kraweznikow.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje umoZiliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen.

a) Instruktaz pracownikow.

b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiednie

ulice)

¢) Rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) Rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych poses;ji

f) Wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.



