RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: sTACJA UZDATNIANIA WODY - MARYSIN

Rodzaj budynku Budynek przemystowy

Adres budynku ul. Gruntowa, 05-506 Marysin, gmina Lesznowola
Cato$¢/Czes¢ budynku catoéé

Liczba lokali uzytkowych lok.1-cz. technologiczna, lok.2-cz. pomocnicza
Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?) 167,86

Kubatura budynku m* 902,58

Parametry przegréd budowlanych

Lokal/strefa - Pomieszczenia technologiczne staciji.

Wielowarstwowe

Lp. prsz)/engl?:éy Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 P1b Stropodach-strop 20 0,229 0,000 97,94 /97,94

2 P1a Stropodach-strop 16 0,230 0,000 72,78 172,78

3 P2 Podtoga na gruncie 0,476 0,000 138,22/ 138,22

4 Sc1 Sciana zewnetrzna powyzej gruntu 0,262 0,000 245,63 / 222,56
Typowe

Lp. pr’::;‘rlﬁ:ly Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g POWi[er:lzzizhnia
1 D1 drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 2,67

2 O-1 okno- hala filtrow, 2,672 0,81 0,75 13,24

3 02 Okno - pompownia 2,578 0,75 0,75 4,16

4 03 okno - pom. biurowe 1,500 0,84 0,75 1,00

5 D2 drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 2,00
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnetrzne H{tr} 161,95 [W/K]

Lokal/strefa - Pomieszczenia pomocnicze i biurowe stacji uzdatniania wody.

Wielowarstwowe

| s . .
Lp. prsz)gg?:dy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sc1 $ciana zewnetrzna powyzej gruntu 0,262 0,000 25,33 /21,66
2 P2 Podtoga na gruncie 0,476 0,000 29,63 /29,63
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3 P1a Stropodach-strop 16 0,230 0,000 43,88 /43,88

Typowe

Lp. pr’::;:g::ly Opis przegrody Wsp. U [W/imK] Wsp. C Wsp. g POWif;lzzi"h"ia
1 D1 drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 2,67

2 03 okno - pom. biurowe 1,500 0,84 0,75 1,00
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnetrzne H{tr} 22,01 [W/K]

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q{H,nd}

15495,40 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

16136,00 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nosnik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku ng 0,99
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku nws ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwo 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,97
Srednia sezonowa sprawnosé¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,96

Wentylacja

Typ wentylaciji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewna,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - 1

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 670,78 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 360,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

358,97 [W/K]

Lokal/strefa - 2

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00
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Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 50,00 [m3h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 23,58 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 57,35 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qxw 57,35 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System przygotowania c.w.u. Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nosnik energii koncowej Energia elektryczna: Produkcja

mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. nw.ot 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej 100
budynku nw.g ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 1,00
r]Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 100

He ,

Instalacje chtodzenia

Lokal - Pomieszczenia technologiczne staciji.
Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenia pomocnicze i biurowe stacji uzdatniania wody.
Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych
\Il?vggtz;llgc?iag%’t(r’zﬁ}l)owanie na energie koncowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i 16136,00 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do podgrzania cieptej wody Qxw 57,35 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system o$wietlenia wbudowanego Q«. 6294,75 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx 22488,10 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia) 96,47 [kWh/m? rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficowg dla budynku EK 133,97 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP 401,94 [kKWh/m?rok]
x\éi:’(ségik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku 225,43 [kWh/m2rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

259,25 [kWh/m?rok]
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Komentarz



