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V=0,80m/s
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typ PROline promag 50/W DN150
Endress+Hauser lub Siemens

PROJ. POMPA PLUCZNA
typ NB 80-160/140 — 1szt+1

Kanat popluczny
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Do istn. kanalizacji ci$nieniowej
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- V=1.70mis Q = 145 m=>/h + pompa rezerwowo
typ PROline promag 50/W DN100 _ ’
Endress+Hauser lub Siemens | _ H = 45 m D280PE
[ P = 33 kW + 11 kW pompo rezerwowo
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Przeptywomierz_elektromagnetyczny

typ PROline promag 50/W DN200
Endress+Hauser lub Siemens

Zawbr antyskazeniowy

typ EA 453 DN150
Danfoss

D225 PE

Do sieci wodociggowe;j

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
Branza:
NNISICAILLNINID | TechnoLosia
Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ BUDOW-WYK
Temat: BUDOWA STACJI GNU>HZH>ZH>‘<<OU< PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,
GMINA LESZNOWOLA
Nazwa
rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
mgr inz. Janina Zimmer Skala:
Proekiowat| M UPT- St 867/83 1 Wa 1050/94 :
roIekioWat) Andrzej Biatecki
nr upr. St-523/85 i Wa-357/92
. | 1zabela Stryjek Data:
Opracowa: | ) orinz. Agnieszka Biatecka 09.2009
Sprawdzit. | mgr inz. Marek Wojtowicz Rys. nr: @
nr upr. Wa-41/98




