WYKAZ ARMATURY I URZADZEN DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZY UL. GRUNTOWE]J W MIEJSCOWOSCI MARYSIN, GMINA LESZNOWOLA

Lp NAZWA ILOSC DOSTAWCA UWAGI
1. Filtr Hi Flo 9 Specjal 3 kpl KREVOX Wysokos¢ ptaszcza filtra
UF84 firmy CULLIGAN Zalesie Gorne zwigkszona 0 0,5 m
Qfier. = 25 m>/h jednego filtra Ul Jelenich
Rogow 5
2. Filtr Hi Flo 9 3 kpl KREVOX
UFP84 firmy CULLIGAN Zalesie Gorne
Qfier. = 25 m>/h jednego filtra Ul Jelenich
Rogow 5
3. Pompy posrednie 3 szt. Alternatywnie dopuszcza
firmy Grundfos si¢ montaz pomp Wilo
NB 40-160/158 typ BL 40/160- 5,5/2
Q=37,5m’h
H=30m
N=5,5kW
N=2900 obr/min
4. Pompy pluczace 2 szt. Alternatywnie dopuszcza
firmy Grundfos si¢ montaz pomp Wilo
NB 80-160/140 typ BL 80/145- 11/2
Q=1294m’h
H=20,5m
N=11kW
N=2945 obr/min
5. Zestaw pomp sieciowych 1 kpl HYDROINSTAL | Alternatywnie dopuszcza
Typ HYDRO-MDF4- ul. Rakowa 10 si¢ montaz zestawu z
4x CR45.3.2 51-421 Wroctaw | pomp Wilo
Qus = 145 m’/h tel. 0-71/3255811 | HYDRO-MDFI4-
Hzes =45 m MVI5204
Nyes = 44 kKW
Kolektory ze stali nierdzewne;j
6. Lampa UV 1 KREVOX Q=145 m’/h
Swift SC D06 Zalesie Gorne N=3,0kW
Ul. Jelenich V=400V/50Hz
Rogow 5
7. Dozownik pozywki 2 GRUNDFOS Dozowanie okresowe do
DME 2-18 czasu wpracowania si¢
Q=0-2,51/h ztoza
8. Zbiornik o poj ok. 1001 z 1 GRUNDFOS Dozowanie okresowe do
mieszadtem czasu wpracowania si¢
Pozywka ztoza
0. Dozownik roztworu NaOCl z 4 GRUNDFOS Regeneracja ciagta ztoza

regulacjg elektroniczng
DME 8-10
Q=0-7,51/h




10. | Zbiornik o poj. ok. 500 1 2 GRUNDFOS Regeneracja ciagta ztoza
Roztwo6r NaOCl
11. | Dozownik roztworu NaOCl z 2 GRUNDFOS Dezynfekcja koncowa
regulacja
DME 8-10
Q=0-7,51/h
12. | Zbiornik o poj ok. 200 1 1 GRUNDFOS Dezynfekcja koncowa
Roztwo6r NaOCl
13. | Przepltywomierz 1 Producent:
elektromagnetyczny typ Endress + Hauser
PROline promag 50/W lub Siemens
DN100
Z przetwornikiem montowanym
na §cianie
14. | Przepltywomierz 1 Producent:
elektromagnetyczny typ Endress + Hauser
PROline promag 50/W lub Siemens
DNI150
Z przetwornikiem montowanym
na §cianie
15. | Przeptywomierz 1 Producent:
elektromagnetyczny typ Endress + Hauser
PROline promag 50/W lub Siemens
DN200
Z przetwornikiem montowanym
na §cianie
16. | Amortyzator 3
DN 100
17. | Amortyzator 5
DN 150
18. | Amortyzator 3
DN 200
19. | Amortyzator 1
DN 250
20. | Przepustnica z dzwignig reczng 23 Producent:
DN 100 AVK, EBRO lub
DANFOSS
21. | Przepustnica z dzwignig reczng 7 Producent:
DN 150 AVK, EBRO lub
DANFOSS
22. | Przepustnica z dzwignig r¢czng 7 Producent:
DN 200 AVK, EBRO lub
DANFOSS
23. | Przepustnica z dzwignig reczng 1 Producent:

DN 250

AVK, EBRO lub
DANFOSS




24. | Zawor zwrotny, system 05 3 Producent:
Typ 895 PN16 DANFOSS
DN100
25. | Zawor zwrotny, system 05 2 Producent:
Typ 895 PN16 DANFOSS
DN150
26. | Kolnierz ze stali nierdzewne;j 3 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
?11/2” (A 48,3 mm) aluminiowego z wywijka
27. | Kolnierz ze stali nierdzewne;j 3 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
?21/2” (A 76,1 mm) aluminiowego z wywijka
28. | Kolnierz ze stali nierdzewne;j 2 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
@ 3” (D 88,9 mm) aluminiowego z wywijka
29. | Kotnierz ze stali nierdzewne;j 114 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
A 4” (D 114,3 mm) aluminiowego z wywijka
30. | Kotnierz ze stali nierdzewnej 45 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
@ 6” (D 168,3 mm) aluminiowego z wywijka
31. | Kotnierz ze stali nierdzewnej 23 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
A8’ (D 219,1 mm) aluminiowego z wywijka
32. | Kotnierz ze stali nierdzewnej 4 Dopuszcza si¢
AISI 304L zastosowanie kotnierza
@ 10” (@ 273,0 mm) aluminiowego z wywijka
33. | Kotnierz Slepy ze stali 2
nierdzewnej AISI 304L
DN 150
34. | Kotnierz Slepy ze stali 1
nierdzewnej AISI 304L
DN 200
35. | Kolano 90° R=1,5D 21
ze stali nierdzewnej AISI 304L
A4 (D 114,3 x 2,0 mm)
36. | Kolano 90° R=1,5D 25
ze stali nierdzewnej AISI 3041
@ 6” (D 168,3 x 2,0 mm)
37. | Kolano 90° R=1,5D 6
ze stali nierdzewnej AISI 304L
A8 (1219,1 x 2,0 mm)
38. | Kolano 90° R=1,5D 1
ze stali nierdzewnej AISI 304L
@ 10” (A 273,0 x 2,0 mm)
39. | Trdjnik ze stali nierdzewne] 5

AISI 304L
@ 6” (D 168,3 mm)




40.

Tréjnik ze stali nierdzewne;j
AISI 304L
@ 10” (A 219,1 x 2,0 mm)

41.

Tréjnik redukcyjny ze stali
nierdzewnej AISI 304L
@ 6x4” (D 168,3x 114,3 mm)

42.

Tuleja kotnierzowa PE SDR17
z kolnierzem stalowym
DN150 (D160 PE)

43.

Tuleja kotnierzowa PE SDR17
z kolnierzem stalowym
DN200 (D225 PE)

44.

Tuleja kotnierzowa PE SDR17
z kolnierzem stalowym
DN250 (D280 PE)

45.

Redukcja symetryczna ze stali
nierdzewnej AISI 304L
A4x11/2” (D 114,3 x48,3mm)

46.

Redukcja symetryczna ze stali
nierdzewnej AISI 304L
@ 6x2 1/2” (D 168,3 x 76,1 mm)

47.

Redukcja symetryczna ze stali
nierdzewnej AISI 304L
@D 6x3” (D 168,3 x 88,9 mm)

48.

Redukcja symetryczna ze stali
nierdzewnej AISI 304L
D6x4” (D 168,3 x 114,3 mm)
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49.

Redukcja niesymetryczna ze
stali nierdzewnej AISI 304L
A8x4” (D 219,1 x 114,3 mm)

50.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN150 L= 1600 mm

SWW 0614-224

51.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN150 L= 800 mm

SWW 0614-224

52.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN200 L= 1600 mm

SWW 0614-224

53.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN200 L= 800 mm

SWW 0614-224

54.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN250 L= 1900 mm

SWW 0614-224

55.

Kréciec dwukotnierzowy FF
DN250 L= 800 mm

SWW 0614-224

56.

Kolano dwukolnierzowe ze
stopka N
DN 150

SWW 0614-221

57.

Kolano dwukolnierzowe ze
stopka N
DN 200

SWW 0614-221




58. | Kolano dwukolnierzowe ze 1 SWW 0614-221
stopka N
DN 250
59. | Zawér antyskazeniowy typ 1 Producent: Montaz na wyjsciu wody
EA453 DN150 Danfoss do sieci wodociggowej
60. | Redukcja symetryczna ze stali 2
nierdzewnej AISI 304L
A8x6”(D219,1 x 168,3 mm)
Kolektor ssagcy pomp posrednich 1 Wykonanie warsztatowe
i ptuczacych wg rysunku
Kolektor ttoczny pomp 1 Wykonanie warsztatowe
posrednich wg rysunku
Kolektor ttoczny pomp 1 Wykonanie warsztatowe
ptuczacych wg rysunku
Zawor odpowietrzajacy 6 Producent: Montaz na zbiorniku
DN 25 AVK, HAVLE filtracyjnym — przewéd
lub VAG- sprowadzi¢ nad kanat
Armaturen popluczny
Rura ze stali nierdzewne;j 38,0 mb
AISI 304L
DN100 (& 114,3 x 2,0 mm)
Rura ze stali nierdzewne;j 71,0 mb
AISI 304L
DN150 (& 168,3 x 2,0 mm)
Rura ze stali nierdzewne;j 6,5 mb
AISI 304L
DN200 (& 219,1 x 2,0 mm)
Rura ze stali nierdzewne;j 0,5 mb
AISI 304L
DN250 (& 273,0 x 2,0 mm)
Zestaw wodomierzowy z
wodomierzem skrzydetkowym np.:PoWoGaz
WS DN20 z zaworem 1 kpl.
antyskazeniowym typ EA
DN20mm
Przewdd dozujacy PVC PN 16 91,0mb Producent: Alternatywnie wezyk
d16x 1,5 mm np. IBG elastyczny zbrojony
@ 12 mm PN 16
Przew6d @ 10-12mm 26 mb Alternatywnie wezyk
ci$nieniowy PN16 elastyczny zbrojony do
sterowania zaworami
przy filtrach
Przewdd PP-R D 20 25 mb
Przewdd PP-R D 25 14 mb
Przewdd PP-R D 32 2,5 mb
Redukcja PP-R D25/D20 3 szt




Redukcja PP-R D32/D25 2 szt

Koncéwka rury stalowej AISI 1 szt. Montaz na przewodzie

304 L DN 20 z gwintem tlocznym wody czystej

zewngetrznym (nypel) wychodzacej do sieci
wodociggowe;.

Zawor odcinajagcy DN 20 2 szt. Instalacja wody

Zawor odcinajacy DN 15 11 szt. Instalacja wody

Zawor dozujacy z zaworem 5 szt. GRUNDFOS Montaz na przewodach

kulowym dozujacych pozywke i
NaOCl - wielkos¢
dobra¢ do typu pompy
dozujacej

Nypel jednostronnie gwintowany 1 Montaz na rurze DN150

ze stali nierdzewnej AISI 316L (dozowanie pozywki)

do spawania czolowego gwint

wewngtrzny @ V27

Nypel jednostronnie gwintowany 1 Montaz na rurze DN150

ze stali nierdzewnej AISI 316L (dozowanie koncowe)

do spawania czolowego gwint

wewngtrzny @ V2”

Nypel jednostronnie gwintowany 3 Montaz na rurze DN100

ze stali nierdzewnej AISI 316L (regeneracja ztoza)

do spawania czolowego gwint

wewngtrzny @ 12"

Osuszacz powietrza sorpcyjny 1 szt. Producent:

DR -50R DST Polska

Grudziadz

Wentylator kanatowy typ I szt. Producent:

VENT-125L Venture

Q=410 m’/h\N=80W Industries

Wentylator osiowy wyciagowy I szt. Producent: Montaz w Scianie

scienny Venture pomieszczenia chlorowni.

typ HXM-200 Industries

Q=500 m*/h z zaluzja

zewnetrzng PER-200W/N

Pompa gtebinowa w studni nr 1 1 szt Alternatywnie dopuszcza

firmy Grundfos si¢ montaz pomp Wilo

Typ SP 60-3 typ TWI 6.60-DM

Q=50 m’h

H=26m

N=5,5 kW

Pompa gtebinowa w studni nr 2 1 szt Alternatywnie dopuszcza

firmy Grundfos si¢ montaz pomp Wilo

Typ SP 77-3-B typ TWI 08.80-S

Q=75 m’h

H=30m

N=9,2 kW




Wodomierz MW DN 100 z 2 szt. PoWoGaz Montaz w studniach

nadajnikiem impulséw glebinowych

Turbina napowietrzajaca AQUA 2 szt. Producent Montaz w zbiorniku

—JET typ AF40T3 H20 wody surowej

Qp= 15 m’h

N=4,0 kW

Wentylator wyciggowy osiowy 1 szt Producent: Montaz w $cianie

COMPACT typ HCFT/4-250/H Venture zbiornika wody surowe;j.

Q= 1220 m*/h Industries Stopien ochrony IP 65.

N=1330 obr/min

N=60 W

Fundament pod filtry 2 Wg opracowania
budowlanego

Fundament pod zestaw pomp 1 Wg opracowania

posrednich i pluczacych budowlanego

Fundament pod zestaw pomp 1 Wg opracowania

sieciowych budowlanego




