remee MEE INSTTALARNID

s i = e .

o KONSULTACJE SR Andrzej BideCki

02-784 WARSZAW, a6 :
A, Wl. Jana Cybisa 6/46, tel.ffax: (0-22) 644 64 75, tel. kom. 0 602 790 965, NIP 951-004-58-97, REGON 010572295

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZN
budowy Stacji Uzdatniania Wody

do projektu
i MARYSIN

przy ul Gruntowej w miejscowosc
gm. Lesznowola

(zadanie nr 2)

stor: GMINA LESZNOWOLA ul. Gminnej Rady Nz{todowej 60

Inwe
05-506 Lesznowola

Opracowgl; -
Y i
mg riel Grzebalski

upr. geol. nr. 070037

Warszawa 2009.06.29.



1. Zleceniodawca i cel badan

Dokumentacje¢ niniejsza wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Lesznowoli.

Celem zleconych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
obiektéw kubaturowych na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz na trasie
projektowanego wodociagu i kanalizacji wzdtuz ulicy Gruntowe;j.

2. Charakterystyka projektowanych obiektéw
W ramach budowy Stacji Uzdatniania Wody projektuje si¢ budowe :
-jednokondygnacyjnego budynku technicznego, murowanego, posadowionego na lawach
zelbetowych na glgbokosci ca 1,0 m ponizej powierzchni terenu
- 3 naziemnych zelbetowych: zbiornikéw wody surowej i czystej —wysoko$¢ zbiornik6w
okoto 6 m, posadowienie na plycie na powierzchni terenu
- podziemnego, zelbetowego zbiornika wod poplucznych (odstoinika) zaglebionego okolo
3,0 m ponizej terenu
- podziemnych ciagéw wodnych i kanalizacyjnych
3. Zakres wykonanych prac _
Zakres prac rozpoznawczych stanowiacych podstawe sporzadzenia opinii to:
- wizja lokalna terenu przeprowadzona w dniu 12.06.2009.

- 7 wiercen badawczych glebokosci 3,0 do 4,2 m wykonanych na terenie projektowanej
stacji oraz 8 wiercen do glebokosci 2,5 do 4,5 m wykonane na trasie projektowanego
wodociagu i kanalizacji w ulicy Gruntowe;j

Miejsca wykonanych wiercei pokazano na mapie dokumentacyjnej —zat. or 1.

W trakcie wiercenia przeprowadzono makroskopowe badania przewiercanych gruntéw
oraz pomiary poziomu wody gruntowe;j.

Przyblizone rz¢dne terenn w miejscach wiercen okreslono z interpretacji mapy dla celow
projektowych w skali 1:2000.

Wyniki wiercen -przedstawiono w formie graficznej na zalaczonych przekrojach

geotechnicznym i omowiono w dalszej czesci tekstowe.

4. Charakterystyka geomorfologiczna i geotechniczna

\

Pod wzgl¢dem geomorfologicznym opiniowany teren znajduje si¢ w obszarze
zdenudowanej wysoczyzny morenowej Rowniny Warszawskiej.

Wysoczyzng ta budujg gliny i piaski gliniaste morenowe zlodowacenia
srodkowopolskiego z przewarstwieniami piaskéw wodnolodowcowych i zastoiskowych.



Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej Stacji jest ptaska, wzniesiona do rzednej ca
116,3 m n.p.m. Wzdluz trasy wodociagu w ulicy Gruntowej rzedne terenu wahaja sie w
granicach 114,5 0 117,3 m n.p.m.

Wiercenia badawcze wykonane na terenie projektowanej Stacji wykazaly ze poza
przypowierzchniowa warstwa prochniczna, w podlozu wyst¢puja nosne grunty mineralne
rodzime umozliwiajace posadowienie projektowanych obiektow kubaturowych na plytkich
fundamentach bezposrednich.

Nieregularnie uwarstwione podtoze buduja sredniozageszczone piaski wodnolodowcowe i
rezidualne (warstwa I), piaski pylaste zastoiskowe (warstwa II) oraz morenowe piaski
gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa IIla) i twardoplastycznym
(warstwa I1Ib).

Grunty jak wyzej wystepujace w réznych konfiguracjach buduja tez podloze wzdhuz trasy
projektowanego wodociagu i kanalizacji w ulicy Gruntowe;j.

Interpretowany na podstawie wynikéw wiercen przestrzenny obraz podloza gruntowego
przedstawiono na zataczonych przekrojach geotechnicznych (zt. nr 3).

Normowe 1 obliczeniowe warto$ci parametrow geotechnicznych charakteryzujace
wydzielone warstwy no$nych gruntéw rodzimych zestawione zostaly w legendzie do
przekrojow (zal. nr 2).

Wartosci te ustalone zostaly metoda ,,B” w oparciu o norm¢ PN — 81/B — 03020.

5. _Warunki hydrogeologiczne

Opiniowany teren w przewazajacej czes$ci charakteryzuje si¢ plytkim wystgpowaniem

wody gruntowej.
Na terenie projektowanej Stacji woda gruntowa wystepuje w nieciaglych przewarstwieniach
piaszczystych. Napiete zwierciadto wody nawiercane na zmiennej glebokosci w granicach 1,2
do 1,6 m, stabilizowalo si¢ na glebokosci ca 1,0 m ponizej powierzchni terenu.
Ptytkie wystepowanie wody — na glgbokosci 0,9 do 1,2 m ponizej terenu, stwierdzono
réwniez na przewazajacej czesci trasy projektowanego wodociagu i kanalizacji w ul.
Gruntowej. Glebsze wystgpowanie wody gruntowej- ponad 3 m ponizej terenu stwierdzono
tylko na odcinku srodkowym dtugosci okolo 250 m w rejonie skrzyzowania ulic Gruntowe;j i
Ludnej(otwory wiertnicze nr 11,12).

Stwierdzone glebokosci zwierciadla wody gruntowej w poszczegélnych otworach

wiertniczych oznaczono na zalaczonych przekrojach geotechnicznych.



6. Podsumowanie i wnioski

1.

Pomijajac przypowierzchniowa warstwg prochniczng ktora usungé nalezy spod
zabudowy, podloze obiektow kubaturowych Stacji Uzdatniania Wody buduja nosne
grunty rodzime na ktérych mozliwe jest bezposrednie posadowienie projektowanych
obiektow.

Stwierdzony obraz podloza gruntowego obrazuja zataczone przekroje geotechniczne
(zat.nr 3) a niezb¢dne do obliczen statycznych fundamentéw bezposrednich wartosci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w legendzie do
przekrojow (zal. nr 2).

Wykonanie zbiornika wéd pophucznych (odstoinika) zaglebionego ca 3 m ponizej
terenu, utrudnia¢ bedzie woda gruntowa ktorej poziom piezometryczny zwierciadta
stwierdzono na gl¢gbokosci ca 1,0 m ponizej terenu. W tych warunkach zalozy¢
nalezy konieczno$¢ odwodnienia wykopu na czas robot za pomoca iglofiltréw a na
czas eksploatacji zbiornik zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowe;j.
Wykonanie kanalizacji i wodociagu w ulicy Gruntowej na przewazajacej czg¢sci trasy
utrudnia¢ bedzie ptytkie wystgpowanie wody gruntowe;.

Przy wystgpowaniu wody gruntowej na gigbokosci okolo 1 m ponizej terenu liczy¢

si¢ trzeba z konieczno$cia odwadniania podloza iglofiltrami.

W zalgczeniu
1. Mapa dokumentacyjna 1:2000 (teren stacji 1:500)

2. Legenda do przekrojow

3. Przekroje geotechniczne
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