Do pompowni

Studnia Wavin $600mm

Wentylator wyciggowy osiowy COMPACT

BN 150

scienny typ HCFT/4-250/H
otwdr ¢ 254mm

produc.: Venture Industries
Qmax=1220 m/h

n=1330 obr/min

IP65

Otwor w $cianie @

ZBIORNIK WODY SUROWEJ
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V=100m3
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napelnianie

Otwor w scianie @ 80mm

dla osadzenia rury ssqcej

turbiny AQUA—-JET

80mm

dla osadzenia rury ssqcej

turbiny AQUA—-JET

Wtaz 70x/0 cm
Drabina wewnetrzna

Ze studni glebinowych
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Barierka ochronna

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | MATERIAL | NR. KAT. LUB NORMA
ZASUWA KOENIERZOWA KROTKA
1 PN10/16 DN200 ZE SKRZYNKA ULICZNA ! cee F4, prod. VAG Iub ERHARD
ZASUWA KOENIERZOWA KROTKA
2 |bN10/16 DN150 ZE SKRZYNKA ULICZNA 2 et F4, prod. VAG Iub ERHARD
3 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT 5 PE100 | SOR17, PNIO, prod. WAVN
STALY Z TULEJA KOLNIERZOWA D225 (DN200) T
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT
4 oy 2 TULEJA KOLNIERZOWA D160 (DN150) | 2 PETOO | SDR17, PN1O prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D225 PE
5 |7 KoLNERZEM LUZNYM DN20O 6 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D160 PE
O |7 KOLNERZEM LUZNYM DN150 4 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAV
"/ | KOLANO 90" D225 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVN
8 | KOLANO 90" D160  PE 4 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVN
@ TROJNIK REDUKCYJNY D225/160 PE 1 PE100 | SDRI7, PN10 prod. WAVN
1) |KOUNO DHUKOLNIERZOWE Q DN200 : SEL SWW 0614—221
11 |KOLANO DWUKOLNIERZOWE Q DN150 1 7EL SWW D614—221
17 | KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N DN20O | el SWW 0614—221
1 3 | KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N DNTSO | el SWW D614—221
15 |KROCIEC DWUKOLNEERZOWY FF DN150 1 JEL SWW 0614—224
L=1000mm
TURBINA NAPOWIETRZAJACA
17 | WENTYLATOR WYCIAGOWY ; .
HCFT/4—250/H prod. Venture Industries

UWAGA

- Wymiary zbiornika wg rys. konstrukcyjnego
- Przejscia szczelne przez sciane dodatkowo
owing¢ dwustronnie tasmg Waterstop-RX

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

LN STOLNLANRNID

Andrzej Bialecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branza:

TECHNOLOGIA

Faza:

PROJ BUDOW-WYK

Temat  BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,

GMINA LESZNOWOLA
Nazwa ZBIORNIK WODY SUROWEJ V=100 m3
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