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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu rurociggéw zewnetrznych budowy stacji uzdatniania wody (dz. nr 1/16), przy

ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Dokumentacja geotechniczna ustalajagca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
zutworéw czwartorzedowych (plejstocenskich) sktadajacego si¢ z dwoch otworéw
wiertniczych nr 1 i nr 2 na terenie dzialki nr ew. 1/16 przy ul. Gruntowej w miejscowosci
Marysin wykonana przez B&B Geo w pazdzierniku 2008 r.

- Zawiadomienie od Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego o przyjeciu dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych otworéw nr 1
i nr 2 w miejscowosci Marysin

- Decyzja nr 223/2009 ustalajaca srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli

- Mapa sytuacyjna do celéw projektowych terenu inwestycji (1: 500)

- Opinia ZUD nr 1178/2009

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rurociggéw zewnetrznych budowy stacji uzdatniania wody

przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola na terenie dz. nr 1/16.

1.3. WPROWADZENIE OGOLNE

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie technologii uzdatniania wody dla projektowane;j

stacji przy ul. Gruntowej w miejscowosci Marysin, gmina Lesznowola. Stacja ta ma zasila¢ w wode
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miejscowo$é Marysin, Kolonie Warszawska, Wygode, Wélke Kosowska i Stefanowo. Zrédlem wody
dla obiektu sg dwie nowoodwiercone studnie gtebinowe Nr 1, Q =75 m3/h, Nr2, Q=45 m’/h.

Woda surowa ze wszystkich nowych studni glebinowych z pokladéw czwartorzedowych,
charakteryzuje si¢ ponadnormatywna zawartoscia zwiazkow zelaza Fe 1,18 mg/l, zwiazkow
manganu Mn 0,28 mg/l oraz amoniaku NH3 1,03 mg/1.

Teren SUW poza nowymi odwiertami jest dziatkg nieuzbrojong. Strefy ochronne nowych studni
zamykaja si¢ w granicach dziatki, na ktérej sg zlokalizowane. Ochrone przed wstepem 0s6b
niepowotanych stanowito bedzie ogrodzenie terenu dziatki.

Wedtug planu zagospodarowania przestrzennego rejon nalezy do terenéw zabudowy mieszkaniowej
ekstensywnej na dziatkach zadrzewionych i zalesianych.

Przewiduje si¢ zastosowanie technologii uzdatniania wody firmy CULLIGAN w oparciu o klasyczny
dwustopniowy proces filtracji na trzech filtrach I° typ UF84 Hi Flo9 Specjal oraz na trzech filtrach II°
typ Super Iron UFP 84 Hi Flo 9 ze ztozem katalitycznym.

Projektowany uktad technologiczny uzdatniania wody sktada sig¢ z:

¢ nowoodwierconych studni glebinowych (2 szt.) — projektowane nowe pompy,

e zelbetowego zbiornika wody surowej V = 100 m’,

e uktadu napowietrzania — dwie turbiny napowietrzajagce AQUAJET AF 40 T3 zamontowane
wewnatrz zbiornika wody surowej dla natlenienia i usuni¢cia gazéw zawartych w wodzie

e uktadu pomp posrednich podajacych wode na filtry - Q = 75 m’/h,

e uktadu filtracji I° — trzech filtréw ci$nieniowych @ 2100 mm pospiesznych ze ztozem
mineralnym do usuwania zelaza i redukcji amoniaku typ UF 84 Specjal,

e uktadu dozowania pozywki przed filtrami I° — aktywacja procesu redukcji amoniaku do czasu
wpracowania si¢ ztoza,

e uktadu filtracji II° — trzech filtréw ci$nieniowych @ 2100 mm po$piesznych ze ztozem
katalitycznym do usuwania manganu typ UFP 84,

e uktadu dozowania roztworu KMnQ, lub NaOCI przed filtrami II° — aktywacja ztoza w czasie
pracy serwisowej filtréw,

e pompy plucznej, podajacej wode do ptukania wstecznego filtréw — Q = 129,4 m’/h,

e zelbetowego, dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V = 2 x 250 m’,

e uktadu awaryjnej dezynfekcji wody (NaOCl), dozowanie przed zbiornikami wody
uzdatnionej,

e zestawu pomp sieciowych III° podajacych wode do sieci wodociagowej Q = 145m’/h przy
H =45m,
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e lampy UV do dezynfekc;ji ciaglej
e zbiornika retencyjnego wéd poptucznych V = 30 m’
® pompowni §ciekdéw

Wydajnos¢ docelowg urzadzen uzdatniania wody okre$la si¢ nastepujaco:

- Q max godz. = 3 X 25 =75 m’/h

- Q maxdob. = 22 X 75 = 1650 m’/d

Stacje projektuje si¢ w uktadzie III° o wydajnosci szczytowej do sieci Q =145 m3/h; H = 45 m H,0,

przy zastosowaniu zestawu pomp sieciowych (kazda pompa sterowana falownikiem).

Jakos$¢ wody uzdatnionej po procesie filtracji winna spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Parametry wody pitnej bedg odpowiadaty aktualnie obowigzujagcym normom tj.:

-Fe < 0,20 mg/l

- Mn < 0,05 mg/1

- NH3 < 0,50 mg/1

- Metnos¢ 1 NTU

- Barwa (Pt) 15 mg/1

Powyzsze wyniki gwarantuja otrzymanie wody pitnej o parametrach okreslonych w aktualnie

obowiazujacych przepisach.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opiniowany teren znajduje si¢ w obszarze zdenudowanej wysoczyzny morenowej RoOwniny
Warszawskiej, ktorag buduja gliny 1 piaski gliniaste morenowe zlodowacenia srodkowopolskiego
z przewarstwieniami piaskéw wodnolodowcowych i zastoiskowych.

Na trasie projektowanego wodociagu i kanalizacji ciSnieniowej wystgpuje nieregularnie uwarstwione
podioze zbudowane ze $rednio zaggszczonych piaskéw wodnolodowcowych i rezuidalnych, piaskow
pylastych zastoiskowych oraz morenowych piaskéw gliniastych 1 glin piaszczystych w stanie
plastycznym. Na terenie projektowanej SUW woda gruntowa wystepuje w niecigglych
przewarstwieniach piaszczystych. Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na glebokosci ok. 1,0 m

ponizej terenu.
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Opini¢ geotechniczng opracowat geolog mgr Gabriel Grzebalski - czerwiec 2009 r.

1.5. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE WODOCIAGOWE ZEWNETRZNE

Przewody wodociggowe technologiczne uktadane w ziemi obejmuja:

- projektowany zbiorczy rurocigg ttoczny D160 PE wody surowej z nowoodwierconych studni
Nr 1 i Nr 2 do projektowanego zbiornika wody surowej V = 100 m’,

- projektowany rurociag D 225 PE podajacy wode surowa ze zbiornika kontaktowego na zestaw
pomp pluczacych i posrednich (ssanie)

- projektowany rurocigg D160 PE wody uzdatnionej doprowadzajacy wod¢ uzdatniong po
procesie filtracji do zbiornikéw wody czystej V = 2 x250 m’

- projektowany rurocigg D280 PE podajacy wode uzdatniong ze zbiornikéw retencyjnych

V =2 x 250 m’ na zestaw pomp sieciowych (ssanie)

projektowany rurociagg D225 PE podajacy wodg¢ uzdatniong do oddalonej o 1220 m istniejacej
sieci wodociggowej D225 PVC.

Przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej z PE SDR 17 PE 100
PN10 o potfaczeniach zgrzewanych doczotowo, producent WAVIN, KWH PIPE, PIPE LIFE lub
rownorzedny. W weztach przewidziano ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Potaczenia
kotnierzowe skreca¢ Srubami ze stali nierdzewnej. Armatur¢ nalezy posadowi¢ na blokach

oporowych.

1.6. PRZEWODY KANALIZACYJNE ZEWNETRZNE

Przewody kanalizacji technologicznej 1 sanitarnej wykonac z rur dla kanalizacji zewngtrznej

PVC, klasy ciezkiej SN8, tagczonych na kielichy.

1.6.1 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA ZEWNETRZNA WOD
POPLUCZNYCH

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi obejmuja:
- projektowany przewdd kanalizacyjny, grawitacyjny D315 PVC (SN8), odprowadzajacy wody
popluczne z kanaléw poptuczyn z hali filtrow do projektowanego podziemnego zbiornika

retencyjnego wéd poptucznych o pojemnosci uzytkowej V=30 m’, petniacego rol¢ bufora
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Nastepnie Scieki grawitacyjnie przewodem D160 PE sptywaja do projektowanej pompowni
sciekow, skad pompami zatapialnymi sg tloczone projektowanym przylaczem D110 PE
SDR 17 do projektowanej kanalizacji ciSnieniowej (ZUD1373/08) w ul. Ludowe;.

- projektowane przewody kanalizacyjne, grawitacyjne D 200 PVC, stanowigce zrzut oraz
przelew ze zbiornikow wody surowej 1 czystej. Wody z tych przelewdéw kierowane s3 nastgpnie
do projektowanego przewodu D315 PVC

- projektowany przewdd kanalizacyjny D110 PVC, grawitacyjny odprowadzajacy Scieki
z pomieszczenia chlorowni do projektowanej studni neutralizacyjnej znajdujacej si¢ na

zewnatrz budynku

1.6.2 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi obejmuja:

- projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny D 160 PVC SN8 odprowadzajacy
scieki sanitarne z pomieszczenia WC oraz kratek w pompowni do projektowanej pompowni na
terenie SUW. Z uwagi na znaczng réznicg¢ wysokosci pomiedzy rzedng rury wchodzacej a poziomem

alarmowym w pompowni nalezy wykona¢ przepad.

1.7 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ niezbgdne studzienki rewizyjne
i inspekcyjne. Projektuje si¢ studzienki betonowe i z tworzywa sztucznego.

- Studzienki z kregéw betonowych & 1000 mm z wtazami zeliwnymi typu cig¢zkiego stosowac¢ do
glebokosci ok. 1,5 m, natomiast dla gitebokosci powyzej 1,5 m stosowaé studzienki z kregéw
betonowych & 1200 mm. Izolacje przeciwwilgociowa studzienek wykonaé¢ poprzez dwukrotne
pomalowanie kregéw na zewnatrz BITIZOLEM R + Pg. Przejscia rur przez kregi wykona¢ jako
tuleje murowe PU z wewnetrzng uszczelka gumowa.

Przy zbiornikach wody surowej i czystej projektuje si¢ studzienki szczelne witazowe @ 600 mm
TEGRA np. Wavin z wtazem zeliwnym typu ci¢zkiego D400.

Trasy przewoddéw kanalizacyjnych oraz rzedne i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.

- Studzienki z tworzyw sztucznych projektuje si¢ jako:
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a) rewizyjne o srednicy D1000 mm, np. typu Tegra 1000 firmy Wavin z kinetami przeptywowymi
i polagczeniowymi z PE, pierScieniami dystansowymi i wtazami typu ci¢zkiego klasy D400. Catos¢
zgodnie z rys. katalogowym.

b) inspekcyjne o $rednicy D600 mm, np. typu Tegra 600 firmy Wavin z kinetami przeptywowymi,
rurami karbowanymi, zwienczone betonowym pierscieniem odcigzajacym, teleskopowym adapterem
i wlazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400. Cato$¢ zgodnie z rysunkiem katalogowym.
Wiaczenia przewodéw kanalizacyjnych do studni rewizyjnych (z tworzyw sztucznych) wykonac

w kinetach i za pomocg wktadki ,,in situ” zgodnie z technologig firmy WAVIN.

1.8. POMPOWNIA SCIEKOW

Projektowania pompownia sciekow bedzie odbiera¢ Scieki sanitarne i popluczne ze stacji
uzdatniania wody. Scieki beda doptywa¢ do pompowni przewodami grawitacyjnymi:
- rurocigg D160 PE — spust ze zbiornika retencyjnego wod poplucznych
- rurocigg D200 PVC — przelew ze zbiornika retencyjnego wod poptucznych
- rurocigg D160 PVC - doptyw kanalizacji sanitarnej z budynku SUW
Ze wzgledu na duzg réznice wysokosci pomigdzy doptywami D 160 PVC i D200 PVC a ustalonym
poziomem w pompowni nalezy wykona¢ przepady zewnetrzne przed zbiornikiem. Osie wszystkich
wlotéw ustalono na tej samej rzednej 113,70 m n.p.m.
Przyjeto zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm 1 glebokosci
4 m. Zbiornik jest przystosowany do zabudowy w terenie nieutwardzonym i bgdzie wystawal ponad
teren ok. 30 cm. Wentylacje grawitacyjng zapewni¢ poprzez kominek wentylacyjny wyprowadzony
poza pompowni¢. Dno pompowni wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku pomp. Pompownia zostata
wyposazona we wlaz, pomost roboczy i drabinke ze stali nierdzewne;.
Pompy zainstalowane beda na prowadnicach stalowych 2” i potaczone z rurociggiem tlocznym za
pomoca stopy sprzggajacej (tzw. szybkoziacza). Przewidziano opuszczanie pomp przy pomocy
tancucha. Przewody pionowe wewnatrz pompowni o $rednicy 80 mm wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Armatura odcinajaca 1 zwrotna bedzie zainstalowana na rurociggach ttocznych pomp nad
zwierciadtem Sciekow.
Sterowanie automatyczne bedzie realizowane w zaleznosci od poziomu sciekdw w  zbiorniku

czerpalnym pompowni.
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Poziomy pracy pompy:

- wlaczenie pompy na rzednej -113,23 m n.p.m

- wylaczenie pompy na przednej — 113,03 m n.p.m
- minimalny poziom $ciekéw - 112,88 m n.p.m

Obliczenia hydrauliczne

- Wydajnos¢ obliczeniowa pompowni Q =9 1/s
- przewdd tloczny D110 PE SDR17 (i=0,015, v = 1,2 m/s).
- dlugos¢ przewodu ttocznego D110 PE od pompowni do studni rozpr¢znej L= 746 m
[ Straty liniowe HL =L x1=746x0,015=11,2 m
. Straty miejscowe (Hy,) zatozona na poziomie 20% strat liniowych
. Straty hydrauliczne wewnatrz pompowni (przewody pionowe, zawory zwrotne i odcinajace,
kolana, stopa sprzegajaca), szacuje si¢ na okoto 1,0 m,
. Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia (H,) wynikajaca z roznicy rz¢dnych:
- dolnego poziomu napetniania zbiornika (wytgczenie pompy): 113,03 m n.p.m
- wylotu rurociggu w studzience rozpreznej SR 116,22 m n.p.m
wynosi okoto H, = 116,22 113,03 = 3,20 m.
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H=H,+12H+H,=32+12x11,2+1,0=17,64 m
Przepompownia bedzie wyposazona w 2 pompy typu N 3102 SH-80 firmy Flygt pracujace
naprzemiennie. Pompy dostarczane s3 w ramach dostawy kompletnej pompowni - tacznie
z automatykg. Karta katalogowa z charakterystyka pompy w zataczeniu.

Charakterystyka techniczna zamontowanych pomp:

PARAMETRY PRACY POMPY N 3102 SH-80

Wydajnos¢ 9,01/s
Wysokos$¢ podnoszenia 22,0 m
Moc 4,2 kW
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1.9. TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR Z PE

Rury z PE nalezy uktada¢ w gruncie wg zasady: 15 + 20 cm podsypka i 10 cm nadsypka.
Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spéd wykopu z kamieni, korzeni
iinnych elementéw statych. Po ulozeniu rurociggu i wykonaniu nadsypki, wykop nalezy zasypac
gruntem rodzimym do wysokosci 30 cm nad rurociggiem i ulozy¢ taSme ostrzegawcza szerokosci
20 cm z folii PE w kolorze niebieskim z paskiem metalowym. Nastgpnie wykop nalezy zasypaé
zageszczajac grunt warstwami.
Technologi¢ taczenia odcinkéw rur i ksztattek z PE projektuje si¢ przez zgrzewanie doczotowe przy
uzyciu zgrzewarek. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na staranne przygotowanie
koncowek rur, ktére powinny by¢ przycigte prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie
z zaleceniami producenta ksztattek 1 aparatury zgrzewajace;.
Zakres stosowanych $rednic — D160 mm, D225 mm, D280 mm. Srednia gleboko$é utozenia rur
wynosi 1,8 m pod terenem.

Technologie¢ taczenia odcinkéw rur i ksztattek z PE dla kanalizacji ci$nieniowej projektuje si¢
na odcinkach prostych przez zgrzewanie doczotowe przy uzyciu zgrzewarek. Na zalamaniach, tukach
rurociggu zaleca si¢ stosowac ksztattki elektrooporowe. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage
zwréci¢ na staranne przygotowanie koncowek rur, ktére powinny by¢ przycigte prostopadle oraz
odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajace;j.

Z powodu wystgpowania w rurociggach technologicznych uderzen wodnych , zaleca si¢ stosowac
ksztaltki zeliwne kolnierzowe (z zeliwa sferoidalnego) zwracajac uwage na prawidlowe wykonanie
blokéw oporowych.

Na przewodach wodociggowych montowa¢ zasuwy klinowe owalne kotnierzowe z uszczelnieniem
migkkim (np. firmy AVK , JAFAR lub HAWLE).

Wszystkie rurociaggi technologiczne ci$nieniowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Cisnienie
proby 1,0 MPa, czas préby 30 min. Po pozytywnej prébie szczelnos$ci, nalezy przewody wyplukac
z predkoscig ok. 1 m/s. W przypadku negatywnych wynikéw badan bakteriologicznych, nalezy
przewody wodociggowe podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu wodnego wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodowego (250 mg/l). Czas trwania dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po

usuni¢ciu roztworu dezynfekujacego, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie rurociagu.
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1.10. TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR Z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur dla kanalizacji zewng¢trznej PVC-U klasy S (SN
8) o pofaczeniach kielichowych z uszczelka. Zakres stosowanych srednic — D160 mm, D200 mm,

D315 mm. Srednia glebokosé utozenia rur wynosi 1,3 m pod terenem.

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie taczonych
odcinkéw rur muszg si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed
wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur przy pomocy
scinaka pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiggnigte przez czolo kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowosci taczonych elementéw. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed

zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury z PVC ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15+20 cm. Podsypka powinna by¢
zageszcezona do wskaznika 0,95 - 0,98. Dopuszcza si¢ uktadanie podsypki na gruncie rodzimym pod
warunkiem potwierdzenia przez geologa, ze istniejagce podloze stanowig piaski $rednioziarniste
pozwalajace na ich zageszczenie do wskaznika 0,95 - 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku
nalezy doktadnie oczysci¢ spéd wykopu z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Uzbrojenie
podziemne krzyzujace si¢ z projektowym przewodem nalezy dokladnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie. Po wykonaniu

kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

Wszystkie rurociggi technologiczne kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé prébie
szczelnosci. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu

wierzchu rury.

1.11. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach gdzie wystepuje ziemia roslinna nalezy ja zdja¢ i zhaldowa¢ obok pasa
roboczego. Po zasypaniu wykopu nalezy roztozy¢ zhatdowang ziemie roslinng.
Ziemi¢ z wykopow odwiez¢ na czasowy odklad w miejscu wskazanym przez Inwestora. Zasypke

wykopéw wykonywac reczne gruntem sypkim do wysokosci 50 cm powyzej rury, zageszczajac grunt
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recznie 1 dalej zasypywa¢ warstwami grubosci 20 + 30 cm, zaggszczajac mechanicznie az do
uzyskania max. zaggszczenia.

Umocnienie $cian wykopéw wypraskami ukladanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Ze wzgledu na wystgpowanie wody gruntowej 1,0 m ponizej terenu nalezy odwodni¢ teren
Odwodnienie wykonac¢ jako wglebne za pomocg iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszczac¢ nalezy jedno lub
dwustronnie wg potrzeb.

Teren inwestycji jest nieuzbrojony. Po wykonaniu rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary

geodezyjne.

1.12. KOLIZJE Z URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI

Teren objety inwestycjg jest zmeliorowany. Z uwagi na brak geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci drenarskiej, w zalgczniku do Decyzji Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
1 Urzadzeh Wodnych w Warszawie wniesiono orientacyjne trasy rurociggéw drenarskich. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne okrywki sprawdzajace. W przypadku stwierdzenia
kolizji z obiektami kubaturowymi, urzadzenia melioracyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac
kierunek odptywu. Kolizje projektowanych rurociggdéw z przewodami drenarskimi rozwigzac tak aby
nie uszkodzi¢ urzadzen melioracyjnych. Prace ziemne w poblizu kolizji prowadzi¢ recznie. Po
zakonczeniu prac na stwierdzony stan faktyczny oraz wszelkie zmiany wykona¢ inwentaryzacj¢

powykonawczg.

1.13. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych - tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd. SGGiK 1994 r.”.

2) Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych - tom I Budownictwo ogdlne cz. 1".

3) Miejsce wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i oswietlenia na okres nocy.
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4) Wytyczenie trasy 1 inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5) Budowe prowadzi¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej

6) Scisle stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD

7) Prace wykonywac¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociggowych - COBRTI INSTAL ZESZYT 3

- Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL ZESZYT 9

8) Integralng cze$¢ dokumentacji stanowig projekty: budynku stacji uzdatniania i budynku

pompowni sieciowej: branzy elektrycznej i budowlane;.
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