SCHEMAT

PODYACZENIA 7ZBIORNIKA WODY SUROWEJ

Studnia Wavin ¢600mm

Wentylator wyciggowy osiowy COMPACT)

scienny typ HCFT/4-250/H
otwor ¢ 254mm
produc.: Venture Industries

Qmax=

1220 m/h

n=1330 obr/min

Otwdr w scianie 8 80mm

dla osadzenia rury ssqcej
turbiny >oc>|,_m.v\ el

'ssanie
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Otwdr w_scianie # 80mm

dla osadzenia rury ssqcej
turbiny AQUA-JET

Turbina napowietrzajgca

Schemat podigczenia
przewodu napetniajgcego

Wlot rury ostoni¢ siatkq 7
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//& Rura 7 ssawna

przy H = 2,50m ponizej lustra wody 7

N =40 kw

Ze studni gtebinowych
nr1, 2

Drabina wewnetrzna

Wraz 70x70 cm

Schemat podtgczenia
przewodu spustowego

Studnia z tworzywa #600mm

Schemat podtgczenia
przewodu ssawnego
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Ze studni glebinowych
nr1, 2

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | MATERIAL | NR. KAT. LUB NORMA
ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA
T |5\i0/16 DN200 ZE SKRZYNKA ULICZNA A ceC F4, prod. VAG Iub ERHARD
ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA
2 PN10/16 DN150 ZE SKRZYNKA ULICZNA 2 CeG F4, prod. VAG lub ERHARD
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT 5 PE100 | SOR17. PN1O. orod. WAVIN
3 |y 2 TULEJA KOLNIERZOWA D225 (DN200) T prod
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT
4 sy 7 TULEJA KOLNIERZOWA D160 (DN150) | 2 PE100 | SORT7, PN10 prod. WAVIN
TULEJA KOUNIERZOWA D225 PE
5 |7 KOLNIERZEM LUZNYM DN200 6 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
TULEJA KOUNIERZOWA D160 PE
O |7 KOCNERZEM LUZNYM DN 150 4 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
"/ | KOLANO 90" D225 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
& | KOLANO 90" D160 PE 4 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
@ TROUNIK REDUKCYJNY D225/160 PE 1 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
1() |KOUANO DHUKOLNIERZOWE Q DN200 A el SWW 0B14—221
11 |owno owukornerzowe o oniso A el SWW 0614—221
1D |KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N DN20O | el SWW 0B14—221
1 3 |OLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N DN1S0 | el SWW 0614—221
TURBINA NAPOWIETRZAJACA
WENTYLATOR WYCIAGOWY .
‘_ N 1 prod. Venture Industries

HCFT/4—250/H

Schemat podtgczenia

przewodu przelewowego

UWAGA

- Wymiary zbiornika wg rys. konstrukcyjnego
- Przejscia szczelne przez sciane dodatkowo
owing¢ dwustronnie tasma Waterstop-RX
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| TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
7 Branza: RUROCIAGI
IINISMIVANISY ANN D) BTN T2

. | Andrzej Bialecki Faza:
Studnia z tworzywa 9600mm w 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ BUDOW-WYK
ﬁ . 7 | Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY
1,20 7 UL. GRUNTOWE]J W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,
AT GMINA LESZNOWOLA

A,\\/ / | X o4z o.oou:m_%i Nazwa SCHEMAT PODL.ACZENIA

I N N ] - rysunku: | ZBIORNIKA WODY SUROWEJ V=100 m3
@ I S| hl uﬂ\ 7 P r_ i N
i _ T mgr inz. Janina Zimmer )
| 9 oroiokomat nropr St 867183 ; Wa 1050/94 Skala:
20 7 rOIKIOWaE) Andrzej Biatecki
nr upr. St-523/85 i Wa-357/92

. | 1zabela Stryjek Data:

Opracowat: | 0 -inz . Agnieszka Biatecka 09.2009
Sprawdzit. | mgr inz. Marek Wojtowicz Rys. nr:
nr upr. Wa-41/98 m




