PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ D160 PVC

SCIEKI SANITARNE Z PROJ. BUDYNKU SUW DO PROJ. POMPOWNI

:8»

SKALA RYSUNKU

1:500 do kanalizaciji
ciSnieniowe|

Poziom porownawczy 107,00 m n.p.m.

PROJ. BUD SUW

0,00=116,50
|

Proj. wodociqq D225 PE

Rzedna terenu projektowanego

115,18|116,30| Proj. studnia # 1000 mm typu Wavin
115,27|116,36 Proj. studnia ¢ 1000 mm typu Wavin

113,62[116,28| Wigczenie do proj. pompowni
115,12(116,28 ]| Proj. wodocigg D160 PE

115,32|116,40| Proj. budynek SUW
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Srednice, materiat D160 PVC SDR 34, SN8

Spadek 1,5%
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UWAGA:

1. Rzedne istniejqcych rurociqgdw przyjeto na
podstawie materiatéw archiwalnych

2. Rzedne istniejqcych rurociqgéw w miejscach
potencjalnych kolizji sprawdzi¢ przed utozeniem
projektowanych przewoddw

3. Prace w okolicach kolizji z istniejqcq
infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

4. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
decyzje 0 sposobie rozwiqzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

5. Rury uklada¢ na podsypce
piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY °INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Branza: RUROCIAGI
TN SICALANNID | Zewn wookan
Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ BUDOW-WYK

Temat BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,

GMINA LESZNOWOLA
Nazwa
rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ D160 PVC
mgr inz. Janina Zimmer Skala:
Proiektowat| 1T UPT- St867/83 i Wa 1050/94 :
rOISKIOWa! Andrzej Biatecki 1100
nr upr. St-523/85 | Wa-357/92 + 500
. | 1zabela Stryjek Data:
Opracowat mgr inz. Agnieszka Biatecka 09.2009
Sprawdzit: | mgr inz. Marek Wojtowicz Rys. nr:
nr upr. Wa-41/98 ‘_ w




