POMPOWNIA SCIEKOW

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B
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Pompy zatapialne prod. FLYGT

1 + 1 REZERWA

TYP N 3102 SH-80

Q=9 |/s, H=22m, N=4,2 kW

Z instalacji wewnetrzne] SUW
D160 PVC

Uszczelnie typu "WGC”
firmy Integra dla otworu $200 mm
(rura D160 PVC)

Szafka sterownicza
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firmy Integra dla otworu 8200 mm
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Cafose wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304L
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Pomost obstugowy

Kolano 87,5 _—

D160 PVC

Przepad obetonowa¢

Przed betonowaniem
rure owing¢ foliq

0$ rury — 113,70 os

Spdd rury — 113,62 dno
Uszczelnie typu "WGC”
firmy Integra dla otworu 200 mm

(rura D160 PVC)

Pomost obstugowy
Wykonanie ze stali nierdzewnej
OH18N9

Profil 40x40

Zawiasy
Krata 500x1000mm

g Pompy zatapialne prod. FLYGT

1 + 1 REZERWA
TYP N 3102 SH-80

Q=9 I/s, H=22m, N=4,2 kW

UWAGA:
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie przepadu
z zeliwa bezkielichowego bez koniecznosci betonowania

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND™. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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ZEWN WOD-KAN
Andrzej Biatecki
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02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ BUDOW-WYK

Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,
GMINA LESZNOWOLA
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