/BROJENIE GORNE STROPU NAD PARTEREM
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na zprawie cem.—wap. klasy M5
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kierunki zbrojenia

Uwagi
Beton B25.

zgodnie z proj. architektonicznym

1.
2. Stal zbrojeniowa: #-A-IIIN (RB500W)—prety gtéwne, strzemiona,

$—A—0 (St0S)-strzemiona.
. Grubosc¢ ptyty: 16cm, 20cm.
. Kierunek uprzywilejowany zbrojenia Y.

DS O N

ufozy¢ je réwnomiernie po obu stronach otworu.
7. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami:

P.1.1 — Schemat konstrukeji parteru.
8. Wymiary podano w cm.

. Otulina zbrojenia dolnego i gornego pfyty w kierunku uprzywilejowanym c=2cm.
. Prety zbrojenia dodatkowego przechodzqce przez otwdr nie rozcinag,

9. Rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym jako nadrzednym.

Wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukciji.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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