170

473

392

170

| 942 | 830 |
- S = el e = R
. A
. b 0 2 =
b ©
+95.81 M
v
e — j - ' - — = — — — — — — . — 1 1 —
130 |25] 123 : Q) Q) ¥
S-3 S-3 0“ |
25x25 25x25 N +3.70
12,5 12.50:4<12.5 v W//M//ﬂ S_4
R .
0o 25x25
A 0
0‘ O
e =
(0
&
ey 3-3
+7.29 +6.29 +6.29 -
A A _Mw% \ AN \ AN 3
. PORRRRRRKRRS IR R RRRRRRRY S
— 175 l25] 175 |25] 175 |25] 175 |25] 117 205 |25] 175 |25] 175 l25] 175 i —
S-2 S-2 S-2 S-2 S-1 S-1 S-1 :
_ 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 _
+4.66 +6 o
< +3,
| T v |
L = 2-2 : = 2 _ Oznaczenia
- S0 S0 o = 35 33 55 M rzedna_wierzchu
+/. +/. +0. +0. N
] R 5 5 R R S 25 Spod
175 |25] 175 |25 175 |25] 175 l25] 117 205 |25] 175 |25] 175 l25] 175 [ ] - element konstrukcyjny zelbetowy
S-2 S-2 S-2 S-2 S-1 S-1 S-1 o P P
25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 ) B IR wmawm_om%_%mﬁ.;q%%ﬁ_mm@ xlasy ToMPa
2 <] — Sciana z cegly pefnej klasy 15MPa
1254501257 ] +4.66 12,512,549 NN na N%Sé%%m%.uin. _A_Aw\&\ M5
w0 N \ 4 © @ @ K
25x25
1-1 .
v A ] 2 Uwagi
+5.81 © +5.81
\ A o \ A . <2 1. Beton B25.
...... R IR REIRERSERSITRS . . s - — - — — — — — — — | 2. Stal zbrojeniowa: #—-A-IlIN (RB500W)-prety gtowne,
|25] 222 |25] 171 l2s] < |25] 130 /5] 123 , 12511025 6—A-0 (St0S)-strzemiona.
S-3 . S-3 S-3 S-3 S-3 . 3. Wymiary strzemion podano po wewnetrzej stronie.
25%25 _ 25%x25 25%x25 25x25 25%x25 o H = - 4. W kazdym przekroju zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia.
L ') =
: - - - 5. W &cianach pozostawi¢ otwory rewizyjne tak, aby byt mozliwy
_ dostep do caftej powierzchni stropu.
. (I | . Y 6. Startery sfupbw i wiencéw na Scianach
. I_|||||||||||||||||||5H|_||||||||||||||||%H_||| osadzi¢ w stropie nad parterem.
o 7. W wieficach osadzic elementy kotwigce murtaty wg przekrojow.
_ _ _ 8. Stupy i przekroje wieficdw wg rysunku P.2.2.
. 942 ) 830 9. Wymiary podano w cm.
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e Wszelkie rozbieznosci uzgodnic z projektantem konstrukcii.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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