Rzut pomostu nad kanafami kablowymi

z podziafem blach zeberkowych
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Wykaz blach Zeberkowych:

(B1)
(2)
&)

BI.6x410x910 szt. 2 (St3S)
BI.6x410x740 szt. 1 (St3S)
BI.6x610x1180 szt. 2 (St3S)

W blachach zaleca sie wykonat

uchwyty umozliwiajgce fatwy
montaz i demontaz.

10,00m=+116,50m n.p.m.

Oznaczenia
rzedna wierzchu fundamentu

v -
[ ] - element konstrukeyjny zelbetowy
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Uwagi

Beton B25.

Stal zbrojeniowa: #-A-IIN (RB500W)—prety gf6wne,
¢—A-0 (St0S)-strzemiona.

Otulina do lica preta podfuznego 5,0cm.

Wymiary strzemion podano po wewnetrzej stronie.

W kazdym przekroju zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.

Zakfad zbrojenia podfuznego 55cm.

/brojenie podluzne faw fundamentowych wpusci¢

— $§ciana z bloczkow betonowych B15
na zprawie cem.—wap. klasy M5

1.
2.

N

w sgsiednie fawy fundamentowe na dfugos¢ L=55cm.

8.
10.
zqodnie z projektem architektonicznym.

Fundamenty wykona¢ na 10cm warstwie betonu podkfadowego B10.
9. Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych (beton B15, gr. 25¢m).
Izolacje poziome i pionowe czedci podziemnej wykonad

11. Powierzchnie boczne fundamentdw stykajgce sie z gruntem

nalezy zabezpieczy¢ lepikiem stosowanym na zimno,

np. ABIZOL P+R.

12. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu

przez uprawnionego geotechnika.

11. Na rysunku nie naniesiono rzednych przejs¢ instalacyjnych.

12, Rysunek rozpatrywaé z rysunkami F.2, F.3, F.4, F.5,

12. Fundamenty wg pozycji obliczeniowej 4.4.1. i 4.4.2.
13. r.o. = rzedna osi otworu.
14. Wymiary podano w cm.

F.6.

15. Odbidr otulin potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
16. Rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym i instalacyjnym jako nadrzednym.

Wszelkie rozbieznodci uzgodni¢ z projektantem konstrukcii.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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Rzut pomostu nad kanafami popfucznymi z podziatem kratek Stréerniond Tozsunat poza'krdwsdzie weigcio
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= < = Wykaz krat pomostowych (Polimex Mostostal):
@ e — K0Z/34x38/30x3 /=630 B=795 szt. 17 OC
JE =l — KOZ,/34x38,/30x3/L=630 B=725 szt. 2 OC
il - K0Z/34x38/30x3 /=630 B=827 szt. 1 OC
o L8 llos¢ i typ uchwytow systemowych ustali¢ z producentem.
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JA Uwaga:
O, b e Kraty nalezy ukfadaC szerokoscig w module gfownym 795mm (luz ~3,1mm).
—791,9- —791,.9- —791,9- —791,9- -7233- —791,9- —791,.9- —791,9- —791,9- Kraty nalezy ukfada¢ dfugoscig w module 630mm.
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Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,
GMINA LESZNOWOLA
Nazwa ,
rysunku: SCHEMAT FUNDAMENTOW.
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