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. Podloze z betonu 1860 x 1300 x 250 mm.
. Podstawa obudowy.

. Pokrywa obudowy.
. Wlot powietrza (uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy).

. Zawiasy wewnetrzne.

. Zamek pokrywy.

. Uszczelka pokrywy.
9. Gtowica studni glebinowe;.
10. Manometr 0-1,6 MPa.
11. Przeptywomierz PoWoGaz z nadajnikiem impulséw DN 100
12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem

o dhugosci, co najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

28,29

27

1660

640 600

100

Y RRIRALIZI,

1
2
3
4
5. Kominek wentylacyjny.
6
7
8

17. Wspornik kotwigcy.
18. Ostona otworu w podstawie obudowy.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego

z roztgcznikiem lub listwg LZ 35 albo LZ 95.

] * Rt 14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym.
F 15. Przepustnica zwrotna bezkohierzowa.
16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa.

20. Ocieplenie rury wodociggowej otuling poliuretanowg 5-8 cm,
owinigtg folig PE.

21. Wspornik pokrywy.
23. Kolano zeliwne GGG40 dwukotierzowe ze stopkg DN 100 mm
24. Blok oporowy.

26. Rura tloczna pompy glebinowe;.
27. Rura ostonowa studni

28. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody

w studni.

29. Rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub
innego urzadzenia zabezpieczajacego.

30. Podejscie rury wodociggowej @ 100 mm

31. Zwezka dwukohierzowa z zeliwa GGG40 DN150/DN100

32. Tuleja kolierzowa z kotnierzem luznym DN150/D160PE

33. Rura tloczna D160 PE
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UWAGA:

Powyzszy rysunek nalezy traktowa¢ pogladowo

z uwagi na to, iz montaz obudowy zostal wykonany
po odwierceniu studni
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TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

IINESFIVANIPVAVNII)

Andrzej Bialecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branza: RUROCIAGI
ZEWN WOD-KAN

Faza:

PROJ BUDOW-WYK]

Temat: BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,

PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYJNO—INSTALACYJNE "LANGE”
inz. Marian Lange

PRODUCENT MIPLOSZYCE, ul Wroctawska 33A 55-230 Jelcz—Laskowice

tel.(071) 318—48-58 fax.(071) 318—48-59
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