SCHEMAT PODYACZENIA 7ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | MATERIAL | NR. KAT. LUB NORMA
ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA
1 PN10/16  DN200 ZE SKRZYNKA ULICZNA 2 666 F4, prod. VAG ub ERHARD
ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA
2 PN10/16  DN150 ZE SKRZYNKA ULICZNA 4 666 4 prod. VAG b ERHARD
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT . PE100 | SORI7. PN10. orod. WAVIN
3 |smy 7 TULEJA KOLNIERZOWA D225 (DN200) P prod
PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE, PUNKT
4 | sy 2 TULEJA KOLNIERZOWA D160 (DN150) | PETOO | SDRT7, PNTO prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D225 PE
O |7 KouNERZEM LUZNYM DN200 6 PE100 | SDRT7, PNTO prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D160 PE
6 |7 KOLNERZEM LUZNYM DN150 9 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
TULEJA KOLNIERZOWA D280 PE
/| 2 KOLNERZEM LUZNYM DN250 3 PETO0 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
8 | KoLANO 90" D225  PE 2 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
Q | KOLANO 90" D160  PE 8 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
AO KOLANO 45" D225 PE 2 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
11 |KOLANO 45° D160 PE 6 PE100 | SDR17, PN10 prod. WAVIN
1D | KOLANO DHUKOUNIERZOWE @ DN200 5 - SWW 0614-221
1 3 | KOLANO DHUKOLNIERZOWE @ D150 . - SWW 0614-221
14 |KOLANO DWUKOLNERZOWE ZE STOPKA N DN200 | JEL SWW 0614-221
15 |KOLANO DWUKOUNIERZOWE 7€ STOPKA N DN1SO | JEL SWW 0614-221
16 | TROINK REDUKCIONY 225/160 PE 5 PE100 | SORI7, PN1O prod. WAVN
17 | TROINK KOLNIERZOWY REDUKCYANY T 2 JEL SWW 0614—292
DN250/200
‘_ m TROUNIK KOLNIERZOWY DN150 1 ZEL SWW 0614—222
‘_ @ KOLNIERZ SLEPY DN 250 1 ZEL SWW 0614—221
() |KROCEC DWUKOLNIERZOWY FF DN200 L=1400mm| 2L SWW 0614—224
D] | KROCEC DWUKOLNIERZOWY FF DN200 L=2000mm| 2L SWW 0614—224
D | KROCEC DWUKOLNIERZOWY FF DN150 L=800mm | 2L SWW 0614—224
2 3 | KROCEEC DWUKOLNIERZOWY FF DN150 L=1500mm| 2L SWW 0614—224
9 4 |REDUKCIA 315/225 PE 2 PE100 | SDR17, PNIO prod. WAVIN

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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