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P4

$3 1Y

e

luz montazowy wypetnic
podkfadkami dystansowymi

$10-280 — St3S
Nakretka M10-5-B szt.1
PN-86 /M—82144
Podkfadka 10.5 szt.1
PN-78/M-82005
Podkfadka klinowa 11 szt.1
PN-78/M-82009
Nakretka M10-5-B szt.1
PN-86 /M—82144

Wykaz stali profilowej:

Poz. 1 — 1160-5340 szt.2
Poz. 2 — BI.8x100x100 szt.14
Poz. 3 — ¢10 —-280 szt.28

>

otwory w stropie
min.#15mm

Uwagi
1. Stal:
2.

St3S.

Wymiary podano w mm.

100 \2otw.811

Przewidywany luz montazowy pomiedzy spodem stropu

a belkg nalezy zlikwidowa¢ poprzez wypetnieniem go pakietem
podkfadek dystansowych o odpowiedniej grubosci.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Rozpatrywaé z projektem architektonicznym joko nadrzednym.

Wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukcii.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

N STTAILAINID

Andrzej Bialecki
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46

Branza:

KONSTRUKCJA

Faza:

PROJ BUDOW-WYK|

Temat:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY
UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARYSIN,

GMINA LESZNOWOLA
Nazws STROP NAD PARTEREM.
SUNKU:
i BELKA STALOWA
h .| mgrinz. Grzegorz Maslankiewicz -
Projektowat| [l e e 00/POOKI0S skala:1:10
Opracowat: | tech. Krzysztof Karczmarz Data: 9 5409
4. | mgrinz. Mariusz Szydlik .
Sprawdzit up?. or MAZI0230/POORI04 Rys.nr: P 1.3




