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PODSUMOWANIE

stal /srednica

[kg]

dt_[mb]

RB500W /8

21.6

54.6

RB500W /12

764.4

861.0

A-0/96

256.0

1153.6

razem

1042.0

2069.2

Uwagi
1. Beton B25.
2. Stal zbrojeniowa: #—A-IIN (RB500W).
¢—A-0 (St0S)-strzemiona.
3. Otulina do lica preta 5,0cm.
4. W kazdym przekroju zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia.
5. Zaktad zbrojenia 55cm.
6. Fundamenty wykona¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego B10.
1. Izolacje poziome i pionowe wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
8. Powierzchnie boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczyt lepikiem stosowanym na zimno, np. ABIZOL P+R.
9. Przed wykonaniem fundamentdéw nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu
przez uprawnionego geotechnika.

10. Na rysunku nie naniesiono rzednych przejsc
11. Wymiary podano w cm.
12. Rozpatrywaé z projektem architektonicznym jako nadrzednym.

instalacyjnych.

Wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukcii.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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