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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i
sieciowg pompownig $ciekdéw na dziatkach ewidencyjnych nr 4/1, 4/5, 4/7, 418, 4/9, 4/10, 4/11, 5/1, 5/2, 6/1,
8, 10/1, 10/3, 10/6, 10/19, 11/1, 11/5, 11/7, 11/8, 11/13, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 31, 32/1, 32/2, 40/3,
40/6, 352, 353, 355, 356/2, 358, 1627/36 wzdtuz ul. Biedronki, gm. Lesznowola.

Podstawg opracowania dokumentacji sg ustalenia z inwestorem.

Projektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowano na terenie: jednostka ewidencyjna 141803 2,
obreb 0001 - dz. nr ewid. 4/1, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 5/1, 5/2, 6/1, 8, 10/1, 10/3, 10/6, 10/19, 11/1,
11/5, 11/7, 11/8, 11/13, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 31, 32/1, 32/2, 40/3, 40/6, 352, 353, 355, 356/2, 358;
obreb 0016 - dz. nr ewid. 1627/36.

Zakres opracowania stanowig tereny objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI | ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Kanalizacje sanitarng zlokalizowano wzdtuz ul. Biedronki oraz ulic przylegajgcych, na terenie dziatek
drogowych oraz prywatnych. Na terenie objetym opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna podziemna
w postaci sieci wodociggowej, kabli energetycznych oraz gazociggu.

W terenie przylegtym do projektowanej inwestycji istnieje oraz planowana jest zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE
TERENU |1ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Projektowany system kanalizacji sanitarnej zaktada grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw z terendow

dziatek prywatnych do zaprojektowanej wg osobnego opracowania przepompowni $ciekéw. W ramach
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przedsiewziecia zostang wybudowane przytgcza kanalizacji sanitarnej umozliwiajgc podigczenie
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej.
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ok 1721,79 m przewodow sieciowych o

Srednicy @200 oraz ok 334,99 m przytgczy wykonanych z rur @160.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PROJEKTOWANYCH
| ADAPTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW
I CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZELI JEST ONA WYMAGANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Dtugos¢ projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej:
o odcinki PVC-U @200x5,9 mm SN8 SDR34, ok dt. L1=1721,79 m
. odcinki PVC-U @160x4,7 mm SN8 SDR34, ok di. L1=334,99 m

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw. Obiekt
nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przebieg kanalizacji sanitarnej nie wkracza w strefy chronione

przyrodniczo.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

W bezposrednim rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete prawng ochrong przyrody.
Planowana inwestycja znajduje sie poza strefg Obszaru Chronionego Krajobrazu, inwestycja nie wkracza

réwniez w tereny Rezerwatéw przyrody.
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Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Kanalizacja
bedzie spetniata obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatosci materiatu i szczelnosci.
Planowane odcinki oraz elementy zaprojektowano tak, aby ich budowa nie wigzata sie z

koniecznoscig wycinki drzew i krzewow.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do obiektow liniowych o niskim stopniu skomplikowania.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow przekraczajgcych 1,2 m p.p.t. obiekt zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej. Na terenie objetym inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe.

Na terenie, przez ktéry przebiega inwestycja znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej. Zobowigzuje
sie wykonawce robdét budowlanych do ich ochrony. W przypadku wystgpienia w trakcie robot zblizenia,
skrzyzowania lub kolizji projektowanej sieci z ww. punktami wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wtasciwym wydziatem Starostwa Powiatowego w Piasecznie rozwigzania dotyczgcego sposobu wykonania
robot celem zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej.

W trakcie budowy wystgpig skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemna. W przypadku
napotkania kolizji wysokosciowej przy zblizeniu lub skrzyzowaniu z istniejgcg infrastrukturg podziemna,

w porozumieniu z projektantem, nalezy dokonac¢ przebudowy kolidujacego odcinka.
9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

9.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

9.2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanych odcinkéw oraz elementéw kanalizacji sanitarnej zamyka sie w
granicach dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek

sgsiednich.
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|  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego budowy kanalizaciji
sanitarnej wzdtuz ulicy Biedronki w miejscowosci Lesznowola, gm, Lesznowola, dz. ewid. nr 4/1, 4/5,
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 5/1, 5/2, 6/1, 8, 10/1, 10/3, 10/6, 10/19, 11/1, 11/5, 11/7, 11/8, 11/13, 11/17,
11/18, 11/19, 11/20, 31, 32/1, 32/2, 40/3, 40/6, 352, 353, 355, 356/2, 358, 1627/36

e Katalogi i normy branzowe
2. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe w rejonie planowanej inwestycji charakteryzuje sie korzystnymi warunkami do

posadowienia obiektéw budowlanych.
3. Uzgodnienia

W przypadku kontynuacji prac zmierzajgcych do wybudowania kanalizacji sanitarnej na wskazanym w
opracowaniu terenie, nalezy opracowaé projekt budowlany, ktéry zostanie uzgodniony ze wszystkimi

niezbednymi jednostkami.
4. Opis odprowadzenia sciekéw

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej projektuje sie wtgczyé do zaprojektowanej w osobnym

opracowaniu sieciowej pompowni $ciekdw usytuowanej w ul. Biedronki..

Dtugos¢ projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j:

. odcinki PVC-U @200x5,9 mm SN8 SDR34, ok dt. L1=1721,79 m
. odcinki PVC-U @160x4,7 mm SN8 SDR34, ok di. L1=334,99 m
5. Rozwiagzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
5.1 Rurociagi

Odcinki  sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR 34
o $rednicy &200x5,9 mm faczonych kielichowo z uszczelkg. Przytgcza natomiast zaprojektowano z rur
PVC-U SN8 SDR 34 o srednicy &160x4,7 mm fgczonych kielichowo z uszczelks.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 0,170 m w gotowym wykopie. Nad rurg
stosowac obsypke piaskiem do wysokosci min. 0,20 m ponad rure. Obsypke i zasypke zgesci¢ mechanicznie
i recznie. W przypadku braku mozliwosci zageszczenia podsypki przy gruntach stabonosnych podbudowe
kanatu nalezy wzmocni¢ warstwg z ttucznia oraz warstwg pospétki wymieszanej z cementem w stosunku

10:1. Nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru brgzowego.
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5.2 Uzbrojenie projektowanej sieci

Na zatamaniach sieci zaprojektowano studnie z kregéw betonowych klasy C35/45 o s$rednicy
@1000mm lub z tworzywa sztucznego o srednicy @600mm. W miejscach fgczenia przylgcza z siecig rowniez
zaprojektowano studnie z kregéw betonowych klasy C35/45 o srednicy @1000mm lub trojniki. Przykrycie
studni wlazami typu ciezkiego kl. D400, @600, wg normy PN-EN 124. Pod wiazami, na studzienkach nalezy
zastosowaé ptyty na pierscien odcigzajgcy z otworem @600 oraz pierscien odcigzajgcy. Fundament pod
studnie nalezy wykonac, jako 15 cm warstwe chudego betonu C8/10 na 15 cm

Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej austenitycznej min. 1.4301
zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2014-12. Czesci zigczne (Sruby, nakretki, itp.) zastosowaé ze stali
nierdzewnej austenitycznej zgodnie z normg PN-EN ISO 3506-1+3:2009.

5.3 Zabezpieczenia istniejgcych obiektéw

Przy skrzyzowaniu tras wykopdw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtascicieli kolidujgacego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczyé przed uszkodzeniem
i podwiesi¢ nad wykopem.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi, kable zabezpieczy¢ rurami

ochronnymi PE zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.
6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania), normami zwigzanymi
z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywaé wzdtuz tras uzgodnionych przez Zespot
ds. Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dgzy¢ do uktadania
przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto - gliniastych i Zzwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach
przewéd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci
min. 10 cm.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji

utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
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Metody wykonania wykopoéw (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny by¢é dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu, mechanicznego. Szerokos$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacyjnej wg dokumentaciji projektowe;.

Nalezy dgzy¢ do maksymalnego wykorzystania gruntu wydobytego z wykopdw. Masy ziemne
nadajgce sie do zasypki wykopow powinny by¢ zagospodarowane w celu ich pézniejszego wykorzystania.

Wymagania dla podsypki:

. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

. poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 1,0. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac
te same warunki, co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zzeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjng
koloru brgzowego.

Zasypke wykonywaé piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1,0 wartosci skali Proctora.

6.2 Wytyczne odwodnienia wykopow

Podczas wykonywania robo6t nie bedzie konieczne odwodnienie wykopdéw. Przy chwilowym
podniesieniu zwierciadto wody gruntowej prace odwodnieniowe muszg by¢ prowadzone bez szkody dla
terenéw sgsiednich.

6.3 Roboty budowlane i montazowe

. Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.
. Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.
. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi

~UWAGA - gltebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w $wiatta koloru zéttego zapalane o zmroku.
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o Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw urzgdzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi
rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.

. Zagtebienie przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu. Gtebokos¢ ufozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury
do rzednej terenu bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m. Odcinki wyptycone nalezy
ociepli¢ warstwg tubkéw poliuretanowych.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé¢ odkrywek istniejgcych przewodow w celu
naniesienia ich doktadnej lokalizacji.

. W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy

wykonywacé recznie.

6.4 Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Nawierzchnie drég oraz chodnikéw majg zosta¢ odtworzone do stanu istniejgcego.

6.5 Uwagi dotyczace odtworzenia nawierzchni

o Odtworzenie nawierzchni podlega odbiorowi przez zarzgdce drogi.
. Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 1,0.
. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

o Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadniety nalezy
go wyregulowac¢ do wiasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych.

. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika
poszczegolne warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujgcy sposoéb: podbudowa ma by¢ szersza
od nawierzchni o tyle, ile wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni.

. Potgczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione
tasma asfaltowg na etapie uktadania nawierzchni.

. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia oryginatu oswiadczenia od Gwaranta, zezwalajgcego
na wykonywanie rob6t w danym pasie drogowym wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej
nawierzchni.

. Miejsce wykonywania robét nalezy doktadnie oznakowaé, pas prowadzenia robét powinien byé
mozliwie jak najwezszy. Teren robdt nalezy wygrodzié¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

o Oznakowanie robot w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu drogowego.
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6.6 Kontrola jakosci, nadzér, odbiér robét

. Kanalizacja sanitarna po wykonaniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacja, uzytych materiatéw, gtebokosci posadowienia, spadkéw kanatu, budowy przewodu oraz
szczelnosci.

. Kanalizacja sanitarna po utozeniu powinna zosta¢ zainwentaryzowana przez stuzby geodezyjne
i sprawdzona prawidiowos¢ jej wykonania zgodnie z wytyczonym profilem trasy.

. Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatdow za pomocg telekamery. Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice.
Monitoring powinien pokazywa¢ kanat oraz miejsca wigczen przytaczy — ujecie w kierunku przytgcza
umozliwiajgce sprawdzenie prawidtowosci projektowanego przytgczenia. Nagranie monitoringu powinno byc¢
zarejestrowane i przekazane Inwestorowi na ptycie CD lub DVD. Piyta winna by¢ opisana — nazwa ulicy
i numery studni ograniczajacych odcinek, dla ktérego wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi
posiadac rowniez opis, statystyke oraz grafike spadku.

. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,\Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych
oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”,
czesé VIl ,Realizacja i Odbiory Inwestycji”.

o Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem Lesznowolskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego.

. W przypadku napotkania kolizji wysokosciowej przy zblizeniu lub skrzyzowaniu z istniejgcg
infrastrukturg podziemng, w porozumieniu z projektantem, nalezy dokonaé przebudowy kolidujgcego

odcinka.

6.7 Uwagi koncowe
. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone art. 10 Prawa

budowlanego (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

. Nalezy opracowac projekt budowlany, ktory bedzie podstawg do uzyskania pozwolenia na

budowe. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o projekt budowlany.
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Dokumentacja fotograficzna

Niniejsza dokumentacja
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