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1. Wstep

1.1Podstawa i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawnyeskakacy sposéb i warunki
wprowadzania do rzeki Raszynétiekdw komunalnych oczyszczonych na poddanej pdabie i
rozbudowie oczyszczaldciekdw ,Zamienie” w Zamieniu, gm. Lesznowola.

Operat wodnoprawny spadzony zostat w formie opisowej i graficznej, na piivie
przepiséw ochronysrodowiska, prawa polskiego oraz zapisow i polityschrony srodowiska
wspolnoty europejskiej, a zwlaszcza dyrektyw Radyogy Wspoélnot Europejskich.

Operat stanowi podstawvydania pozwolenia wodnoprawnego na ,na szczedgdbneystanie z wod w
zakresie wprowadzankgiekoOw komunalnych oczyszczonych na oczyszczalamjignie” w Zamieniu
do rzeki Raszynki w km:13 + 700 oraz na wykonaniedrenia wodnego w zakresie przebudowy
istniejacych dwéch wylotow @ 160 mm na jeden @ 600 mm.

Obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego wynikd.ZL80 ust 2, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochronjrodowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 ze zm.),oraz art.ug21
ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 20rawo wodne (t.j. Dz. U. 2015.469).

Zakres opracowania odpowiada wymaganiom wyaikan z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015.469).Zgodnéstz 131 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo
wodne, pozwolenie wodnoprawne wydajersa wniosek.Do wniosku dgdza s¢:

-niniejszy ,operat”,
-opis prowadzonej dziatalda sporadzonej w ¢zyku nietechnicznym.

Podstaw opracowania jest umowa z dnia 12.03.2015r. (ur@X¥8® zawarta pomdzy
Lesznowolskim Przeddbiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0. z siedzilw Lesznowoli, przy ul.
Poprzecznej 50 jako zamawiay, a Firmy, Konsultacyjno-Projektow Gospodarki Wodn&ciekowej
WADIS Sp. z 0.0. z siedzibw Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 15 jako wykaea.

1.2.Zrédta informacji stanowigce podstavg opracowania

Podstaw opracowania stanowi

= dostpne materiatyrédiowe i wytyczne,

= obowigzujace akty prawne, normy i wytyczne z zakresu ochiwoglowiska,

= zlecenie Inwestora,

= Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ,Zame” w Zamieniu,

= Operat wodnoprawny na odprowadzeftieekow komunalnych z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni w Zamieniu, gmina Leszntawy

Ustawy:

[0 ustawa z dnia z dnia 27 lutego 2015 r. Prawo wdtpnéz. U. 2015.469),

0 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrénoglowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 ze
zm.),

0 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadachD2013. 21 ze zm.),
0 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(z.U.2013.627 ze zm.),
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0 ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udagtnianiu informacji osrodowisku i jego

ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o0 ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.

0 Ustawa z dnia 30 pgdziernika 2014 r.w sprawie wymagawv zakresie prowadzenia

pomiaréw wielkdci emisji oraz pomiarow ikei pobieranej wody (Dz.U.2014, poz.1542).

Rozporzadzenia:

0

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r.( w sprawieunkéw, jakie nalgy
speint przy wprowadzanidéciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasrczegdlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800),

rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. pvawie przedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U.2010. 213.1397 ze zm.),

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kafaledpadéw (Dz.
U.2014.1923),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznZ02 r. w sprawie okéenia przecitnych
norm zuycia wody (Dz. U. 2002. 8.70),

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. W sprawie kryieri i sposobu oceny
stanu wéd podziemnych (Dz. U.2008.143.896),

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie awyk substancii
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. 2011.254.1528),

rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10zgaiernika 2013r. w sprawie rodzajéw i§6d
substancji niebezpiecznych ktérych znajdowanige i zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwjkszonym ryzyku albo zakladu o dum ryzyku wysgpienia powanej awarii
przemystowej (Dz. U.2013, poz.1479),

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 22 paziernika 2014r. w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych czséci wéd powierzchniowych oraZrodowiskowych norm jakai dla substancii
priorytetowych (Dz.U.2014r. 1482).

2. Oznaczenie zaktadu ubiegaj acego si @ o wydanie pozwolenia, jego

siedziba i adres

Ubiegagcym sk 0 udzielenia pozwolenia wodnoprawnest:

Lesznowolskie Przedsbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Poprzeczna 50,
05-506 Lesznowola

Adres instalacii:

Lesznowolskie Przedsbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
oczyszczalniagciekow ,Zamienie” w Zamieniu
gm. Lesznowola



3. Wyszczegolnienie podstawowe dla wydania pozwolen  ia
wodnoprawnego

3.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Pozwolenie wodnoprawne dotyczyl@dzie szczegdlnego korzystania z wod, wykragzago
poza korzystanie powszechne lub zwykle, jakim jestwadzanie do wdd rzeki Raszynkiiekow
komunalnych oczyszczonych na oczyszczalni ,Zamienie
Zakres Kkorzystania z wod obejmuje wprowadzafieekdéw z oczyszczalni ,Zamienie,” po jej
przebudowie i rozbudowie, w Hoi:

« $redni dobowy przeptywciekoéw @= 5800,0 nVd

+ maksymalny dobowy przeptysciekow — Qmax= 7540,0 n¥d

« maksymalny godzinowy przeplysgiekéw Qumax= 503,0 nth

* przeptyw z godzin dziennych ha® 430,0 nvh
* $redni godzinowy przeptyw @ 314,0 nh

Pozwolenie wodnoprawne dotyczytazdzie rownie przebudowy urgdzenia wodnego tj. dwdch
wylotéw zesrednicy @160 mm na @600 mm (wykonanieadizenia wodnegostosujezsdpowiednio

do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki likwidacji tych uradzer, z wylaczeniem robot
zwiazanych z utrzymywaniem wdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji — prawo wegn

3.2 Rodzaj uradzen pomiarowych oraz znakéwzeglugowych
< nie dotyczy

3.3 Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w zasigu oddziatywania zamierzonego
korzystaniaz wéd lub planowanych do wykonania urgdzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wigcicieli

Oczyszczalniesciekdw ,Zamienie” zlokalizowana jest na gruntachiw&amienie, gm.
Lesznowola. Teren na ktérym istnieje czynna oczzairéa sciekdbw komunalnych ,Zamienie” w
Zamieniu zlokalizowana jest na dziatlce nr ewid.v2ébrcbie 0032 Zaktady Zamieni® facznej
powierzchni 1,1995 ha i jest wiasiw Inwestora. Teren oczyszczalni jest ogrodzony, wdng
poéinocnej -zabudowy mieszkalnej izolowany jest mpasy ziemnym. Oczyszczonécieki
odprowadzaneasdo rzeki Raszynki przewodem tlocznym zdaym w pasach drég lokalnych wsi
Zamienie podziatkach o nr ewid. 24, 35, 36, 4, 88,19, 6, 5/23 oraz w pasach drog lokalnych wsi
Podolszyn o nr ewid. 344, 342, 340/1, 341, 346dtykth wigcicielem jest gmina Lesznowola. Wyloty
do rzeki Raszynki usytuowana & km 13 + 730, na dziatce nr ewid.346/1 (teren vpdghacych).
Lokalizacja zaréwno trasy przewodu ttocznego, jak/iotu do rzeki Raszynki po ich przebudowie nie
ulegnie zmianie.

W sasiedztwie planowanego przegdsrigcia znajdug Sie :
- od potudnia droga gminna, zarfiv odlegtéci ok. 25 m) zabudowa mieszkaniowa,
- od zachodu graniczy z dziaiR5 i dziatky 38/11, dziatki te stanowiniezabudowane
parcele, przewidziane pod budownictwo mieszkalne,
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- od péinocy zlokalizowanesgereny niezabudowane -w odleggook. 75 m od potnocno-
wschodniej granicy tereng budynki mieszkalne,

- od wschodu teren oczyszczalni graniczy z dziakk23, przeznaczampod budownictwo
mieszkalne, w dalszej odlegéy znajduj sie tereny zakfadu.
Od strony potnocno — zachodniej terenu oczysacpezeptywai rowy melioracji szczegotowe.

Oczyszczalniasciekow ,Zamienie” w Zamieniu jest jedna z trzech oczyszczalnkciekow
»Aglomeracja Lesznowola” zgtoszona do aktualizacjKrajowego programu oczyszczanigciekow
komunalnych.Po przebudowie i rozbudowie oczyszczabn,Zamienie” przyjmowa ¢ bedzie scieki
Z ponizszych miejscowsci:

< Zamienia, Janczewice, Mysiadto, Nowa lwiczna.

Teren na ktérym zlokalizowanagdizie inwestycja (dziatka o nr ewid. 24), efyj jest
ustaleniami Miejscowego Planu ZagospodarowaniasBzennego Gminy Lesznowola zatwierdzonym
Uchwah Rady Gminy Lesznowola (Uchwata Nr 300/XXXIX/200&izia 23.02.2006r., opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz. 2443 z dnia 192D06r.), oznaczony jest symbolem planu 1 NO —
teren oczyszczaldciekOw wraz z zabudoytowarzyszca.

Trasa przewodu tlocznegoiekdw oczyszczonych na dziatkach 346 (obecniel346iiana w
wyniku aktualizacji map) i 341 obowduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen@egmy
Lesznowola zatwierdzony UchwaRady Gminy Lesznowola (Uchwata Nr 650/XLVII/2001dnia
21.09.2001r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. BIt5, poz. 3732 z dnia 11.10.2001r.) oraz
Uchwah Rady Gminy Lesznowola (Uchwata Nr 279/XXXVI1/05 nid 29.11.20050publikowana w
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 272, poz. 9181 z dnia 12.1002r.).

W liniach rozgraniczagych drogi dojazdowej oznaczonej na planie symboleiiD G-D.,
dziatka 346 (obecnie 346/1) teren wod otwartych.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni stanowi koragguunkcji wyznaczonego terenu, jest
zgodna i spetnia warunki oklene ww. Uchwatach.

Zaskg zamierzonego korzystania z wod ograniczadsi dziatki ewidencyjnej nr ewid. 346/1, gbr
0023 Podolszyn, na ktorej poprzez istmiej wyloty ma miejsce zrzdtiekoOw oczyszczonych do rzeki
Raszynki w km: 13+730 po jej prawej stronie.

Wiascicielem dziatki o nr ewid. 346/1jest SkarpnBfwa, w jego imieniu prawa wiaicielskie
sprawuje marszatek wojewoddztwa, jako zadanie zezmakadministracji glowej wykonywane przez
samorad wojewoddztwa w stosunku do waod istotnych dla ragjulstosunkéw wodnych na potrzeby
rolnictwa. W jego imieniu rzekadministruje Wojewodzki Zasel Melioracji i Uradzer Wodnych w
Warszawie, Oddziat w Warszawie, ul. Ksawerow 86688-Warszawa.

3.4 Obowhnzki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich.

Inwestor zobowdzany jest do naprawienia wszystkich szkéd powshtalya etapie realizacji
inwestycji oraz upormkowania terenu po zakozeniu robot i doprowadzenia go do stanu
pierwotnego. Przy wykonywaniu robét ziemnych w pablistniepcych sieci powiadondi wtascicieli
w celu ich nadzorowania przez stosownezisyu Do obowizkdéw inwestora robét dulzie naleato
rowniez prawidtowe eksploatowanie i konserwacja przewaddazhego oraz odbiornikéciekow —
rzeki w obebie wylotu, na warunkach oldlenych przez administratora cieku.

Natomiast zagg oddziatywania planowanych do przebudowy istitiggh wylotéw do rzeki
Raszynki (przewidziany do realizacji w Il etapievestycji) ograniczat si bedzie do powierzchni
zagtej przez ten wylot w przyczotku. Powierzchnia tastanie okrédona na etapie projektu
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wykonawczego na przebudewylotu. Obmiary geodezyjne wylotu z powierzchaagta pod grunt
nalezy dostarczy do Wojewodzkiego Zaarlu Melioracji i Uradzen Wodnych w Warszawie, Oddziat
w Warszawie, ul. Ksaweréw 8, 02-656 Warszawa cefawarcia umowy na zgie gruntu pod
przedmiotowy wylot. Zgodnie z art. 20. ust.1 pktawgy Prawo wodne grunty pokryte wodami,
stanowace witasné¢ Skarbu Pastwa, oddaje siw uzytkowanie za optatroczra.

4. Opis stanu istniej gcego
4.1 Opis technologiczny oczyszczansaiekOw

Oczyszczalnigciekdw w Zamieniu zostata zbudowana z uwdgieniem miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego izlmmsci rozwojowych jakie one stwarzajOczyszczalnia
sciekbw w Zamieniu jest hermetyczna. Bkii takiemu rozwazaniu wyeliminowano ewentualny
niekorzystny wptyw oczyszczalni na tereny przylegte

W chwili obecnej oczyszczalnia ma przepusté@srd=1300,0 n¥d, Qdmax=1660,0 Fd.

Istniepca oczyszczalnia agla efektywnéci  oczyszczania sciekdbw — okrélona
w pozwoleniu wodno prawnym - Decyzji nr 360/280r8sty Piaseczyskiego z dnia 16.12.2008r.,
znak: SRL6223WP/45/08 dla obecnej §ici sciekéw Qr.d=1100 n¥d i obchzenia oczyszczalni dla
RLM-y w przedziale 2000 + 10 000.

Konieczng¢ przebudowy i rozbudowy wynika z planowanego ¢kszenia ildci sciekow
doprowadzanych do oczyszczadniekow ,Zamienie”.

Scieki doptywajce do oczyszczalniaswskpnie podczyszczone w stacji mechanicznego
podczyszczania na kracie hakowej zainstalowanepmvgowni.

Krata zatrzymuje zanieczyszczenia stalekaze od 15 mm. Skratki zatrzymane na kraaie s
magazynowane w pojemniku i sukcesywnie wywte na skladowisko odpaddw.

Scieki z pompowni s tloczone do stacji mechanicznego podczyszczégiekow, w ktorej
zatrzymywane & czesci state wiksze nk 3 mm na dwdéch sitach zamontowanych dladiego cigu
technologicznego. Zatrzymane na sitach skratkiagtomatycznie transportowane prz@mkiem
slimakowym do kontenera z workiem szczelnie podbnym do instalacji w celu eliminacji odoréw.
Po sitachicieki ttoczone g do piaskownika pionowego ktory jest zlokalizowamybiorniku reaktora
biologicznego. Komora piaskownika jest wypasaa w kine¢ do magazynowania piasku oraz w uktad
do hydrauliczno-pneumatycznego jej mieszania, qulgga scementowaniu osadzonego piasku w
godzinach zmniejszonego doptywyciekow. Odprowadzenie pulpy piaskowej odbywae si
automatycznie pomp powietrzra o regulowanej wydajrigi. Sterowanie ukladem odbywagsi
automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa piaskoveprowadzana jest do zbiornika magazynowego,
gdzie nasipuje jej stabilizacja.

Scieki po mechanicznym podczyszczeniu dophawvep reaktora biologicznego, w ktérym
prowadzone jest oczyszczak@ekow za pomagosadu czynnego.

Osadnik biologiczny osadu czynnego wykonano jak@rnik okragly zelbetowy, z wydzielom
komor denitryfikacji /nitryfikacji stanowica w planie zewantrzny piekcien okragtej komory reaktora
w ktérej usytuowany jest piaskownik pionowy i seétgkmetaboliczny.

W okragtej komorze reaktora usytuowane jestadeenie do separacji osadu écdiekow- zespot
osadnikow wtornych.

-komora selektora:

Reaktor posiada pagizone szeregowo komory beztlenowego selektorat@ydh kierowane
Sa $cieki oraz osad recyrkulowany, w celu zapobiegaozsostowi bakterii nitkowatych powodigych
pecznienie osadu. Z zatenia technologicznego komora ta ma pefunkcje komory biologicznej
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defosfotacji. W celu utrzymania osadu czynnego wigszeniu, mieszanie zawastd komory zostato
zabezpieczone tylko i wytznie odpowiedni konfigurach systemu i sterowaniem praakiadu
przeptyw — mieszanie. Uklad utrzymuje osad czynnyawieszeniu bez stosowania dodatkowych
urzadzenr mieszagcych oraz wtornie zagzcza osad w komorach.

-komora denitryfikacji/nitryfikacji:
W fazie niedotlenionej pracy reaktora, prowadzomgtjproces denitryfikacji (redukcja azotu
azotanowego). W fazie tlenowej intensywnego napwaaaia, prowadzony jest proces nitryfikacji.
Komora denitryfikacji/nitryfikacji jest napowietrma za pomaog dyfuzorobw membranowych
ptytowych, wykonanych z materialu elastomer — siik W celu utrzymania osadu czynnego w
zawieszeniu mieszanie zawadbkomory zostato zabezpieczone wo#nie odpowiedni konfiguraciy
systemu i sterowaniem peagukiadu napowietrzanie — mieszanie”. Rozednie techniczne uktadu
napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji glaczone z automatycznym sterowaniem prac
poszczegollnych sekcji umovia ptynna regulacg stosunku zmiennie wymaganej pojerscio
denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartei 0,1+ 0,5, a co za tym idzie dostosowanie pareimet
technologicznych pracy reaktora do aktualnego skkamekow surowych oraz wymafjaodnagnie
jakosci sciekdéw oczyszczonych (regulacja pojerstialenitryfikacyjnej reaktora).

-urzgdzenie do separacji osadu osciekdéw- osadnik wtorny

W celu separacji osadu czynnego soikOw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i
sciekdw doptywa do pionowych osadnikéw wtérnych, tusyvanych w centralnej e&ci reaktora, co
czesciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne pragenie osadnika. Osadnik posiada stiaizeptywu
laminarnego, umdiwiajaca odgazowanie i flokulagj osadu czynnego poddanego sedymentacii.
Odptyw sciekow oczyszczonych odbywaeskorytem. Osadnik wtérny posiada koraoregulacii
poziomu sciekdéw, w planie ma ona ksztatt kota z centryczmmieszczoa rura regulupca poziom
sciekdw w osadniku i w catej komorze osadu czynnego.

Oczyszczonécieki odprowadzaneaspoprzez przeptywomierz elektromagnetyczny typu PM
1.01 do przepompowriciekdw oczyszczonych. S# przewodem ttocznym P& 160przeptywaj do
wylotu rurochgu ttocznego wykonanego na brzegu rzeki Raszyrikinid 3 + 730.

4.2 llos¢ i jakos¢ sciekow
Analizy sciekow doptywagcych do oczyszczalni ,Zamienie” i oczyszczonych dbiornika

prowadzi laboratorium SOS EKO-PROJEKT Sp. z o.oiedz@g w Pszynie przy ul. Ciesagkie]
52.

Tabela nr 1: Zestawienie analiz  $ciekéw doptywaj acych do oczyszczalni ,Zamienie”

Data poboru préb BZTs ChZT zawiesina og6lna
2.12.2014r. 290 840 352
16.01.2013r. 269 682 336
11.02.2013r. 88,2 242 98
24.03.2014r. 491 1524 1092
24.04.2013r. 403 814 572
17.06.2013r 290 1009 698
16.06.2014r. 250 593 178
30.09.2014r. 329 790 248
17.09.2014r. 215 700 332
4.12.2013r. 299 743 294
2.12.2014r. 290 840 352




W 2014r. odprowadzono do odbiornikar)= 852,0 n¥d

Wymagany stopi@ oczyszczaniasciekdw i ich ilas¢ okresla pozwolenie wodnoprawne - Decyzja 360/2008
Starosty Piasechgkiego z dnia 16.12.2008r., zn8RL-6223WP/45/08:
= Odczyn pH -6,5+9,0
= BZT5-25mg@d
= ChZT-125 mg gd
= Zawiesina ogolna — 35 mg/I
llos¢ odprowadzanyckciekdw:
Qdkr = 1300,0n¥d
Qdmax = 1600,0rd

Obecnie oczyszczalnia uzyskuje wyniki oczyszczaagadniczo zgodne z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie j&kiaczyszczania.
Analiza SB/76246/12/20%4diekow oczyszczonych z dnia 21.11.2014r. przedstagvponze;:

= BZT5<2mg @/d
= ChZT-29 mg @d
= Zawiesina ogdlna - 2,8 mg/|

5. Opis rozwi gzan projektowych

Po przebudowie i rozbudowie oczyszczalnia ,Zamienjedna z trzech oczyszczalni
projektowanej Aglomeracji Lesznowolagdrzie przyjmowa scieki z poniszych miejscowsi:
< Zamienia, Janczewice, Mysiadto, Nowa lwiczna.

5.1 Opis projektowanej technologii oczyszczanigciekOw

Planuje s§ prag oczyszczalni w oparciu o technoledjiologicznego zintegrowanego usuwania
zwiazkOw wegla, azotu i fosforu we wspdinym systemie przenpemcesu osadu czynneggcieki z
terenu projektowanej aglomeracji Zamienie dostamezeda do oczyszczalni systemem grawitacyjno-
cisnieniowym. Na doptywie do oczyszczalni wykonanataoge przepompownidciekéw z ptask
krata o przéwicie 10 mm i przepustowoi 150 dni/s. Przewiduje sibudowe przepompowniciekéw
z pompami zatapialnymi zamontowanymi w studni ovazzielora suchy komor armatury. Za
paosrednictwem przepompownicieki dostarczane ¢ola do projektowanej stacji mechanicznego
oczyszczaniasciekow. Mechaniczne oczyszczanie odb§waie bedzie w dwdch réwnolegle
pracupcych sito — piaskownikach. Przewiduje¢ sdwa sita obrotowe o préaeicie 2mm |
przepustowéci 80 dni/s, kade. Z sitem zblokowanecta piaskowniki lamelowe, w ktérych
zatrzymywane &da zanieczyszczenia mineralne — piasek. Zanieczysms¢ate zatrzymane na sitach,
po odwodnieniu na prascdimakowej zrzucane dula do zamykanych pojemnikéw. Zatrzymany w
piaskowniku piasek w postaci pulpy piaskowej za parmprzendnikéw slimakowych dostarczany
bedzie do planowanej ptuczki piasku w celu uzyskaoitpadu — piasku o zawasto zawiesin
organicznych potej 3% s.m.

Scieki oczyszczone mechanicznie kierowardatdo dwdch nowych reaktoréw biologicznych,
pracupcych réwnolegle. Planujeesbudove reaktoréw biologicznych z osadem czynnym w ukladgi
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—fazowym do jednoczesnego usuwaniaazkdw wegla, azotu i fosforu we wspolnym systemie
przemian.

Schemat biologicznego usuwania zwzkow C, N i P we wspodlnym systemie przemian,
wspomagany dozowaniem zewtrznego zrodta wegla organicznego

m zewnetrzne
- zrodlo wegla

A 4 4 @ 4 1
NO3 —N,' C— COa [NOs—N:T] Ny |
; - ¢ — CO2 NH4—NO3 N20 adplyw
dophyw PO4—poliP —
sciekl
+ osad \/ \}
poL\\'rotny I II III I
q
[ ] DEFOSFATACTA —
2 |

[ ] DENITRYFIKACJA
] rITRYFIKACTA

Kazdy reaktor biologiczny posiada wewirzne przegrody unmtiwiajace wydzielanie stref o
réznych stzeniach tlenu.Scieki wraz z osadem przeptywajprzez stref beztlenow, stref
niedotlenion, stret tlenowa drug stret niedotlenion oraz stref przedmuchu.

W celu umaliwienia prawidtowej pracy oczyszczalni w procestechnologicznym
przewidziano maiwos¢ doranego dozowania koagulantalazowego PIX do chemicznegosstnia
fosforanéw i dodatkowegarodta wegla wspomagagego proces denitryfikacii.

I — komorze beztlenowej (defosfatacji) zachdédzbedzie proces uwalniania energii z
wysokoenergetycznych widan polifosforanowych z komorek bakterii usua@ych fosfor, do cieczy
wydzielane kda ortofosforany P@®, Dbakterie te pobierajsubstancje organiczne rozpuszczone w
sciekach tj. produkty hydrolizy, lotne kwasy ttuspoe,

Il — pierwsza komora denitryfikacji, zachodzu bgdzie biologiczny proces denitryfikacji azotanow
dostarczanych do komory za §pednictwem recyrkulacji wewitrznej z komory nitryfikacji. Do
denitryfikacji wykorzystywany jest wygbujacy tu wegiel organiczny zeciekow doptywajcych,
denitryfikacja zachodzi z drag predkoscia denitryfikacji. W przypadku, gdy wsciekach
doptywapcych do reaktora stosunek N/ChZT<0,1 w komorzealégjitryfikowana kdzie wigksza¢
azotu azotanowego oznaczae,denitryfikacja zachodzi bardzo skuteczniezestie N — NQ< 5,0
g/m®. Gdy w éciekach doptywajcych do oczyszczalni stosunek N/ChZT> 0,1 wpsje deficyt
wegla organicznego dla procesu denitryfikacji azotanzotany do pierwszej komory denitryfikacji
dostarczane dola z komory nitryfikacji (tlenowej) za poednictwem recyrkulacji wewrznej.
Stopier recyrkulacji wewstrznej utrzymywany &dzie na poziomie 300% w stosunku ¢hedniej
dobowej ilgci oczyszczanychciekow. W warunkach eksploatacyjnych utrzymujegd na poziomie
100 — 300% (misza recyrkulacja wewittrzna wymagana jest dla niskich temperatur procesu
warunkach zimowych);

11



[l — komora nitryfikacji, zachodzi w niej kedzie kacowy rozktad zwazkdédw wegla ,proces
nitryfikacji zwiazkdw azotu zawartych wciekach oraz symultanicznie stabilizacja tlenowados
biologicznego. Proces nitryfikacji prowadzonydaie przez autotroficzne (satyavne) bakterie.
Praktycznie nitryfikacja rozpoczynagsprzy braku wgla organicznego wciekach. W warunkach
tlenowych nasfpowa bedzie te rozwdj bakterii usuwapych fosfor, ktore wykorzysta;
zgromadzony w warunkach beztlenowych materiat dogay do budowy masy komaérkowej, twarz
wysokoenergetyczne waania fosforanowe pobiergj ortofosforany zéciekow;

IV — druga komora denitryfikacji praktycznieedzie wykorzystywana w przypadku, gdy N/ChZT w
doptywie do reaktora duzie> 0,1. W celu przeprowadzenia zpdanego stopnia denitryfikacji
azotanow do tej komory projektujegsilostarczanie dodatkowegoddia wegla organicznego- dla
bakterii denitryfikacyjnych. Przy braku zeetrenegozrodia wegla denitryfikacja zachodgibedzie
wolno z tzw. trzecai predkascia denitryfikacji, zrédtem wegla jest tu respiracja endogenna komérek
bakteryjnych osadu czynnego. Dostawagla organicznego z zewinz zwigksza efektywnét
denitryfikacji azotandéw pozostatych po trzy fazowyrocesie reaktora biologicznego. W takim
uktadzie minimalizuje si ryzyko, ze dostarczany ggiel organiczny bdzie wytkowany przez
bakterie heterotroficzne do budowy masy organiczfgpwisko to zachodzi w znacznie
ograniczconym  zakresie i dotyczy jedynie bakterénitryfikacyjnych, mikroorganizmy osadu
czynnego wobec braku doptywu substancji pokarmovaedtiekami wykazujcych znacznie nsz
aktywnas¢ niz w pierwszych komorach reaktora biologicznego). rigiopod uwag powyzsze
uwarunkowania procesowe w przypadku konieéznodostawy zewetrznego zrédta wegla
przewiduje s konieczng¢ budowy drugiej komory denitryfikacii,

V — koncowy przedmuch powietrzeseiekow w celu wydmuchugeherzykow gazu (i N2O , CQ),
poprzez napowietrzenigiekow i osadu eliminuje siewentualny proces denitryfikacji w osadniku
wtornym oraz umgiwia wydmuch gazéw powstagych w procesie denitryfikacii.

Powietrze do procesu oczyszczardieiekow dostarczane ¢lizie przewodami spzonego
powietrza ze stacji dmuchaw. Na stadmuchaw adaptuje gistniepcy budynek zlokalizowany na
terenie oczyszczalni, w ktérym obecnie zlokalizowvam: stacja odwadniania, stacja dmuchaw i
pomieszczenia socjalne pracownikow.

Oczyszczondcieki biologiczne z reaktoréw biologicznych wrangadem czynnym doptywa
beda do komory rozdzielczej przed osadnikami wtornyshid kierowane bda do dwoch rownolegle
pracupcych osadnikéw wtornych radialnych. Osadniki wtomvgkonane zostanw istniepcych
zbiornikach reaktoréw osadu czynnego, po ich prdefe.

W osadnikach nagbi oddzielenie zawiesin osadu czynnegasceékow oczyszczonych. Osad z
dna osadnika przewodami podsrieniem stupa cieczy doprowadzanydbie do przepompowni
osadow i wod ociekowych.

Oczyszczonescieki doptywa& beda do przepompownisciekOw oczyszczonych, s#
przettacza sig je Ixdzie do odbiornika. Wydajsé tej przepompowni dostosowana zostanie do
projektowanej iléci sciekow (wymiana pomp).

Do projektowanej wydajrigi konieczne jest réwnie dostosowaniesrednicy przewodow
ttocznych. Obecne dwa przewody @ 160 mm, zast@siapione zostasp przewodem & 400 mm. W
studni przed przepompownisciekbw zamontowane zostanautomatyczne analizatoryciekdéw
oczyszczonych: ChZT, N — NHN — NGy i P — PQ, ktére pozwal na peta ciagta kontrok procesu
oczyszczaniaciekow.

Przy osadnikach wtornych zlokalizowanadbie przepompownia osadu biologiczoeg
(powrotnego i nadmiernego) orazeéaz ptywajacych. Osad czynny poprzez przepompowri
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kierowany fedzie do reaktorow biologicznych. Osad nadmierngrdeadzany &dzie do zbiornika
osadu przed pras - planuje si adaptag istniepcego zagszczacza osadu. Biologiczny osad
nadmierny powstagy w procesie oczyszczanixiekOw ledzie ustabilizowany tlenowo — proces
stabilizacji zachodzi symultanicznie z procesemyezezzaniasciekOw w niskoobeizonym procesie
osadu czynnego (wiek osadu 22 — 25 dni). Ze zlkarmsadu pompami nadawy osad dostarczany
bedzie na prasy do odwadniania osadu. Po odwodnisad higienizowanyddzie wapnem palonym
w projektowanej instalacji do wapnowania i system&ansporteréwsrubowych dostarczany do
naczep do wywozu osadu. Budynek odwadniania osadz we stanowiskiem naczep do wywozu
osadu zlokalizowany dazie w budynku projektowanym w miejscu obecnego ipsatzenia
mechanicznej oczyszczali.

Sterownia procesu technologicznego planowana w nowydynku socjalnotechnicznym
z pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracownikowatrsami, pomieszczeniami sanitarnymi,
jadalnk, magazynem bhp oraz dyspozytarnpokojem kierownika.

5.2Prognozowana ilé¢ i jakosé sciekow
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ,Zamienigd4ie realizowane dwuetapowo:

2 | - etap zrealizowanyddzie dla Grd=2900ni/d tj.19 136 RLM. Po zrealizowaniu | etapu
pracow& bedzie jeden reaktor, drugi (ze wzdu nasrednic przewodu ttocznego)chzie
petnit funkcg zbiornika wyrownawczego dkziekow oczyszczonych.

2 Il — etap docelowego uktadu realizowanydbie dla Qr.d=5800 n¥d tj. 38 272 RLM.
W 1l etapie rurocig ttoczny@160 mm zostanie wymieniony 400 mm oraz przebudowane

zostan wyloty do rzeki Raszynki n&rednic; @600 mm.

Obciazenie tadunkiem oczyszczalni na podstawie zaten projektowych (koncepcji) RLM-y w
przedziale:15 000 do 99 000.

llos¢é sciekdw po przebudowie i rozbudowiedzie wynost:

— $redni dobowy przeptywciekoéw @ = 5800,0 n¥d
= maksymalny dobowy przeptyéciekow Qmax= 7540,0 vd
= maksymalny godzinowy przeptysciekow Qmax= 503,0 n¥h
= przeptyw z godzin dziennych hafE  430,0 riYh
= $redni godzinowy przeptyw W& 314,0 Mh
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Jakosé sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni

Tabela nr Prognozowane stzenie zanieczyszcae

nazwa wskenika jednostka wartosé
BZTs mgQOy/dn?’ 349,0
ChzT mgQO,/dn?® 972,0
zawiesina ogolna mg/dn? 572,0
Nog mgN/dn? 129,6
Pog mgP/dn 25,9

Dla ilosci $ciekéw doptywaicych do oczyszczalMg: = 5800,0 nid, tadunek zanieczyszaze

przedstawiono w pogszej tabeli.

Tabela nr 2: Prognozowany fadunek zanieczyszaie

nazwa wskanika jednostka wartosé
BZTs kg O,/d 2024
ChzT kg O,/d 5638
zawiesina ogo6lna kg/d 3318
Nog kg/d 752
Pog kg/d 150

Jakoéé sciekéw oczyszczonych.

Do czasu zakmzenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ,Zane&niprzyjmupc dat
zakaczenia inwestycji datwydania pozwolenia nazytkowanie, jaké¢ sciekdw oczyszczonych nie ro®

przekroczy nizej podanych wartei:

= BZT5 - 25 mg @d, albo 90 % redukciji;
= ChZT-125 mg gdalbo 75 % redukcji;

= Zawiesina ogoélna — 35 mg#hlbo 90 % redukciji;

W czasie rozruchu oczyszczalni, rozbudowanych lzkelmidowanych oraz w przypadku awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnegajwyzsze dopuszczalne wastd
wskaznikbw zanieczyszcze podwyssza st maksymalnie do 50%, a wymaganredukcg
zanieczyszczeobniza sk nie wiecej nz do 50% w stosunku do waétm podanych.

= BZT5- 37,5 mg #d, albo 45 % redukc;ji;

= ChZT-187,5 mg#fdalbo 37,5 % redukciji;
= Zawiesina ogoélna -52,5 mgAlbo 45 % redukciji;
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Scieki w zlewni oczyszczalni ,Zamienie” maj sktad zblizony do $ciekow bytowych (brak przemystu
wytwarzajacego w wyniku prowadzonych technologii substancjezszegolnie szkodliwe dldrodowiska

wodnego).

W terminie od daty uzyskania pozwolenia na #ytkowanie najwyzsze dopuszczalne warkei
wskaznikOw zanieczyszczé nie mogy przekroczyé wartosci nizej podanych:

5 BZT5 ettt 15 mg@dm®, albo 90 % redukcji;
= CRZT e 125 mgdm®, albo 75 % redukgiji;
= zawiesiny 0goINgj ...........c.cccevvvrrvrs o 35 Mgldrh  albo 90 % redukgii;

S e e 15 mgN/din albo 70-80 % redukgi;
=5 PG e 2 mgP/din albo 80 % redukgji

W przypadku awarii uedzei istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawneggwyzsze
dopuszczalne warfoi wskanikow zanieczyszczepodwyzsza s maksymalnie do50%, a wymagan
redukcg zanieczyszczeobniza sk nie wigcej niz do 50% w stosunku do waétm podanych.

S =4 1T 22,5 mg@dm?®, albo 45 % redukcji;
S 1 V4 L 187,5 mg@int, albo 37,5 % redukgj;
— zawiesiny 0goINgj ..........ccccceveevrvevr s, 52,5mg/diy  albo 45 % redukii;

5 NOG et enenes e, 22,5mgN/din albo 35-40 % redukcji;
25 POG ettt 3mgP/din albo 40 % redukgji

Okreslone wyzej najwyzsze dopuszczalne wasth wskanikow zanieczyszcze albo minimalny
procent redukcji zanieczyszeze

» pieciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlezi &,

» chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego mévaachromianow (ChZTCr)

» zawiesin ogolnych

dotycz wartdsci tych wskanikow w probkachsrednich dobowych,

» azotu ogolnego — dotygzsredniej rocznej wartmi tego wskanika w sciekach,
obliczonej dla prébelksrednich dobowych pobranych wdanym roku. Dopuszdza s
okreslanie wymogow dotycgych usuwania zwiekOw azotu na podstawie prob
srednich dobowych, jeeli mazna wykaza, ze osagnigty zostat ten sam poziom
ochrony. W takim przypadku etenie azotu ogolnego wadnej zesrednich dobowych
probeksciekow pobranych z odptywu z reaktora biologicznegdy temperatura tych
sciekow jest réwna lub wasza 0d12°C, nie nie przekrocz§ 20 mg N/I. Kryterium
oparte na okrdeniu temperatury granicznej m® by zastpione odpowiednim limitem
czasowym, uwzghniajacym lokalne warunki klimatyczne,

» fosforu ogdlnego — dotyazredniej rocznej warkei tego wskanika wciekach.

Minimalny procent redukcji zanieczyszézekreslany jest w stosunku do tadunku zanieczys#acze
sciekach doptywajcych do oczyszczalni w aglomeraciji.

Efekt ekologiczny planowanej inwestycji to usunicie tadunku zanieczyszcae w ilosciach podanych
w ponizszej tabeli (dlasredniodobowego przeptywu wynosgcego Gr.d=5800 nt/d.
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Tabela nr 4: Prognozowany tadunek néeczyszcza usuniety ze sciekdw na oczyszczalni w ggu roku

nazwa wskenika jednostka wartosé
BZTs kg O,fr 664 655
ChzT kg Oulr 1793 245
zawiesina ogolna kglr 1136 975
Nog kglr 242 725
Pog kglr 50516

6. Okre slenie zakresu i cz estotliwo sci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekow

Prébyciekow, do analiz, doptywagych do oczyszczalni sciekow
odprowadzanych do odbiornika (oczyszczonych) ayaleobierg w rownych odsipach czasu, w
statych
miejscach. Do poboru prokciekéw doptywajcych wyznacza si kanat sciekowy za sitami, dla
sciekow
oczyszczonych studziegka przeptywomierzem.
Czestotliwoé¢ wykonywanych analiz wynika z art. Bozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 18
listopada 2014w sprawie warunkow, jakie nale spetné przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychiididowiska wodneg(Dz.U. 2014, poz. 1800), i tak:

= dla stanu istnigicego: RLM ok. 8000 ( do czasu za@kaenie inwestycji —uzyskania pozwolenia
na wytkowanie obiektu) 12 prébek wagju roku,a jezeli zostanie wykazanee scieki spetniag
wymagane warunki4 prébki w ngphym roku,

= dla stanu projektowanego: RLM 38 2722 prébek w cigu roku.

7. Gospodarka osadowa

Odpady wytwarzane w oczyszczalni naezaliczane do odpaddéw niebezpiecznych.

Zgodnie z katalogiem odpadow: Rozpgizeniem Ministr&srodowiska w sprawi&atalogu odpadow
z dnia 9 grudzig 2014r. (Dz.U.2014.1923) na oczyszczalni wytwarZagua:

< skratki (kod 19 08 01)-ilos¢ skratek, jaka zostata wytworzona w 2014 r. wyrao8®,0 Mg. Po
zrealizowaniu przedsivziecia oczyszczalniadazie wytwarzata skratki w wyniku oddzielania od
sciekbw surowych zanieczyszdrzestatych na kracie i sitach, w #a 828 Mg/rok. Skratki
transportowane dala mechanicznie do zamkiych  pojemnikéw i wyw@one na bigaco (bez
skladowania) przez uprawnigfirme¢ w szczelnych pojemnikach poza oczyszczalni

< Piasek z piaskownikéw (kod 19 08 02) transportowany ddzie mechanicznie do instalacji
ptuczacej. Skd przenénikiem kierowany bdzie bezpéednio do kontenera. Projektowana
instalacja do ptukania piasku spowoduje wyptukanmeego substancji organicznych.

S zuzyte ziaze z biofiltra — w ramach przebudowy oczyszczalni przewiduje lsudowe dwoch
biofiltréw (do oczyszczania powietrza zawiexaggo substancje odorowe z&@ mechanicznej i
czesci osadowej), w wyniku eksploatacji ktoregadh powstawaty odpady, tj. zyte ziae

16



biologiczne stanowice mieszani@ takich materiatow, jak: torf, kora, wiékno kokosewwrzos,
rozdrobnione korzenie niektorych gatunkéw drzewpgaty te nie $ zaliczane do odpaddow
niebezpiecznych); szacuje: sios¢ tych odpadow na poziomie ok. 3 Mg/rok (z#tago biofltra) —
dla tych odpadéw przewidujecsiozne sposoby zagospodarowania, np. @og przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiane z wykorzystywaniemcgtdw energetycznych;

< ustabilizowane komunalne osagtyekowe(kod 19 08 05)- w 2014 roku wyprodukowano 189 Mg
osadow sciekowych. Po zrealizowaniu inwestycji na oczyshuizebedzie powstawal osad
nadmierny, ktéry podlega tlenowej stabilizacji syranicznie z procesem oczyszczak@ekow.
Osad po prasach transportowanydtie przenénikiem slimakowym do mieszacza, do ktorego
wprowadzane dlzie z dozownika wapno palone nowej linii wapnoisiasdwodnionego osadu. W
sklad zestawu do higienizacji osadow wchédbk¢dzie: mieszacz, zasobnik wapna z kognor
opr&niania oraz dozownik wapnagkawy manipulacyjne i wentylator z filtrem. Do higieacji
wykorzystywane tdzie wapno hydratyzowane w workach (bezpiecznggosine w stosowaniu).
Zasobnik wapna dopetnianydrzie w trakcie eksploatacji wapnem w workach ¢kizczemu nie
zachodzi zbrylanie siwapna charakterystyczne przy jegozglzym przechowywaniu. Optdianie
workéw zachodzi w szczelnej komorze gornej (ponadobnikiem) w sposdb zabezpieazs]
przed pyleniem na zewtiz uradzenia. Dozowanie wapna odbyiva s bedzie w sposob
automatyczny, a dawka wapna imoby¢ ustalana w zalmosci od potrzeb (ptynna regulacja
dozownika motoreduktorem). Osad po wymieszaniu gngen kierowany édzie mechanicznie na
przyczepy . Jak wspomniano #e] przyczepy bda ustawione w stacji mechanicznego
odwadniania osadu. K6 ustabilizowanych komunalnych osadd&wiekowych po higienizacji
bedzie wynost ok. 2600 Mg/rok. Osad po higienizowaniu wapnemopgi kdzie stabilny
zarowno pod wzgdem biologicznym jak i sanitarnym. Ustabilizowansady sciekowe nie
wydzielap nieprzyjemnych zapachow, posiada zapach ziemisty.

2 Inwestor zawart w dniu 02.01.2012r. umpna czas nieokiony z firmg EKO-ERDE Sp. z 0.0. z
siedzity w Markach przy ul. Lisa Kuli 25, ktéra zapewni a@bi prawidtowg utylizacg odpadow:
skratek, osaddvciekowych i piasku. Umowzahczono do operatu.

Po takim podegciu do gromadzenia i zagospodarowania odpaddéw, nibeda one stanowé
zagrozenia dla gleby i wéd podziemnych.

8. Opis urz gdzenia wodnego

Oczyszczondcieki odprowadzaneaspoprzez przeptywomierz elektromagnetyczny typu PM
1.01 do przepompowriciekOw oczyszczonych. Przeptywomierz ten, podceatizacji inwestycji Il
etapu zostanie wymieniony, typ dobrany &éednicy przewodu ttocznego. Przewody ttoczne amaj
diugas¢ ok. 3 km z dwoma wylotami do rzeki Raszynki.
Trasa rurocigu tlocznego i lokalizacja wylotdbw podczas realjeaswestycji nie ulega zmianie.
Podczas przebudowy wylotéw dno i skarpy rzeki ptaemne zostamtw obecnym umocnieniu tj.
ptytami betonowymi typu EKO na diuggd 2 m powyej projektowanego wylotu i 10 m paej
wylotu. Szeroké¢ umocnié na skarpach 1,2 m, poagj umocnié betonowych skarpy obsiane traw
W przypadku uszkodze umocnié podczas budowy wylotu nalg doprowadz je do stanu
pierwotnego. Wylot ruroggu tlocznego posadowi50 cm powyej dna rzeki, a betonawobudove
wylotu posadowiog na dnie rzeki dostosowado nowejsrednicy. Projekt przebudowy opracoiva
naleey w oparciu o warunki techniczne Wojewddzkiego Z4dtz Melioracji i Uradzen Wodnych w
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Warszawie, Oddziat w Warszawie, Inspektorat w Riasie.

Wspéirzdne geograficzne wylotow wynosg

N: 526'48.4” szerokéci geograficznej potnocnej
E: 20°56'18.5” dlugdci geograficznej wschodniej

9. Planowany okres rozruchu i sposéb post  epowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno $ci b adz wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz agdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzgdzen wodnych
w tych sytuacjach

Celem rozruchu dalzie uruchomienie rozbudowywanej oczyszczabiekow, kkdacej przedmiotem
projektu budowlanego.

W czasie rozruchuegbla sprawdzone instalacje pod ofg@niem wraz z pelpkontroh laboratoryjn
parametrow technologicznych oczyszczasigekdéw. Oczyszczalnidciekow ledzie przekazana do
eksploatacji wsipnej tylko wtedy, gdy &dzie pracowata zadawadap w odpowiednio diugim okresie
prébnym oraz gdy wszystkie jej udzenia i obiekty &da odpowiadaty warunkom bezpied=twa i
higieny pracy.

Warunkami przyicia oczyszczalni do rozruchgdrie:

= catkowite zakéczenie rob6t budowlano-moritavych;

» protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob axomtych przez wykonawcOw moria
instalacji;

» przediaenie protokotow i zawiadczé z przeprowadzenia prac regulacyjno-pomiarowyclz ora
odbioréw specjalistycznych, prob szczeiciabiornikow, komor;

» przedigenie atestow, Zaviadcze i protokotéw prob wedtug potrzeb zgodnie z warunka
technicznymi wykonania rob6t budowlano-mamaych lub projektami technicznymi
urzadzen i instalacji.

" zakaczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow eleknych, a w szczegdlsea:

— sprawdzenie z dokumentagoprawndci wykonania obwodow sitowych i dziatania obwodow
sterowania,

— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

— sprawdzenie poprawlo dziatania przynatenych zabezpiecze

— wykonanie pomiarow skuteczém uziemienia ochronnego lub zerowania,

" sprawdzenie i wsgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kdmirpomiarowej i
automatyki, a w szczegolsa:

— sprawdzenie i uruchomienie cztonkow wykonawczyctosuatyki,
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— cechowanie i regulacja instalacji oraz agzen w ograniczonym zakresie urdmviajacym
mierzenie wielkéci przewidzianych projektem.

Prace rozruchowe podzielone zogtaa nasipujace fazy:

< | faza — rozruch mechaniczny (indywidualny)
Rozruch mechaniczny polegbedzie na:

— sprawdzeniu szczelda i kontroli naleytego dziatania wszystkich obiektow i adzen, w
tym przewoddéw grawitacyjnych igiieniowych, za pomacnapetnienia czystwods;

— sprawdzeniu wzajemnego usytuowania wysclawego poszczegoinych obiektow
i elementéw oraz wielkai spadkow, koniecznych dla przeptydaiekow i osadow;

— oczyszczeniu przewodow i przemycie ich czysbds;

— sprawdzeniu dziatania poszczegoélnych elementéw oz regulagg za pomog
przepuszczenia przez ydzenia czystej wody, aby zauwege usterki mogty byusungte w
bezpiecznych warunkach sanitarnych;

— regulacji poziomoéw przelewébw w osadniku i komoraatelem zabezpieczenia
rownomiernego przeptywéciekdw w catym przekroju poprzecznym komér przepywych
oraz przez przelewy;

— sprawdzeniu parametrOw pracy agzen przy peinym obaizeniu wod, (czas pracy pomp
powinien wynosi 72 godziny);

— regqulacji uradzen do sterowania pragomp;

— regulacji uradzenia do napowietrzanigiekdw pod obeizeniem wod,;

— regulacji przelewu uchylnego w komorze osadu czgone

— regulacji armatury;

— sprawdzeniu parametrow pracy agizenia hapowietrzagego (czas pracy - 6 godzin);

— regqulacji uradzer dozupcych chemikalia.

<2 1l faza — rozruch hydrauliczny (techniczny)

Rozruch technologiczny polegéedzie na prowadzeniu préb rozruchowych pod atmiem
wody, tj. napetnieniu oraz kontroli poziomow, prizepu, spadkéw, szczeldoi, wzajemnego
usytuowania wysok@iowego poszczegolnych obiektéw i elementéw bexvadzenia proceséw
oczyszczaniaciekow.

2 1l faza — rozruch technologiczny (kompleksowy)

Rozruch technologiczny prowadzonyedzie pod obecizeniem $ciekami, z prowadzeniem
procesOw oczyszczania, kontol laboratoryjm efektéow i okréleniem parametrow
technologicznych. W czasie rozruchu technologiceneglzie kompleksowo kontrolowana praca
wszystkich obiektow oczyszczalfiiekow oraz sprawdzone zosiaefekty oczyszczanigciekOw

w poszczegélnych ugdzeniach oraz ich parametry pracy. Zadaniem rozrudhdzie
optymalizacja uktadu technologicznego oczyszczalwg zataen projektowych

W rozruchu technologicznym nasgpuje:

» ustalenie rzeczywistej ioi i jakosci sciekdw;
»= wytworzenie st osadu czynnego w komorze osadu czynnego;
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= uregulowanie wielkéci projektowanych recyrkulacji (wewtrznej w komorze osadu czynnego
i zewrgtrznej osadu powrotnego z osadnikéw wtérnych);

= ustalenie rzeczywistych parametrow pracy adem technologicznych oraz efektéw
oczyszczaniaciekow;

= ustalenie optymalnej dawki PIX-u, polielektrolitu;

= opracowanie wytycznych do eksploataciji.

Urzadzenia oczyszczage przystosowane asdo pracy cigtej. Podstawowe uggzenia
mechaniczne do przettaczanieiekédw posiadaj komplety rezerwowe, umibwiajace ich szybkie
uruchomienieRrzy braku zasilania energetycznego, oczyszczbbuizie zasilana z agregatuagotworczego.
Natomiast wszelkiego rodzaju konserwacjeadea prowadzone dda z zasadami ochronyodowiska
naturalnego, ktore nie doprowad?o zanieczyszchenod.

Nie przewiduje s wystapienia na terenie rozbudowanej oczyszczalni ,Zamlesytuacji
awaryjnej skutkujcej zagraeniem stangrodowiska.

10. Okre slenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz
podziemne, w szczegoOlno $ci na stan tych wod i realizacj e celow srodowiskowych
dla nich okre s$lonych

Bezpdrednim odbiornikiem oczyszczonyckciekbw z oczyszczalni Zamienie jest rzeka
Raszynka. Jest to ciek podstawowy Ikda
Rzeka posiaddarodia na granicy m. Lesznowola i Magdalenka w kagkgpie 1enym ,Uroczysko
Magdalenka”. Pocikowo ptynie w kierunku potnocnym a neghie w m. Dawidy skica na zachdd
gdzie w m. Ecice wpada do rzeki Utraty.
Catkowita dtugeéc¢ cieku wynosi 17,1 km a powierzchnia zlewni 75,9%2km

fa.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano pomigeodezyjny rzeki na odc. od
ul. Olszynowej (km 12+900) do ul. Pszennej (km 138)7
W ramach pomiaru spardzono 10 przekrojow poprzecznych koryta, zaniwelmwawierciadto
wody oraz zinwentaryzowano budowle. Przekroje zamtieono w egzemplarzu archiwalnym.
W ponizszej tabeli zestawiono parametry doty@z poszczegolnych przekrojéw.
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Tabela nr 5: Wyniki pomiaréw geodezyjnych

NI _ szeroka¢ szerpkcéé glebokai¢ nachylenieskarg Spadek
przekroju eigkln Clie gora Bt 7] lewej | prawej | zw.w.
m lewy prawy
1 13+721 0,80 4,80 1,67 1,65 1:1,00 | 1:1,03
2 13+650 1,30 5,30 1,50 1,19 1:1,27 | 1:1,76 1.0%
3 13+500 1,70 4,50 1,58 1,00(2,30)| 1:1,32 | 1:1,00
4 13+445 1,50 4,00 1,26 1,10(1,50)| 1:1,10 | 1:1,19
5 13+372 1,50 4,00 1,09 1,71 1:1,42 | 1:1,45
6 13+285 2,10 4,00 1,13 1,22 1:1,28 | 1:2,38
7 13+182 1,20 4,00 1,01 0,94 1:1,68 | 1:1,17 1.2%
8 13+118 0,80 6,00 0,94 1,14 1:2,20 | 1:3,04
9 13+058 0,90 4,90 1,02 0,96 1:1,76 | 1:1,56
10 12+900 0,90 3,80 1,16 1,75 1:1,63 | 1:2,4

Koryto rzeki na odcinku badanym posiadddegularny trapezowy ksztalt o parametrach:

0,80-2,10 m

3,80- 6,00 m

0,94-1,67 m
1,6 1,2%o

popeckanymi ptytami betonowymi. Réwniew rejonie ktadki betonowej w km 13+120 stopa skarp

szerokd¢ dna
szerokaéc¢ gom
gtebokas¢
spadek niwelety

W rejonie istniegcego wylotu zinwentaryzowano umochienie dna i skeapvysoké¢ 1,20 m

umocniona prowizorycznymi ptytami betonowymi (ogzediowymi deskamizelbetowymi). Na
pozostatych odcinkach brak jest umodnstopy skarpy.
Stad tez obserwuje i jej erozg w wyniku ktérej zwekszone szerokmi dna. Szczegdlnie widdo na
odcinku od km 13+310 do 13+406.
Powierzchnia skarp zadarniona w dobrym stanie iezhym.
Na odcinku objtym pomiarem zinwentaryzowano 7 budowli, ktére aesbno ponte;.

Tabela nr 6: Inwentaryzacja budowli na odcinku w kmod 12+896 do 13+738

. rodzaj wymiary :
L.p. | stacja : — Uwagi
budowli Swiatto dhug. :
wlotu | wylotu dna | przejazdu
m m
1 | 13+738 | most beton. 2,5 4,6 109,85| 111,25 | ul. Pszenng
2 | 13+730 | wylot beton.| 2¢ 0,16 110,39 109,85 kan.sanit.
3 | 13+450| PrzePUst: |\ 40 | 65 | 109,75| 109,63 | 109,70| 111,09
przycz.bet.
wylot
4 | 13+396 7 PCV ¢©0,30 109,91 | 109,67
przepust :
5 13+179 przycz.bet ¢1,0 5,9 109,26 | 109,13 | 109,35| 110,55 | uszkodzony
13+12( ktadka 6,C 109,2¢ 110,1¢
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betonow;

most ul.

7 12+896 2,0 8,0 109,05 109,05 111,07
betonowy Olszynowa

Gorny odcinek omawianego fragmentu rzeki o diegea 600 m jest wolny od zakrzadze
zadrzewi@, skarpy okresowo wykaszane.

Na odcinku dolnym w chwili wykonywania inwentarypagkarpy rzeki zarénigte byty bujr
roslinnoscia wodmg i chwastami (przed wykaszaniem).

Jaka¢ wod powierzchniowych rzeki Raszynki jest badanaepr Wojewodzki Inspektorat
OchronySrodowiska. Ostatnie badania przeprowadzono w 2005unkcie Rcice gm. Michatowice
w 2005r. Badania wykazaty wody V jad@. Z dostpnych wynikdw pomiarow wynikaze rzeka
prowadzita wody niskiej klasy jakoi (podwyzszone zawartei substancji organicznych —ChZT i
BZTs oraz substancji biogennych — z@kow azotu i fosforu). Zarddta zanieczyszcaew tym rejonie
uzn& naley przede wszystkim sptywy z terendw rolnych oraddia zanieczyszche bedace
konsekwenej braku petnego systemu obstugi infrastrukturalnejeméw zabudowanych (brak
kanalizacji sanitarnej i deszczowej), ktéra prowadn realizacji nieszczelnych zbiornikow na
nieczystdci oraz nielegalne zrzuty zanieczysaczeiekdw opadowych do rzeki.

Glownym zrodiem zanieczyszcaeRaszynki g jej doptywy, jak rownie stosowania nawozéw
odzwierzcych, ktore w wyniku sptywu powierzchniowego z pdlog zanieczyszcza rzelke
substancjami biogennymi i bakteriami grupy coli uyfekalnego. Wysoka waé miana coli typu
fekalnego mee réwnieg swiadczy o nielegalnym zrzucie sciekow bytowych do waod
powierzchniowych. Rzeka charakteryzujee siizymi zdolngciami samooczyszczania w dolnym
odcinku.

Wyniki pomiaréw jakéci wod rzeki Raszynki w 2003r. wykonane przez \&IOw latach 2003r.
i 2005r. przedstawiono w patsizych tabelkach. Wysoka waséoparametrow ChZT i BZdswiadczy o
zanieczyszczeniu wody substancjami organicznymnaBtw odnotowano podurgzory zawartdé
substancji biogennych — zywiki azotu i fosforu. Wskazuje to na zanieczyszozesubstancjami
nawozowymi pochodkymi z wytkdw rolnych, ktore przedostgjsii do wody ze sptywem
powierzchniowym.W poriszej tabeli zestawiono wyniki analiz jalcd wod rzeki Raszynki wykonane
przez WIGS w 2005r.

Tabela nr 7: Wyniki pomiardw jako $ci wod rzeki Raszynki w 2005r. ¢rédto WIO S).

Rzeka Punkt km:biegu | gmina Klasa Wyniki pomiaréw wskaznikéw i substancji odpowiadajce
pomiarowo- | rzeki . IV lub V klasie jakosci wod w poszczegdbinych punktach
kontrolny ogolna | homiarowych

Raszynka | Recice 1,0 Michatowice nazwa klasa jednostka stezenie

wskaznika wskaz.

srednio max. min.
roczne

barwa I\ mgP/ 24,17 45 15

zawiesina v mg/l 23,62 54 2,4

BZT5 \% mg02/l 5,083 9 2

owo v mgCl/l 9,454 18,5 6,72

azotyny \% mgNGO,/I 0,278 0,591 | 0,108

Azot ogolny \Y, mgNG,l 6,74 21,7 3,08
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przewodnasé \Y [1S/cm 1285 2010 630
glin \% [IgAlll 0,215 0,411| 0,05
mangan \% mgMn/| 0,343 0,788 | 0,067
selen \% mgSe/l 0,027 0,039 0,016
ChZT Cr \% mgO02/l 36,48 81,2 194
amoniak \% mgNH./I 2,442 19,83 | 0,129
azot Kjeldahla | V mgN/I 4,338 20,3 1,37
fosforany \% mgPQy/| 1,408 3,24 0,459
Fosfor ogolny \% mgP/I 0,770 15 0,335
zelazo \% mgFel/l 1,337 3,1 0,335

Na etapie realizacji inwestyciji.

Planujc realizagt rob6t w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczatiekoéw uwzgedniono, ze
przebiegd ona ledzie w czasie eksploatacji oczyszczalni. W calymesie prowadzenia robét i
rozruchu nowego obiektu technologicznego oczysm@atapewni efekt oczyszczania wynid@j z
pozwolenia wodnoprawnego. W czasie prowadzonyclt pnazliwe bedzie wyhczenie z ruchu
przebudowywanych obiektow, ale jako cGatastniepca oczyszczalniagdzie czynna. Gg¢ obiektow
przewidzianych do realizacji po zatazeniu robot na tych obiektach zostanie uruchomigmacowd
bedzie w czasie prowadzenia rob6t na gasych obiektach.

Przy planowaniu harmonogramu realizacji robot jako zasag przyjeta bedzie minimalizacja
zaburzen w pracujacej oczyszczalni.

Whptyw jakasciowy na stan wéd powierzchniowych po zrealizowaniMestycji (w czasie
eksploataciji)

Ocere wptywu jakaciowegosciekOdw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni
»Zamienie” na wody powierzchniowe tj. stan rzekisRgnki przeprowadzono wykoragj bilans
masowy zanieczyszcaaiesionych w wodach rzeki Raszynki oraz zanieozzsg ktore docelowo
beda wprowadzane zéciekami oczyszczonymi. Bilans wykonano w oparcinastpujace zataenia
kryterialne:

< jakos¢ sciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornpkayjeto zgodnie z wymogami
prawnymi obowazujacymi dla takiej wielkéci oczyszczalni (wielk& z zakresu: 15 000
RLM- 99 999 RLM-) wynikajca z Zadcznika nr 3 Rozpoezizenia MinistraSrodowiskaw
sprawie warunkow jakie nalg speiné przy wprowadzanisiciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdbalowiska wodnega dn. 18 listopada 2014r.(
Dz. U. 2014, poz. 1800).

2 llosé sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornibiér G 5800 ni/d;

2 Jakaé wod rzeki Raszynki - przgfo zgodnie z wynikami monitoringu WKDz 2005 roku

prowadzonego przez WROw punkcie pomiarowym gaice (1 km biegu rzeki);

< drednie roczne natenie przeptywu wody w rzece Raszynka pghryjna poziomie 0,34
m3/s= 29 376 nid(zrédio: ,Bilans wodny rzeki Raszynki” przeplywy cladterystyczne dla
przekroju Michatowice -pow. zlewni -61,54 Kmsporadzony przez Biuro Konsultacyjne
JnzynieriaSrodowiska” pod kierownictwem prof. Henryka Pawtata)

Wplyw odprowadzanyckciekow na jaké¢ wod w rzece Raszynka wyliczono wedtug psaego
WZzOoru:
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QséxCsc+Qrz+Crz
Qrz+Qsc

Crs =

Crs- stan danego wskaika w odbiorniku po przygiu sciekdw

Cic —Stan zanieczyszc#eav sciekach wprowadzanych do odbiornika

G~ Stan zanieczyszcaavod przed wprowadzeniefaiekOw z oczyszczalni
Qrz _sredni przeptyw wod w rzece

Qqc $Srednie dobowe odprowadzenie oczyszczonypidkoéw z oczyszczalni

Tabela nr 8: Wplyw odprowadzanychsciekdw z oczyszczalni na jakg wod rz. Raszynki

Wskazniki zanieczyszcza Stezenie Dopuszczalne Stezenie
w rzece- analiza stezenie zanieczyszczé
WIO S 2005r zanieczyszczeé w mieszaninie
om | U g
1 2 3 4
BZTS5 5,083 15 6,71
ChzT 36,48 125 51,07
Zawiesina ogolna 23,62 35 25,49
Azot ogéiny 6,74 15 8,10
Fosfor ogéiny 0,77 2 0,97

Powyzsza tabela pokazuje maksymalny wptyw odprowadzasgiekow na jakéc
wody w rzece Raszynki po zrealizowaniu planowanegzedsgwziccia. Z ddwiadczeé
eksploatacyjnych nowoczesnych oczyszczatiekow wiadomo,ze dobrze pracagy osad czynny
zapewniagjcy wymagan redukcg zwiazkow biogennych (azot, fosfor) powoduje redgkcj
zanieczyszcze (ChZT, BZT5 i zawiesin) do poziomu #m nizSzego ni wartgsci graniczne
projektowe i ustanowione w rozpadzeniu.
Dodatkowo nalgy podkréli¢, ze w chwili obecnej istnigga oczyszczalnia (przed modernizaoy
pozwoleniu wodnoprawnym ma dopuszczalne parametzgktesie (BZT5, ChZT, zawiesina ogolna).
Modernizacja oczyszczalni pozwoli na ograniczenieuti zanieczyszcae biogennych, ktore as
odpowiedzialne za eutrofizacjwod. Szczegdlnie zmniejszyesiw stosunku do stanu obecnego)
jednostkowy tadunek azotu wprowadzany z oczyszczadnodbiornika. Przewiduje i ze wplyw
oczyszczalni na wody powierzchniowedzie du:o mniejszy.

Wptyw ilosciowy

Whnioskowany zrzutsciekOw z oczyszczalni Zamienie limitowany jest @zearametry
projektowanej przepompowni i wynosi 0,168/s
Analize skutkébw zwazanych z odprowadzeniem wi/w §lo sciekbw przeprowadzono sprawdzadj
zdolna¢ hydraulicza rzeki przyjmujc istniepce parametry przekroju poprzecznego i poadégo
koryta.

Miarodajny przeptyw przyto zgodnie 2z zasadami
zabezpieczenia doliny od wylewu wielkich wod roozimy

W dotychczasowej praktyce postugiwane sdalecenia do opracowywania projektow regulaciji
rzek nizinnych, niesptawnych dla potrzeb rolnictwaopracowane przez E. Kulwiez Zespotem i
wydane przez BiblioteczkWiadomdaci IMUZ nr 39.
Zgodnie z w/w opracowaniem dla szerokich ptaskiclindrzecznych intensywnie zagospodarowanych

ustalaymi wymagany stopie
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nalezy przyjmowa wody miarodajne o prawdopodohstwie wystpienia p = 1615% a dla dplin o
dwzych spadkach poprzecznych p = 25%.

W opracowaniu ,Metody regulaciji rzek nizinnych, exaaty pomocnicze do projektowania’Zelazo

J. i inni, wydanie IMUZ z 1992 r., autorzy zalecaprzyjmowa& podobne wartei wod

prawdopodobnych.

W niniejszym opracowaniu wiedk wode miarodaja przyjgto o 20% prawdopodohistwa
wystepowania 0% = 0,760 ns.

Przeanalizowano skutek zrzutéciekbw zaréwno w warunkach przeptywu wod wielkichk j
I przeptywu wody normalnej £xblizonej do wody o stanach najdkj trwajcych.

Stwierdzonoze rzeka mge przyjé zrzutsciekéw w ilaici Qs = 0,160 ni's bez narzenia doliny
na wysapienie wody z koryta. Oddziatywanie zamieszczonlegaystania z wod méei sie w korycie
rzeki.

Napetnienie koryta wzrasta o 5 cm (z h = 0,62 & @n) przy minimalnej gbokasci rzeki
1,09 m.

Przy przeplywie wody @= 0,007 m zrzutciekéw w iloici Qs = 0,160 n¥/s kedzie korzystny.
Zwigkszy st predkos¢ wody z 0,19 m/s (pdkosé zamulajca) do 0,35 m a napetnienie wane z 12
cm do 35 cm.

Zamierzone korzystanie z wod polega na odprowadzemrekéw betonowym wylotem do rzeki
Raszynki.

Jakaciowy zastg oddziatywaniaciekow okrélono jako odcinek rzeki, na ktérym nagi peine
wymieszanie sisciekow z wod odbiornika (przygto wspétczynnik koncentracji 5%) przy przeptywie
miarodajnym przy pomocy wzoru Rimmara (na podstayianalizacja” — tom 2 oprac. przez W.
Btaszczyk, M. Romkan i H. Stamatehowvyd. Arkady, Warszawa 1974 r.

2
Lo- rs LN E|

gdzie: s (- odlegta¢ pomidzy miejscem wprowadzensaiekdw do rzeki

a przekrojem o zadanym stopniu wyroOwnamieoncentracji
zanieczyszczew wodzie rzecznej,

r« — bezwymiarowy wspotczynnik zaley od stopnia wyrownania koncentraciji,
przyjeto o = 5% - rs = 0,091

N - bezwymiarowa wielk& zalezna od hydraulicznych wiaiwosci koryta

B - sérednia szerokd rzeki

H - srednia gtbokasé rzeki.

Wielkos¢ N okreslono nasgpujacym wzorem:
N = (0,70 c + 0,6)c
B g

gdzie: ¢ —wspoiczynnik pgdkosci okreslany wzorem Manninga

c= 2 QR
n

gdzie:n — wspotczynnik szorstkmi koryta
Obliczenia przeprowadzono dlac¢h warunkow. W warunkach przeptywu wody normalngj Q
oraz w warunkach przeptywu wody wielkie] miarodgjo@rawdopodobigstwie wysapienia
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p =20%

Dla pierwszego warunku

ad. 1
Q2 + (352 0,187 h= 0,35 % 0’24 B = 2:0,5 n= 0’035
c= gomp 024= Goas =225
_ (0.70225+0,6)225 _
N i 375
= 2,058 _
Lo= 00910875 —5az— =410

Dla drugiego warunku i dla wody wymieszanej

ad. 2
Qno0e+ Qs = 0,920 ri¥s h=0,67 R=040 B=301 h=0025
. 1 1667 0,8583 _
C= o5 A= oo =343
_ (0,7134,3+06)31,3 _
N — 86.0
2
L= 0091860 —>2L  —1058m

0,67

Z powyzszego wynikaze jakaciowy zas¢g oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
wynosi 106 m i dotyczy fragmentu rzeki od km 13+73Qut) do km 13+624 i méei si¢ w korycie.
llosciowy zas¢g oddziatywania wprowadzanycKkciekéw obliczono za pomac metody
Ruhlmana na zagj cofki, zastosowanej w sposéb odwrécony.
Z obliczeér hydraulicznych wynikaze wprowadzeniéciekdéw w ilcsci 160 I/s spowoduje napetnienie
wigksze od napetnienia wadniarodaja Q00,0 5 Cm.
Zaskg oddziatywania sptrzenia jest dtugieia odcinka na ktérym sgirzenie zostanie zniwelowane i
zalezy od wysokdci spktrzenia a take spadku koryta rzeki.

L= hi X @(z/h) =

gdzie: h— glebokas¢ strumienia nie spirzonego - 0,62 m
i — spadek koryta - 0,001
z — wysoka¢ spktrzenia - 0,05m

Q (z/h)- funkcja gtbokasci strumienia od wysokei spktrzenia
odczytana z tabeli

0,05 _
o6 =0806 f (

0,05 )
0,62 -

0,7482
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stad
_ 0,62 _
= 0001 x (0,7482 = 463,9 i 464 m

Z powyzszego wynikaze zastgu ilosciowym zamierzonego wprowadzeriziekéw znajduje si
koryto rzeki Raszynki na odcinku od km 13+730 doX8r-266.

Obliczenia hydrologiczne

Obliczenia hydrologiczne rzeki Raszynki wykonanstaty na etapie budowy zbiornika w m.
Michatowice przez Biuro Konsultacyjne jgnieria Srodowiska” pod kierunkiem prof. Henryka
Pawtata w 2012 roku.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem danyatdawskazowych w profilu Michatowice
o powierzchni zlewni 61,54 kin

W profilu wodowskazowym wyliczono zaréwno przeptywsharakterystyczne jak i przeptywy
maksymalne o ok&onym prawdopodobiestwie przewyszenia.

Ponizej podano wyniki oblicze

NQ - maksymalny roczny 4,16%s
SSQ- sredni roczny 0,34 fits
NQ - minimalny roczny 0,013 s
SNQ - sredni z minimalnych rocznych 0,075t
Przeptywy maksymalne policzone zostaty wg formuigcBego i wynosg
Q1% 10,5 ni/s
Q2% 8,93 nils
Q5 6,90 ni/s
Q10% 5,37 nils
Q20% 3,84 nils
Q50% 1,86 ni/s

Przeptywy charakterystyczne w przekroju wyloiciekédw zostaty policzone w niniejszym
opracowaniu postugag sk wzorami empirycznymi Iszkowskiego.

Przeptyw sredni roczny z wielolecia dla przekroju rzeki w ki2+900 o pow. zlewni 8,94 km2
policzono wzorem

SSQ =0,0317c[P[A
gdzie c— wspotczynnik odptywu wg Byczkowskiego
P - opad normalny roczny, m

A - powierzchnia zlewni, km2

Przygto wartagci wspotczynnikow
¢ - 0,35 (wg Byczkowskiego tabl. XXII)
P - 0,519 m (dla Warszawy z okresu 1972000)
A - 8,94 km2 (przyjto pow. zlewni na odcinku dolnym)

stad SSQ = 0,031¥D,35[D,51908B,94 = 0,0515 m3/s
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oraz najntsza normalna woda
Qo = 0,2 [5SQ

gdzie LU —wspoitczynnik 0,75 z uwagi na zlewnnniejsz od 200 km2
Qo =0,2(0,75[0,0515 = 0,0077 m3/s

srednia niska woda
Q1 =0,4 SSQ
Q1 =0,4[0,75[0,0515 = 0,00155 m3/s

oraz woda normalna
Q2 =0,70,75[0,0515 = 0,027 m3/s

Przeptywy maksymalne o oldlenym prawdopodobiestwie wysapienia w przekroju
ul. Olszynowej (km 12+900) policzono wykorzysitij wyniki obliczex uzyskane w przekroju
wodowskazowym oraz wzor

. A
Q — QO ( AO )n
gdzie: Qo przeptyw w przekroju wodowskazowym w Michatowicach

Ao - powierzchnia zlewni w Michatowicach 61,54 km2
A - powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowy#8,94 km2
n - 0,84 (przygto wg Stachego (jak dla celow nizinnych)

Wyniki zestawiono w potszej tabeli.

Tabela nr 9: Przeptywy maksymalne w przekroju km 1290 o okre&lonym prawdopodobienstwie

p% Q 2—0' ( AA—; P Q
10,5 2,08
2 8,93 1,77
5 6,9 | 0,1453|  0,1958 1,36
10 5,37 1,06
20 3,84 0,760
50 1,86 0,368

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia zdolnéci hydraulicznej koryta rzeki Raszynki na odcirdautu sciekdw wykonano
z wykorzystaniem nagbujacych wzoréw:
Q=F
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gdzie:

V=C

Rn

Vi - wz0r Szezy

c= % 0 Rh1/6—-wg Manninga

Q — przeptyw w m3/s

v - predkos¢ w m/s

F - przekréj poprzeczny koryta
i —spadek hydrauliczny, i= 0,001

Rh - promier hydrauliczny w m

Cc — wspotczynnik pgdkaosci
n - wspoétczynnik szorstikei dla przeptywu Q2

przyjeton = 0,035, dla wod wielkicm = 0,025

W obliczeniach wykorzystano , Tablice do obliczepradkaosci i objetosci przeptywu wody
w rowach i kanatach*- Materiaty pomocnicze 70 wydane przez CBS i PWMMarszawie.
Wyniki obliczen zestawiono w pouaszej tabeli

Tabela nr 10: Wyniki obliczea zdolnaosci hydraulicznej koryta rzeki Raszynki na odcinku zzutu §ciekdw

v
h R, F i =0,001 Q Uwagi
n=003 | n=0,035| n=0,025
0,1¢ 0,0¢ 0,11 0,2( 0,17 0,01¢
0,1f 0,12 0,1¢ 0,2¢ 0,22 0,04(
0,2( 0,1t 0,2¢ 0,3C 0,2¢ 0,067
0,2t 0,1¢ 0,3¢ 0,34 0,2¢ 0,09¢
0,3( 0,21 0,4: 0,37 0,32 0,13¢
0,3t 0,2¢ 0,5¢ 0,41 0,3t 0,18¢
0,4C 0,2¢ 0,64 0,.4% 0,37 0,23¢
0,5t 0,3¢ 1,0C 0,51 0,61 0,61:
0,6( 0,3¢ 1,14 0,52 0,64 0,72t
0,6t 0,3¢ 1,2¢ 0,5t 0,6¢ 0,84¢
0,7¢ 0,41 1,42 0,5¢ 0,7¢ 0,99¢
0,7¢ 0,4: 1,5¢ 0,6( 0,72 1,14
0,8( 0,4t 1,7¢ 0,62 0,77 1,31
0,8t 0,4¢ 1,9: 0,6t 0,7¢ 1,51
0,9( 0,5( 2,11 0,6¢ 0,7¢ 1,67
0,9t 0,52 2,3C 0,6¢ 0,82 1,8¢
1,0C 0,5¢ 2,5C 0,7¢ 0,8¢ 2,1C
1,0t 0,5¢ 2,7C 0,72 0,8¢ 2 o
1,1C 0,5¢ 2,91 0,74 0,8¢ 2,5¢
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Dla poniej podanych przeptywow napetnienie ¢gkosci wody & nastpujace:

Q2 =0,027 M's h=0,12m v=0,19 m/s
Q2 + Qs = 0,187 fifs h=0,35m v = 0,35 m/s
Q20% = 0,760 ris h=0,62m v = 0,64 m/s
Q20% + Qs = 0,920 s h=0,67m v =0,69 m/s

Woda brzegowa (h = 1,09 m) wynosi Qb = 2,5%sm

Zakres prac remontowych na rzece Raszynce

W zwiazku z planowam rozbudow oczyszczalniciekdw w m. Zamienie i znaczne zakszenie
objetosci przeptywow w strefie standw niskich srednich zachodzi konieczfid wykonania prac
remontowych zwizanych z zabezpieczeniem koryta przed eromzmyciem.

1. Umocnienie dna i skarp w rejonie wylotu

2. Umocnienie stopy skarpy

ad.1 Punktowy zrzut wody w km 13+730 w znacizlogici 160 |/s wymaga wykonania umoctie
zarowno dna jak i skarp. Istnaee umocnienia betonowes sv ztym stanie technicznym
i wymagaj rozbiorki.

Projekt przewiduje zastosowanie umoaénatastycznych, przyjaznychnodowisku wodnemu.
Przyjto wykon& materac siatkowekamienny o gr. 17 cm w dnie o szer. 1,00 m oragma
skarpach pasem szer. 2,00 m. Po rozbiorce statythgionowych, skarpy zostasplantowane
z nadaniem spadku 1:1.

Spadek ten podyktowany jest faktem znaczngjahcsci rzeki (1,60 m) i ograniczan
szerokdcia dziatki nr 346/1

Nastpnie ulzona zostanie geowldknina filtracyjna o gramaturd® @/nf w dnie oraz na
skarpach pasem szer. 2,00 m. Na geowitdkninie xoytp zostanie materac siatkowk@amienny
gr. 17 cm.

Powyzej materaca skarpy zostamumocnhione darnin na ptask z przybiciem szpilkami
drewnianymi.

Materac od strony wody gornej oparty o betonowygpzrbtek mostu pod ulicPszena. Z
uwagi na fakt,ze most posiadgwiatto o szerokéci 2,50 m, dno rzeki nalg stopniowo
rozszerzé (od wylotusciekéw) od 1,00 m do 2,50 m.

Od strony wody dolnej, na zakeczeniu umocni@ gabionowych, wykonana zostanie
palisadka stabilizaga materac zarowno na skarpach jak i w dnie z kolp& — 9 cm zabitych
na gkbokas¢ 1,00 m.

Powierzchnia umocniegabionowych wynosi 110 fa palisadki 5 mb.

ad. 2. Odprowadzenigiekow do rzeki Raszynki w ikgi 160 I./s istotnie zmieni warunki przeptywu w
strefie wod niskich §rednich.
Predkos¢ wody Q@ wzrosnie z 0,19 m/s do 0,35 m/s a napetnienie z 12 crBxdom. Wzrénie
znacznie energia ptynej wody.

W zwiazku z tym niezbdne jest dodatkowe umocnienie stopy skarpy. Zaktojeano
umocnienie opask skladajca sie z dwdéch kiszek faszynowych @gednicy 20 cm. Ponadto
powyzej opaski utaona zostanie darnina pasem szefok0,5 m.

Na prawym brzegu rzeki na odcinku od km 13+310 8©4D6 stwierdzono eragjskarpy.
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Erozja spowodowata podszycie skarpy do wysok0,5 m i poszerzenie dna nawet do 2,00 m.

Naprawa brzegu wykonana zostanie z palisadki zGwig 10— 12 cm zabitych na gbokas¢
1,50 m. Za palisadk zatlazona zostanie geowtdknina filtracyjna a luka wypeha zostanie
dowiezionym gruboziarnistym piaskiem. Powy palisadki utgona zostanie darnina pasem
szerokdci 1,0 m réwnie z przybiciem kotkami.

Opask faszynowq i palisad nalezy tak wytrasowé aby koryto rzeki miato szeroké 1,00
m.

Zgodnie z wczéniejszymi uzgodnieniami z WZM i UW w Warszawie,sprektoratem
w Piasecznie remont rzeki wykonany zostanie do RaB00 tj. do ul. Olszynowej.

Ponizej w tabeli zestawiono zakres rob6t remontowychziwignych do wykonania w ramach
przystosowania rzeki do odbiofaiekéw z rozbudowywanej oczyszczadniekOw m. Zamienie.

Tabela nr 11: Zestawienie rob6t remontowych na rzex Raszynce

materac kiszka | Palisadka darmina wbud. | plant.| geowt.
diu gabion. | faszyn. z kotkow na | gruntu skarp| filtr.
stacja | | dcir?ka gr. 17 ) ) olask | 22 320g/nt | Uwagi
cm | 292001791012 | "5 | palis.
m2 m m m m3 m2 m2
13+736
21 110 = = = 11 = 95 110
13+715 5
262 = 524 = = 262 = = =
13+453
istn.
6 - u u u u u - - przepus
13+447
41 - 82 i i 41 i - -
13+406
96 - 96 - 96 48 16 96 96
13+310
128 = 256 5 5 128 5 = =
13+182
istn.
6 u u u u u u u u przepus
13+176
276 = 552 = = 276 = = =
12+900
836 110 1510 5 96 766 16 191 206

Gmina Lesznowola f& w zasegu trzeciorgdowego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr

215A, ktoregosrednia gébokas¢ uje¢ wdd podziemnych wynosi 180 m. Istnieg zasoby wod
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podziemnych o znaczeniwytkowym zwhzane g przede wszystkim z wyghtowaniem lokalnego
zbiornika wod podziemnych w utworach czwartglawych. Zbiornik ten ma stosunkowo maie
zasilanie, poniewaod strony doptywu wéd podziemnych, od zachodu tughoia ograniczony jest
obszarem o malej miszasci warstwy wodonénej lub barieg utworéw staboprzepuszczalnych - glin
zwatowych i osaddw zastoiskowych. Zasilany jestrpep infiltracg opadows z powierzchni terenu.
Koncentracja eksploatacji wod podziemnych wytwaazybzlegte obriienia zwierciadta wody (leje
depresyjne).

Zgodnie z Prawem wodnym i RamavDyrektywa Wodra powstaty plany gospodarowania
wodami na obszarze poszczegolnych dorzeczy jakstaadwe dokumenty planistyczne w zakresie
gospodarowania wodami.

Ustalenia dla tego regionu — wynikeg¢ z Planu gospodarowania na obszarze dorzeczgy, Wist
zawarte w Monitorze Polskim z dnia 22 lutego 201(Vr.P. z dnia 27 maja 2011r., Nr 49, poz. 549).

Projektowana inwestycja znajdujee sv JCWPd nr 81. Jest to zhl jednostka o powierzchni
3224,2 km2, polgona jest wsrodkowej czsci niecki brzenej, a dokfadniej na potudniu niecki
warszawskiej obejmagej rozlegte zagbienie w powierzchni utworéw kredowych, wypetnione
utworami paleogesko-neogaskimi i plejstocéskimi. Jednostka znajdujeesiv obrbie Gtéwnych
Zbiornikbw Wéd Podziemnych nr 215-Subniecka warsday nr 215A —centralna ¢ subniecki
warszawskiej i nr 222-Dolingrodkowej Wisty.

Dla wod podziemnych omawianego terenu jednolitaesicz wéd podziemnych
scharakteryzowana jest jak paeji

Europejski kod JCWPd: PLGW230081

Region wodny: srodkowej Wisty

Obszar dorzecza (kod i nazwa): Kod: 2000, nazwszabdorzecza WISLY
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej: RZGW w WARSZAWIE

Ocena stanu ikziowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena ryzyka: niezagrona

Mapa jednolitych czgsci wod podziemnych

lokalizacja oczyszezalni

Skiemniewice

2
80

Zr6dio: http://imigw.gov.pl
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Dla wodd powierzchniowych omawianego terenu jedmoliczs¢ wod (JCWP) jest
scharakteryzowana jaksi:

Europejski kod JCWP: PLRW200017272834
Nazwa JCWP: Utrata adodet doZbikéwki zeZbikdwka
Scalona cgs¢ wod: SW1828
Region wodny: Region wodrrodkowej Wisty
Obszar dorzecza (kod i nazwa): Kod: 2000; nazwazabdorzecza Wisty
Regionalny Zarad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie
Status: Silnie zmienione ¢xi wod
Ocena stanu: Zly
Ocena ryzyka nieoggniccia celow: Zagroona
Derogacje: 4(4)-1

Uzasadnienie derogaciji:
Wplyw dziatalngci antropogenicznej na stan JCW generuje konieczpozesungcia w
czasie osignigcia celowsrodowiskowych z uwagi na brak rozyzan technicznych madiwych
do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Realizacja przebudowy i rozbudowy oczyszczalniciekow ,Zamienie” nie wplynie negatywnie
na jednolite czsci woéd podziemnych i powierzchniowych i celesrodowiskowe dla nich
ustanowione.

11.Ustalenia wynikaj gce z:

planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wod regionu wodnego,

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

planu przeciwdziatania skutkom suszy,

krajowego programu oczyszczani&ciekdw komunalnych

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobgmuje wszystkie pastwa
cztonkowskie do podgia dziat&a na rzecz ochronyrodladowych wod powierzchniowych, wod
przegciowych, wéd przybrzenych oraz wod podziemnych. Jej celem jesagigecie do 2015 r. (a w
uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) etgbrstanu wod 1 ekosystemdéw od nich
zalezenych. Zapisy dyrektywy nakazuj opracowanie planéw gospodarowania wodami na
poszczegolnych obszarach dorzeczy, isinigjh w danym pastwie. Dokumenty teaspodstaw do
podejmowania decyzji mgych wplyw na stan zasobow wodnych, a ponadto stdjee zasady
gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklan@tycznego. Ustalenia planoéw gospodarowania
wodami uwzgtdnia s¢ w koncepcji przestrzennego zagospodarowania Kkrsitgtegii rozwoju
wojewodztwa oraz  w planach zagospodarowaniaspzennego wojewodztwa. Plany mayptyw
nie tylko na ksztattowanie gospodarki wodnej, @kz¢ na inne sektory, w tym m.in. na: przemyst,
gospodark komunaln, rolnictwo, Iénictwo, transport, rybotéwstwo, turystykZawarté¢ oraz uktad
planéw wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne aadzcznika VII RDW. Znajduje siw nich m.in.
opis cech charakterystycznych dla danego dorzepoamlsumowanie identyfikacji znagzch
oddziatywa antropogenicznych wraz z oceich wptywu na stan wod, cekeodowiskowe dla o&ci
wod, podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej ketania z wdd, podsumowanie dziata
zawartych w programie wodnwedowiskowym kraju, informacje na temat monitoringedd i
obszar6éw chronionych, informacje o dziataniach piydh w celu informowania spoteargwa i

Poo o
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konsultacji publicznych.

a) Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzzc\Wisty

Wedtug Planu gospodarowania wodami dorzecza WiMbn{tor Polski nr 49, poz. 549) celem
srodowiskowym dla jednolitych gZci wod podziemnych jest utrzymanie, co najmniejreégio stanu
chemicznego i iléciowego. Stan iléciowy JCWPd -81 oceniono jako dobry (w sudsc), stan
chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jedaalzs¢ wod podziemnych nigest zagraona
ryzykiem nieosignigcia celowsrodowiskowych, tj. osigniccia lub utrzymania co najmniej dobrego
stanu ilgciowego i chemicznego wod podziemnych.

Planowane do rozbudowy i przebudowa obiektyekowe i osadowe przewidziano jako
szczelne, nie planuje e¢siskladowania odpaddéw powsteych w wyniku oczyszczanidciekow.
Wytwarzane odpady cbla kierowane do naczep, pojemnikéw, konteneréw, kidaebieaco bgda
Wywozone poza teren oczyszczalni.

Jaka¢ sciekdw oczyszczonych, z projektowana technelogczyszczania biogenow, nie
spowoduje pogorszenia jada wod rzeki Raszynki w stosunku do stanu istmego. W dalszej
perspektywie czasowej (W méarskanalizowania kolejnych obszaréw) powinna wpéyma ich

popraw.
b) Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnefyodkowej Wisty okrélony zostat na
podstawie danych zawartych na Mapie Podziatu Hydftaznego Polski (zgodnie z Rozpatzeniem
Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w spraprieebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionow
wodnych — Dz.U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878) i zdmwany na zatzniku graficznym do niniejszego
obwieszczenia. Wedilug powszego oczyszczalnia ,Zamienie”ziew regionie wodnynSrodkowej
Wisty. Zgodnie z art. 115, ust. 1 ustawy Prawo wedmrunki korzystania z wod regionu oega:

1. szczego6towe wymagania w zakresie stanu wod ajgti& z ustalonych celow

srodowiskowych;

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3. ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarzenegvodnego lub jego egci albo dla

wskazanych jednolitych ¢gci wod niezlgdne dla osigniccia ustalonych celéw

srodowiskowych, w szczegolia w zakresie:

a. poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych,

b. wprowadzanidciekéw do waéd lub do ziemi,

c. wprowadzania substancji szczegdlnie szkodlinwdlelsrodowiska wodnego do wod, do

ziemi lub do urzdzex kanalizacyjnych,

d. wykonywania nowych uaglzer wodnych

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wodne Warunki ksteayia z wod regionu wodnego oraz warunki
korzystania z wod zlewni ustala, w drodze aktu @rawejscowego, dyrektor regionalnego zdtz, po

ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego AdtzGospodarki Wodnej, kierg sk ustaleniami
planu.Dyrektor RZGW w Warszawie wydat rozpgizenia w sprawie ustalenia warunkow korzystania
z wod dla regionéw wodnyc$rodkowej Wisly (rozporzadzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r)
Mazowieckie pozycja w dzienniku DZ. URZ. WOJ. 2(B&19, ogtoszony: 2015-04-14.

W 8§ 5. 1 ww. rozpormlzenia okréla sk, ze wprowadzanidciekow do wdd powierzchniowych
uwzgkdnia konieczn& zaniechania lub stopniowego eliminowania emisjwdiml powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegolszkodliwych dla srodowiska wodnego.
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Wprowadzanigciekow do wod powierzchniowych o stanie lub potatecgkologicznym co najmniej
dobrym nie mee powodowé przekwalifikowania ich stanu lub potencjatu do sgggo z powodu
zmiany wartasci wskanikdéw biologicznych i fizykochemicznych. Wprowadzarsciekow do waod

0 stanie poriiej dobrego nie mi pogarsza w miejscu zrzutu zanieczyszdzewartasci tych
parametrow fizykochemicznych i substancji priorgteych, ktére zdecydowaly o ztym stanie wéd, a
warunki wprowadzaniaciekdbw musz uwzgkdniat potrzely poprawy stanu tych wod, poprzez
ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym wymagaaostrzonych w stosunku do odomych w
przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 pkt3lustawy, jednak w stopniu nie ekszym ni
wymaganie zastosowania najlepszej ¢msej techniki (BAT). § 6. 1.

Wprowadzaniesciekow do JCWP, ktére nie bylty alg¢ badaniami w ramach Rswowego
Monitoringu Srodowiska w okresie 3 lat poprzedmjch wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
korzystanie z woOd, wymaga prowadzenia Wadadd odbiornika w zakresie parametrow
fizykochemicznych oraz substancji priorytetowyclvaaych we wprowadzanydtiekach.

Pomiary, o ktérych mowa w ust. 1, dla ista@jch obiektow wprowadzagych scieki do waéd
wykonywane g w przekrojach powkej oraz poniej miejsca wprowadzanixiekow w odlegtéci nie
wiekszej nz 200 m od przekroju wprowadzandaiekOw oraz odlegkxi nie wiekszej nk przekroj
wprowadzaniaciekow przez innegoaytkownika, o ile obowjzujace pozwolenie wodnoprawne nie
stanowi inaczej. Pomiary, o ktdrych mowa paejy dla planowanych obiektow wprowadmajch
scieki do wdéd wykonywaneasw przekroju planowanego wprowadzalaekow. Pomiary, o ktérych
mowa w ust. 1, wykonuje sidla: zrzutu powyej 100 ni/d — 6 razy w roku, odgpach
dwumiesgcznych. Czstotliwos¢ wykonywania pomiaréw po uzyskaniu pozwolenia wqahawnego
do czasu wykonania ich w ramachnBavowego MonitoringuSrodowiska ustala siw pozwoleniu
wodnoprawnym. Nadmieéi nalery ze, rzeka Raszynka nie jest obecniegtab] Pastwowym
MonitoringiemSrodowiska.

c) Plan zaradzania ryzykiem powodziowym

Projekt planu zarglzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodn&godkowej Wisty
wyznaczyt 56 obszaréw na@nych na niebezpiecastwo powodzi (w ramach opracowaMéstpnej
oceny ryzyka powodziowegdch kczna powierzchnia wynosi 5 078,2 knblugoterminowym celem
dla Regionu Wodnegdrodkowej Wisly jest zredukowanie liczby oséb zarmiegacych obszary
naraone na niebezpiecastwo powodzi do zera, czego ggniccie w perspektywie najlidszych 6, a
nawet 12 lat jest nienibwe.

Opracowanie planow zadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z przepisannadymi
w art. 9 pkt 2 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Epgjskiego i Rady z dnia23 faziernika2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zgizania nim (Dyrektywa Powodziowa) odbywa 8i
sposob skoordynowany z procesem aktualizacji Plam@spodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. W Projekcie planu zadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodn&godkowej
Wisty pod nr 1.19.8 wjo rzelk Utrak (odcinek modelowy O0-77), obszar naway na
niebezpieczéstwo powodzi (ONNP) PL_2000_R-00002728_0130.

Rzeka Raszynka jest w zlewni JCWP oznaczonej jalR/N200017272834.

d) Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Wymagania w zakresie zachowania przeptywu nienafnego. Obecnie brak jest aktu
prawnego wskazagego metog, ktéra powinna b§ stosowana do obliczania przeptywu
nienaruszalnego, co powoduje dowdihavyboru metody stosowanej do ollenia wielkaci tego
przeptywu i w konsekwencji znaczne zn&owanie uzyskiwanych wynikow. Zaproponowany ww.
warunkach zapis spowoduje ujednolicenie wyznaczyetaprzeptywow.
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Powyzsze nie dotyczy planowanej inwestycji.

e) Krajowy program oczyszczaniaciekow komunalnych

Podstawowym instrumentem wdemia postanowie dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy
program oczyszczanidciekdw komunalnych. Celem Programu, przez realizaggtych w nim
inwestycji, jest ograniczenie zrzutow niedostatéEzoczyszczanycliciekow, a co za tym idzie
ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkakiPOSK jest dokumentem
strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i élkreo dziatania na rzecz wypasmia aglomeracji
miejskichi wiejskich, o RLM wikszej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczydnizaciekow
komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy weraodne, KPGK podlega okresowej aktualizacii
przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia, a zareizeecia aktualizacja Programu zostata zatwierdzon
przez Rad Ministrow w dniu 1 lutego 2011 r. i odzwierciedigbotrzeby gospodarkciekowej z lat
2007 i 2008. Obecna — IVAKRK — roboczy projekt czwartej aktualizacji krajowegoogramu
oczyszczaniasciekdw komunalnych, stanowi wsparcie dla saradézv w procesie weryfikacji
obszardw i granic aglomeracji. Ostateczna wersfgKIROSK zostanie przygotowana po zéakeeniu
procesu weryfikacji, a naginie przedstawiona Radzie Ministrow do zatwierdaeni

Oczyszczalnigciekow ,Zamienie” w Zamieniu jest jedrz trzech oczyszczaldciekow ,,Aglomeracja

Lesznowola” zgtoszonej do aktualizacji Krajowegognamu oczyszczanigiekow komunalnych, jej
obszar przedstawiono na pgseym planie.
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GMINA LESZNOWOLA

PLAN ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LESZNOWOLA

Planowana przebudowa i rozbudowa oczyszczaliekow ,Zamienie” zapewni usuwanie substancji
biogennych zéciekow, co jest wpisane jako cel podstawowy KRO

Powyzsze, jest tym bardziej istotne, mima oczyszczalnia ,Zamienie” nieAg w jednolitej czsci
wod powierzchniowych Utraty, ktére zostaty wymiemeow rozporzdzeniem nr 4/2012 Dyrektora
Regionalnego Zandu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca20w sprawie okréenia
wod powierzchniowych i podziemnych wikgych na zanieczyszczenie gmkami azotu zerodet
rolniczych oraz obszaréw szczegélnie rdarg/ch, z ktérych odptyw azotu Zzédet rolniczych do tych
woOd naley ograniczy na terenie wojewddztwa mazowieckiego.

12. Informacj e o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanow ionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro  nie przyrody, wyst epujacych
w zasi egu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urz gdzen wodnych

Oczyszczalnigciekow ,,Zamienie” w Zamieniu nie jest zlokalizowana obszarze elementow
srodowiska objtych ochrom na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.chronie przyrody
(Dz.U.2013.627 j.t.) oraz na terenie obszarow Naf00, co zobrazowano na piezej rycinie.

W zase¢gu oddziatywania oczyszczalni nie znaglgje obszary wodno — btotne oraz inne o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, strefy ochronmeé wody, obszary o znacznejesicsci
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zaludnienia, uzdrowiska i obszary ochrony uzdroowgdj itp.

~—

b GO
(Zrédio: ged.gov.pl)

Biorac po uwag skak dziatalngci oczyszczalni oraz zag i rodzaj jej oddziatywania na
srodowisko, a take wykonane rozwzania techniczne, ktére przyczyniagic do znacznego
ograniczenia ryzyka zanieczyszczeni@odowiska, mana wyklucz¢ negatywny wplyw na
wymienione na rycinie obiekty chronione, padoe w pobliu oczyszczalni. Zlokalizowana jest ona
poza wyznaczonymi obszarami, m@jmi znaczenie dla Wspodlnoty Europejskiej oraz po@nymi
obszarami Natura 2000,adttez jej dziatalnd¢ nie kedzie prowadz do pogorszenia stanu siedlisk i
innych obszaréw przyrodniczych.

Ze wzgkdu na lokalizag przedstwzigcia inwestycyjnego (teren istnagpej od wielu lat
oczyszczalni) oraz zakres prac i rozzénia techniczne, zdaniem autorOw tego opracowaigama
potrzeby dokonywania inwentaryzacji terenu pod wagin wysgpujacych tu gatunkéw rdin i
Zwierzt.

Inwestycja w fazie realizacji z punktu widzenia magnia dla istnigjcej flory ifauny jest
praktycznie neutralna. Wynika to z ngstjacych przestanek:

< inwestycja jest realizowana na obszarze przezngoz@uod lokalizagj obiektow infrastruktury
komunalnej, pierwotnie przeksztalconym, na terekii@ego nie wysipuja zadne gatunki
chronione flory i fauny,

o powstajce w trakcie wykonywania prac budowlanych i maotaych oddziatywania
inwestycji nasrodowisko (hatas, drgania, emisja spalin, itp.)gxadjarakter chwilowy i bardzo
ograniczony, a wi jako takie nie zagraja zasiedlonym, poza obszarem oczyszczaigkdow,
pospolitym gatunkom fauny i flory,

2 podobnie na wysgpujace gatunki flory i fauny nie dola miaty wplywu ewentualne
zanieczyszczenia, ktére mogtyby przedésta do gleb oraz do wod podziemnych i powierza.
W aspekcie analizowanych wariantdw inwestycyjnych Btapie spowrdizania Karty
informacyjnej przedsivziecia dla rozpatrywanego zadania stwierdzonge wariant
realizowanej inwestycji generuje mniejsze potenejaagraenia dla flory i fauny w stosunku
do wariantu jej zaniechania. W Dbliskimasgedztwie tej inwestycji nie stwierdzono
wystepowania szczeg6lnie cennych, pojedynczych lub gmypb elementéw przyrodniczych
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podlegajcych ochronie (np. drzew pomnikowych, gtazéw nasmytch, stanowisk rdin
rzadkich i chronionych) jako formy ochrony przyrody rozumieniu przepiséw ustawy o
ochronie przyrody.

Jeli uwzgledni¢ lokalizacg planowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczadmekdéw ,Zamienie” w
Zamieniu, trzeba zauwigé:

< Kierujac sk charakterem inwestycji, nalg uzn&, ze jej realizacja nie dolzie miata wpltywu na
najblizej usytuowane wzgtem realizowanego przedsiziccia obszary NATURA 2000 oraz nie
bedzie miata wptywu na pozostate obszary i formy odyrprzyrody wymienione w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

2 Oczyszczalnia pojmowana jako system przyjmowardaysrczania i odprowadzarsieiekéw nie
bedzie wywierala negatywnego wptywu na ochgaristniejpcy stan zasobdéw florystycznych i
faunistycznych otaczagego terenu.

Ponize] wymieniono pozostate obszary prawnie chroniorehiodlegtéé w promieniu 10 km
od terenu oczyszczalstiekdw ,Zamienie” :

[0 Rezerwat :Las Kabacki im. Stefana Staisigiego — ok. 3,2 km,
Rezerwat: ,Stawy Rasagkie” —otulina — ok. 4,3 km,

Rezerwat: ,Stawy Rasagkie” — ok.4,5 km,

Rezerwat: ,Skarpa Ursynowska” — otulina 6,8 km,

Rezerwat: ,Las Nataliski — otulina” — ok. 6,9 km,

Rezerwat: ,Skarpa Ursynowska” — ok. 6,9 km,

Rezerwat: ,Morysin — otulina” — ok. 8,9 km,

Rezerwat: ,Jeziorko Czerniakowskie” - otulina— 86 km,
Rezerwat: ,Biele Chojnowskie” — ok. 9,79 km,

Rezerwat: ,Morysin” - ok. 9,79 km,

Rezerwat: ,Uroczysko Shepana” - ok. 9,96 km,

Park Krajobrazowy,;Chojnowski Park Krajobrazowy” —ok. 7,6 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu: ,Warszawski” —oK. i2n,
Zespot przyrodniczo-krajobrazowy: ,Gorki Szymonak-7,78 km,
Zespot przyrodniczo-krajobrazowy: ,Wsi Komorow” —dk 73 km,

Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony SiedliskJBO
o0 ,Las Natolinski” PLH140042 —ok. 6,95 km,
o ,Stawy wZabieicu” PLH140039 —ok. 8,08 km.

O oo ooo0oo0oooogooogooQo o

Obiekty zabytkowe

Najblizsze obiekty zabytkowe as zlokalizowane na potudnie od oczyszczakdiekow
.Zamienie w Zamienie, gmina Lesznowola;ts:

39



= Dwor z drugiej potowy XVIII w., przebudowany ok. 80 r., otaczaj go pozostakri parku
podworskiego z zachowanymi elementami geometryczyXVIll w. o powierzchni 2,4 ha.
Dwor i park & umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytkow.

= Kapliczka przydrana z 1776 r. fundacji H. Jakubowskich, zazekamienn (piaskowieckw.
Jana Nepomucena datowama koniec XVIII w., obecnie usytuowana przy kaplic
rzymskokatolickiej przy ul. Szkolna 3.

= zespot podworski oraz budynki czworakéw Zamienjgrzy ul. Zakladowej. W miejscowoi
zachowane resztki parku podworskiego, na jego ierpomnik przyrody — 200-letni wz
szyputkowy

13. Zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawne  go

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 122 ugktlli pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1,
ust. 1 pkt1, pkt 3ipkt5, art. 128 ust. 1 pkpkt 6, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 3, 440 ust.
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodfneDz. U. z 2015 r., poz. 469) Lesznowolskie
Przedstbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.ul. Poprzeczna 50@&{&sznowola
whnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

l. Szczegolne korzystanie z wod

I1. Wprowadzanie do rzeki Raszynki, w km:13 +78fekéw komunalnych oczyszczonych na
oczyszczalni ,Zamienie” w Zamieniu, gm. Lesznowola:

1la.Do czasu zakiczenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ,Zame&nprzyjmupc dat zakaiczenia
inwestycji da¢ wydania pozwolenia nazytkowanie oczyszczalni w ioi:

Q ¢rednie dobowe= 1300 rﬁ/d

Q maksymalne godzinowe 90 nv/h
Q maksymalne roczne- 605 900 rir

o sktadzie nieprzekraczgym podanych wartei nastpujacych wskanikow zanieczyszcze

BZT5 - 25 mg @d, albo 90 % redukcji;
ChZT- 125 mg gdalbo 75 % redukcij;
Zawiesina ogoélna — 35 mg#lbo 90 % redukcij;

W czasie rozruchu oczyszczalni, rozbudowywanej pubebudowywanej oraz w przypadku
awarii uradzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnegpwyzsze dopuszczalne wast
wskaznikOw zanieczyszcze podwysza st maksymalnie do50%, a wymaganredukcg
zanieczyszczeobniza sk nie wiecej niz do 50% w stosunku do waétm podanych.
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BZT5 - 37,5 mg gd, albo 45 % redukcji;
ChZT - 187,5 mg4dalbo 37,5 % redukciji;
Zawiesina ogoélna — 52,5 mgAlbo 45 % redukcji;

1 b.Od daty wydania pozwolenia na aytkowanie oczyszczalni po jej przebudowie i rozbudeie
w ilosci:
Q srednie dobows 5800 ni/d

Q maksymalne godzinowe~ 503 I’ﬁ/h
Q maksymalne roczne~ 2117 000 I:Hr

o sktadzie nie przekraczaym podanych wartei nas¢pujacych wskanikow zanieczyszcze

= PR 15 mggdnr’, albo 90 % redukcji;
CRZT e, 125 mggdm?®, albo 75 % redukgji;
zawiesiny 0goINgj .......c.ccccvvveveeeeer . 35 mg/diy  albo 90 % redukgji;
LYo 15 mgN/din albo 70-80 % redukgi;
oo [P 2 mgP/din albo 80 % redukgji

W przypadku awarii uedzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawneggwyzsze
dopuszczalne warfoi wskanikow zanieczyszczepodwyzsza s maksymalnie do50%, a wymagan
redukcg zanieczyszczeobniza sk nie wigcej niz do 50% w stosunku do waétm podanych.

BZT5 ettt 22,5 mgdnt, albo 45 % redukcji;
CRZT e, 187,5 mg@im’®, albo 37,5 % redukgj;
zawiesiny 0goINEj .........c.cccvevvveveverrs . 52,5mg/dfiy - albo 45 % redukcji;
oo O 22,5mgN/din albo 35-40 % redukci;
POG ottt ettt mnmnmns e, 3mgP/din  albo 40 % redukcji

Whnioskowany termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne kgstanie
Z wad 10 lat.

I. Wykonanie urzadzenia wodnego
Przebudowa istniegych wylotow @ 160 mm na wksz sredniez @ 600 mm zgodnie z
rozwiazaniami przygtymi w projekcie wykonawczym, uzgodnionym z WZMiUWMspektorat
Piaseczno.
Lokalizacja projektowanego wylotu:

Wspoirzdne geograficzne projektowanego wylotu wynosg

N: 52°6’48.4" szerokéci geograficznej potnocnej
E: 20°56'18.5” diugdci geograficznej wschodniej
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Streszczenie nietechniczne

Ze wzgkdu na znacgcy wzrost zlewni oczyszczalni ,Zamienie” poprzeiensywra budowe
nowych osiedli mieszkaniowych oraz a®am z tym rosmaca liczbe przylaczanych do sieci
kanalizacyjnej gospodarstw domowych konieczna gebudowa i rozbudowa oczyszczaitiekow.
Inwestycja waze st z budow nowych obiektow, ktére stanoévibeda uzupetnienie obiektu ju
istniepcego. Nie zmieni si charakter ani przeznaczenie obiektu. Nowe obigklyo uzupetnienie
funkcjonalne, zlokalizowanegta w bezpdrednim gsiedztwie ju istniepcych, w granicach dziafki
ktorej wiacicielem jest Wnioskodawca. Oczyszczalnia ,Zamiénjest jedm z trzech oczyszczalni
projektowanej Aglomeracji Lesznowola, po przebudowrozbudowie bdzie przyjmowa scieki z
ponizszych miejscowszi:

< Zamienia, Janczewice, Mysiadto, Nowa lwiczna.

Na etapie prac koncepcyjnych rozaao r@ne warianty modernizacji oczyszczalni,

a w szczegOlnwi mozliwos$é jak najlepszego wykorzystania istaiegj infrastruktury, bdacej w
dobrym stanie technicznym.

Planuje st prag oczyszczalni w oparciu o technoledpiologicznego zintegrowanego usuwania
zwiazkOw wegla, azotu i fosforu we wspélinym systemie przenmestesu osadu czynnego.

Projekt przebudowy i rozbudowy istrieg] oczyszczalni przewiduje maksymalne wykorzystani
pojemndci istniegcych obiektéw technologicznych. Jedynie w przypatikagdy nie ma madiwosci
adaptacji proponuje sbudowe nowych obiektow.

Projektuje si lokalizacg czgsci mechanicznej i przerébki osadéwacznie z ich tymczasowym
magazynowaniem do czasu wywozu poza oczyszezanbudynkach oraz przykrycie reaktorow
biologicznych, co spowodujze oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowidzie hermetyczna i nie
bedzie obiektem uaizliwym.

Zminimalizowano ryzyko wyapienia awarii poprzez zastosowanie petnej automaisdcy uradzen
oraz monitorowania i sterowania procesami technolmymi, uradzer technologicznych, ktérych
stan techniczny na to pozwala.

Piasek z piaskownikéw po ptuczce oraz o§adkowy po procesie stabilizacji tlenowej i wapnoiva
odpowiada beda wymaganiom prawnym dla tego typu odpaddw.

Zagwarantowane golzie petne bezpiecastwo dlasrodowiska zaréwno na etapie budowy, jak i na
etapie przysztej eksploatacji obiektu we wszystkokencjalnych rodzajach oddziatywania.
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