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PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

LEGENDA:
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STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

PRZEPOMPOWNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH, OSADU POWROTNEGO I NADMIERNEGO

5

REAKTOR BIOLOGICZNY

3

OSADNIK WTÓRNY

4

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WRAZ Z KOMORĄ POMIAROWĄ 
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ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU WRAZ Z HIGIENIZACJĄ 
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BIOFILTR
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STACJA DMUCHAW

STACJA DOZOWANIA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA WĘGLA
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a - komora defosfatacji

b - I komora denitryfikacji 

c - komora nitryfikacji

d - II komora denitryfikacji 

e - komora przedmuchu
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oczyszczonych - do odbiornika

PRZEWODY:

ŚCIEKI DOPŁYWAJĄCE DO OCZYSZCZALNI1

ŚCIEKI MECHANICZNIE OCZYSZCZONE2

ŚCIEKI BIOLOGICZNIE OCZYSZCZONE Z OSADEM CZYNNYM3

OSAD BIOLOGICZNY5

6

ŚCIEKI BIOLOGICZNIE OCZYSZCZONE4

OSAD BIOLOGICZNY POWROTNY
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SPRĘŻONE POWIETRZE9

WODY TECHNOLOGICZNE (OCIEKOWE, NADOSADOWE, SPUSTY)

RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA REAKTORA8
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DODATKOWE ŹRÓDŁO WĘGLA13

KOAGULANT PIX12

Przepustnica z napędem ręcznym PR

ARMATURA:

Zasuwa z napędem elektrycznym

Zasuwa z napędem ręcznym 
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Stanowisko przygotowania i dozowania polielektrolituSPDP

Pompa

POMIARY:

Pomiar przepływu

Pomiar ciśnienia

Pomiar poziomu cieczy

Pomiar temperatury

Pomiar gęstości

Pomiar stężenia tlenu

Pomiar potencjału redox

Pomiar stężenia azotanów
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Przenośnik ślimakowyPś

Zgarniacz osaduZG
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