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aRur w przec. przy ul St-§

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 KANALIZACJA CISNIENIOWA
11 Tymczasowe zajecie pasadrogi
1 Woykonanie projektow organizacji tymczasowej ruchu drogowego |cale
d.1.|kalk. wias- |dla catego zadania zada-
1/na nie
1 cate 1.000
zada-
nie
RAZEM 1.000
2 Koszty zajecia pasa drogowego na calym zadaniu cate
d.1. kalk. wias- zada-
1ina nie
1 cate 1.000
zada-
nie
RAZEM 1.000
3 Montaz i demontaz znakow i barier ochronnych wediug wykazu w |cate
d.1. kalk. wias- |projekcie organizacji tymczasowej ruchu drogowego zada-
1ina nie
1 cate 1.000
zada-
nie
RAZEM 1.000
1.2 Roboty geodezyjne
4/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
2
1.05 km 1.050
RAZEM 1.050
5 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurocig- |cate
d.1.|kalk. wias- |géw i obiektéw towarzyszacych zada-
2/na nie
| 1 cate 1.000
‘ zada-
nie
RAZEM 1.000
1.3 Roboty rozbidérkowe
6/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm m?2
d.1./0803-06
3|analogia
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
7/KNNR 6  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm m?2
d.1./0803-06
3|analogia
63.5 m2 63.500
RAZEM 63.500
8/KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1.|0806-08
3
. 45 m 46.000
RAZEM 46.000
9/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm |m2
d.1./0801-03
3|
[ 15 m2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1./0303-01 |-rozebranie przyczotka zelbet.
3
, 0.8 m3 0.800
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RAZEM 0.800
11/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 315 mm szt.
d.1./0124-05 |-demontaz rur w przepuscie drogowym
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - roze- |m2
d.1./0307-03  |branie
3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami |m2
d.1./0312-03 |z rur lub ksztattownikow stalowych - rozebranie
3
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu betonowego koparko-tadowarkg przy obstudze |m3
d.1./1103-03  |na zmiang robocza przez 5 samochodéw samowyladowczych
3
3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1./11103-04  |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na od-
3 legtos$c 1 km
= 3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
16 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu bet. z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1./11103-05 |tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - doda-
3 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
3.7 m3 3.700
‘ RAZEM 3.700
17 Utylizacja gruzu betonowego m3
d.1. |kalk. wias-
3|na
3.7 m3 | 3.700
|RAZEM 3.700
1.4 Wykonanie wykopow i robét towarzyszacych
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki /m3
d.1./0202-06 |0.40 m3 w gr.kat. [lI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
4 km samochodami samowytadowczymi
684.9 m3 684.900
RAZEM 684.900
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 |mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
4| V)
: - za dalsze 9 km
Krotnosc = 4
162.7 m3 162.700
RAZEM 162.700
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0206-03 |0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
4| transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad.
‘ - przywoz gruntu z hatdowiska
522.2 m3 522.200
RAZEM 522.200
21/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpigtosci kpl.
d.1./18 0903-01 |elementu 4.0 m
4
| 3 kpl. 3.000
1 RAZEM 3.000
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22|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.1./0313-02  kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
4| szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
671 m?2 671.000
RAZEM 671.000
1.5 Odwodnienie wykopow
23 Uzyskanie pozwolenia na zrzut wody z wykopow do odbiornika cate |
d.1.|kalk. wias- zada-
5|na nie
1 cale 1.000
zada-
nie
RAZEM 1.000
24/KNNR 11 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. |m
d.1.|0703-02 |75 mm
5 - odwodnienie tymczasowe wykopu
133 m 133.000
RAZEM 133.000
25/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk .z gotowego kruszy- |m3
d.1./0608-02 |wa pod drenaz tymczasowy
5 - pospotka
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki|szt.
d.1./0617-01 piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800 mm w gr kat. I-l1|
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27 Pompowanie wody z wykopow cate
d.1.|kalk. wlas- |wg. indywidualnej kalkulacji wykonawcy zada-
5/na nie
1 cale 1.000
zada-
nie
RAZEM 1.000
28 KNNR 1 Rurociagi stalowe koinierzowe (tymczasowe) z rur o r.nom. 80- 'm
d.1./0614-01 100 mm.
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1.6 Zasypka wykopow
29 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m?3
d.1. kalk. wias-
6{na
78.7 m3 78.700
RAZEM 78.700
30/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wyko- |m3
d.1./0214-01 pow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spy-
6 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II
78.7 m3 78.700
RAZEM 78.700
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mz |m3
d.1./0317-01  |zageszczeniem ; kat.gr. I-l1I
6
522.2 m3 522.200
RAZEM 522.200
32/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpie- | kpl.
d.1.{18 0903-06|tosci elementu 4.0 m
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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1.7 Sie¢ kanalizacji tlocznej
33|KNNR 11 |Rurociagi PE 80 SDR 11 ci$nieniowe, ttoczne taczone metodg m
d.1./0302-04 |zgrzewania o $r. zewn. 225 mm
7
1049 m 1049.000
RAZEM 1049.000
34 KNR 2-18 |Pizewierty o diugosci do 40 m maszyng do wierceri poziomych m
d.1./0408-06 |WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat. l1I-IV
7|analogia |-przewierty sterowane dia rur PE dn225
1028.5 m 1028.500
RAZEM 1028.500
35/KNNR 4  |Montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-03  |wano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o sr.ze-
7 analogia |wnetrznej 225 mm
-tuki Pe dn 225 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
36/ KNNR 4  Ksztaltki stalowe ci$nieniowe Kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.1./1014-05 |-trojnik stalowy nierdzewny (stal kwasoodporna) z niezbednymi
7\analogia | fgcznikami
-dn 200/200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4  |Ksztattki stalowe cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.1,‘(1014—05 -trojnik stalowy nierdzewny (stal kwasoodporna) z niezbednymi
7 analogia | facznikami
-dn 200/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 Podiaczenie projektowanego rurociggu PE dn 225 mm do czynne- |szt
d.1.|kalk. wlas- |go kanatu tlocznego
7|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR-W 2- |Zasuwy kanalowe nozowe peinoprofilowe w studni rewizyjnej z na-|szt.
d.1.{18 0520-01|pedem recznym 2z niezbednymi fgcznikami
7|analogia |-stal nierdzewna kwasoodporna
-dn 200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40 KNR-W 2- |Zasuwy kanatowe nozowe petnoprofilowe w studni rewizyjnej z na-|szt.
d.1.|/18 0520-01|pedem rgcznym z niezbednymi tacznikami
7|analogia |-stal niedzewna kwasoodporna
-dn 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ‘KNNR 4 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m?3
d.1./1408-01 |- bloki podporowe pod tréjnikami
7 - transport mieszanki betonowej japonkami
- beton B- 25
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
42|KNNR 4  |Studnie zasuw z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym  |stud.
d.1. :1413—05 wykopie o gtebok. 3m
7| z wiazem zeliwnym 40 t z zabezpieczeniem ryglowym i kluczem
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
43/ KNNR 4  |PrzejScie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubos- szt
d.1./1427-01 ci Sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm
7 analogia |-uszczelnienia otworow w studniach faficuchem typ Integra lub in-
nym rownowaznym
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9 szt 9.000
RAZEM 9.000
44 KNNR 4 | Podioza pod rurociagi i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m3
d.1./1411-01 |- pospdika
7
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
45/KNNR 4  |Obsypka rurociagow i obiektow z materiatow sypkich grub. 30 cm |m3
d.1./1411-04 |- pospotka
7\analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
46|KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci thocznych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.1./1606-01 |PVC, PE, PEHD o $r. 225 mm -1
1 préb.
6 200m 6.000
-1
prob.
RAZEM 6.000
47 KNR-W 2- |Oznakowanie studni zasuw na sfupku stalowym kpl.
d.1./19 0134-02
7|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48 Rozruch wszystkich urzadzen na sieci kanalizacji ttocznej ca-
d.1. kalk. wias- fosc
7ina zada-
nia
1 |ca- 1.000
fosc¢
zada-
nia
RAZEM 1.000
1.8 Terenowe roboty odtworzeniowe
49/KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbe- |m3
d.1./0201-02 |towe miesz
8 odtworzenie przyczotka zelb.
-beton B-30
0.8 m3 0.800
miesz
RAZEM 0.800
50 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli -|t
d.1./0290-02 |prety zebrowane o $r. 8-14 mm
8 -34GS dn 10
0.01 t 0.010
' RAZEM 0.010
51/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 |- utozenie rur dla przepustu
8
4 m 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 4  |Podtoza pod rurociagi i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m3
d.1. i1411'01 - pospotka
8
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
53|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1./0407-05 |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
8
46 m 46.000
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RAZEM 46.000
54 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa B-15 z oporem m3
d.1./0402-04
8
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
55NNRNKB |Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki bru- \m2
d.1./231 0511- |kowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
8|03 -kostka z odzysku
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
56/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.1./0105-07 |- 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
57/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.1./0105-08 |- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8 Krotnos¢ = 3
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
58/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kopalnianego famanego (0-63 mm) - wars-|m2
d.1.|0114-05 |twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
8
1 105 m2 105.000
RAZEM 105.000
59|KNR 2-31 |Ptyta betonowa B-30 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.1./0109-01  |niu 12 cm
8|analogia
15 m2 15.000
| RAZEM 15.000
60/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-03  |bosc warstwy po zageszczeniu
8
120 m?2 120.000
|RAZEM 120.000
61/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1./0105-04  |dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8| Krotnos¢ =7
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
62/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bru- |m2
d.1.1231 0511- |kowej gr. 6 cm - 21-50 elementow/m2
8(03 -kostka z odzysku
63.5 m?2 63.500
‘ RAZEM 63.500
63|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.1./0105-07 |- 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
64 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kopalnianego famanego (0-31 mm) - wars-m2
d.1./0114-07 |twa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
8
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
65/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego (0-31mm) - warstwa gorna - za |m?2
d.1./0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
8 - zwigkszenie gruboscio 2 cm
Krotnosc = 2
635 m?2 63.500
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RAZEM 63.500
B6|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-03  |bosc warstwy po zageszczeniu
8
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
67 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1./0105-04  |dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8 Krotnos$c =7
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
68 KNNR-W  |Wykopy koryt rowow wykonywane koparkami z przemieszczeniem |m3
d.1./10 2303-02|spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj.
8 wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. Ill koparka 0,25 m3
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
69 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na skarpach o |ha
d.1./0213-03  |nachyleniu do 1:2 grubo$é warstwy 2 cm
8
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
70|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na skarpach o |ha
d.1./0213-04  |nachyleniu do 1:2 - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ war-
8 stwy
Krotnosc = 8
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
71/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plas- ha
d.1./0213-01  |kim grubosc¢ warstwy 2 cm
8
0.075 ha 0.075
RAZEM 0.075
72/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas- ha
d.1./0213-02  |kim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy
8 Krotnos$c = 8
0.075 ha 0.075
RAZEM 0.075
73|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez |m2
d.1. i0401 -02  |nawozenia
8|
‘ 970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
74/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kopalnianego famanego (0-31.5 mm) - m?2
d.1./0114-05 |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
8 -wzmocinenie pobocza jezdni
{ 120 m2 120.000
‘ RAZEM 120.000
75/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |-V - 10|m2
d.1./0102-01  |cm gtebokosci koryta
8
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
76/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za |m2
d.1.!;0102-02 kazde dalsze 5 cm giebokosci koryta
8
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
77|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budo- | m2
d.1./0307-01 |wa
8’ -materiaty z odzysku
3 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
78/KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami |m2
d.1./0312-01 |z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
8 -materialy z odzysku
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1./0203-01 ukfadanie betonu
8 -stopy bet. B-30 pod stupki bramy i ogrodzenia
, 0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
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