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1. CZESC RYSUNKOWA
Nr NazWa:

Zagospodarowanie tereny.

Zbiornik retencyjny . Rzut i przekro)
Komora przelewowa. Rzut i przekroj
Profil nr 1 po drodze $ciekéw

Profil nr 2 po drodze $ciekéw

Db

- ?.2..

Skala:

1:200
1:100

1:25

1: 100/200
1: 100/200
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L. OPIS TECHNICZNY: Wydzizi Architektoniczno-Budowiam
REFERAT w LESZNOWOL
1 Gm‘innej Rady Narodowe &8¢
1.0 Dane ogélne 22 !2'3~50§3 Lesznowola
tel. 22 708-97- 9727
1.1. Inwestor: 8-91-36 lub 22 708-91-37
Lesznowolskie Przedsicbiorstwo Komunalne Spdtka z 0.0.

ul.Przysziosci 8, 05-552 Lazy

1.2, Przedmiot opracowania:
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest czedé technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnego - usredniaj acego na terente gminnej oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Lazy, gmina Lesznowola.

1.3. Polozenie dzialki:
Lazy, gm.Lsznowola, pow.piaseczyfiski, woj.mazowieckie - nr ewid. dzialki 5/7
( obreb geodezyjny 0014 )

- 1.4, Podstawa opracowania: -

Formalna podstawg opracowania stanowi zlecenie Inwestora

Podstawg merytoryczna stanowig; _
+  Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Postanowienie Nr 10/2013 Wojta Gminy Lesznowola z dnia 12 lipca 2013r
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.0. Tlo$¢ sciekow

Wediug danych z projektu budowlanego oczyszczalni Scickéw opracowanego przez PUH
»-BIOS” s.c. D. Garus, W. Garus, E. Visan, oczyszczalnia obstuguje ok. 4550 mieszkancow.
Zgodnie z powyzszym opracowaniem ilodci $ciekéw doplywajacych do projektowanej
oczyszczalni ksztaltuja sie nastepujaco:

Wartosd

Qs - Srednia dobowa ilosé sanitarnych 80 % x 4550x 0,19 m*/Mkxd = 865 m*/d
Qi ez - maksymalna dobowa iloéé $ciekéw sanitarnych 865 m’/d x1,30 =1125 m’/d
Qo — Srednia dobowa ilosé dowozonych 4% x 865 m/d = 35 mitd
Qiowmaz. — maksymalna dobowa ilosé dowozonych L3 x35m%d =45 m*d
Q. — Srednia dobowa ilosé sciekow 865 + 35 =900 ni/d

QO max - tiaksymaina dobowa ilosé sciekow 1125+ 45 =1170 m’/d
O, max - maksymalna godzinowa ilosé sciekow 170 x2,0/24 =98 m’/h
O - miarodajny przeplyw sciekow (I = 90 %) 70 m’/h
Wspotezynnik nieréwnomiernosci dobowej - ky 13
Wspétezynnik nieréwnomiernosci godzinowej - k, 2.0

3.0. Opis wymagait techmicznych

Ze wzgledu na nierdwnomierny doptyw ciekéw zaistniala koniecznosé wybudowania
na terenie oczyszczalni zbiornika retencyjnego - usredniajacego, ktory to gromadzit
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REFERAT w LESZNGOWOLI
ul. Gramnej Rady Narogows) 8¢

. e . N 05-306 Lesznowoia
bedzie nadmiar sciekéw. Bowiem w przypadku chwilowego doplyavazetekowowirbyros-gr-a7
duzej iloéci (przekraczajacej wydajnoé¢ maksymalna godzinowa) moze dochodzié do
przecigzenia hydraulicznego istniejacej oczyszezalni sciekow,

4

Planowane jest zastosowanie uérednienia Sciekow doplywajacych kanalizacja poprzez
budowe zbiornika zelbetowego, komory przelewowej $ciekow infiltracyjnych oraz
Systemu rurociggéw transferowych. W momencie wystapienia zwiekszonej ilodci
sciekow, Scieki bedg sie przelewaly, z istniejacej komory rozdziaty, do projektowanej
komory skad i dalej do zbiornika retencyjnego - usredniajacego. Scieki beda mieszane
PIzy uzyciy strumienicy. Scieki usrednione, beda podawane rownomiernie, przy
uzyciu nowo zainstalowanej pompy zatapiainej, do istniejacego biologicznego ciagu
oczyszczania Sciekdw.

3.1. Uklad mieszania
W celu mieszania zawartosci zbiornika, zbiornik powinien by¢ wyposazony w system
mieszania, przy uzyciu strumienicy, z mozliwoscig automatycznego sterowania praca
ukladu w cyklu czasowym. Instalacja bedzie zasilana z istniejacej stacji dmuchaw.

32 Stacja pomp zatapialnych _
W zbiorniku usredniajacym powinna by¢ zainstalowana jedna pompa zatapialna
umozliwiajaca opréznienie zbiornika po ustaniu deszczu,

~ 4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
W zwigzku z wymaganiami technicznymi zaprojektowano komore przelewows, oraz
zbiornik retencyjny - usredniajacy o pojemnosci catkowitej V=3287 m’,
Obiekty beda usytuowane zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

4.1. Komora przelewowa
Scieki z komory rozdziatu doplywaja do komory przelewowej . Zbiornik wykonany z
kregéw studziennych o Srednicy wewnetrznej 3,0 m i ghebokosci 1,5 m. Na wlocie
sciekdw zaprojektowano zastawke regulacyjna.

Parametry techniczne zbiornika 1szt
* Wymiary zbiornika D, x H 3,0x1,5m

W,

4.1.1. Zastawka regulacyjna
Zadaniem zastawki jest regulacja krawedzi przelewowej doptywu $ciekéw do
zbiornika. Poziom przelewu zostanie ustalony na roboczo w trakcie rozruchy,

Dla etapu projektowanego dobrano jedng zastawke o wymiarach 80 x 50 cm zakresie

regulacji 50 cm.
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
* Zastawka kanalowa ZK-1.01 1 szt.
o Producent / Typ: wykonanie indywidualne
- o Materiat: OH18N9
o Wymiary: 80x50 cm
o Zakres regulacji: 50 cm

» Zestaw montazowy i instalacyjny do ZK-1.01 1 kpl.
4.2. Zbiornik usredniajacy

Scieki z komory doplywaja do zbiornika retencyjnego - uéredniajacego. Zbiomik
wykonany jest z zelbetn. :
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Usrednione scieki, po ustaniu deszczu, sa przepompowywane gg@%?ﬁﬁ%@%@ o1-37

zatapialnych do komory rozdziatuy.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
*  Wymiary zbiornika D,, x H 25%x6,7m
»  Wysoko$é robocza 4,7m
» Pojemno$é maksymalna zbiornika 2306 m>
»  Pojemnosé catkowita zbiornika 3287 m’

4.2.1. Stacja pomp zatapialnych w zbiorniku usredniajacym

Zadaniem stacji pomp jest podawanie sciekéw do istniejacego ciagu oczyszezania
sciekdw. Stacja wyposazona Jest w jedna pompe zatapialng. Praca pompy sterowana
jest w zaleznosci od poziomu sciekdw w zbiorniku usredniajacym Przy pomocy

wylacznika plywakowego.

Dla etapu proj ektowanego dobrano pompg zatapialna o wydajnosci ok, 60 m3/h.

1 kpl.

Wyposazenie technologiczne -

« Pompa zatapialna PS-1.01

I szt.

o Producent / Typ:KSB Sp. 20.0./ AmaRex N F 65-170/042 ULG-120
o  Wydajnos¢ pompy Qh =60 m’/h
o Wirnik / Srednica typ F / DN65
o Obroty - 2900 mint
o Moc zainstalowana P1=4,00kwW
o Moc pobierana P2=1,70kW

»  Wylacznik plywakowy PL-1.01+ PL-1.04 4 szt.

* Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-1.01 1 kpl.

4.2.2. Strumienica
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.

e Strumienica napowietrzajaca ST-1.01 1 szt.
o  Wymuszana recyrkulacja Q =240m*h
o llosé powietrza Qpow. = 120 m*/h
o Moc zainstalowana Pl =6,7kW
o  Moc pobierana P2 =6,0kW
o Zwezka Venturilet DN150

» Instalacja technologiczna i montazowa do ST-1.01

I kpl.
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3. Charakterystyka przykladowego wyposazenia

STARDETWY ~oWia¥BWE w MiasEGIwe
Wydzial Arghneiisniczno-Budowlany
REFERAT w LESZNOWOLE
sl Gminne| Rady Narodows; 80
03-306 Lasznowola

gl 22 708-91-38 jub 22 708-01-37

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w
niniejszym projekcie sq praykiadowymi. Stosujac urzqdzenia réwnowazne nalezy
uzyskac zgode projektanta na ich zamiang 1 muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane

w tabeli ponizej.

- | ZBIORNIK USREDNIAJACY

1 kpl,

1,70 kW, DN65, wirnik typ F, 0=2.900 min"!

L. { Pompa zatapialna P8-1.01, Q= od 30 do 60 m'/h, F1 = 4,00 kW, P2 =

1kpl. |np.typ AmaRex NF 65-
170/042 ULG 120 prod. KSB
lub inay réwnowazny

instalacja - komplet

2. | Zestaw montazowy | instalacyjny do PS-1.01, furociagi, armatura,

Tkpl. | ZM-PS-1.01

Maieriat - stal ogynkowana

3. | Konstrukcja nosna instalacji technologicznej, urzadzen 1 wyposazenia,
pomost technologiczny, barierki, kraty pomostowe - komplet do TE-31,

Tkpl. |np.typ BT-TES-1000 prod.
BIO-TECH lub inny
réwnowazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31

Lkpl. | ZM-TE-31

urzadzeri i wyposazenia technologicznego (kable zasilajace i
sterownicze, mocowanie i ulozenie kabli)

5. | Szafka elekirycmo-sterownicza RT-01 dla urzadzen technologicznych
Wraz z systemem sterowania / instalacje elekiryczno - sterownicze

1 kpl. | np. typ BT-RT-01 prod. BIO-
TECH tub inny réwnowazny

6,7 kW / Zwezka VenturiJet DN150

6. ¢ Strumienica napowietrzajaca ST-1.01, R =240 m3/h, Q=120m3/h, P=

1 kpl. | np. typ XFP 150E-CB1.4 prod.
ABS lub inny réwnowazny

instalacja technologiczna, Czwjnik poziomu PL-1.05, PL-1.06)

7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ST-1.01 - kompiet {prowadnica,

Ukpl. | ZM-ST01

8. | Rozdzielnica serwisowa dla strumienicy RS-1.02 - komplet

Pkpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowazny
1

6. Zapotrzebowanie mocy i zuzycie energii

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne gléwnych
technologicznych odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych w zbiorniku

usredniajacym.
Noéé | Moc zainstalowana Moc Czas | Zuzycie
Lp. Nazwa urzdzenia [szt,) pobierana | pracy | energii
Jedn. catk. [KW] [vd] | fiwhvd]
! [Pompa zatapialna PS-1.01 ! 4,00 4,00 1,70 1,0 1,7
2 |Strumienica ST-1.01 1 6,70 6,70 6,00 1,0 6,0
3 |Sterowanie i automatyka 1 0,10 0,10 0,10 24,0 2,4
RAZEM 10,8 10,1

7. Opis sposobu sterowania i automatyka

+ Sterowanie stacjg pomp PS-1 .01, w zaleznosci od poziomu $ciekéw w
zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-1.01+PL-1.04.

* Sterowanie strumienica ST-1.01, czasowe oraz w zaleznosci od poziomu
sciekéw w zbiornikn sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-1.05+PI.-1.06.

8. Obstuga zbiornika usSredniajgcego

Proponowany zbiornik usredniajacy $ciekow pracujacy w opareiu o zaproj ektowana

technologie, dziata¢ bedzie automatycznie,

Zbiornik wymaga jedynie okresowej kontroli tj.:

Kontrola urzadzen,
Konserwacja urzadzen,
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C . Wydzial arehiteioniczno-Budowlany
Utrzymanie zbiornika w ¢zystosci i porzadku. REF Er—%p&r WLLESZNQ";}\;(’};; y
ut, Bminnsi Sagy Marogows; 80
. . . U8-806 Lesznowsiy
9. Zabezpieczenia antykorozyjne tel. 22 708-91-36 lub 22 708-91-37
Projektuje si¢ wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z tworzyw
sztucznych tj. z PE, PVC. Wszystkie metalowe czesel znajdujace sie pod powierzchnig
sciekow (Sruby, mocowania, uchwyty rurociggéw) wykonane sg ze stali OH18N9.
Wszystkie metalowe czedci znajdujace sie nad powierzchnig Sciekow (konstrukcja
stalowa) wykonane sa ze stali ocynkowanej ogniowo.

10. Wymogi BHP i PPOZ.
Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy opracowaé instrukcje obstugi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, Pracownicy obstugujacy obiekt Jjak réwniez
wykonujacy remonty musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w
oparciu o ogélne przepisy BHP dotyczace urzadzef kanalizacyjnych oraz w oparciu o
Opracowang na podstawie dodwiadezen rozruchowych instrukcje bezpiecznej obshugi
obiektu. Wykonanie prac remontowych musi odbywaé sie z ubezpieczeniem w
obecnosei co najmniej 2 pracownikéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
Obiekt w niniejszym opracowaniu Jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym
wybuchem i zalicza si¢ do V kategorii bezpieczeristwa pozarowego.

. 11, Ogélne wytyczne realizacji i odbioru

: Prace budowlane przy proj ektowanym obiekeie nalezy prowadzié zgodnie z projektem

konstrukeyjnym, w nawiazaniu do pozostatych rozwigzan branzowych, Przy

wykonaniu robot zelbetowych na budowie, nalezy wykonaé odpowiednie otwory dla

przej$é rurociagéw przez $ciany.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby szezelnosci zbiornika. Odbiorn

koficowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych

urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapié
~ do rozruchu technologicznego na $ciekach. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowaé

szezegblows instrukeje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

12. Wytyczne projektowe dla branz
W ramach dokumentacji projektowe] nalezy wykonaé nastgpujace opracowania
branzowe:
+  Czg$¢ konstrukeyjno-budowlana:
o Konstrukcja zbiornika wg zatozen

13. Strefa ucigzliwosci

Qddzialywanie na wody podziemne:

Budowany obiekt bedzie mieé taka konstrukeje, ktora nie dopusci¢ do eksfiltracji
$ciekéw poprzez dno i sciany obiektu. Szczelnoéé obiektu bedzie sprawdzana 7
wykorzystaniem wody podezas odbioru, Spetnienie powyzszych warunkéw
gwarantuje climinacje negatywnego wplywu obiektu na wody gruntowe.
Oddziatywanie na wody powierzchniowe:

Budowany obiekt bedzie posiadaé pojemnoéé dostosowang do wydajnosci istniejacej
oczyszezalni sciekéw.

Budowa zbiornika usredniajacego doprowadzi do sytuacji w wyniku ktérej istniejaca
oczyszczalnia Sciekéw nie bedzie przecigzana a co za tym idzie bedzie odprowadzata
scieki oczyszezone o parametrach wymaganych prawem polskim i dyrektywami
untjnymi.

Zatem budowa zbiormika usredniajacego nie bedzie negatywnie oddziatywata na wody
powierzchniowe. ' '

Wptyw na klimat akustyczny:

- ??_.




)

:’smﬁgﬁgma POATES w FifsECzvE
. Wyﬁz@! Architektoniczno—Budow.*amf
RL-:F!_‘:‘RAT W LESZNOWOL
| | N ‘ ul, Gminnay Rady Narodows 80
W zbiorniku usredniajacym zastosowane beda urzadzenia (pompy Zatapiieit esznowo

mozliwie niskim poziomie hatasu w celu maksymalnego ograniczesgis et hidbish @ 708-91-37
Srodowiska.

Oddziatywanie na glebe i powierzchnie ziemi:

Zbiomiki uéredniajacy wykonany zostanie z materialéw zapobiegajacych eksfiltracji
scickéw do gruntu zas przed jego odbiorem dokonana zostanie préba szczelnoscei.
Dzigki zastosowanym rozwigzaniom, po zrealizowaniu zbiornika usredniajacego, w
trakcie jego eksploatacji nie wystapi uciazliwoéé w odniesieniu do gleby i
powierzchni ziemi.

W instrukeji obstugi zbiornika usredniajacego zostanie wprowadzone zobowiazanie
zatogi do splukiwania 7 powierzchni utwardzonych wszelkich rozlewisk i nieczystosci
ptynnych, ktére moga sie pojawic.

Przy zachowaniu wyzej wymienionych warunkéw nie zachodzi obawa ujemnego
oddziatywania omawianego zbiornika usredniajacego na glebe i powierzchnie ziemi.
Wplyw na stan powietrza:

Nie przewiduje si¢ oddziatywania zbiornika na stan powielrza.

Oddziatywanie odpadéw na grodowisko:

W wyniku eksploatacji zbiornika usredniajacego nie beda powstawaly odpady.
Wplyw na érodowisko przyrodnicze i sposGb uzytkowania terenu:

Budowany obiekt ni¢ bedzie miat wplywu na srodowisko przyrodnicze i sposéb
uzytkowania okolicznych terenéw poza dziatkg Inwestora.

Wplyw obiektu na zdrowie ludzi:

Budowany obiekt nie bedzie wywieraé ujemnego wplywu na zdrowie okolicznych
mieszkancow. '
Zachowanie, przez pracownikow zatrudnionych do obstugi zbiornika usredniajacego,
podstawowych zasad higieny osobistej, korzystanie » odziezy ochronnej przy pracach
brudnych oraz przestrzeganie zasad eksploatacii opisanych w instrukcji, powinno
zapewni¢ warunki pracy zgodne z wymogami BHP.

Z zastosowanych rozwigzaf technicznych i technologicznych przyjetych w
projekcie mozna stwierdzié, ze wplyw zbiornika usredniajgcego na §rodowisko
powinien si¢ Zamknaé w granicach dzialki - ogrodzenia pod warunkiem
wlasciwej jego eksploatacii.

14. Rurociagi migdzyobicktowe
14.1. Rurociagi grawitacyjne

Rurociagi doptywowe $ciekéw z istniejacej komory rozdziahi do projektowane;j
komory przelewowe;j projektuje sie z rur kanalizacyjnych ze $cianka lita
kielichowych PVC-U klasy S (SDR34) o $rednicy o315 mm SN§ kN/m?, Iaczonych
na uszczelke, zas przewod z komory przelewowej do zbiomika z rur HDPE & 315mm
PN100 SDR17 taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe,

14.2. Rurociag tloezny

Rurociag ttoczny na odcinku zbiornik usredniajacy — komora rozdziatu wykonaé z rur
HDPE & 315mm PN10 SDR 17 Yaczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.

_?.,5,.



14.3.Zestawienie dugosci przewodow
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ul. Gminnej Rady Narodows; 8¢
05508 Lasznowela
tel. 22 708-91-36 luh 22 708-91-37

Dhugosé kolektora grawitacyjnego wynosi :

PVC-U @ 315mm L= 18,90m
HDPE PNI00SDR17 ¢315mm L= 61,00m

Dtugos¢ kolektora tocznego wynosi :

HDPE PN100 SDR17 ¢ 160 mm = 61,00m

14.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé zgodnie normg PN-B-10736:1 999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

- wykonania. Wykopy dla w/w robét budowléno_-montazOWych pal_e_Zy'prowadzié

sprz¢tem mechanicznym, Projektuje sie wykop pionowy oszalowany. Sciany
wykopéw pionowych zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem

- peinym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytyczriymi KNR i

obowigzujacymi przepisami BHP . Rozstaw podpdr nie powinien byé mniejszy niz
2,5m, ze wzgledu na dtugosci stosowanych rur. Rozbiérke odeskowania nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z zasypka, ) B o .
Przewody na podsypce z piasku gr.15cm, dobrze zaggszezonej. Nastgpnie nad rurg
wykonaé 30 cm obsypke réwniez z piasku zageszezona recznie. Dalsza zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami z doktadnym zageszczeniem
mechanicznym. W przypadku, gdy przykrycie rur jest mniejsze od strefy
przemarzania , tj. 1,4m rury nalezy ociepli¢ 30cm warstwa keramzytobetonu/
keramzytu przykryta 2x papa asfaltows.

14.5. Badanie szczelnoéci przewodu

Badanie szczelnosci przewodu kanalizacji cisnieniowej prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 1671 , dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610, Szczelnosé
przewodéw ttocznych i ci$nieniowych, powinna zapewniaé utrzymanie ci$nienia
probnego przez 30min podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej . Ciénienie
prébne powinno wynosié 1,5 cignienia roboczego, nie mniej niz 1MPa. Szezelnosé
przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cidnienie 1o nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
nie wigksze niz 50 kPa , liczac od poziomu wierzchu rury.

15.Warunki odbioru

Roboty montazowe wyposazenia projektowanych obiektéw oraz sieci
technologicznych w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika, tj. Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne

W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czedciowe , tzn.zanikowe.
Odbiory te obejmujg :

- prawidlowosci montazu urzadzefi

- zbadaniu szczelnosei przewodéw

- 29
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- sprawdzenie wykonania podtoza _ Wyizi?l A‘rcmisxwniczno-Budowrany
- sprawdzenie wykonania obsypki e ;i’;‘f;‘w v LESZNOWOL ] -
- sprawdzenie faz ukladania rurociagéw 05-50g iejs/zb:ﬁgisg;wej i
- sprawdzenie polaczef 22 706-91-36 lub 22 70g-g1.57

Do odbioru koAicowego wykonawca winien przygotowac¢ kompletna dokumentacje
budowlang , tzn :

- inwentaryzacje geodezyina
- protokot rob6t zanikowych
- dokumentacje powykonawcza

UWAGA:

Roboty budowlano-montazowe prowadzié zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- montazowych” ¢z. Il oraz z »Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”

orar 9 IP2. Marek Skrogi PRO 2L
pmwm_emabua;j-w!\ne rojukiowamafki‘emwanfa :
roboiami budow, i e ; Soeiatngsci
Instalacyine] whdhozs d LY i
by in8j wét T2sIT ST6lY, instal Cli | urzadze;i
IEDIYCh, wanfylacyinuc Gazowych 1 kana!izacy}’nych
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