OPIS TECHNICZNY
I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot, zakres i cel inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Woli ul. Krasickiego i
Nowej Iwicznej ul. Kielecka dz. nr 273/2; 274/2; 300/9; 532/1; 103; Y/34; 9/35; 9/54; 9/56; 9/58;
9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gm. Lesznowola.
Zakres inwestycji obejmuje:
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 250x7,3; SN 8; 1L=141,90m
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE Dz 160mm; SDR 17; PE 100 RC; 1.=9,80m
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE Dz 225mm; SDR 17; PE 100 RC; L=1894,70m
— Studzienki betonowe Dn 1000mm z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym, szt. 8
— Studzienki betonowe z kineta 250mm, szt. 6
— Przepompownia $cickow, betonowa Dn 2000mm, szt. 1

Zakres inwestycji zostal uzgodniony z Inwestorem.
Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych do istniejacej
przepompowni przy ul. Postepu.

2.Podstawa opracowania:
Podstawa opracowania jest zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem.

3.Inwestor i Wykonawca:
Inwestorem przedsigwzigcia jest Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.Wykonawca
zostanie ustalony po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu pozwolenia.

4.Materialy wykorzystane w opracowaniu:
— Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacja uzbrojenia
podziemnego.
— Uzgodnienie trasy ze Starostg Piaseczynskim.
— Decyzje lokalizacyjne kanalizacji sanitarne;.
— Obowiazujace przepisy i normatywy.

S.Lokalizacja przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjno-potgczeniowymi zostata pokazana
na zataczonych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 i uzgodniona ze Starosta
Piaseczynskim.

6.Charakterystyka rozwigzania projektowego:

Przekroje przewodow: Dz 250mm PVC, Dz 160mmPVC i Dz 160mm PE, Dz 225mm PE. Materiaty
przewodow: rury PVC klasy SN8 (lita scianka) oraz PE SDR 17; PE 100RC. Zaglebienie przewodéw
sciekowych: od 1,83m do 4,66 m p.p.t.

7.Sklad opracowania:
Opracowanie sktada si¢ z:
a. Czesci ogdlnej
b. Czgsci technologicznej
¢. Wytyczne budowlane, wytyczne do eksploatacji.



II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystyka materialowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana z rur PVC SN 8 Dz 250mm i 160mm (lita $cianka)
oraz rur PE Dz 160mm i Dz 225mm, SDR 17, PE 100RC. Studzienki rewizyjno — potaczeniowe
betonowe Dnl,0m , prefabrykowane (np. Sienkiewicz) z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

2. Wigczenia do przewodow.
Scieki projektowang siecig kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone do projektowanej przepom-
powni, a nastgpnie przepompowane do istniejacej przepompowni przy ul. Postepu.

3. Warunki gruntowo —wodne.

Wykonano badania podtoza i projekt geotechniczny przez firme MATEST GEOTECHNIKA i
GEOSTUDIO ( w zalgczeniu). Wystgpuja proste warunki do posadowienia sieci kanalizacji
sanitarne]. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

4. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw, préba cisnieniowa i plukanie sieci:

Rzgdne terenu przyjeto z map geodezyjnych i projektu drogowego. Podczas realizacji studzienek
kanalizacyjnych pozostawi¢ nalezy mozliwo$¢ wykonania ewentualnej korekty posadowienia wiazéw
przy wykonywaniu robot drogowych.

Wszystkie kanaly po ulozeniu nalezy zainwentaryzowa¢ przez uprawnione stuzby geodezyijne.
Sprawdzona musi by¢ takze zgodnos¢ utozenia z profilem. Przewody nalezy poddaé probie szczel-
nosci zgodnie z PN-91/B/-10735.

5. Roboty ziemne:

— Roboty ziemne wykona¢ wzdtuz trasy wytyczonej przez uprawnione stuzy geodezyjne
zgodnie z PN-B-10736 z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

— Proste odcinki kanalizacji uktada¢ przewiertem sterowanym, natomiast na zatamaniach i przy
montazu studni oraz przepompowni wykop otwarty.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w $wiatta koloru z6ttego zapalane o
zmroku.,

— Wszelkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

— Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

— Dla wszystkich wykopow nalezy wykona¢ umocnienie $cian.

HI. WYTYCZNE BUDOWLANE, WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE.

- Wytyczne budowlane:

Rurociggi z PVC i PE uklada¢ na podbudowie dobrze zageszczonego piasku pozbawionego kamieni i
ostrych przedmiotéw, zapewniajac minimalng warstwe 10cm od spodu rury dla gruntéw
piaszczystych oraz | 5cm od wierzchu rury i 20cm po jej bokach.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow pracy przewodu zasypke wykonywaé warstwami 20-30cm
dobrze ja zageszczajac. Zasypka pod drogami powinna byé zageszczona do 95% wartosci Proctora.
Zasypke zageszczaé recznie do wysokosci 30cm nad wierzch rury, powyzej mechanicznie warstwami
jak wyzej. Przy wykonywaniu studzienek przelotowych, rewizyjnych typowych stosowaé sie do
wskazowek zawartych w dokumentacji typowej.



-Wytyezne eksploatacyjne:

Eksploatacje sieci kanalizacyjnej powinny przeprowadza¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w
tym zakresie, a w szczeg6lnosci w zakresie BHP.

W sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji kanalizacji stosowa¢ sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 z dnia 01-10-1993r.

Z uwagi na male przeptywy $ciekow w kanatach sanitarnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia
okresowego ich sptukiwania sprzg¢tem specjalistycznym do ptukania np. WUKO.

IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW i URZADZEN

Producent
L.p [Element budowlany J.m. | [1o¢ Material lub
norma/katalog |
1. |Rura PE Dz 160mm m 9,80 PEI10ORC; SDR17 | np. Wavin, Gamrat
2. |Rura PE Dz 225mm m 1894,7 | PE100RC;SDR 17 | np. Wavin, Gamrat
3. |RuraPVC Dz 160 SN 8 m 20,00 |PVC np. Wavin, Gamrat
4. |[RuraPVC Dz 250 SN 8 m 141,90 |PVC np. Wavin, Gamrat
5. |Zasuwa kotnierzowa Dn 150
z obudowg i skrzynkag szt 1 zeliwo np. Akwa, Hawle
6. | Zasuwa kotierzowa Dn 200
_ z obudowg i skrzynka szt 1 zeliwo np. Akwa, Hawle
9. | Studnia bet. Dn 1000mm szt 14 beton np. Sienkiewicz
10. | Wiaz zeliwny 40T szt |14 zeliwo np. Akwa, Zelson
11. | Tréjnik zel. kot. 200x150mm | szt 1 zeliwo np. Akwa, Zelson
12. | Trdjnik zel. kol. 200x100mm |szt |8 zeliwo np. Akwa, Zelson
13. | Zwezka zel. kol. 100x80mm | szt 8 zeliwo np. Akwa, Zelson
14. | Zawor napow.-odpow. Dn 80 |szt 8 stal np. Hawle
15. | Tuleja kot. PE 225mm szt |18 PE np. Fischer, Fusion
16. | Kot. obrot. stal. Dn 200mm szt 18 stal np. Fischer, Fusion
17. | Rura ostonowa PE
400x22,8mm; .=7.0m szt 1 PE np. Wavin, Gamrat
18. | Rura ostonowa PE
400x22,8mm; .=8,0m szt 1 PE np. Wavin, Gamrat
19. | Rura ostonowa PE
400x22,8mm; L=11,0m szt 1 PE np. Wavin, Gamrat
20. [Rura ostonowa PE
315x17,9mm; L=9,5m szt 1 PE np. Wavin, Gamrat
21. |Luk PE 225/11° szt |6 PE np. Fischer, Fusion
22. |Luk PE 225/22° szt |4 PE np. Fischer, Fusion
23. |Luk PE 225/30" szt |6 PE np. Fischer, Fusion
24. | Luk PE 225/45" SZt 22 PE np. Fischer, Fusion
25. | Luk PE 225/65" szt |1 PE np. Fischer, Fusion
26. | Luk PE 225/90" ) szt |1 PE np. Fischer, Fusion
| 27. | Przepompownia $cickow szt 1 beton Ecol-Unicon(rys.12)




V. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogow i norm zawartyvch w n/w rozporzadzeniach:

- Rozporzgdzenie MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz.401).

- Rozporzagdzenie MPiPS w sprawie rodzaju prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz.288)

- Rozporzadzenie MAGTIOS w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz.U. z 1997 r., nr 7, poz.30)

- Rozporzagdzenie MG w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz.1263).

VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane obejmuje nieruchomosci: dziatki nr ewid. 273/2; 274/2; 300/9 i 532/1; obreb 0022 Nowa
Wola; jed. ewid. 141803_2 Lesznowola oraz dz. nr 103; 9/34; 9/35; 9/54; 9/56; 9/58; 9/60; 9/62 13/11
1 14/16; obreb 0021 Nowa Iwiczna. Zgodnie z brzmieniem art.3 ust.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
analizie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pdz.
zm.) oraz. Ustawy z 22.04.2005r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw, nie powoduje ograniczen w zabudowie dzialek sgsiednich.

VII. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zawieraelementow oddzialywujgcych negatywnie na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi.

UWAGA
1.Teren na ktérym bgdzie budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie podlega pod WOJEWODZKIE-
GO KONSERWATORA ZABYTKOW,
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