
225 PE
- 215,50 -

KOL. PE
225/45°-szt. 2

S6

225 PE
- 19,10 -

LEGENDA

       - STUDNIA BETON. Dn 1000mm z ZAWOREM
         NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCYM

       - PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA

Rys. nr 1

S7
Rys. nr 3

NOWA WOLA ul. KRASICKIEGO dz. nr 273/2; 274/2;
300/9 i 532/1 gm. LESZNOWOLA

NOWA IWICZNA ul. KIELECKA dz.nr 103; 9/34; 9/35; 9/54;
9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gm. LESZNOWOLA
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PZT - SYTUCJA

 data:

          30.08.2022r.
 faza:

 PROJEKT
TECHNICZNY

 rewizja

Nr rysunku

2

Nazwa rys. :

 SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ

          1 : 500

Nazwa opracowania:

skala:

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. KIELECKA

ŁUK PE
225/65°

RURA OSŁONOWA PE
Dz 400x22,8mm, L=7,0m

225 PE
- 5,0 -

ŁUK. PE
225/11°

1,6m

UWAGA

1.POŁOŻENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO
   i JEST TO POŁOŻENIE ORIENTACYJNE. PRZY UKŁADANIU KANALIZACJI NALEŻY
   DOKONAĆ ODKRYWEK w MIEJSCACH KOLIZJI. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA
   KOLIZJE z  ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ oraz GAZ. WYS. i ŚREDNIEGO CIŚ.
   MIEJSCA KOLIZJI WYZNACZYĆ PRZEZ GEODETĘ PRZY TYCZENIU KANALIZACJI.

2.W PRZYPADKU BRAKU RZĘDNYCH ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE ZAGŁĘBIENIE:
   - SIEĆ WODOCIĄGOWA  1,8m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  1,6m p.p.t.
   - SIEĆ GAZOWA  1,3m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZA GAZOWE  1,0m p.p.t.
   - KABEL ENERGETYCZNY i TELEFONICZNY  1,0m p.p.t.

3.PRZY UKŁADANIU RUR PRZEWIERTEM STEROWANYM STOSOWAĆ RURY PE 100 RC.
   PRZY UKŁADANIU w WYKOPIE OTWARTYM MOŻNA STOSOWAĆ RURY  PE 100.


