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1.Potgczenie przewodu Dz 225mm PE z rurociggiem Dn150mm zostanie
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wykonane poza zbiornikiem przez potgczenie RK.

2.Przy zamawianiu przepompowni poda¢ doktadne rzedne przewodu ttocznego

Dz 225mm PE oraz rury grawitacyjnej Dz 250mm PVC.

3.Zasilanie przepompowni w energie elekiryczng wg. oddzielnego projekiu.
Przytacze energetyczne projektowac dla pomp ktére bedg zamontowane w

Il etapie. Max. moc dwoch pomp 20,0 kW.
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Nr Nazwa elementu J.m.|llos¢
1. | Zbiornik z polimerobetonu lub kregéw bet.
prefabrykowanych z betonu C35/45 szt. 1
2. | Wiaz zeliwny typu ciezkiego 40T 800mm | szt. 1
3. | Pompa Grundfos
SLV.100.100.55.4.51D.C; Pmax.=5,5kW | szt. 2
4. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 150mm szt. 2
5. | Zawor zeliwny zwrotny kotnierzowy Dn 150 szt. 2
6. | Rura stalowa ze stali nierdzewnej Dn 150 | kpl. 1
7. | Rura PE Dz 225mm, SDR 17, PE 100 M e
8. | Rura PVC Dz 250mm m |
9. | Kotnierz stalowy Dn 150mm szt. 1
11.| Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej szt. 1
12.| Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej| szt. 1
13.| Ptyta denna gr. 10cm z betonu C12/15 szt. 1
14.| Skos antysedementacyjny kpl. 1
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