
ODLEGŁOŚĆ    [ m ]

ZAGŁĘBIENIE KANAŁU [ m ]

RZĘDNA DNA KANAŁU [ m ]

SKALA

1 : 250

1  :  100

POZIOM  PORÓWNAWCZY  95,00m

0,0

RZĘDNA ISTN. TERENU [ m ]

P

DŁUGOŚĆ [ m ]
SPADEK [ %]

4,
66

10
9,

14
11

3,
80

P
R

O
JE

K
T

. P
R

Z
E

P
O

M
P

O
W

N
IA

 -
 r

ys
. n

r

2,7

2,
39

11
1,

41
11

3,
80

Z
A

Ł
A

M
A

N
IE

 P
R

Z
E

W
O

D
U

 -
 Ł

u
k 

P
E

 2
25

/9
0°

33,5

2,
50

11
1,

53
11

4,
03

Z
A

Ł
A

M
A

N
IE

 P
R

Z
E

W
O

D
U

 -
 Ł

u
k 

P
E

 2
25

/4
5°

2,7 30,8 5,7

39,2

2,
47

11
1,

56
11

4,
03

Z
A

Ł
A

M
A

N
IE

 P
R

Z
E

W
O

D
U

 -
 Ł

u
k 

P
E

 2
25

/4
5°

p
ro

j. 
ka

n
. s

an
it

. 2
50

 P
V

C
p

ro
j. 

ka
b

el
. e

N

p
ro

j. 
w

o
d

o
ci
ą

g
 1

60
m

m
 P

E

12,3

is
tn

. p
rz

ył
. w

o
d

y 
40

 P
E

is
tn

. p
rz

ył
. k

an
. s

an
it

. 1
60

 P
V

C
 d

o
 d

z.
 n

r 
9/

37

is
tn

. g
az

o
ci
ą

g
 6

3 
P

E

is
tn

. p
rz

ył
. k

an
. s

an
it

. 1
60

 P
V

C
 d

o
 d

z.
 n

r 
9/

36

is
tn

. w
o

d
o

ci
ą

g
 1

60
 P

E

is
tn

. k
ab

el
. e

N

is
tn

. w
o

d
o

ci
ą

g
 6

3 
P

E
 d

o
 d

z.
 n

r 
9/

39

1,
8m

107,84

109,14 109,09

111,95112,00

2,
40

11
1,

40

2,
41

11
1,

61
11

4,
02

51,5

0,4 0,4 0,4 0,4

51,0

c.d. rys. nr 6

Rura 225mm PE
SDR 17; PE 100 RC
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UWAGA

1.POŁOŻENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO
   i JEST TO POŁOŻENIE ORIENTACYJNE. PRZY UKŁADANIU KANALIZACJI NALEŻY
   DOKONAĆ ODKRYWEK w MIEJSCACH KOLIZJI. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA
   KOLIZJE z  ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ oraz GAZOCIĄGIEM WYS. i ŚRED. CIŚ.
   MIEJSCA KOLIZJI WYZNACZYĆ PRZEZ GEODETĘ PRZY TYCZENIU KANALIZACJI.

2.W PRZYPADKU BRAKU RZĘDNYCH ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE ZAGŁĘBIENIE:
   - SIEĆ WODOCIĄGOWA  1,8m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  1,6m p.p.t.
   - SIEĆ GAZOWA  1,3m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZA GAZOWE  1,0m p.p.t.
   - KABEL ENERGETYCZNY i TELEFONICZNY  1,0m p.p.t.

3.PRZY UKŁADANIU RUR PRZEWIERTEM STEROWANYM STOSOWAĆ RURY PE 100 RC.
   PRZY UKŁADANIU w WYKOPIE OTWARTYM MOŻNA STOSOWAĆ RURY  PE 100.

c.d. rys. nr 6

NOWA WOLA ul. KRASICKIEGO dz. nr 273/2; 274/2;
300/9 i 532/1 gm. Lesznowola

NOWA IWICZNA ul. KIELECKA dz.nr 103; 9/34; 9/35; 9/54;
9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gm. Lesznowola
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Rura 225mm PE
SDR 17; PE 100 RC

Rura 225mm PE
SDR 17; PE 100 RC


