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Dotyczy. uzgodnienia skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej PE 250 z istniejacym
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 400 w m. Nowa Wola gm. Lesznowola.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyZnie w odpowiedz
na pismo z dnia 18.01.2018 informuje, ze vzgadnia skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
PE 250 z istniejgcym gozociggiem wysokiego cisnienia DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory — Wola
Karczewska w migjscowosci Nowa Wola gm. Lesznowola w ulicy Krasickiego, na nizej wymienionych
warunkach, zgodnie z Zasadami projekfowania skrzyzowan  gazociqgéw  przesytowych
z przeszkodami terenowymi stanowigcymi zatgceznik nr 5 do Instrukcji PE-DY-102.

1. W miejscu skrzyzowania w ulicy Krasickiego:

1.1. gazocigg wysokiego cisnienia DN 400 przebiega w rurze ochronnej DN 800;

1.2. projektowang kandlizacje sanitarng nalezy utozy¢ w rurze ostonowej nad gazociggiem
wysokiego ciSnienia, zgodnie z zatgczonym profilem;

1.3. w przypadku nie potwierdzenia sie rzednych potozenia gazociggu wysokiego cisnienia w terenie
nalezy projektowang kandlizacje sanitarng utozy¢ z zachowaniem minimalne] odlegtosci
pionowej 0,2 m pomiedzy zewnetrzng powierzchniq scianki rury ochronnej gazociggu wysokiego
ciénienia, a zewnetrzng powierzchnig $cianki rury ostonowe] kanalizacji; w przypadku metody
bezwykopowej odlegtos¢ ta powinna by¢ wieksza niz 0,5 m.

2. Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby jej kohce znajdowaty sie w minimalnej
odlegtosci 3,0 m od skrzyzowania na strone, mierzgc prostopadle od zewnetrznej
scianki gazociggu wysokiego cisnienia.

3. Rura ostonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby byta liniowo prostym odcinkiem
Z zastosowaniem rur o potgczeniach nieroztgcznych.

4. Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢é wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujgc obejmy centrujgce,
ptozy, opaski dystansowe dobrane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Kohce rury ostonowej nalezy uszczelnic masqg uszczelniojgcq, a nastepnie zabezpieczyC
manszetami. Zasfosowane uszczelnienie musi chroniC przed przedostawaniem sie wody oraz gazu.
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Wnetrze rury ostonowe] nie powinno powodowaé uszkodzen zewnetrznej warstwy rury
przewodowej.

. Studzienki kanalizacyjne nalezy zlokalizowaé poza strefg kontrolowang wyznaczonqg dla danego

gazociqggu wysokiego ciSnienia, o kidére] mowa w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnic
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacl sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640), zgodnie z zatgcznikiem nr 2 tabelg 1 dia gazociggdw
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. fj. w odlegto$ci minimum 7,0 m od gazociqggu.
Pokrywy tych studzienek powinny zapewniac¢ ich wentylacje.

. Kgt skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wysokiego cisnienia powinien by¢ nie

mniejszy niz 60°. Zaleca sie, aby kgt byt maksymainie zblizony do kgta 20°.

W przypadku wykonywania skrzyzowania metodqg wykopu otwartego nalezy oznakowac je przez
utozenie nieprzerwanego ciggu kolorowej folii uktadanej nad projektfowang kanalizacja sanitarng
na dtugosci 10,0 m w kazdg strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 150 m od osi eksploatowanego

gazociqgu, nalezy zliokalizowaé jego potozenie przy uzyciu elekironicznego lokalizatora

infrastruktury podziemne;.

Dla robét ziemnych w odlegtosci do 3,0 m od gazociggu, mierzgc prostopadle od jego osi, nalezy

opracowad pisemne polecenie pracy niebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej

pracy. Polecenie nalezy uzgodni¢ z Dziotem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Rembelszczyznie.

Prace niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane ze strony Wykonawcy przez osoby posiadajqgce

odpowiednie kwadlifikacje w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.

Osoby realizujgce ze strony Wykonawcy prace zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne, powinny ~

posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne z

wymaganiami prawa energetycznego.

Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej nie okreslono inaczej, w odlegtoici mniejszej

niz 3,0 m od osi gazociggu:

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowaé materiatdw i ziemi z wykopdw;

- roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych odstaniajgcych gazociag
majgcych na celu weryfikacje rzednych posadzenia gazociggu oraz kontroli stanu izolacii;
wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb GAZ-SYSTEM S.A.

Jezeli w wyniku robét ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia nastgpi niezamierzone

odkrycie eksploatowanego gazociqgu, prace ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie

jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Rembelszczyinie.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych, ktére na etapie prac budowlano-montazowych

bedg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu, nalezy gazociag podeprzel

uniemoizliwigjgc zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia musi by¢ uzgodniony w pisemnym
poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektdéw izolacji i uszkodzen Scianki gazociggu

powstatych podczas wykonywania prac.

. Jezeli skrzyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych, nalezy

przed rozpoczeciem prac odkry¢ eksploatowany gazociqg co najmniej 50 cm ponizej jego doinej
krawedz, w celu dokiadnego okredlenia rzednych jego potorenia oraz koniroli procesu
wykonywania skrzyzowania.



17. Planujagc wykonanie prac w odlegto$ci mniejsze] niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu
nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby Operatora Gazociaadw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

18. O terminie przystgpienia do readlizacji prac w terenie w odlegtodci mniejszej niz 15,0 m od osi
gazociggu wysokiego cisnienia, nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, 05-126
Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptathego nadzoru.

19. Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia;
- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedziainej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.
Whnioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytaé na adres: nadzorn zZy

20. Warunkiem przekazania protokotu odbioru robét, jest przekazanie pracownikowi prowadzgcemu
nadzér ze strony Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzér;
- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspotrzednymi.

21. Dla skrzyzowan szkic powinien zawieraé: pomierzonq, w odlegtosci do 50,0 m od skrzyzowania z
gazociggiem wysokiego cisnienia na strong, nowo wybudowangq infrastrukture, wszelkie elementy
towarzyszgce z nig zwigzane oraz pomiar gazociqggu wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz
z rzednymi jego potozenia (jezeli zostat odkryty). Szkic powinien ponadto zawiera¢ informacje o
uktadzie wspotrzednych ptaskich i wysokosciowych, w kidrym wykonano pomiar.

22. Prace bez nadzoru mogg generowac wysokie koszty dla Wykonawcy zwigzane z koniecznoscig
wykonania sprawdzenia stanu gazociggu w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie
koszty w przypadku wykrycia uszkodzeh izolaciji lub §cianki rury.

23. Redlizacja prac w terenie w odleglosci mniejszej niz 15,0 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia
bez zgloszenia nadzoru, o ktérym mowa w pki. 18 niniejszego pisma bedzie skutkowad
zgltoszeniem tego fakiu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos$¢ po uptywie dwodch lat od daty wystawienia.

Lataczniki:
1. Mapa- 1 arkusz.
2. Profil podtuzny - 1 arkusz.

. Do wiadomosci:
. Dziat Fksploatacii Sieci w/m.
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