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DECYZJANr 115 /2022

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy
z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), art. 104, art. 107 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r,,
poz. 735 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $§rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego

w dniu 01.02.2022 r. przez Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
orzekam:

|. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na: ,budowie przewodu ttocznego
kanalizacji sanitarnej DN 225 dtugosci ok. 1,9 km w ul. Krasickiego i Kieleckiej
we wsi Nowa Wola i Nowa Iwiczna w gminie Lesznowola na dz. ew.: obreb 0022 Nowa
Wola: 273/2, 274/2, 300/9, 309, 532/1; obreb 0021 Nowa Iwiczna:
103,9/62, 9/35,9/34, 9/38, 14/16, 13/11, 9/58, 9/60, 9/54, 9/56, 14/26”

Il. okresli¢ nastepujqce warunki i wymagania dotyczgce planowanego przedsiewziecia
w nastepujqcym zakresie:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym

w szczegolnosci zwigzanych z zajeciem powierzchni biologicznie czynnej, nalezy

dokona¢ kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw objetych ochrong

i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej; analiza

winna by¢ prowadzona réwniez w kontek$cie mozliwosci uzyskania decyzji

zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku

do ww. formy ochrony przyrody; w przypadku identyfikacji gatunku
str. 1



podlegajgcego ochronie nalezy dokona¢ analizy przepiséw oraz uzyska¢ decyzje
zwalniajacg z zakazéw obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony
przyrody;

2) podczas prowadzenia prac, ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

3) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwoS$ci ucieczki, zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza
rejon objety inwestycjg, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

4) ewentualne drzewa przydrozne znajdujace sie w bezpos$rednim obszarze prac
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg; zakazuje sie sktadowania
materialéw budowlanych i odpadéw w zasiegu koron ww. drzew;

5) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania
odpadéw/materiatow) zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie
na terenie przeksztatconym antropogenicznie), zabezpieczonym
przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych;

6) przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzetu
budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejé6w lub innych piynéw
eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu sie do gleby lub waod
podziemnych;

7) zabezpieczenia zaplecza budowy, a w szczeg6Inosci miejsca postojéw i maszyn,
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd;

8) wyposazenia terenu inwestycji w $rodku (sorbenty) do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwloczne usuniecie
zanieczyszczenia, przekazanie zuzytych $rodkéw po neutralizacji uprawnionym
odbiorcom;

9) zlokalizowania zaplecza budowy w bezpiecznej odlegtosci od ciekow/rowédw;

10) wykonania kolektora metoda bezwykopowsa;

11) wykonania wykop6w w okresach niskich stanéw wéd gruntowych oraz o matym
nasileniu opadéw atmosferycznych, aby chroni¢ wykopy przed tworzeniem sie
w nich zastoisk;

12) dostarczania wody beczkowozami lub poprzez przylgcze do sieci wodociggowej;

str. 2



13) zapewnienia na zapleczu budowy wystarczajgcej ilosci przeno$nych urzadzen
sanitarnych, z ktérych S$cieki beda wywozone przez uprawnione firmy
na podstawie stosownej umowy;

14) przygotowania miejsca do selektywnej zbiérki odpadéw i odpowiednie
zabezpieczenie odpadéw przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen (odciekéw) do Srodowiska
wodno ~ gruntowego;

15) dokonywania okresowych przegladéw technicznych, gwarantujgcych sprawnoéé
funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogacej skutkowaé
zanieczyszczeniem Srodowisko;

16) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu realizacji rob6t.

UZASADNIENIE

W dniu 01.02.2022 r. Pan Kazimierz Jablonski - Prezes Lesznowolskiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0. wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na budowie
przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej DN 225 dtugosci ok. 1,9 km w ul. Krasickiego
i Kieleckiej we wsi Nowa Wola i Nowa Iwiczna w gminie Lesznowola na dz. ew.:
obreb 0022 Nowa Wola: 273/2, 274/2, 300/9, 309, 532/1; obreb 0021 Nowa Iwiczna:
103,9/62,9/35,9/34,9/38,14/16,13/11,9/58,9/60, 9/54, 9/56,14/26.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania
na Srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopows,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym,

c) przylaczy do budynkoéw.
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Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (zwana dalej

Z

»ustawa 00$”), Wéjt Gminy Lesznowola zwrécit sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie o wydanie opinii,
co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia.

W niniejszej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
postanowieniem z dnia 07.06.2022 r., znak: WO0S$-1.4220.425.2022.WD.2 stwierdzit
brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 28.03.2022 r.,,
znak: WA.ZZ5.6.435.81.2022.AR nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz wskazat konieczno$é¢ okreélenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz natozenie obowigzku dzialan,
0 ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem elementéw
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie w dniu 01.04.2022 r. wydat opini¢ sanitarng znak: ZNS.4701.11.2022

stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

planowanego przedsiewziecia.

1. Rodzaji charakterystyvka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie nowego przewodu ttocznego
kanalizacji sanitarnej DN 225 o dtugosci ok. 1,9 km z rur PE wraz z przepompownig
na terenie gminy Lesznowola w obrebie miejscowosci Nowa Wola i Nowa Iwiczna.
Kolektor bedzie zlokalizowany w ulicy Krasickiego i ulicy Kieleckiej. Gteboko$é
posadowienia waha¢ sie bedzie od 1,5 m p.pt. do 5,0 m p.p.t. w rejonie przepompowni
Sciekéw. Przepompownia zostanie zlokalizowana na dziatce o nr ew. 9/62 w m. Nowa
Iwiczna.

Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje zajmie ok. 428 m2 Przedsiewziecie

bedzie realizowane w terenie obecnie zurbanizowanym, w ktérym zaszly znaczne

str. 4



przeksztalcenia antropogeniczne. W dokumentacji wskazano, iz realizacja inwestycji nie
wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcenia, usuniecia
drzew i krzewéw, ani zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

Planowane przedsiewziecie zostanie wykonane bezwykopowa metoda
przewiertu sterowanego. Prace beda wykonane z zastosowaniem ptuczki wiertnicze;j.
Inwestor przewiduje wykonanie préby szczelno$ci instalacji metoda wodna.
Woda po wykorzystaniu trafi do oczyszczalni $ciekéw. Ewentualne wykopy obejma
wylacznie studnie oraz komore startows i odbiorows. Gleboko$¢ wykopéw wyniesie
1,5 - 5,0m pp.t. Ze wzgledu na realizacje inwestycji metody bezwykopows Inwestor
nie przewiduje konieczno$ci odwodnienia wykopéw. W przypadku wystgpienia takiej
koniecznos$ci dla wykopoéw otwartych Inwestor zaklada zastosowanie igtofiltrow
lub studzienek zbiorczych z pompami zatapialnymi. Wody z odwodnienia beda

odprowadzane na tereny sasiednie w obrebie dziatek inwestycyjnych.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia

dla Srodowiska, w szczeg6lnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania Sie Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych,

waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowvch

planéw zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw
podlegajacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 jest obszar Stawy w Zabienicu PLH140039 oddalony o ok. 4,5 km od granic
inwestycji. Obszar realizacji inwestycji znajduje sie w odlegtosci ok. 12,6 km
od korytarza ekologicznego Dolina Srodkowej Wisty GKPnC-10A.

Z uwagi na stopieni przeksztatcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia uznano,
ze natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze natozone
warunki zminimalizuja oddzialywanie przedsiewziecia.

Kontrola terenu przed przystapieniem do prac przygotowawczych pozwoli

ograniczy¢ do minimum wplyw inwestycji na gatunki podlegajgce ochronie
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oraz wyegzekwowal stosowanie przepiséw prawa z zakresu ochrony gatunkowej.
Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183
ze zm.), w stosunku do dziko zyjacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg
zakazé6w. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska mogg wydaé decyzje zezwalajaca na czynnosci
podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych ustawg o ochronie przyrody.
W przypadku gatunkow objetych ochrong scista, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zatgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza by¢
spetnione konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla Srodowiska.

Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie
przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy
w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje sie, Ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy
o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy
w stosunku do ros$lin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrona gatunkowa podlega karze
aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierzat wskazano konieczno$¢ tymczasowego zabezpieczenia
wykopdw powstatych podczas realizacji inwestycji oraz umozliwienia zwierzetom
droge ucieczki z terenu robdt, a w razie koniecznoéci ich przeniesienia w dogodne
siedliska.

W celu ograniczenia wplywu przedsiewziecia na zielefi znajdujaca sie w strefie
oddzialywania inwestycji wprowadzono warunki w zakresie postepowania z drzewami.
Warunki te majg na celu minimalizacje negatywnego wplywu inwestycji na pozostajaca
zielen, co w dalszej perspektywie pozwoli takZe na jej utrzymanie we wlasciwym stanie
zdrowotnym.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i péinaturalnych
mogacych stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych
dyrektywami - ptasig i siedliskowa. W zwiazku z powyzszym uznano, zZe przedmiotowa

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze
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oraz ze natoZenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi
oraz poza obszarami gérskimi.

Przedsiewzigcie znajduje sig¢ poza strefa ochronng uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wéd $rédladowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
zlewni trzech jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP): RW20001725872
0 nazwie ,Dopltyw z Lesznowoli". Dla JCWP »Doptyw z  Lesznowoli"
stan ogélny okreslono jako zly, a osiagniecie celéw Srodowiskowych uznano
za zagrozone. Stan ekologiczny uznano za ponizej dobrego, a chemiczny dobry.
Celem $rodowiskowym jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie
dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje
na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

W odniesieniu do $rodowiska wéd podziemnych, teren realizacji przedsiewziecia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wéd podziemnych o europejskim kodzie
PLGW200065, ktérej stan chemiczny oraz stan ilosSciowy okreslono jako dobry,
a osiagnigcie celow $rodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla spelnienia wymogu
niepogarszania stanu czeéci wéd, dla czesci waod bedacych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i ilodciowym, celem $rodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig wynikajacym z map zagrozenia powodziowego oraz studiéw ochrony
przeciwpowodziowej okreSlonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 624). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia
ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegélnych rzek zachowuja wazno$é¢ do czasu
przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢
brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielko$ci lub zloZonoéci.
Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji
przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko.
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3. Rodzaj i skala mozZliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu

do uwarunkowanh wymienionvch w pkt1i 2

Etap budowy wigzal sie bedzie z oddzialywaniem na $§rodowisko w zakresie
powstawania Sciekdw socjalno - bytowych oraz zapotrzebowaniem na wode.
Przewiduje sie zapewnienie przenosnych kabin sanitarnych. Scieki bytowo -
gospodarcze bedg gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodplywowych i wywozone
przez wyspecjalizowanych odbiorcéw. Przed wlgczeniem kanatu do sieci Inwestor
zaktada wykonanie préby szczelno$ci metoda wodng. Woda zostanie nastepnie
odprowadzona do oczyszczalni $ciekow. Woda bedzie dostarczana beczkowozami
lub poprzez przytacze do sieci wodociggowe;.

Negatywne oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie wigzaé sie
z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem sie sprzetu mechanicznego.
Potencjalne zagrozenie jest zwigzane z mozliwo$cig awarii maszyn i wycieku benzyny,
olejow silnikowych, hydraulicznych lub plynéw chtodniczych. Wszystkie prace
budowlane beda wykonywane przy uZyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego prawidlowo, ktory zapewni zabezpieczenie
$rodowiska gruntowo - wodnego przed wyciekami pltynéw technicznych i paliw.
Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym i wyposazonym
w sorbenty substancji ropopochodnych.

Istotnym elementem ochrony $rodowiska wodno - gruntowego jest wyznaczenie
odpowiedniego miejsca selektywnej zbiérki odpadéw. Na etapie budowy beda
powstawa¢ odpady zwigzane z realizacja prac ziemnych, uzytkowaniem sprzetu
budowlanego, realizacjg typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw budowy. Odpady beda tymczasowo, selektywnie
magazynowane w oznakowanych pojemnikach i kontenerach na utwardzonym podtozu.
Pojemniki na odpady niebezpieczne beda uszczelnione i zamykane. Wszystkie odpady
zostang przekazane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego odzysku
lub unieszkodliwienia. Na etapie eksploatacji powstawanie odpadéw moze wigzaé sie
Z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi oraz dziataniami utrzymaniowymi. Odpady

beda poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia przez uprawnione firmy.

str. 8



Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia nalezy uznad, ze realizacja
i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac
na przedmioty ochrony i integralno§¢ ww. obszaru Natura 2000, jak réwniez
na spéjno$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie
przyczyni sie w sposéb istotny do zwiekszenia wrazliwoéci elementéw Srodowiska
na zmiany klimatu oraz zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz nie
wptynie znaczgco negatywnie na siedliska tegowe.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy materiatbw  zgromadzonych
w  przedmiotowym  postepowaniu, uwzgledniajac 1jcznie = uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o0o$ oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie z/s w Chylicach i Dyrektora Zarzadu Zlewni w fLowiczu oraz zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcego na tym terenie,
nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

0d niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa za posrednictwem Wojta Gminy Lesznowola
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Wéjta
Gminy Lesznowola, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Lesznowola o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.
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Zatacznik Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
Whioskodawca
2. Pozostate strony postepowania (w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 kpa)
3. a/a
Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie z/s w Chylicach
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na budowie nowego przewodu ttocznego
kanalizacji sanitarnej DN 225 o dtugoéci ok. 1,9 km z rur PE wraz z przepompownia
na terenie gminy Lesznowola w obrebie miejscowosci Nowa Wola i Nowa Iwiczna.
Kolektor bedzie zlokalizowany w ulicy Krasickiego i ulicy Kieleckiej. Glebokosé
posadowienia wahac¢ si¢ bedzie od 1,5 m p.p.t. do 5,0 m p.p.t. w rejonie przepompowni
Sciekbw. Przepompownia zostanie zlokalizowana na dzialce o nr ew. 9/62
w m. Nowa Iwiczna.

Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje zajmie ok. 428 m2. Przedsiewziecia
bedzie realizowane w terenie obecnie zurbanizowanym, w ktoérym zaszlty znaczne
przeksztatcenia antropogeniczne. W dokumentacji wskazano, iz realizacja inwestycji nie
wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcenia, usuniecia
drzew i krzewdw, zajecia siedlisk wrazliwych bedgcych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

Planowane przedsiewziecie zostanie wykonane bezwykopowa metoda
przewiertu sterowanego. Prace bedg wykonane z zastosowaniem ptuczki wiertnicze;j.
Inwestor przewiduje wykonanie préby szczelnosci instalacji metoda wodna. Woda po
wykorzystaniu trafi do oczyszczalni $ciekdéw. Ewentualne wykopy obejma wytacznie
studnie oraz komore startowa i odbiorowa. Gteboko$é wykopéw wyniesie 1,5 - 5,0m
p-p-t. Ze wzgledu na realizacje inwestycji metoda bezwykopowg Inwestor nie przewiduje
koniecznosci odwodnienia wykopéw. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci dla
wykopéw otwartych Inwestor zaklada zastosowanie igtofiltréw lub studzienek
zbiorczych z pompami zatapialnymi. Wody z odwodnienia bedag odprowadzane na

tereny sasiednie w obrebie dziatek inwestycyjnych.

str. 10



