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1 Wstep

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie: Netfirma S.C. Stanistaw Dymek, Ewa

Dymek.

Projekt wraz z opinig geotechniczng zawierajgcg badania podtoza gruntowego

stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

Dokumentacje opracowata firma GEOSTUDIO Maciej Maslakowski z siedzibg w

Legionowie przy ul. Jasnej 12.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Polska Norma PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP
1998,

Wizja lokalna terenu,

Ocena statecznosci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006,

Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypéw z gruntu
zbrojonego geosyntetykami. Instrukcja ITB nr 429/2007,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.
Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, IBDiM 2001,

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP,
2002

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020) Grunty budowlane. Posadowienie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2007 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Badania podioza
gruntowego

Literatura geologiczna.



2 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Dokumentowany teren znajduje na terenie miejscowosci Nowa lwiczna ul. Kilelecka
dz. nr 103; 9/34; 9/35; 9/54;9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gmina Lesznowola,

wojewddztwo mazowieckie (zat. 1).

3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Nowa Iwiczna ul.
Kilelecka dz. nr 103; 9/34; 9/35; 9/54;9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gmina Lesznowola,

przebiegac bedzie po terenie zagospodarowanym oraz w pasie ulic miejskich.

4 Prace geotechniczne

W celu rozpoznania podtoza gruntowego planowanej inwestycji wykonano zakres
prac umozliwiajgcy okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych obszaru inwestycji. Zakres prac
uzgodniono z projektantem: 2 matosrednicowych otworéw rozpoznawczych do gtebokosci
5,0-7,0 m p.p.t.

Opis przeprowadzonych badan zawiera opinia geotechniczna zawierajgca badania
podtoza gruntowego.

Podczas wykonywania robot wiertniczych sprawowany byt staty nadzor geologiczny

przez uprawnionego geologa.

5 Przewidywane prace budowlane

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie ukfadana w przewazajgcej czesci przewiertem
sterowanym na gt. ok. 2,0m. Wykopy otwarte bedg wykonywane przy montazu studni i
zmianie kierunku przebiegu rury kanalizacyjnej. Ziemia z wykopow otwartych zostanie
wywieziona i przekazana odbiorcg indywidualnym na ich witasne potrzeby. Przy montazu
studni wykop zabezpieczy¢ wypraskami.

Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z gazociggiem Sredniego

cisnienia wykonac recznie ze szczegoélng ostroznoscig i pod nadzorem PSG Sp. z 0.0..



6 Warunki geotechniczne

6.1 Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu inwestycji wystepujg grunty nasypowe i spoiste, ktore nalezy wymienic¢ na
grunty sypkie w trakcie realizacji inwestycji. W ten sposob po zakonczeniu budowy nie
przewiduje sie prowadzenia odwodnienia tak wiec nie wystgpi mozliwos¢ przekroczenia
wartosci krytycznej spadku hydraulicznego i wywotania zjawiska sufozji. Grunty sypkie nie sa
wysadzinowe i nie bedg ulegaty zmianom objetosci w wyniku przemarzania. Tak wiec

wiasciwosci podfoza nie bedg ulegaty zmianom w czasie.

6.2 warstw

geotechnicznych

Obliczeniowe  parametry  geotechniczne  wydzielonych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalajg na ocene wtasciwosci fizyczno-
mechanicznych gruntéw tworzgcych wydzielone warstwy geotechniczne.
Wydzielonym warstwom geotechnicznym, w oparciu o wyniki z wiercen i badan

makroskopowych przypisano nastepujgce obliczeniowe parametry geotechniczne — tabela 1.

Tabela 1. Warstwy geotechniczne z przypisanymi im obliczeniowymi parametrami
geotechnicznymi.

Edometryczny
Warstwa Stan Wspotczynnik Gestosc Kat tarcia Sbéinosé modut
eotechniczna Litologia | gruntu filtracji objetosciowa | wewnetrznego g [JkPa] Scisliwosci
9 I/l [-] k [m/s] p [Mg/im?] o[ pierwotnej
M, [MPa]
1 N - -
2 Gp ,0,20 10°-107 2,15 18 30 38

6.3 Okreslenie czesciowych wspoéiczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Wspolczynniki czesciowe do oddzialywan (yz) lub efektow oddzialywan ()x)

Oddzialywanie Symbol i

‘ ‘ AlD A2

Niekorzystne 1:35 1.0
Stale 76

Korzyste 1.0 1.0

] Niekorzystne 1.5 1.3
Zmienne Yo

Korzystne N 0 0

) _ zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2



6.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Dla projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce oddziatywania:
1. Podziemna sie¢ kanalizacji sanitarne;:
- ciezar gruntu i wody,

- obcigzenie pojazdami.

6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

Uktad i schemat warstw geotechnicznych ukazujg profile geotechniczne stanowigce

zatgcznik "Opinia geotechniczna zawierajgca badania podtoza gruntowego...” stanowigce

zatgcznik nr 2.

6.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogoélnej

statecznosci, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentow.

Nie projektuje sie posadowienia bezposredniego za pomocg fundamentow.

6.7 Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i

specjalistycznych robét geotechnicznych

- piasek gruboziarnisty wykorzystany do gornej warstwy nasypow pod jezdnig,
wbudowac warstwami 20-30 cm zageszczajgc do poziomu wskaznika zageszczenia 1s=1,0
wg Proctora normalnego,

- do wykonania nasypéw pod chodnikami zastosowaé piasek srednioziarnisty
zageszczajgc do poziomu wskaznika zageszczenia 1s20,97 wg Proctora normalnego,

- kanalizacje nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej
zapewniajgc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu min. 15 cm
ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypke powyzej warstwy piasku
gruboziarnistego wykonywaé¢ z piasku $rednioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze
zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaznik zageszczenia
Is=0,98 wg Proctora normalnego. Warstwe grubosci 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni

drogi nalezy zage$cic¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg Proctora normalnego.

6.8 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt

budowlany i sposoboéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wody gruntowe nie bedg oddziatywa¢ negatywnie na projektowang inwestycje.

6.9 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do



rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w

ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakonczeniu inwestyciji.



