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Warszawa, dn. 01.03.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt
budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Lazy, gm. Lesznowola zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

(mgr inz. Grzegorz Glinski) (mgr inz. Piotr Modrakowski)



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami do granicy posesji.

2. Inwestor

Inwestorem budowy w/w sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami jest Lesznowolskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50.

3. Zagospodarowanie terenu dziatek
Istniejgce zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na:
dz. ew. nr 42, 43, 44/21, 44/54, 44/57, 44/64, 44/126, 45, 46/32, 46/35, 46/38, 48/106,
48/108, 48/110, 48/111, 48/112, 48/113 z obrebu 0014 tazy w obrebie ul. Przysziosci, ul.
Lokalnej, ul. Pozytywnej i ul. Alternatywy w m. kazy, gm. Lesznowola, pow. piaseczynski.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng i wielorodzinna.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
uzbrojony jest w sie¢: napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i telekomunikacyjng, sie¢
kanalizacyjng oraz gazowa. W granicach opracowania teren obejmuje dziatki stanowigca
droge o nawierzchni gruntowej i asfaltowej.

Obszar inwestycji objety jest obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego:

— Uchwata Nr 444/XXXVIII/2001 Rady Gminy w Lesznowoli z dnia 6 lutego 2001 r. w
sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Radiostacja tazy i dawne P.G.R. Lazy w gminie Lesznowola,

— Uchwata Nr 112/1X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 pazdziernika 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla cze$¢ obrebu PGR i Radiostacja tazy,

— Uchwata Nr 603/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czesci obrebu PGR i Radiostacja tazy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycjg objete sg dziatki stanowigce tereny publiczne, nie przewiduje sie zmiany
przeznaczenia tych dziatek.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami teren
zostanie przywrdcony do stanu istniejgcego.

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Omawiany teren nie jest poftozony w obszarze objetym prawng formg ochrony
Konserwatorskiej.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.



6. Informacja o zagrozeniach
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma oddziatywania na dziatki
przylegajace do terenu inwestycji.
Na obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty czy obszary objete
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz. 880 z pdzn. zm.)

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Zakres projektu

Zakres projektu budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z
przytgczami na dz. ew. nr 42, 43, 44/21, 44/54, 44/57, 44/64, 44/126, 45, 46/32, 46/35,
46/38, 48/106, 48/108, 48/110, 48/111, 48/112, 48/113 z obrebu 0014 tazy w obrebie ul.
Przysztosci, ul. Lokalnej, ul. Pozytywnej i ul. Alternatywy w m. tazy, gm. Lesznowola, pow.
piaseczynski, w szczegolnosci:

— montaz przewoddéw kanalizacyjnych

— montaz uzbrojenia

2. Inwestor oraz uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem budowy w/w sieci jest Lesznowolskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0., 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50.

3. Przedmiot i cel projektu budowlanego
Przedmiotem projektu budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami, ktéra umozliwi odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z posesji. Celem niniejszego
opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe z zakresie jak wyzej.

4. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki techniczne LPK Sp. z 0.0. nr DEU.5110.321.2020 z dn. 27.10.2020 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

— Decyzja nr 248/L/20 Zarzadu Powiatu Piaseczynskiego z dn. 12.11.2020 r.,

— Decyzja nr 1011/2020 Wdéjta Gminy Lesznowola z dn. 12.11.2020 r.,

— Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu DEU.5110.321.2020 z dn. 27.10.2020 r.,

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
Kanalizacyjnych.

— Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

— Obowigzujace zasady dotyczace projektowania oraz prawo budowlane

— Wizja lokalna w terenie

5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Niniejsza inwestycja, w Swietle przepisow o ochronie $rodowiska, nie ma ujemnego
wptywu na $rodowisko naturalne. Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci nieprzekraczajacej 1 km z przytaczami, co oznacza, ze zgodnie z ustawg
— Prawo ochrony $rodowiska nie jest to inwestycja mogaca znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. Obecnie uzytkowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, miejscami uszkodzona,
powodujgca infiltracje Sciekéw sanitarnych do gruntu, zostanie zlikwidowana. Zastgpi jg sie¢
kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem, stanowigca szczelny zamkniety uktad.



6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicach ewidencyjnych dziatek
przewidzianych pod realizacje inwestycji i objetych niniejszym opracowaniem.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz.
1232 z pézn. zm.)
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pozn. zmianami)

7. Charakterystyka rozwigzania technicznego
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
przylgczami

7.1 Stan istniejacy
Na rozpatrywanym terenie, w chwili obecnej funkcjonuje sie¢ kanalizacji sanitarnej
wybudowana z kamionki dla potrzeb dawnego PGR. Sie¢ kanalizacyjna jest w ztym stanie
technicznym, popekana, cze$ciowo niedrozna. Zlokalizowana jest w gtdwnej mierze na
terenie dziatek prywatnych, co utrudnia prawidtowg eksploatacje i ewentualne naprawy.

7.2  Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ul. Przysztosci, ul. Lokalnej, ul. Pozytywnej i
ul. Alternatywy w m. ktazy, gm. Lesznowola, pow. piaseczynski. Teren projektowanej
inwestycji charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng i wielorodzinna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami przewiduje sie wykonaé w obrebie drog i terendw
publicznych. Przylacza objete niniejszym opracowaniem przewiduje sie wykonac do granicy
posesji.

Trase szczegétowg i lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (Rys. 1).

Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie.

Na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje wptyw
eksploatacji gorniczej.

7.3  Tlosé¢ sciekow sanitarnych

Dane wyjsciowe do obliczen:
Qsa=n x LM x g [mP/d]

Qmaxa = Qéa x N [MP/d]]

Qmaxh = Qmaxa x No / 24 [ nP/h]



q = 15dm?/d

produkcja S$ciekdw przez jednego uzytkownika Gminnego Osrodka

Kultury
q =150 produkcja $ciekdw przez jednego mieszkanca gospodarstwa
dm3/d
LM = 4 0s6b LM — liczba mieszkancéw w jednym gospodarstwie
Nog=1,5 wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody — dobowy
Ny = 3,0 wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody — godzinowy
n ilos¢ gospodarstw jednorodzinnych
Qxrd przeptyw $redniodowowy Sciekow
Qmaxd przeptyw maksymalny dobowy Sciekow
Qmaxh przeptyw maksymalny godzinowy Sciekow

1. Tlo$¢ budynkéw jednorodzinnych — 19 szt.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od administratoréw budynkdw:

w P N OV AW

Ilo$¢ mieszkan w budynku wielorodzinnym przy ul. Przysztosci 7 — 18 szt.
Ilo$¢ mieszkan w budynku wielorodzinnym przy ul. Przysztosci 9 — 18 szt.
Ilo$¢ mieszkan w budynku wielorodzinnym przy ul. Przysztosci 11 — 18 szt.
Ilo$¢ mieszkan budynku wielorodzinnego przy ul. Lokalnej 1 — 8 szt.

Ilo$¢ mieszkan budynku wielorodzinnego przy ul. Lokalnej 2 — 4 szt.

Ilo$¢ mieszkan budynku wielorodzinnego przy ul. Lokalnej 4 — 5 szt.

Ilo$¢ mieszkan budynku wielorodzinnego przy ul. Lokalnej 6 — 5 szt.

Ilo$¢ mieszkancdéw budynku komunalnego przy ul. Lokalnej 8 — 100 osdb

10. Ilo$¢ uzytkownikdw Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Przysztosci 8 — 35 osdb

Stad ilos¢ Sciekdw:

gl = 19x4x0,15=11,4 m3/d,
q2 = 18x4x0,15=10,8 m%/d,
g3 = 18x4x0,15=10,8 m3/d,
q4 = 18x4x0,15=10,8 m3/d,
g5 = 8x4x0,15=4,8 m3/d,
g6 = 4x4x0,15=2,4 m3/d,
q7 = 5x4x0,15=3,0 m3/d,
g8 = 5x4x0,15=3,0 m3/d,
q9 = 100x0,15=15,0 m%/d,




q10 = 35x0,015=0,5 m3/d,

Qira = 72,5 m?/d
Qmaxd = 72,5 x 1,5 = 108,75 m3/d
Qmaxh = 108,75 x 3 /24 = 13,59 m3/h = 3,78 I/s

Ostatni odcinek projekowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur DN200,
prowadzonych ze spadkiem i=0,5%o. Przy obliczonej ilosci Sciekdw, napetnienie kanatu

wyniesie 29,7 %.

7.4  Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Zagtebienie dna projektowanych kanatéw wynosi od 1,75m do 4,06m, spadek 0,5% dla
rur @0,20m. kacznie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=947,5 m.
Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w skali 1:100/500 pokazano na rys.
2.1+2.5.

7.5 Material sieci kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjno -
polaczeniowych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur @200 PVC klasy S ze $cianka litg
- jednorodng (bez warstw) o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy
w $rodowisku $ciekédw komunalnych, zgodne z opinig PKN nt rur litych, z wydtuzonym
kielichem pod drogami. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polskg Normg PN-EN 1401-
01:1999.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie rewizyjne wtazowe betonowe @1200mm oraz
@1000mm, z niecentrycznym wejsciem oraz studnie rewizyjne tworzywowe @800mm oraz
@425mm, z ptytg odcigzajaca z wtazami zeliwnymi ciezkimi @600mm typu D (w drogach i na
podjazdach) o nosnosci 40 t zgodne z Polskg Normg PN-EN-124:2000. Stosowal wiazy
zeliwne wyposazone w system zabezpieczajacy (2 rygle) i pozycjonowanie.

Prefabrykaty studni betonowych powinny spetnia¢ nastepujace wymaogi:

a) beton klasy C35/45 o w <0,45,

b) cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
¢) kruszywo grube tamane bazaltowe,

d) nasigkliwos¢ betonu 5%,

e) wodoszczelnos¢ W10,

Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie studzienek na
zewnatrz materiatami na bazie smoty i bitumitow lub innymi preparatami. Miejsce potgczen
kregow betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owiniecie folig.

Wszystkie przejscia kanatdéw przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekdw.

Szczegoty studni przedstawiono na rys. 3.1 + 3.4.

Roboty wigczeniowe wykonac pod nadzorem LPK Sp. z 0.0. w Lesznowoli.



7.6  Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC typ S faczonych na uszczelki
gumowe, ze Scianka jednorodng litg, o $rednicy zewnetrznej 160 mm i uktadane ze spadkiem
wynoszacym i 2 1,5 %.

Scieki sanitarne z budynku przy ul. Lokalnej 8 przewiduje sie z wykorzystaniem istniejacej
pompowni $ciekow (obstugujgcej rowniez budynek przy ul. Lokalnej 4 i 6) poprzez przytacze
ciSnieniowe z rur PE100 SDR17 @90x5,4mm zakonczone tworzywowg studnig rozprezna
DN1000.

Sczeg6t studni rozpreznej przedstawiono na rysunku 3.5.

Zgtoszeniem objete sg przytgcza kanalizacyjne w pasie drogowym ulic do granicy poses;ji.
Trasy przytaczy kanalizacyjnych zaprojektowano w uzgodnieniu z wiascicielami poses;i.
Wiaczenie przytaczy do kolektora projektuje sie poprzez studnie rewizyjno-potgczeniowe,
@1200mm, @1200mm, @800mm i @425mm oraz w trdjniki kanalizacyjne PVC redukcyjne
&200/160.

tgcznie zaprojektowano:
— 17 przyfaczy kanalizacyjnych ¢160 o facznej dtugosci L=324,2m,
— 1 przytacze kanalizacyjne ci$nieniowe ¢90 o facznej dtugosci L=103,0m

Profile podtuzne przyfaczy kanalizacyjnych pokazano na rys. 2.2+2.5.

7.7 Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych
Uzbrojenie przytagczy kanalizacyjnych stanowi¢ bedg studnie rewizyjne tworzywowe
@425mm. Stosowal wiazy zeliwne wyposazone w system zabezpieczajgcy (2 rygle) i
pozycjonowanie.

7.8  Przekraczanie przeszkod terenowych
Istniejgce nawierzchnie przewiduje sie pokonywa¢ metodg bezwykopowg w rurach
ostonowych stalowych $323,9x8,8 dla sieci kanalizacyjnej oraz $219,1x8,8mm dla przytaczy
kanalizacyjnych.

7.9 Wymiana istniejacych przykanalikow
W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane istniejagcych przykanalikow, bez zmiany
ich $rednicy, przebiegu oraz zagtebienia. Roboty te nie sg przedmiotem zgtoszenia.

7.10 Roboty ziemne

Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. Przekroczenie
pasa drogowego drogi powiatowej zostanie wykonane bezwykopowo metodg przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposdb odwodnienia wykopdw, dostosowany do
panujgcych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany
zostanie przez wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejgce rurociggi w miejscach ich
kolizji z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggéw istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych
posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji technicznej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania, oraz

badania przewodoéw kanalizacyjnych
Pod rury wodociggowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej
20cm. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie ,pach” i gruntu miedzy rurg a
$ciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Powyzej tej
strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i

8. Zestawienie podstawowych materiatow:
Zestawienie podstawowych materiatdw dla przytgcza wodociggowego.
Lp |Wyszczegdlnienie Jednostka Ilos¢ j.o.
obmiaru
1 |Rury z PVC SN8 2200 mb 947,5
2 |Rury z PVC SN8 160 mb 324,2
3 |Rury z PE100 SDR17 &90 mb 103,0
4 | Rury ostonowe stalowe 219,1x8,8mm mb 44,7
5 | Rury ostonowe stalowe 323,9x8,8mm mb 110,3
6 | Studnie tworzywowe 425 kpl. 30
7 | Studnie tworzywowe &800 kpl. 1
8 | Studnie betonowe 1000 kpl. 7
9 | Studnie betonowe &1200 kpl. 16
10 | Studnia tworzywowa rozprezna 1000 kpl. 1
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Zalaczniki:
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Decyzja nr 248/L/20 Zarzadu Powiatu Piaseczyniskiego z dn. 12.11.2020r
Decyzja nr 1011/2020 Wéjta Gminy Lesznowola z dn. 12.11.2020r

Zgoda nr RDM.7230.1.385.2020.AH Wéjta Gminy Lesznowola

zdn. 12.11.2020r
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Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdZniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg podang (ponizej) przez projektanta.

Ww. plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot, budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. 151/2002 poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz Kkolejno$¢ realizacji poszczegélnych robdt

W sktad robot ujetych w projekcie wchodza:
e wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
e wykonanie sieci wodociagowej magistralnej i rozdzielczej wraz z odgalezieniami
e rozbidrka i odtworzenie istniejacej nawierzchni

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych Robot:
Opracowanie projektu organizacji ruchu.
Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Wykonanie wykopu.
Wykonanie podtoza pod rury, utozenie rur, montaz uzbrojenia, wykonanie odgatezien
Wykonanie obsypki z rownoczesnym jej zaggszczeniem.
Proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja.
Zasypanie pozostalej czgsci wykopow i zaggszczenie gruntu.
Odtworzenie nawierzchni drogowe;j.
Wywo6z nadmiaru gruntu po wymianie gruntu.
Dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

N N N N NN

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanej inwestycji istniejgcymi obiektami budowlanymi sg drogi i ogrodzenia.
Ponadto znajdujag si¢ urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej takie jak: kable i1 stupy
telekomunikacyjne oraz energetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych sieci, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

> ruch samochodowy;

> przewody energetyczne;

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur;

Upadek cztowiceka z powierzchni terenu do glebokich wykopow;

Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktoérych moga znajdowac si¢ ludzie;
Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i ukladaniu rurociagu
nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetyczne;.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
podczas wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpocz¢cia robot budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje si¢ wykonywanie
robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo
na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot w poblizu sieci uzbrojenia terenu, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig rgcznie.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopéw obiektowych, i liniowych pod przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
,Uwaga glebokie wykopy”;
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62
poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowa¢:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania §rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopoéw przebiegajacych pod
napowietrzng linig elektroenergetyczna wysokiego napigcia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy
wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc gasniczy — 1 szt.

Znajdujacy si¢ na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Oproécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem robot, do
ktorych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, skladowania i transportu urobku,

- halas pochodzacy od §rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji rob6t budowlanych a w
szczegolnosci:

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w Dz. U. 47/03 poz. 101.

=  Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpieczne-go
wykonywania robot.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96/93 poz.437).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr47/03 poz. 401).

=  Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
= Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
=  Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robo6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

Inzynier.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwoSci nalezy skontaktowaé si¢ z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie
znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
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