Standardowy wlaz klasy D,
dopasowanie studni do
wysokosci / spadku terenu na
zyczenie

Betonowy pierscien odcigzajacy
BARD 66 VS

STOZEK
UE 80.63/75 FIB SS

PIERSCIEN
E 80/50 FIB S

PIERSCIEN
E 80/100 FIB S

PODSTAWA
| PP 1BB 80.20/50-135°

ODPLYW
DN/OD 200

'

ALDAR Artur Soszyfiski
Pro Jektowanle Instalacji | siecl
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Inwestor Wykonawca
% Lesznowolskle Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o.0, FDU>—N

607 ul, Poprzeczno S0

1]

05-506 Lesznowola

sanitarnych

ul, Skarbka z G6r S1B ml16

03-287 Warszawa

DOPLYW Nazwa inwestycji Nr umowy lub zlecenia
DN/OD 200 syl . Y
Budowa sieci kandalizacji sanitarnej z przyfgczami w m. tazy, gm. Lesznowola
Imig i nazwisko Nr uprawn. Specjalnosé Data Podpis
Projektowat mgr inz. Grzegorz Glinski ﬁ@owaxw@ sanitarna 03.2021
EDR Opracowat magr inz. Artur Soszynski sanitarna 03.2021
Sprawdzif mgr inz. Piotr Modrakowski ﬁwwmowmwm sanitarna 03.2021
Tres¢ rysunku Stadium Branza
P.B. sieci
Szczegdt studni tworzywowej 8800mm Nr rysunku Skala Nr str. proj.
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